$.C.L&C TOTAL PROIECT SR.L.
Arad, str. ZIMBRULUI 1r.54, jud. Arad
. J02/67412005, C.U.L RO 17446955, Tel, 287290

BENEFICIAR: COMUNA VLADIMIRESCU

1. FOAIE DE CAPAT

- PROIECT NR. o : 1072015
FAZA :P.T.-D.D.E.
DENUMIRE PROIECT : CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU
: VLADIMIRESCU '
VALOAREA _ : 128 328.75 lei
- din care '

ICM: 128 328.75 lei

- INTOCMIT
Arh. CIOARA LUCIAN




S.C.L&C TOTAL PROIECT S.R.L. PROIECT NUMARUL 10/2015
Arad, str. ZIMBRULUI nr.54, jud. Arad FAZAP.T.-D.D.E.
J02/674/2005, C.U.I. RO 17446955, Tel. 287290

2.FISA DE RESPONSABILITATI

L COLECTIVUL DE ELABORARE

REZISTENTA : ING. ADRIAN TATAR

. INSUSIREA DOCUMENTATIEI

COMUNA VLADIMIRESCU

INTOCMIT
Arh. CIOARA LUCIAN

'.‘.TOTAL. PROIECT

\ S.R.L.

N/ Ny
B0 . oS



S.C.L&C TOTAL PROIECT S.R.L. PROIECT NUMARUL 10/2015
Arad, str. ZIMBRULUI nr.54, jud. Arad : FAZAP.T.-D.D.E.
T02/674/2005, C.U.I. RO 17446955, Tel. 287290

3.BORDEROU VOLUM

A. PIESE SCRISE:

1.Foaie de capit

2.Fisa de responsabilitati

3.Borderou volum

4.Certificat de urbanism

5.Extras C.F.

6.Avize:

7.Date generale ale investitie

8.Date tehnice ale investitiet
8.1.Memoriu arhitecturi
8.2 Conditii de siguranti in exploatare, la foc, igieni, sinitatea
camenilor §i protectia mediului

9.Memoriu de rezistenta

B. PIESE DESENATE:

1. Plan de situatie 10-01A
2. Plan parter 10-03A
3. Plan invelitoare 10-05A
4, Sectiune A-A 10-06A
5. Sectiune B-B 10-07A
6. Fatada principald 10-08A
7. Fafada laterala - dreapta 10-09A
8. Fatadd posterioard 10-10A
9. Fatadd laterala - stdnga 10-11A

INTOCMIT
Arh. CIOARA LUCIAN
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FORMULAR F1

OBIECTIV

Comuna Vladimirescu -Remiza PSIY

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

INr. |Nr.cap./subcap.

ICrt. |[deviz general

PROIECTANT

{Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor/obiect |

exclusiv TVA | §

Euro |
1====1
____________ |
] 0| 1 | 2 |
[ |
{====] === e

i 1 1.2 {Amenajarea terenului i
i

[ oo e e i
!

[ 2t 1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea i

| | |la starea initiala [
|

| b L L Lt A ] ===
|

I 31 2 |IRealizarea utilitatilor necesare obiectivului |
|

| | | |
|

Jmm—mrvuun -1
|

i 41 3.1 |5tudii de teren |
|

| == e -1
|

| 5t 3.3 |Proiectare 1
|

| - - == !
|

1 61 L] |Investitiz de baza {
{

| | | 6.002 Constructii rezistenta 1
|

i | | 6.002 Constructii arhitectura I
|

| -——= e |
|

|| 5.1 |Organizare de santier 1

ITOTAL VALCARE (exclusiv TVA) :

|Taxa pe valoarea adaugata

|TOTAL VALOARE {inclusiv TVA) :

Cursul de referinta = 4.5283 lei/evro din data de 14.01.2016

Executant

Preiectant




S

FORMULAR E2

CBIECTIV

Comuna Vladimirescu -Remiza PSI

INr. |Hr.cap.fsubcap.

-0 -

PROIECTANT

CERTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categoril de jucrari,pe oblecte

OBIECT: Constructii arhitectura

{Crt. |deviz pe ohiect]

Cheltuiell pe categoria de lucrari

|

1

| I

1 { i
o 1 1 2 | 1
Jamas I 1 i !
111 I | Lucrari de constructii 1 1]
| Rttt |=== 1 1=== i
121 4.1 | Constructii si Instalatli ! 1
fmmmem 1 1 1 1 -
1 3 1 1 Construetil 1 ]
| it 1 1 | 1
i 1 | 290208 Constructli Arhitectura ) |
| 1 1 |
] ! | TOTAL I ) )
}--—-- 1--- I I 1
141 i1 | Montaj utilaje si echipamente tehnologlce | 1
|-~ | 1 =l===--
1 1 | TOTAL II | \
1-==--1 1 ! !
I 5 1 I | Precurare 1 |
I-—===1 -1 | {
1 6 | 1.3 | Utilaje si echipamente tehnologice | l
|=====1 | I i
171 4.4 | Utilaje =i echipamente de transport | 1
1-—===1 [ it !
[ | 4.5 | Dotari ! |
|===== | 1 4 |
I | | TOTAL ITI 3 |
| 1 |

TOTAL VALOARE {exclusiv TVA):

1-----1

I=eaei

Taxa pe valoarea adaugata

1-=-—=1

TOTAL (inclusiv TVA) :

Cursul de referinta =

Executant

.5281 leifeure din data de 14,01.2016

Proiectant




— 0 -
FORMULAR F2

OBIECTIV
Comuna Vladimirescu -Remiza P51

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categerii de lucrari,pe oblecte
BIECT: Constructii rezistenta

FROTECTANT

fHr.
jcrt,

{Hr.cap./subcag. |
|deviz pe oblect|
1

Cheltuieli pe categeria de lucrarl

{
1 !

Valcarea, exclusiv TVA

Euro

4

Lucrarl de constructii

Constructii si Instalatif

Construetii

290108 C-tii rezistenta

TOTAL 1T

Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transpert

|
|
1
!
i
|
1
1
|
|
1
I
1
!
|
4
k
|
1
1
|
|
|
|
!
1
|

botaci
TOTAL III
TOTAYL VALCARE (exclusiv TVA): o
: Taxa pe valoarea adaugata : :
l ! TOTAL (inclusiv TVA) ! !
i ! 1 |
Cursul de referinta = 4.5283 lei/euro din data de 14,01.2016
Exgcutant Proiectant
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Formularul F3

Obiectivul: 0290 45000000 Comuna Vladimirescu -Remiza
PSI
Obiectul: 0001 45000000 Constructii rezistenta

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 290108 C-tii rezistenta

Categoria de lucrari: 0290

008 2002349 KG 908.800
PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5(54, 8KG/
BUC) OL 37-1N

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT
= DENUMIRE PU MAN VAL MAN =
= ARTICOL PO UTTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. TCTAL =
001 Tsao01cl M.C. 15.3860
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PBAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.TARE
** SPORURI ** MAT, : 0.0% MAN.: 100.0% UTI,.: 0.0%
001 Tscls8al 100 MC. 0.614
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACTOR 65-80CP INCL.
IMPINS PAM.LA 10M TER.CAT.1i
002 TRI1AAOICZ TONA 138.240
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE ST
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN—
AUTO CATEG.?2
003 TRAOD1AQSP TONA 138.240
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM
004 TSAO4C1 M.C. 17.700
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.
SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.
0,0-1,5M T.TARE
005 TRIlAAQDlC2 _TONA . 31.860-
' INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.2
006 TRAQL1AQDS TONA 31.860
TRANSPORTUI RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 5 KM.
007 CB01A1 MP. 52.600
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND
UTTLAJE, DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC
81 SUBSC INCL SPIJIN
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN,: 50.0% UTI.: 0.0%
008 CCO2F1 KG 508.800
MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU
G=1-3KG/MPIN PERETI DIAFRAGME CU DIST
DIN PLASTIC
*% SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 200.0% UTI.: 0.0%



Goo ccolca KG 938.100
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU
DIST DIN MASE PLASTICE
** SPCRURI ** MAT, : 0.0% MAN,: 300.0% UTI.: 6.0%




A
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It

il

610 CZ0301G1 KG 134.100
CONFECT . ARMAT. FASONARE BARE PT.FUNDATIT
IZOL,CONTINUI SI RADIERE IN ATEL. SANT, OB

37 D=6-8 MM
** SPORURI ** MAT, : 0.0% MAN.: 200.0% UTI.: 0.0%
011 CZ0301K1 KG 804.000

CONFECT.ARMAT. FASONARE BARE PT.FUNDATII
TZ0L.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL. SANT. PC
52 D=10- 16 MM
** SPORURI ** MAT. : 0.0% MAN.: 200.0% UTI.: 0.0%

012 CAQ1Al M.C. 1.500
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE]SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

012 21008986 M.C. 1.512
BETON DE CIMENT CLASA C 10/8 (BC 10/
B150}) CU 317 KG CIMENT

013 TRAO6A10 TONA 3.780
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONTERA DE 5, 5MC
DIST. =10KM

014 Ca02Ci M.C. 29,500
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATITI
CONTINUE, RADIERE ST PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

014 2100912 M.C, 29.73¢6
BETON MARFA CLASA C 20/16 {BC 20/B 250)

015 TRAOGAL0 TONA 74.340
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUT CU AUTOBETONIERA DE 5, 5MC

DIST. =10KM L

016 ba0eB1 M.C. 58.000
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISYRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALASY

017 TRAQ1A20 TONA 129,264
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELCR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

018 CA01D1 M.C. 3.100
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

018 2100912 M.C. 3.124
BETCN MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250}

018 TRAQBALD TONA 7.810
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONTERA DE 5, 5MC



DIST. =10KM

020 CAQ1D1 M.C. 19.800
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURT DE 3-
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M



o
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021 21006916 M.C. 19.8958
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

022 TRAOBAL0O TONA 49.895
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTCBETONIERA DE 5, 5MC
DIST. =10KM

0623 CBO4B1 MP. 81.600
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN
SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<Z0M LA
STILPI SI CADRE
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 50.0% UTI.: 0.0%

024 ccozcl KG 777.800
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 200.0% UTI.: 0.0%

025 CZ03016G61 KG 137.500
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.OB

37 D=6-8 MM
*#* SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 200.0% UTI.: 0.0%
025 CZ0301K1 KG 640.200

CONFECT . ARMAT . FASONARE BARE PT,FUNDATII
T1Z20L.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.FPC
52 D=10- 16 MM
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 200.0% UTI.: 0.0%

026 CcaQ21t M.C. 44,000
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI)CU
GROS.PLACII<10CHM

026 2100912 M.C. 44.352
BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)

027 TRAD6AL10 TONA 110.880
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MCRTARULUI CU AUTCBETONIERA DE 5, 5MC
DIST. =10KM

028 CB13R1 MP. 42.400
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA
CONSTRUCTII CU H<20M,LA PLACI SI GRINZI,
CU PLACAJ DE 8MM
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 100.0% UTI.: 0.0%

029 CC02I1 KG 1206.400
MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H35-60M,
DIN BARE,IN GRINZI,STILPI,PLACI,CU
DISTANTIERI PLASTIC
** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 300.0% UTi.: 0.0%

030 Cz0302A1 KG 122.300
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACCNST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATE CB 37 D=6-
** SPORURI ** MAT.: ¢.0% MAN.: 200.0% UTI.: 0.0%



030 CZ0302E1L KG 1084.100
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI

DIAFRAGME LACCNST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=10-

** SPORURI ** MAT,.: 0.0% MAN.: 200.0% OTI.:

0.

0%
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031 CAD2I1 M.C. 5.300
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI)CU
GROS.PLACII<10CM

031 2100912 M.C. 5.342
BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)

032 TRAOBA10 TONA 13.355
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5, 5MC
DIST. =10KM

633 CE17B1 MP. i81.0090
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA
INVELITORI GRELE

*% SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 100.0% UTI.:

033 2900668 M.C. 8.950
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT
FAG LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 18CM
S4342

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA UTILAJ TRANSPCRT
Din care:

Valeoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice

Detaliere transporturi:
~Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

~FOND DE RISC 0.251 %

~FOND SANATATE 5.2 %

~CONTR.PENTRU CONCEDIT 'SI INDEMNIZATII OUG 15/2005
SI OUG 91/2006 0.85%

-FOND DE GARANTARE CF.L200/2006 0.25 %

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT

Cheltuieli indirecte:;
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT TAL PROIECT

5.R.L. /
o

DEVIZIER \jQ;EQEE;/

.0%

TOTAL

TOTAL

CONTRACTANT (OFERTANT)
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Formularul F3

Obiectivul: 0290 45000000 Comuna Vladimirescu -Remiza
PSI
Obiectul: 0002 45000000 Constructii arhitectura

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 290208 Constructii Arhitectura

Categoria de lucrari: 0290

VAL MAT
VAL MAN
VAL UTI
VAL TRA
TOTAL

t

I

= NR. SIMBOL ART, CANTITATE oM PO MAT
= DENUMIRE PU MAN
= ARTICOL PU UTI
= PU TRA
= SFOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT.

001 CDOS5SAL M.C. 70.000

ZIDARIE DIN CARAMTIDA TIP GVP LA CONSTR.H
<35M, FORMAT 240X115X 88MM, CAL.A

001 2101171 M.C. 14.700
MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

002 CDO7Aa1 [ 1] m.cC. 2.000
ZIDARIE DIN BLOCURI BCA LA CONSTR.H<35M,
15 CM GROSIME, cu BLOCURI GBN 50/650 IN
VRAC

002 2101171 M.C, 0.112
MORTAR DE ZIDARIE M 50 $ 1030

003 CD07Aa1 [ 2) M.C. 1.000
ZIDARIE DIN BLOCURI BCA LA CONSTR.H(SSM,
10 cm

003 2101171  y.c. 0.056
MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

004 TRAOGALOD TONA 32.710
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI cuU AUTOBETONIERA DE 5, 5MC
DIST. =20KM

0G5 CFz4al [ 3] Mp. 160.000
PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA
REZISTENT LA FOC

006 CGO1E1 MP. 125.000
STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI EXECUTAT
DIN MORTAR CIMENT M1GO-T DE 2CM GROS.CU
SUPRAF.FIN DRISCU

006 3270632 M.C. 6.250
SAPA 5400 0-4 IT BM {5-V) 32.5r



O

co7 TEO6AL [ 1] MP. 250.000
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=4MM
OCHIURILE 100X100 MM
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007 3271204 MP. 250.000
PLASA SUDATA 4MM 2000X5000

008 IzZFl10B1 MP. 125.000
STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER
PLANSEE CU PLACI... SUPR ORIZ SAU INCL
<40% LIPIT MAST BITUM

008 2012926 MP. 126.250
Placa polistiren extrudat Austroterm EPS
10 cm

609 DAOGAL M.C. 25.000
STRAT AGREG NAT (BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

010 TRAO1A3Q TONA 55.720
TRANSFORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

011 CGliB1 MP. 125.000
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA
PATRATE SAU DREPTUNGHIULARE IN 2 CULORI
CU DESEN

** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 100.0% UTI.:

011 3271205 MP. 128.750
GRESIE ANTIDERAPANTA ANTRACITA 31X31X1
CM

012 Ci0eAal MP, 25.000
PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALEE CAL 1
FIXATE CU MORTAR DE CIMENT SI VAR, LA
INCAPERI CU SUPRAF.<10MP

012 2401777  Mp. . 26.250
FAIANTA ALBA DECOR MONOCOLOR MUCHIT
DREPTE 150X150X5,5 C. 1 $233

013 CF01D1 MP. 455.000
TENCUIELI INTER.DRISC.LA PERETI EXECUT.
MANUAL PE BETON,CU MORTAR M10-T 2 CM
GROS. EXCLUSIV SCHEL

** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 50.0% UTI.:

013 21011¢8 M.C. 8.19%0
MORTAR PENTRU TENCUIRLA M 25 - T

014 TRA06AL0 TONA 18.020
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5, 5MC
DIST. =20KM

015 CNO4A1l MP. 615.000
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI
DRISCUITE

0.0%

0.0%



** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 100.0% UTI.:

015 6104353 KG 246.000

VOPSEA VINARCM ALBA V.108-210 5TAS 7359-
80

0.

0%
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016 CFi(Dl MP. 615.000
GLET DE IPS0OS CU ARACET (GIPAC) INCLUSIV
STRAT DE AMORSA APLICAT IN DOUA STRATURI

017 IzFl0B1 [ 1] MP. 375.000
TERMCIZOLATIE DIN POLISTIREN PENTRU
PERETT EXTERIORI

017 2602842 MP. 378.750
RPLACI AUSTROTHERM 30XPS-G/035 50 MM
CANT NETED

018 TIZFi0B1 { 1] MP. 15,000
TERMOTIZOLATIE DIN POLISTIREN PENTRU
PERETI EXTERIORI

018 2602429 MP. 15.150
PLACA POLISTIREN EXTRUDAT 5 CM GROSIME

019 CFl2al MP, 50.000
TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE
IMPERMEABILE LA CUVE,RAZINE, REZERVOARE,
ETC.PRESIUNEA APEI<ZDAN/C

020 IZF10K1 [ 8] MP. 325.000
Termoizolatii la fatade cu tencuieli
decorative.

021 CN12A# MP. 325.000
Vopsitorii decorative in relief,
executate cu 2 straturi de vopsea
decorativa pe baza de dispersii
vinilice,aplicate pe supraf de b

** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 200.0% UTI.:

021 6106979 - : “KG cUe s 239,000

GRUND ALCEID ALB G 105-1

021 6104779 KG 552.500
VOPSEA EFECT DECOR RELIEF SR.8203-4F NTR
4741-171

022 1IZFl10F1 MP. 135.000
STRAT TERMOIZOL.LA TERASE.ETC.CU PLACI
VATA MINERALA SUPR.ORIZ.LIPIT MASTIC
BITUM

022 5002273 MP. 136.350
Vata minerala 20 cm

023 CEQ1Al MP. 205.000
INVELITOARE DIN TIGLA PROFILATA DIN
ARGILA ARSA

0.0%



** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 100.0% UTI.:

023 2303016 BGC. 3280.000
TIGLA CU JGHEAB LATERALA CU 4 CIOC C2
405%230X11 S515

0.

0%
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024 CE1BAL MP. 205.000
ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN
RASINOASE

** SPORURI ** MAT, : 0.0% MAN.: 200.0% OUTI.:

025 1IZBO1B1 MP. 205.000
PROTEC CU FOLIE TIP...LIPITA CU ADEZIV..
.PE SUPRAFATZA DIN BETON SAU TENCUIELI
CONFECTIONARE

025 2012908 MP. 215.250
Folie de sepzratie -protectie la
umezeala

026 CJOlAL M 4,000

PROFILURI SIMPLE LA INTERIORUL
CONSTRUCTIILOR LA PERETI ST TAVANE cu
MORTAR IPSOS M25 SI GLET IP

027 CEl4cC] M 20.000
BURLANE TABLA ZINCATA O,5MM ROTUNDE D=
15,4 CM UZINATE

** SPORURI #* MAT.: 0.0% MAN.: 200,0% UTI.:

0z8 CE13C1 M 29.600
JGHEABURI TABLA ZINCATA 0, SMM GROS SEMI
ROTUNDE D=15CM UZINATE

** SPORURI ** MAT,: 0.0% MAN.: 200.0% UTI.:

029 CK1411 [ 3] MP. 7.455
USI DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H<10M CU
SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP CULOARE GRI
INCHIS

029 2630009 MP, 7.455
PROCURARE USI PVC DE INTERIOR CU GEAM
TERMOPAN

030 CK141I1 [ 3] MP. 1.890
USI DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H<1QM cu
SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP CULOARE GRI
INCHIS

030 2630008 MP. 1.890
PROCURARE USI PVC CU GEAM TERMOPAN DE
EXTERIOR

031 CKZ21D-14 [ 4] MP. 24.500
Usi sectionale profiluri aluminiuy,?2
canaturi culoare gri inchis (2 buc 3.
50x4.00+2 buc 3.50x3.00)

031 7500169 MP. 24,500
PORTI SECTIONALE

032 CK11G1 [ 2] mP. 12.480
FERESTRE DIN PVC LA CONSTRUCTII CULOARE
GRI INCHIS

0.

0%

0.0%

0.

0%



032 3270009 MP.
FERESTRE FVC CU GEAM TERMOPAN

12.480
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033 CK26B# ML. 12.400
Glafuri alvminiu,mcontate 1la ferestre

034 CK26A# ML. 12.400
Glafuri mase plastice,montate la
ferestre

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice

Detaliere transporturi:
—Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-S0OMAJ:

~FOND DE RISC 0.251 %

—-FOND SANATATE 5.2 %

-CONTR. PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII OUG 15/2005
SI QUG 91/2006 0.85%

~FOND DE GARANTARE CF.L200/2006 0.25 3%

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA
TOTAL cu TVA mrb

%
o
) o ] e ) S
 BROTECTA? ' Lac ©
PROIECTANT - CONTRACTANT (OFERTANT)
AL PROJECT
S.R.L.
DEVIZIER NG ‘&\?/
w2 ok

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F § E RV (Tel:2109807)



S

FORMULAR €6
Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Comuna Vladimirescu -Remiza PS1

! STILPI DIN BETON $ !

INE. | Denumirea resursei materiale ! U.M. |Consumuri | Pret unitar | Valoare | Furnizor |Greutate|
ICrt. | { leuprinse |exclusiv TVA | exclusiv TVA | | (tone) |
) ! | iin oferta | RON } RON f t !
l---*l-----------*-------—----~----------’~-----I-----~I---------*l--——'----—"~-l------- ==~ - |==meemme !
| 0 | 1 | 2 | 3 I 4 | 5 | € | ? {
|==== === l=wmm=- === |- el |==wem e ! -1
! 11 2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STASKG ! 9.091 { | ! 0.003]
| 1 438 D= MM | | ! | ! | |
| 2| 2000092 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS IKG | 399.201 | | | 0.399]
| | 438 D= 6MM i | | | | | |
| 31 2000573 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 I KG ] 2560.91) } i | 2.561|
! i 5 438 D=1éMM | | | { ! [ |
| 41 2002349 PLASE SUDATE TIP 308 NQ 283X6,5 |KG | 906.80f | | | 0.509}
| | (54, 8KG/BUC} OL 37-1N i | | ! | |

! S| 2100896 BETON DE CIMENT CLASA C 10/8 (BC [M.C. | 1.51] | | | 3.629]|
{ | 10/B150) CU 317 KG CIMENT | | | 1 ! |

| 61 2100912 BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/ |M.C. | 82.55] | 1 ) 0.083)
| ! B 250) [ ! | | | f {
| 7) 2100916 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/IM,C. ¢ 19.96| | | | 47.899]
i { B 400) | | ! ! | | |
| 8| 2200393 PALAST NESPALAT DE RIU C-79 MM IM,.C. | 76.04) | | | 122.265]
| 91 2900668 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE IM.C. ]| §.985] | i { 7.160]
| | NECGJIT FAG LUNGIME MINIMA 1M D | ] | | | | [
[ | SUB MINTM 28CM s4342 1 1 | | | |

I 10| 2901167 MANELE D=7-11(M L=2-6M RASINOASE IM.c., | 0.903) i | | 0.016|
| | 5.1040 [ | | | { ! !
| 3I] 2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA [M.C. !} 0.29] | | H 0,145}
i I CLASA D GR=24MM L=d4,00M 5 942 | I | | | | {
| 12| 2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A IM.C. | 0.05] i | | 0.027]|
| | GROSIME=48MM LUNGIME=3,50M § 942 | | [ [ | | |
I 13} 2917673 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASE C IM.C. | ¢.72z]| | [ I ¢.579]
i | GROSIME=50MM LUNMGIME=2,00M S 8689 { | | | | i
| 14] 2918782 RIGLE FAG NERBURITE CI.A G g0/80-IM.C. | 2.53) ! | | 2.027]|
| | 90/90MM L=1, B0-2, SOM i | { i 1 | |
| 15} 2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G BMM |MP, | 2.76] | H | 0.0863)
| [ PENTRU PERETI | f | | [ 1 |
[ 16| 2928361 PANOU COFRAJ ASTEREALR SCINDURI IMP. | 8.67) | | i 0.130¢
I 1 RASINOASE SCURTE SUBSCURTE | 1 ! ! I | |
| 17] 3803128 SIRMA MOALE CBISNUITA D= 1,12 [XG | 30.13] ! 1 | 0.030]
! | CL32 5 989 | } | | | | 1
I 18] 3803233 SIRMA MORLE OBISNUITA D= 2,5 OL32|KG | 2.63] | | { 0.003!
| | S 889 i | 1 { | | |
I 19) 5838610 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN L{BUC. | 724.001 | | | 0.065]
! t 12 X 100 F1 S 1455 | ! | | i | |
i 201 5638775 SURUB CU CAP PATRAT PENTRY LEMN LIBUC, | 362.00] | | | 0.090]
| | 16 X 200 F1 5 1485 | | i i | | i
| 211 5841045 PIULITE PATRATE M 12 GR, 6 & 926 |BUC. | 724,00t H | [ 0.014|
| 22| 5841069 PIULITE PATRATE M 16 GR. £ S 926 |BUC., | 362.00] | | | 0.011]
| 23| SBB3067 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 14 |KG { 24.598] | i | 0.029]
| | OL34 s 7565 1 | ! | | i i
| 241 5883263 SAIBA PLATA PENTRU LEMN B M 20 {KG | 23.711] ! | { ¢.028|
| t QL34 5 7565 | ! | | | | |
! 25| 5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP Al 3 X 70 |KG H 61.40| | H | 9.071]
| | 0L34 5 2111 | | ) I [ | !
| 26] 6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRY 1KG | 21.19¢ | | I 0.0281
| [ DECOFRARE BETOANE 511382 | | | 1 | ! |
i 27| 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI .. |M.C. ] 13,46 | |- |~ 13,4561
| DRUMURI 51 TERASRMENTE IN | | | 1 | | I
| | CISTERNE ! | [ | | | f
| 28] 6202818 APA INDUSTRIALR PENTRU MORTARE SIiM.c. | 22.50] { | 1 22.500]
1 | BETORNE DELA RETER | 1 | | | I |
I 29| 6311528 SCORBE OTEL PENTRU CONSTRUCTII | KRG | 54.30] | | | 0.063|
| ) DIN LEMN LAT, 65-30MM, L.200-300MH | | | ! i | |
| 30! 67190893 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE [BUC. | 96E.93( | | | 0.010}
] | PENTRU POZITIGNARE ARMATURI IN | | | ! | | |
| | BETON PENTRU GRINZI | i | | | t |
| 31| 6829070 CHINGI METALICE PENTRU CCFRAJE LA|KG | 6.53] | ! [ 0.007]
| | | | !

|



DEVIZ: 290108 C-tiji rezistenta pag. 2

|Nr.

| Denumirea resursei materiale | U.M. |Consumuri | Pret unitar | Valoare I Furnizor IGreutate|
icre.| | lcuprinse Jexclusiv TVA | exclusiv TVA | [ {tone} |
1 | | lin cferta | RON | RON | 7 |
|==r= == il el et B il L DL DT il et wm————— 1
[ o 1 1 1 2 ! 3 | 4 |
|====]mwmmmmmm [t 1 1 -1 |
| | TOTAL 1 i | RON |
1 [ | I Imeommmmm e 1
| | | | |EURO 1

* {in coleana de pret unitar} = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant



pag. 3
FORMULAR C6
Lista consumurilor de resurse materiale {cantitati totale)

Lucrarea: Comuna Vladimirescu -Remiza PSI

Peviz: 290208 Constructii Arhitectura

~n
(]

241
251
261
27¢
28)
29

I
301

311
321

33)

34

Danumirea resursei materiale | U.M. Consumuri } Pret unitar |
| lcuprinse lexclusiv TVA |
| lin cferta | RON

----------------------- | == | -—-
1 1 2 | 3 | 1
----------------------- | | |
2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG | &.81|
438 D= &MM | |

2012908 Folie de separatie -protectie la |MP. | 215.25]

umezeala ! | |
2012926 Flaca pelistiren extrudat IMP, | 126.25]
Austroterm EPS 10 cm 1 |

2100206 CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALBIKG | 195.00]
PA 25 SACI 5 7055 ] |

2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADROSURT F 251KG t 576.751
SACI 5 1500 | 4 !

2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M IKG t 1842.00]
30 SACI S 1500 ] |

2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35|KG ! 1035.00]
S5ACI 5 1500 | i i

2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIiP [M.C. | 0.73!
2 | | i

2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A |XG | 546,00t
SACI 5 545/1 | | t

2100845 @PASTA DE IMBINARE "SUPER" | KRG | 49.92]

2100880 FILER DE CALCAR TIF 1 $ACI S 539 |KG | 77.39]

2101171 MORTAR DE ZIDRRIE M 50 § 1030 IM.C. | 14.87)

2101198 MORTAR PENTRU TENCUIALA M 25 - T [M.C. | 8.19]

2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM IM.C. | 3z.717)

2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI |M.C. | 3.29]

LACURT 0,0-1,0 MM 1 |
2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI |M.C. | 5.49]
LACURI 0,0-3,0 MM i |
2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIY SI  |M.C. | 1.20]
LACURI 0,0-7,0 MM | ] ]
2301472 CARAMIDA GOLURI VERTICALE M 50 |BUC, 1 17150.00|
CALITATEA A C1 240X115X 88 VRAC | I |
55185 | 1 ]
2301484 CARAMIDA GOLURI VERTICALE M 50 1BUC. | 5740.00¢
CALITATEA A C1 240X115X 88 BALOT | |
55185 | | H
2303016 TIGLA CU JGHEAB LATERALA CU 4 |BUuC, | 3280,00|
CIOC €2 405X230X11 5515 | | |
2401777 FRIANTA RLBA DECCR MONOCCQLOR IME. | 26.25]
MUCKII DREPTE 150X150X5,5 C. 1 | |
3233 | | |
2600048 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI |KG | 381,55]
DE HIDROIZOLATII TIP H 80/90 } |
57064 ! | |
2601902 @BANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE IML. | 266.24|
STICLA ) i | |
2602429 PLACA POLISTIREN EXTRUDAT 5 CM IMP. | 15,151
GROSTME | | |

2602797 PLACA POLISTIREN EXPANDAT PEX C IM c. | 0.411

2000X500% 26MM 37461 1 |

2602842 @EPLACI AUSTRDTHERM 30XPS-G/035 SOIMP. H 378,751

. - —..zMM-.CANT . NETED - R ) e

2605828 VATA MINERALA FHRA LIANT VRAC TIP|KG H 2.501

1 70 KG/MC | { ;

2630008 PROCURARE USI PVC CU GEAM 1MP. l 1.89;

TERMOPAN DE EXTERIOR | l i
2630009 PRCCURARE USI PVC DE INTERIOR CU |MP. | T7.46¢
GEAM TERMOPAN | I r
2800064 BLCC ZID NEARMAT BCR GENS0/ 650 |M.C. | 2.92|
VRAC 510833 | |
2901052 LEMN FOC RASIROASE DESEURI |TONA | 0.13]
2903878 SCANDURA RASINOASE LUNGR TIVITA |M.C. | 5.12|
CLASA C GR=Z4MM L=5,008 5 942 ] |
2504004 SCANDURA RASINORSE LUNGA TIVITA [M.C. | 0.14]
CLASA D GR=Z4MM L=4,50M S5 %42 1 |
2905821 Adeziv(Mortar spaclu) |KG | 2275.00]

Valoare
exclusiv TVA
RON

Furnizor

7

c
1
1
1

0

1

1

18

8

0

0
0
0

0

2

1
[
!
=1
|
-1-=
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
!
!
!
I
|
i
i
|
i
1
|
|
|
|
|
|
!
|
|
|
|
!
|
|
|
!
!
|
|
|
|
|
!
!
|
{
|
|
|
|
|
|
|
|
!
|
|
|
|
-]
|
!

0.

0.
1.

c.

0.
0.
35.
17.
55.
4.

53.

a.

0.
0.

0.

0.
2.

2.

Greutatel|
(tene) |

-
a07)
065:
515:
197{

|
-583|

860|

.045]

.028]

.551]

|
050]
0771
a8t
199]
N7}
4351

1

-4121

[

. 620

|
165]
|
|

.253]

.528]

|
339
|
|

.420]

I
.008]

.ooa)

t
005t

|

.568]

R
0021

|
028

!
112]

|
L2811

|
1261
562
|

L070]

I
275}



DEVIZ: 290208 Constructii Arhitectura

52|
531
544
55]
56}
57}
581
581
60[

|
611
621
€3]
64|
651
€6]
67]

|
681

|
(-]
7o
11
121
131
4]
5)

161
77

181

191

2905822
2905823
2905824
2505955

2948050
2958930

3270009
3270632
3270960

3271204
3271205

3434783

3549026
3600370

3642287
3700390
3803166
3805293
5002273
5801814
5801815
5801816
5801819
5828914
5829009
5829011
5829023
5829647
5828073
5829126
5835254
5836492
5886928
5886942
5887893
5804770
€100979
6102111
6103294
6104353
6104779

6109781
6109872

6110352

6200585

| U.M.
|
|
-_l___ -_
1 12
______ [
Flasa de armere din fibrz de |MP.
sticla 160g/mp
Dibluri BVC 90mm grosime |BUC,
Grund pentru amorsare | KG

SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS [M.C.
18/24-24748MM L=1,50-2, 754 !
GHERMELE CARBOLINIZATE {BUC,
LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME={KG
IM LIVRABIL DIN DEPOZIT

FERESTRE PVC CU GEAM TERMOPEN |MP.
SAPA 5400 0-4 IT BM ($-v) 32.5R |M.C.
PLACI GIPS-CARTON - RF 12,5 MM  |MP,
3,2 X 2,6 M) - IGNIFUGATA RIGIES|
PLASA SUDATA 4M{ 2000X5006 IMP.
GRESIE ANTIDERAPANTA ANTRACITA  |MP.
31X31KL €M

OTEL LAT LAMINAT LA CALD § 395  |KG
OL37-1N LT= 30 X 5

GLAFURI DIN ALUMINIU PT FERESTRE |ML.
TABLA NEAGRA CALITATER 1 CLASA U |XG
$1946 0,80X 750X1500 OL34 |
TABLA ZINCATA §2028 0, 50X |KG
650X1000 OL32-1N CAL.1

BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD  |KG
$908 3 X 30 OLI7-1N

SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,5 OL32IKG
5 889

SIRMA MOALE ZINCATA D= 1 OL32 5 IKG

889 i
Vata minerala 20 cm iMp.
8SURUB 212/3,5-25 MM {BUOC.
@SURUB 421/3,5-9,5 MM |BUC.
@SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM | BUC,
@IMBINBRE LINIARA PROFILE | BUC.
SURUB CAP INECAT CRESTAT | BUC.
SEMIPRECIS M 4X 12 GR. 4.8 5 2571
SURUB CAP INECAT CRESTAT | BUC.
SEMIPRECIS M 5X 16 GR. 4.8 5 2571|
SURUB CAP INECAT CRESTAT |BUC.
SEMIPRECIS M S5X I8 GR. 4.8 5 2571|
SURUB CAP INECAT CRESTAT |BUC.
SEMIPRECIS M 5X 20 GR. 4.8 5 2571|
SURUB CAP INECAT CRESTAT |BUC.
SEMIPRECIS M 5% 25 GR, 4.8 § 2571]
SURUB CAP TNECAT CRESTAT | BUC.
SEMIPRECIS M 5X 45 GR. 4.8 5 2571]
SURUB CAP INECAT CRESTAT |BUC.
SEMIPRECIS M 6X 30 GR. 4.8 S 2571|
SURUB CAP SEMIINECAT LGQCAS |BUC.

CRUCIFIX FORMA A 4,8X32 59344/7 |
SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X|BUC.
60 F1 § 1451

CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 |KG
s 2111 -

CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 1) |KG
OL3¢ 5 2111

CUIE CU CAP PLAT TIP B 3,0 X 30 S|KG
2111 1
ALIAJ-DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30 |KG
GRUND ALCHID ALE G 105-1 |KG
ROMALCHIT C,895-12 |KG
VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3  |KG
NTR 90-80 ]
VOPSEA VINARCM ALBA V.10B-210 |KG
STAS 7359-80 ]
VGPSEA EFECT DECOR RELIEF SR.8203|KG
-4F NTR 4741-71

TCLUEN HIDROCARBURA AROMATICA [KG
ARACET TIP E 50 (POLIACETAT DE |KG
VINIL.TIiP E) i
CLE1 DE OASE CALITATEA 1 PLACT  |KG
VARSAT STAS 88-51 !
BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R  |KG
75 NORMALA § 176 1

Consumuri |

Pret unitar

cuprinse lexclusiv TVA |

in oferta |

RGN

328.251
1
1850.001
260.00]
0.84]

!
219.00]
251.25)

1

12.48)
6.25]
166.40]

i
250.00]
128.751

{

0.761

|
12,491
0.06|

|
167.15|
|

7.25]

|

3.751

|

2.051

|
136,35]
3328.00|
§00.00]|
1098.24|
83.20]
0,141

|

0.11]

|

0.39]

|
0.14)
|
0.15]

0.29:
99.20:
0.1?:
9.00:
0.03:

i
30.75%

i
Z2.051
i
5:23%
39.00¢
1.82¢
1.02¢

!
246.00¢

552.50:
10.25{
61.18|
19.86:

1.25i

Valoare
exclusiv TVA
RON

Furnizor

Pag

|
t
!
I
|
|
!
1
1
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!
|
I

|Greutate|

""""" |
©.3281
|
1,9501
6.260]
6.420]
|
0.105]
0.251)
|
0.187)
0.000)
0.000]
|
0,000}
0.000]

D.ODI%
U.DlZ:
0.000}
D.lS?i
0.00?;

{
0.004¢
[
0.002(
|

§.181]
0.003]
0.0011
0.0011
0.008|
0.000]|

|
0.000]|

|
0.000]

D.DDO:
0.000:
0.000:
0.001:

|
0.000]|

1
0.000]
|
0.000]
|
0.036]
|
0.002|
I
0.005]
0.042]
0.002]
0.001]
|
0.266]
|
0.597]
|
0.013]
0.0841

!
0.6231
|
0.002]
|



O

DEVIZ: 220208 Constructii Arhitectura FPag. 5
INr. | Denumirea resursei materiale | U.M. |Consumuri | Pret unitar | Valoare | Furnizor |Greutate|
icre. i | lcuprinse {exclusiv TVA | exclusiv TVA | | {tone) |
| i | {in oferta | RON } RON | | |
[==== o e |====-= | {-——- i |-===-- = =1
10t 1 1z | 3 ! L] i 5 | € | 7 !
e e |==-=—- - t |==e=-- - -1
| 80f 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI IM.C | 5.801 H | | 5.800j
| 1 DRUMURI SI TERASAMENTE IN | | ! b | | 1
| I CISTERNE | | | H | | |
| Bli 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI|M.C. | 15.41] i | | 15.405]
| i BETOANE DELA RETEA | | | i | | |
| 82| 6307229 @PROFIL UW 30 IML. | i24.80| I | | 0.250}
| 83| 6307232 €BRIDE 3 X & 1BUC, | 549.12| 1 | | 0.1651
| 84| 6307253 @PROFIL PLAFQN CD 27 X60 X 27 |ML., | 332.80] [ | | 0.666]
| 85| 6311231 CIRLIGE DIN OTEL ZINCATE PENTRU |BUC, | 44.40] 1 | | 0.632]
| | JGHERBURI i | | L | |

| 88| 6311982 BRATARI DIN OTEL ZINCAT PENTRU IBUC. | 12.001 1 | | 0.005)
| | BURLANE (SEMIRQTUNDE SAU i | | 1 | | |
| | DREPTUNGHIULARE) ! | | ! | | |
| 87| 6607552 EBPNDAR GARNITURA B=30 MM {ML. | 133.12] 1 | | 0.007)
| 88| 6718392 GLAFURI DIN MASE PLASTICE PENTRU IM | 12.401 t | | 0.002]
| 1 FERESTRE t | | i | | |
| 89| 6719275 DIBLU PVC MARIMEA 3 NII-1030-75 |[BUC. | 2.00] § | | 0.6001
| 90| 7302419 APAR STOFP P IKG | 21.50] i | | 0.021]
| 911 7306661 BUMBAC DE STERS 1KG | 2.05] 1 | { 0,002]
I 92| 7341398 RESSO (ANTRENCR DE AER PENTRU [KG | 1,05] 1 | { 0.001]
| | BETQANE) ! | | i | 1 |
| 93| 7343982 RUMEGHS DIN LEMN [KG | 6.251 | | { 0.006|
| 94| 7344211 SAPUN DE RUFE TIP 60% ACIZI GRASIIKG | 2,05] | | I 4,002]
! | STAS 189-539 H | | | | 1

| 95| 750016% PORTI SECTICNALE IMP. | 24.50) | ( } 0.367|
I i | | e | | - i ==
} I | | RON 1 | i 253.783)
I ! | | ! el ettt
i | { | | EURQ 1 | ! |

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant



FORMULAR C7
Lista conswnurilor cu mana de lugru [cantitati totale)

Lucrarea; Comuna Vladimirescu -Remiza PST

Deviz: 220108 C-til rezistenta

I1Ne. |} Denumirea meseriei |Censumuri (om-ore) |Tarif mediu |Valoare({exclusiv TVA) | Pracent |
{Cre. | |cu manopera directa | RON/ora | RON | 100% |
1 1 | ! (2 x 3) |

[====1 T e | | ! i I
1o | 1 | 2 | 3 i 4 ! L |
I---=1 B e b T | | } |===- |
| 11 102 BETONIST | 190,133 | t 1 |
| 21 107 DULGHER CONSTRUCTII 1 579.205 | 1 { ]
| 3] 111 FIERAR EETCN i 606.847 | i | !
| 41 128 PAVATOR i 21.386 | H |

| 5] 196 SAPATOR | 91.272 | | |

1 6] 199 MUNCITOR DESERVIRE C-TIT.MONTAJ | 320.940 | | | |
7 71 3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARE | $9.535 | | |

i f MATERIALE | | | ! |
[===~t -= ==]--- - A bt - Rttt |
| ] TOTAL | 1869.318 1 RON | ! |
| | | {memmmmmm e | |=rmeeemmmmm e !
| | | i EURQ | 1 I

Ofertant



pag. 2
FORMULRR C7
Lista consumurilor cu mzna de lucru (cantitati totale}

Lucrarea: Comuna Vladimirescu ~Remiza PST

Deviz: 2590208 Constructil Arhitectura

INT. §
|Crt.t
| [
I====1
1o i
(bt |
| 11
2]
3]
4]
51
€l
71

TCTAL 4714.206 [ RON

Denumirea meseriei tConsumuri {om-ore) |Tarif mediu |Valoare(exclusiv TVA)j Precent
Tcu manopera directa | RON/fcra | RON ] 10c%
I i | (2 x 3 }
----- 1 - | et pmmm--
1 f 2 | 3 | 4 t 5
----- R R L P e [=—- -—-
107 DULGHER CONSTRUCTII i 293.2586 | |
109 FAIANTAR i 58.750 | | t
113 FTERAR BETON H 30,905 | |
121 IPSOSAR | 102.840 1 | !
122 IZOLATOR HIDROFUG i %41.118 } | t
123 IZOLATOR TERMIC | 325.000 H | !
124 IZOLATOR LUCRARI ANTIACIDE 1 160,490 i | 1
126 MOZATICAR | 345,500 1 [} t
128 FAVATOR | 28.843 i ! 1
131 TINICHIGIU SANT. ! 101,167 1 | !
133 ZUGRAV VGOPSITOR | 722,550 ¥ | i
134 ZIDAR | 1203,835 H | 1
199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII- | 622.926 H | 1
MONTAJ | H | I
214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE | 86,000 H | I
268 MONTATCR C=-TII METALICE | 70,398 [ | b
499 MUNCITOR DESERVIRE | 1.347 i 1 1
601 TIMPLAR I 7.440 ! | {
2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE | 0.436 1 1
2227 SUDCR ELECTRIC-B | 1.403 1 ! 1
| f 1
| i
| !
| 1

Ofertant



FORMULEAR C8
Lista consumurilor de ore de functicnare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Comuna Vladimirescu -Remiza PSI

Deviz: 290108 C-tii rezistenta

IRr. | Denumirea utilajului de constructii Consumuri Tarif orar Valoare [exclusiv TVA)!
|Crt.| ore de functionare RON/ RON

! | ora functionare (2 % 3) |
el B B o e
1o | 1 2 3 4

| | !

| 1 |

| ! |

| I |

| I | |

| | | |
| 1}t 3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP 1 | | |
| 2) 3553 BULDOZAR PE SENILE 65-80cP ) | |
| 31 3716 VIBRATOR DE INTERICR PT.BETON | | | |
| | ACTIONAT, ELECTRIC 0,9-1, 5Kn | | I |
| 4] 4005 COMPACTOR STATIC AUTOFPROF.,CU | 8.874 | ] !
{ | RULOURI (VALTURI},R8-14;DE 14TF | ! 1 1
t 51 4201 MAS.AUTOMATA RE TAIAT SI INDRET,OT. | 1.785 ] | |
1 | BET.ACT.EL. D=3~20MM 5-10 | | | |
] 6| 4203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT QTEL- | 2.051 | | |
| | BETON, DIAM.PINA LA 40 MM | | | |
| 71 4205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA | 6.273 | | |
| | LA 40MM 2, 2KW H | | |
| 8] 5603 AUTCCISTERNA CU DISP.DE STROF CU M. | 1,334 | H |
| 1 A.J. 5-8T ! | i {
| 9] 6609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF | 0.965 | | {
| 16| 7301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR | 10.860 | | |
{ | DE 4,5 Kd | | ! |
el Kt ittt | i | |
i | TOTAL | 92.901 | RON | |
i | | ! |
1 | | | EURO | |

Ofertant
pag. 2
FCRMULAR CB

Lista consumurileor de ore de functionare a utilajeler de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Cemuna Vladimirescu -Remiza PSI

Deviz: 280208 Constructii Arhitectura

Nz, | Denumirea utilajulul de constructil i Consumuri i Tarif orar | Valeare (exclusiv TVA)]
et | i ore de functicnare | RON/ | RON |
| | | 1 ora functicnare | (2 x 3) |
Il | el |

1o | 1 ! 2 | 3 | L]

[====1- - ! et Rttt |mmmmsmmmm———— -1
H 1| 3825 INST.APLICAT TENCUIELI STROPITE (MASE | 19.500 | { |
{ | SPACLU) COMPR. 2, SKW | | | |
1 2| 4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU | 3.825 | 1 |
| { RULOURI (VALTURI),RB-14;DE 14TF | | | |
| 3} 4022 TOPITOR DE BITUM TRACTAT (EXCLUS. | 6.500 { | |
| | TRACTORUL] PINA LA 500L | ¥ [ i
| 4] 5603 AUTOCISTERNA €U DISP.DE STROP CU M. | 0.575 3 | H
[ IR Vo T ) e TS Ty T e I~ B 4
| 5] 6702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF | 6.920 ] | |
| &1 7301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTRCMOTOR | 22.026 | | |
| | DE 4,5 KW | | | |
1==--1 ettt | ===mmmmm oo | | == e |
| | TOTAL | 53,346 | RON H |
H | | | ittt |
1 | | | EURD 1 |

Ofertant



FORMULAR C8
Lista consumutilor privind transporturile {cantitati cotalel

Lucrarea: Comuna Vladimirescu -Remiza PSI

Deviz: 290108 C-til rezistenta

INE. Tip de transport |Elemente rezultate din analiza lucrarilor| Tarif unitar {Valcarelexclusiv TVA}|
iCrt. ! ce urmeaza a fi executate | RON/ ! RON |
| |m=== tona 1 |
| I tone | km, ore da | |
| i transportate | parcursi functionare | |
|==== === e |==== == |
(] 1 | 2 |
|====]=======- -- | === |
| 1. Transport auto (total) din care,pe | 558,424
{ categorii 1
|====1--- - |=——mmm e

1.001 TRAOIAQS { 31.860

TRANSPORTUL RUTIER AL 1

MATERIALELOR, SEMIFARRICATELOR|

CU AUTOBASCULANTR PE DIST.= 5|

M. |
1.002 TRARG1ADSP

TRANSPORTUL RUTIER AL

BAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

|
|
|
|
!
|
|
|
|
|
!
|
|
|
|
1
| 138.240
1

i

1 RUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM
|

|

|

|

|

|

|

|

1

1

1

1

!

|

I

!

1

!

0.000

|
|
|
|
1.003 TRAOLA20 | 129.264 0.000
TRANSPORTUL RUTIER AL i
MATERIALELOR, SEMIFAERICATELORI
CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= |
20 KM. |
1.004 TRAOGALOD
TRANSPORTUL RUTIER AL |
BETONULUI-MORTARULUI CU
AUTCBETONIERA DE 5,5MC DIST. |
=10KM |

!
I
|
|
|
|
|
|
1
i
i
|
|
|
|
|
!
|
!
260.060 |
|
|
|
|

Transport pe cale ferata {total)
din care,pe categorii

TOTAL

1
|
|

Alte transporturi (total) |
|
| 559,424
|

|
|
1
!
i
|
|

Ofertant

Lucrarea: Coemuna Vladimirescu -Remiza P$I

Deviz: 290208 Constructii Arhitectura

|INz, 1 Tip de transport |Elemente rezultate din analiza luerarilor| Tarif unitar |valeare(exclusiv TVA) |
|Cxt. | | ce urmeaza a fi executate | RON/ | RON ]
| T e e S s [~ - tona - |- ¢ - -
| | | tone | k. | ore de 1 | |
[ | ! transportate | parcursi | functionare 1 | I
| e bbb -—- jon= |m=mmmmmm e f===mmmmmmm oo |====== jesomoomommmmmmm e t
Po | 1 | 2 { 3 | 4 | 5 ! 6 1
| ! ====1 |==== =1 | ittt bt
i | 106.450 | | | | 862,68 |
| | categorii | | | | | |
|t Bt |==—=mmm oo | === - | | |
| | 1.001 TRADIA30 | 55.720 | | H 0.000 | 0.000
| | TRANSPCRTUL RUTIER AL | | | i | |
| | MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR} | 1 | | |
1 | CU AUTCBASCULANTA PE DIST.= | | i | ! t
! [ 30 K. | | ! | | ]
i i 1.002 TRAOGALO | 50,730 | | 0,000 ) 9.000 ]
| 1 TRANSPORTUL RUTIER AL | i | | | 1
| | BETONULUI-MCRTARULUI CU | | | | | |
| | AUTOBETONIERA DE 5, 5MC DIST. | | | | | |
| | =20KM | | | | | |
|=r=] ettt td | | 1 | | == |
| 2. | Transport pe cale ferata {total) | | 1 | | 0.00 I
| | din care,pe categeorii i | t | { |
| jou- e R fro=mmmmmmm oo 1---- |t ittt |
| i | | | } 1
| [ |===mmmmmm- |-===== -—=1l- ! |
| | 106.450 | | | RON | 0.000 |
| | | | | EURC | 0.000 |

Ofertant
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Caiet de sarcini

CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU



CAIETE DE SARCINI

BENEFICIAR: COMUNA VLADIMIRESCU
OBIECTIV: CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU - Vladimirescu, str.Garii,
nr.FN, jud.Arad

1. CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRAR! DE ARHITECTURA

Generalitati.

Prevederile cuprinse in acest ,Caiet de sarcini general pentru executarea lucrarilor de arhitectura”

numit de acum inainte CSGA, sunt aplicabile si obligatorii la lucrarile de arhitecturd, cuprinse in
roiect.

In caietele de sarcini privind lucrdrile de arhitectura care urmeazid se fac trimiteri la aceste

prevederi generale si sunt cuprinse prevederi specifice fiecarei categorii de lucrari.

Constructia, functie de gradul de importantd conferit obiectului reclama respectarea unui anumit

nivel de calitate in realizarea lucrarilor si impune in consecintd o activitate riguroasa de urmarire

permanentd pe tot parcursul executiei.

Se va putea asigura astfel o corecta verificare si receptionare a fazelor intermediare si a celel

finale.

Antreprenorul, conform conditiilor generale si speciale de contractare, are obligatia sa studieze

documentatia pusa la dispozitie de investitor. S& obtind orice alte informatii considerate de el

necesare prin condiiile si dificultétile de executie a lucrarilor de arhitectura.

Pe durata executiei, antreprenorul va lua teate masurile care se impun pentru a respecta conditiile

de realizare a lucrérilor de arhitecturé in conformitate cu cerintele impuse de documentatiile de

confractare.

Detalile de executie, calitatea materialelor si tehnologiile de punere in opera se vor realiza

conform planurilor, caietelor de sarcini si eventualelor precizari facute de proiectant,

laintea inceperii lucrarilor antreprenorul poate prezenta si o alta propunere de tehnologie de

executie fatd de cea prevazutd in proiect, dar va trebui s3 o supuna spre aprobarea proiectantului

si a investitorului.

Noua tehnologie, propusa si aprobatd, va respecta conditiile de calitate impuse de lucrarea

respectiva.

Investitorul si proiectantul isi rezerva dreptul ca, inainte sau dupa inceperea lucrarilor sa opereze

--adaptari-sau modificari fatd de proiect; In vederea asigurarii cahtatn ca urmare a aparitiei unor”

materiale sau tehnologii noi.

in toate activitatile de pe santier vor fi respectate norme de protectia muncii si cele de prevenire a
incendiilor,

Materiale si produse

Materialele si produsele trebuie si indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa fie de foarte buna calitate, cu aspect corespunzator, in conditii de pret optim si cu garantie de
lungad durata data de furnizor;

- producatorul sa poatd asigura constanta calitatilor fizico-chimice (stabilitate chimica,
dimensionald, etc,) si vizuale (culoare, textura, etc.)

- s& corespundd specificului functional al spatiilor unde sunt aplicate;

- 84 aiba certificate de calitate (art.11) si sa fie agrementate tehnic (art.12) conform cerintelor din
legea nr.10/1995.

- producatorul s& furnizeze date complete privind tehnologia de punere in operd (unde este
cazul);

- verificarea obligatorie a calitatii executiei (art.13) de catre investitori prin diriginti de santier;

- 53 existe forta de munca specializata pentru lucrari cu astfel de materiale.
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Se va organiza si urmari cu rigurozitate controlul calitatii materialelor intrate in santier pentru
certificarea lor inainte de punere in opera.

Mostre si testari

Antreprenorul va prezenta una sau mai multe monstre de produse insotite de certificatele de
calitate de la furnizor (care vor fi supuse avizarii de catre proiectant) pentru toate categoriile de
lucrari prevazute in proiect.

Pentru materialele sau produsele din import este obligatorie existenta certificatului de calitate
emis de unitatea importatoare sau de cea care asigura desfacerea. Cu aceasta ocazie se va face
echivalarea cu materialele prevazute in proiect luandu-se in considerare toti parametrii de calitate,
dupa care se va obtine avizul proiectantului si investitorului.

Livrare, depozitare, manipulare

Livrarea materialelor si produselor se va face conform recomandarilor din capitolele respective ale
normativelor specifice in vigoare si va fi insotitd de certificat de calitate.

in cazul in care livrarea se face de cétre o bazi de aprovizionare, aceasta este obligatd sa
transmita certificate de garantie corespunzatoare loturilor livrate.

Depozitarea si manipularea produselor si materialelelor prevazute Tn proiect trebuie s3 se faca
separat, pe tipuri de materiale in spafii amenajate si dotate corespunzator, astfe! incat si se
asigure:

- evitarea conditiilor care ar putea conduce la deprecierea lor;

- evitarea murdaririi acestora cu pamant sau alte materiale;

- asigurarea posibilitdtilor de identificare usocara.

Se vor respecta instructiunile scrise ale producatorului, privind manipularea, depozitarea si
protectia materialelor si produselor respective.

Executarea lucrarilor

Antreprenorul va executa lucrarea conform proiectului si acestor calete de sarcini, {indnd cont de
normativele specifice categoriei de lucréri si de prescriptiile tehnice in vigoare.

Se vor respecta de asemenea instructiunile scrise ale producatorului, privind executia lucrarilor
respective.

Inainte de inceperea lucrarilor propriu-zise la 0 anume categorie de lucrari se vor executa
operatiunile pregétitoare necesare (si anume:verificarea lucrarilor ce trebuie complet terminate

-inainte de executarea respectivei lucrari:)-Daca situatia concretd. nu este conformé-cu proiectul-se-

va solicita reexaminarea solutiei de catre proiectant.

Executia lucrarilor va fi asiguratd de personal calificat, si inalt calificat pentru fiecare specialitate si
urmaritd de cadre tehnice avand cunostinte de nivel superior in practicarea profesiei.

Nu se admit modificari de solutii tehnice fara acordul expres al proiectantului de specialitate.
Dispoazitiile de santier emise de proiectant, si respectarea normelor legale, au aceeasi putere ca si
proiectul de executle din toate punctele de vedere, inclusiv al verificarii calitatii.

Precizarile si recomandarile cuprinse in caietul de sarcini nu sunt limitative, antreprenorul putand
lua orice masurd pe care o considerd necesard si eéficientd si care se inscrie in prevederile
actuale, normative, in vederea asigurarii sau cresterii calitafii lucrarilor,

Pe parcursul executiei va fi respectat programul de control al calitatii lucrarilor pe santier cuprins
in proiectul de execulie al fiecarui obiect si care precizeaza fazele determinante la care vor fi
convocati din timp delegatii beneficlarului si ai inspectiei teritoriale pentru calitatea in constructie.
Se vor intocmi de catre organele de control ale beneficiarului procese verbale de calitate a
executiei lucrarilor ascunse.

Pe intregul parcurs al lucrarilor se vor face verificari privind corespondenta intocmai a acestora cu
solutiile si prevederile proiectantului si cu specificatiile tehnice specifice, in limitele indicatorilor de
calitate, abaterilor si tolerantelor admisibile prevézute de acestia.
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Verificari in vederea receptiei lucrarilor

Se va verifica realizarea lucrarii conform proiectului, prevederilor caietelor de sarcini respective cu
respectarea instrutiunilor scrise ale producatorului de material sau ansamblu (unde este cazul), in
vederea asigurarii conditiilor de calitate cerute.

Respectarea conditiilor tehnice de calitate trebuie urmaritd permanent de antreprenor (prin sefii
formatiilor de Iucru) si de investitor (prin personalul tehnic anume insarcinat cu conducerea
lucrarilor, in cadrull activitatii de indrumare si supraveghere)

Se vor efectua verificari:

- Pe parcursul executiei pentru toate categoriile de lucrari, inainte ca ele s3 devina ascunse prin
acoperire cu alte categorii de lucrari destinate sa rdmana vizibile.

- L.a terminarea unei faze de lucru;

- La receptia preliminara a obiectelor

Verificirile de 1a poztiile a. si b. se efectueaza conform anexei 1.1. (Instructiuni pentru verificarea
calitatii si recepfionarea lucrarilor ascunse la constructii si instalatii aferente) din capitolul de
prevederi generale ale normativului C 56-85, iar cele de la pozitia ¢. conform reglementarilor in
vigoare privind receptia obiectivelor de investitie.

Se vor intocmi de catre organele de control ale beneficiarului procese verbale de calitate a
executiei lucrarilor ascunse.

Pe 1ntregul parcurs al lucrérilor se vor face verificari privind corespondenta intocmai a acestora cu
solutiile si prevederile proiectantului si cu specificatiile tehnice specifice, in limitele indicatorilor de
calitate, abaterilor i tolerantelor admisibile prevazute de acestia.

Rezultatul verificarilor si receptiilor de lucrari ascunse, precum si concluziile privind posibilitatea
continudrii lucrarilor se consemneaza intr-un registru, care este un docurment oficial semnat
deopotriva de antreprenor si investitor.

Remedierile mai importante, sau privind lucrari de tehnicitate ridicatd, se vor executa numai cu
avizul proiectantului si consemnate ca atare in registrul de procese verbale,

Comisia de recepiie preliminard va avea la dispozitie registrul de procese verbale de lucrari
ascunse, la cererea presedintelui comisiei, antreprenorul va prezenta o notd de sinteza cu date
asupra intocmirii pentru intregul obiect a proceselor verbale, buletinelor de incercari, remedierilor,
etc., cu frecventele prescrise.

Masuratori si decontare
Nu se vor putea deconta decat acele lucrari pentru care se vor prezenta procesele verbale care

-sa.ateste-elocvent. ca-lucrérile-respective-sunt de calitate -conform- cu-proiectul-si- prescriptiile -

tehnice in vigoare sau ca (in urma remedierilor facute) au fost aduse in aceasta situatie.Se vor
deconta lucrarile cu cantitalile real executate, conform prevederilor din fiecare caiet de sarcini.

STANDARDE SI REGLEMENTARI

a) cerinta de calitate ,, A” Rezistenta si stabilitate

C 566-2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructu i
instalatii aferente

P 59-86 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armaturii cu plase sudate a
elementelor de beton

C 28-83 Instructiuni tehnice pentru sudarea arméaturilor de otel ,beton

P 100-1/2006 Cod de proiectare seismicd — partea | - Prevedri de proiectare pentru cladiri
C 26-85 Normativ pentru Tncercarea betonului prin metode nedistructive

b) cerinta de calitate ,, B” Siguranta in exploatare
Legea 10/1995 Lege privind calitatea in constructii
PCC-016/2000 Procedura privind tehnologia pentru reabilitarea termica a cl3diritor folosind



O

pldci din materiale termoizolante

c) cerinta ,, C” Securitatea la incendiu

Legea 307/2006 - Legea 307/2006 si normele generale din 2007 privind apararea impotriva
incendiilor

Norme cuprinse in Ordinul MAI 163/2007

- Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobate cu Ordinul MAI nr. 163/2007
Normativ P118-2014 , - Normativ de siguranta la foc a constructiilr”

Normatic C300/1984- - Normativ aprobat cu Ordinul MLPTL nr. 20/N/11.06.1994 pentru
prevenirea i stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor de constructii si instalatii.

- Regu!ament privind clasificarea si incadrearea produselor pentru oonstructu pe baza de
performante de comportare la foc aprobat cu Ordinul MLPTL nr. 163 /2003;

- Ordinul MIR nr.80/2003; Ordinul Ml 399/2003 si Ordinul MAP nr. 148/2003

- ORDIN nr.786/2005 - Ordin al MAI privind modificarea si completarea Ordinului MAI nr.
712/2005 pentru aprobarea Dispozitilor generale prlvmd instruirea salariatilor in domeniul
situatiilor de urgenta;

- Ordin nr.1312/2006 - Ordin pentru normele metodologice de avizare si autorizare privind
prevenirea si stingerea incendiilor;

- Hotarare nr,1739/2006 - Hotarare privind aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care
se supun avizarii si / sau autorizarii privind securitatea la incendiu;

PE 009/83 - Norme de prevenire si dotare impotriva incendiilor,

d) cerinta ,, D” Igiena, sanatatea camenilor, protectia si refacerea mediului.

- QUG nr. 195/2005 - Ordonanta de Urgenta a Guvemnului nr. 195/2005 aprobata cu Legea
265/2006 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea apelor nr. 107/1996

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

- QUG nr. nr. 78/2000 - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 aprobata cu Legea
426/2001 privind regimul deseurilor.

e)cerinta ,, E” Protectia termica, hidrofuga si economia de energie.
- OUG 18/209 Ordonanta privind cresterea performantei eneregetice a blocurilor de locuinte
- Norme metodologice de aphcare a Ordonantel de urgenta a guvernuluu pentru cresterea

--performantel energetice a blocurilor-de locuint-- e o

- MP 019-2002 -Metodologie privind reablhtarea si modernlzarea anvelopel cladirilor sia
instalatiilor de Incalzire si apa caldd de consum la blocurile de locuinte cu structurd din panouri
mari.

-NP-068/2002 "Normativ privind proiectarea cladirilor civite din punct de vedere al cerintei de
sigurantd in exploatare”

- OG 29/2000 aprobata prin Legea 325/2 privind reabilitarea termica a fondului construit si
stimularea economisirii energiei termice

- Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor.

- Normativele C107/7 — 2002 - Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de
inchidere ale cladirilor, .
- Normativele C107-2005 - Normative privind calculul termotehnic al elementelor de construciie
ale cladirilor (inlocuieste C107/1,2,3,4,5)

- C 112-86 -"Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase
la lucrari de constructii. " si completarile aparute la normativ

- NP040-2002 Normativ pentru proiectarea, executia i exploatarea hidroizolatiilor la cladiri.

- C125-2005 Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a
tratamentelor acustice n cladiri



- STAS 2355/3-75 "Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri"

- STAS 3303/1 -84 “Pantele acoperisurilor"

- NP 048-2000 Normativ pentru expertizarea termica si energeticd a cladirilor existente sia
instalatiilor de Tncalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora

- HG 1735 / 2006 Hotararea de Guvern nr. 1735/ 2006 publicata Tn Monitorul Oficial, Partea | nr.
1008 din 19/12/2008, privind Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgent3 a
Guvernului nr. 174 / 2002,

- PCC - 016 / 2000 Procedura de executie privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit
publicat In Buletinul Constructiilor nr. 6 / 2001.

f} cerinta ,, F” Protectia impotriva zgomotului

~ Normativ privind protectia la zgomot-2003

- STAS 1957/1,2,3-88 Acustica. Terminologie.

Beneficiarul va asigura completarea si pastrarea Cartii tehnice pentru fiecare obiect de
constructii in parte, conform nommativului C 167-77 ,Norme privind cuprinsul si modul de
intocmire, completare si pastrare a cartii tehnice a constructiilor”

1.1. Caiet de sarcini pentru pregétirea lucrarilor nestructurale,

Conditiile climatice necesare executiei sunt:

- temperatura aerului, pe durata executief : min. + 5°C; max. 30°C;

- fara precipitatii atmosferice, ceatd, vant puternic { viteza max 6 m/s);
- umiditatea relativa a aerului sa fie max 70%.

Conditii tehnologice pentru desfasurarea lucrarilor
- planeitatea cuzinetului din fundatie sa fie maxima
- se vor folosi blocuri cu dimensiunea de 590x240x200 mm.
- la punerea in lucrare, blocurile vor avea o umiditate de maximum 20% din greutate.
- {eserea zidariel se face obligatoriu Ia fiecare rand. Pe inalfimea ziddriei, rosturile verticale vor fi
decalate cu 1/2 pana la 1/4 din bloc.
- se va evita montarea pe console a obiectelor grele; acestea se vor rezema pe suporii fixati Tn
pardoseald sau planseu.
- la baza termoizolatiei care se va amplasa se monteazs prof lele metalice de soclu, cu rof de

-protectie mecanica si de. sustlnere a-placilor....

- latimea profilelor de soclu s3 fie potrivita grosmn placﬂor termmzolante utlhzate

- profilele metalice se prind mecanic de perete in puncte prin dibluri metalice |a distanta de 20cm

- placile termoizolante vor fi téiate exact la dimensiune (cu fierastrau cu sarma4 fierbinte). Prin
croirea unei ajustari exacte se elimina rosturile dintre placi ;

- panotajul panourilor bont se va face de catre antreprenor in functie de preferintele acestuia, dar
tinand cont de preferintele beneficiarului ;

- pentru pereiii de gips carton, se va folosi placi de 1,25 cm grosime si se va depozita
corespunzator pdna la punerea in operd ;

1.2, Caiet de sarcini pentru executarea peretilor de zidarie ceramica :

Partea de zidare are 2 etape : zidaria la rosu si finisarea zidariei (tencuiala).

Etapa 1 : zidaria la rosu

Dupa realizarea fundatiilor, se va hidroizola partea de contact intre fundatie si perete astfel incat
sd nu existe posnbmtatea migratiei apei subterane in zona de zidarie, pasii de executie fiind
urmatorii:

-fixarea hidroizolatiei peste fundatie



-teserea blocurilor ceramice cu mortar de var-ciment cu grosime vertical si orizontala tntre 10-12
mm;

-se va tine cont ¢d zidaria este nestructurala, structura de rezistenta fiind cadre de beton armat;
Etapa 2 : finisarea zidariilor

La exterior se va monta termosistem de 10 cm direct peste zidarie.

Se recomanda ca tencuielile interioare sa se execute la cel putin 1/2 lund dupa executarea
zidariei.

Tencuielile interioare vor avea grosimea de circa 15 ¢m pe peretii despériitori.

Stratul de gprit de 2-3 mm grosime se executa din mortar de ciment cu adaos de var ca plastifiant,
cu compozitia volumetrica 1: 0,25: 3 (ciment: var: nisip), cu consistenta de 14-15 cm.

Grundul, de 10-11 mm grosime se executd din mortar M 10, cu compozma volumetricd 1: 2: 8
(ciment: var: nisip), avénd consistenta de 13 cm cu nisip de 0-3 mm.

Fata vazuta de 1-3 mm grosime se executs cu mortar, avind aceeasi compozitie ca cel folosit 1a
grund cu nisip fin cernut (0-1 mm), ins& cu consistenta de 15 cm.

1.3. Caiet de sarcini pentru aplicare termosistem pe fatade

Montarea pe suport a placilor din polistiren

Ancorarea schelei pentru lucrul la inaltime, daca este cazul, cu boturi pozitionate in pozitie oblica,
de jos in sus, pentru ca apa sa nu poata patrunde in gaurile acestea.

Tnainte de executia lucrarilor de termoizolare se vor incheia urmatoarele lucrari:

- Tnvelitori, terase comige, streasini, jgheaburi, instalati de scurgere ape pluviale; montarea
tocurilor tamplarii!or si ferestelor; protejarea tamplariilor si ferestelor impotriva stropirii sau pétarii;
asigurarea impotriva soarelui si ploii etc

Stratul suport (suprafete de beton sau zidarie) trebuie sa indeplineasca anumite conditii :

- 53 fie rigide, uscate, plane, aderente (rugoase), curate (fara pete de decofrol, ulel vopsea,
tacuri)

Abaterile de la planeitate ale stratului suport trebuie sa fie de max. 10 mm (masurati pe toate
direciiile sub dreptarul de 2 m lungime). Difereteie de planeitate mai mici de 10 mm pot fi preluate
prin stratul de mortar adeziv pentru lipirea placnlor termoizolante. Pentru defectele de planeitate
mai mari de 10 mm, dupa caz, se polizeaza bavurile sau se umplu intrandurile cu mortar de
tencuiala.

Planeitatea suportului trebuie sa duca la grosimi de maximum 1,5cm ale stratului de lipire. Orice
neregularltate/neplanextate aparuta Ia montajul pla<:1!or va conduce Ea un consum suphmentar de
-adeziv:-- :

Verifiucarea pfaneltatn suprafetel rectlf cale : se aseaza o rlgla metalica pe dlagonalele suprafetei
peretelul si masurdnd distanta intre perete si rigla cu ajutorul unui spion, sa fie abateri admise de
2mm.

Stratul suport de tip tencuiala trebuie sa fie aderent la stratul de baza (verificat prin ciocanire).
Stratul suport nu trebuie sa prezinte fisuri semnificative (cu deschiderea sau adancimea mai
mare de 10 mm). In caz contrar, tenculala se va inlatura si se va reface.

Verificarea indeplinirii conditiilor de mal sus pentru stratul suport se va face dupa fixarea in
stratul de rezistenta al peretelui a eventualelor piese de ancorare ale obiectelor ce urmeaza a fi
prinse de perete (instalatie de climatizare, panouri publicitare, etc.).

Apoi se va realiza desprafunrea suprafetei suport prin periere energica si apoi spalarea suprafetei
cu clrpe ude sau cu apa sub presiune. Punerea in opera a termosistemului se va face in
conformitate cu documentatia tehnica de executie .

Placile de polistiren se vor monta pastrand reliefurile fatadei,

Dupa natura suportului pe care se aplica termosistemul avem :

- spaleti goluri , izolati cu polistiren expandat ignifugat de 6 ¢m grosime.

Materiale :

Materialele utilizate vor fi agrementate tehnic si vor avea certificate de calitate:



- polistiren expandat ignifugat de fatada EPS duritate 80, grosime 5 cm:

- adeziv pentru spaclu (lipire placi termoizolante),

- consum pt fipire placi : intre 2,5...5kg/mp

- consum pentru inglobare plasé de sticla : intre 3....4,5kg/mp

- dibluri din plastic utilizate:

- la fixarea placilor de polistiren, prevazute sau nu cu pastile din polistiren pe talere.(

lungimi dibluri intre 70....190cm, diametre 8 sau 10mm, iar talerul cu diametrul de 55mm) —~
Consum 6buc/mp

Dibluri universale insurubate se ancoreaza pe minimum 45mm in BCA.s min 35mm in

beton In acest proiect se utilizeaza dibluri cu lungime de 175mm (amcorare in perete
existent+tenc existenta+adeziv+polistiren10cm+tenc. decorativa)

- la prinderea profilelor de soclu - Consum 3....4 buc/m

Dibluri cu agrement european pentru toate categoriile de folosint3 A,B, C, D, E.

Dibluri universale insurubate se ancereaza pe minimum 45mm in BCA.s min 35mm in

beton In acest proiect se utilizeaza dibluri cu lungime de 125mm (ancorare in perete
existent+tenc existenta+adeziv+polistiren Scm+tenc. (consum: 6 dibluri/mp)

- plasa armare din fibra de sticla termosudabild, rezistenti la reactia alcalina, cu greutate
specifica 110...... 160g/mp, cu latura ochiului de 4mm . (Consum 1,10mp/mp)

- profil de soclu cu lacrimar pentru scurgere ape meteorilogice, din aluminiu, fixat cu dibluri; bara
are lungime 2,5m,

- profil de colt, din aluminiu, bara cu lungime de 2,5ml, cu aripi din plas3 din fibra de sticld).
Lucréri care trebuiesc executate inainte de izoltii: '

- lucrari de zidarie

- montare instalafii exterioare dacd la montaj s-ar putea strica finisajul

- montare confectii metalice inglobate pentru inchidere rosturi de fatada sau fixarea parepetilor de
balcon

- montrare tocuri la ferestre si protejarea lor

- executare invelitoare si probarea etanseitatii ,

- montarea plasei de fatadd, respectiv a prelatelor in partea superioard a schelei, pentru
protejarea impotriva soarelui si a ploii.

Conditii tehnice de calitate

- se verifica si se face receptie ca lucrari ascunse straturile suport (zidaria sau betonul)

- se verifica existenta agrementelor tehnice pentru executia lucrarilor si a produselor

.- se verifica existenta certificatelor de calitate pentru materialele-care se vor pune in.opera. -~ . ...

(respectiv a fiselor cu indicarea caracteristicilor tehnice ale produselor)

Aplicarea placilor termoizolante din polistiren expandat ignifugat

Stratul termoizolant se va realiza cu placi de polistiren expandat ignifugat, cu grosimea egala cu
cea prevazuld in proiect.(10cm) El se va aplica pe intreaga suprafati a peretilor prevazuti a fi
izolafi, inclusiv pe glafurile golurilor de tamplarie (3 cm).

Executia lucrarilor

Pentru lipirea placilor de polistiren se prepara mortarul adeziv de spaclu (mortar uscat gata
preparat in saci). Continutul sacului se toarn3 in apa curata (10 litri apa/sac de 40kg ), si se
amestecd cu mixerul pand se obtine o pastd omogend ; se lasa in repaos 5 minute pentru
maturare, dupa care se mai amestecd lent inca minimum 2 minute. Se poate face si preparare in
betoniere, respectand dozajele mentionate si timpii de maturare. Prepararea se afla descrisa pe
fiecare sac.

Fixarea profilului de soclu se face cu dibluri din plastic (sau metalice) pozate din 25 in 25¢m. Se
verifica ca marginea pofilului de soclu sa fie orizontala si profilul bine fixat. Legatura intre
elementele de profil se realizeaza folosind imbinarile existente deja in acest scop. Pentru zonele
de colt, profilele de soclu se vor tdia la 45 grade. Alinierea profilului se va verifica cu snurul de
aliniere. Se prevede un rost de dilatare de 2-3 mm. Dupa fixarea mecanica a profilului se aplica



adezivul pentru spaclu pe marginea placilor si in minimum 3 puncte interioare. Randul 1 de placi
va rezema pe profilul de soclu. Se aranjeaza si se apasd corect placile pe profil si se obtine o
suprafatd pland. Nu se aplica adeziv in rosturile dintre placi pentru a nu se forma punti termice.
Pentru lipire manuala sunt 2 metode care se folosesc in functie de suprafata pe care se aplica.
Pentru suprafete existente, cu mici neregularittti se face lipirea prin metoda protuberantelor: se
aplica cu mistria masa de lipit in 6 puncte si pe conturul placii, decarece marginile placii trebuiesc
neaparat lipite de perete. Lipirea pe toata suprafata placii (de regula 50cm) se face numai in cazul
in care avem un support perfect plan.

In zonele de colt, |a ferestre si usi se va evita Imbinarea placilor, Se vor dispune placi intregi,
decupate peniru aceste zone de colt. Marginile plécilor, care depasesc colturile fatadei se vor
téia dupa minimum 24 ore de la lipire. Placile se aseazi cu rosturi tesute, obligatoriu, inclusiv 1a
coturile cladirii.

Prinderea mecanica a placilor se face prin intermediul diblurilor. Se dispun cate & dibluri din
material plastic pentru fiecare placd, pentru evitarea puntilor termice, la 24 ore dupa lipirea
plécilor, dupd ce in prealabil s-au gaurit cu burghiul. Numarul si modul de prindere este indicat de
catre producatorul de polistiren. La colturile clidirii se vor adiuga minimum 2 dibluri pe placa,
dispuse in interiorul unei fasii cu latimea de maximum 40 cm de la muchie. Diblurile trebuie sa
patrunda in ziddria ceramici sau BCA, min. 45mm si in beton min. 35mm. Talerele diblurilor
trebuie inrgopate pana la fata exterioarda a plécilor de polistiren. Adanciturile de la nivelul
capetelor diblurilor se vor netezi cu adeziv pentru spaclu cu minimum 12 ore inainte de spécluirea
placilor termoizolante. Pentru termoizolarea fatadei si a soclului cu polistiren expandat ignifugat
cu grosime de 10cm (lipite deja cu mortar), se vor folosi si dibluri batute cu cui din plastic, cu
lungime de 175mm, unde adancimea de ancorare rezulta cca 45mm.,

Aplicarea masei de lipit se face in grosime de 2-4mm intr-un strat si se pregateste suprafata
stritata cu drisca zimtata sau se niveleaza suprafata cu drisca zimtata.

Aplicarea stratului de polistiren la glafurile verticale ale tamplariei se va face in spatiul dintre fata
glafului si profilul de contact cu tAmplaria, montatd anterior {(plasa profilului de contact urmand a fi
lipita pe suprafata polistirenului aplicat). Operatia de aplicare a placilor termoizolante de polistiren
expandat ignifugat necesita cel putin doi lucratori: unul care aplica {de reguld, cu mistria) mortarul
adeziv pe intradosul placii si unul care aplica placa pe perete si verifica planeitatea si
orizontalitatea placilor montate.

Aplicarea stratului de armare

Dupa intérirea mortarului cu care s-au fixat placile de polistiren trebuie aplicat stratul protector cu

~plasa de armare, Pentru ,age,a_ms,ta‘se,,apl_ica,un..s,trat‘de,mortar.umed.fpe;ovsuprafatéwdin,fég.ii,de»—rf

aproximatv 1m Tn partea superioard a peretelui de care se va prinde plasa care mai apoi se va
derula pana jos la soclu, astfel incat sa fie inglobatd complet Tn masa de lipire, netezind cu o
drigca pland, Aplicarea se face folosind fierul de glet cu dinti {10 x 10mm). Armarea stratului de
adeziv se face prin inglobarea tesaturii din fibrd de sticl3 in stratul de adeziv * crud” , urmaté de
netezirea/finisarea acestuia. Plasa de armare cu tesatura din fibra de sticla, reprezinta stratul de
armare care are rolul de a Impiedica formarea fisurilor cauzate de tensiunile termice si de a prelua
din eforturile care solicita invelisul cladirii.

O tesatura din fibre de sticla de calitate este rezistenta la agentii alcalini, are ochiurile de

4 x 4mm si 0 masa specifici de 145g/mp. Plasa de armare din fibrd de sticla trebuie s3 aib3
proprietati mecanice exprimate empiric prin: min. 150kh/mp si sa reziste la mediul alcalin,
Petreceri : in camp : min 10cm ; la colturi, ta muchii cladire : min 20cm peste muchie pe ambele
Suprafete. Plasa de armare se acopera cu un strat de mortar incepénd din centrul plasei si apoi
spre margini. Acest strat protector trebuie si acopere plasa in intregime. Grosimea stratului
trebuire sa fie de aproximativ 3-5mm.

Aplicarea profilelor de colt din aluminiu pentru muchii cladire si profilul lacrimar la ferestre
Colturile ciadirii fiind expuse lovirii trebuie s& montdm coltare metalice pe o Inéltime de 2,00m de
la Sol. Astfel colturile cladirii vor fi protejate de actiunile mecanice. Pe muchia exterioara



orizontald de la partea de sus a golurilor de usi si ferestre se realizeazi o intrire locald cu un
profil special cu un picurator. Profilele de cold si cu picurdtor sunt previzute, pe intreaga lungime,
cu cate o fasie din plasa din fibre de sticld. Se gletuieste suprafata acoperita astfel incat sa se
realizeze inglobarea completd a plasel profilelor. Gletuirea se prelungeste putin peste marginile
plasei, astfel incat sa se realizeze o racordare plana cu suprafata stratului de polistiren.

Armarea locala a colfurilor golurilor din fatada (ferestre, usi)

Colturile golurilor de usi si ferestre se intéresc local prin aplicarea pe o directie perpendiculard cu
diagonalele golului a céte unei fasii din plasa din fibre de sticla avand lungimea de cca. 50 cm si
latimea de cca. 30 cm, fasiile fiind axate (cu axa transversala) pe diagonalele golurilor.Fasia din
plasa din fibre de sticla de armare locald a colturilor se aplic 1a fel ca profilele de colt.
Grunduirea stratului de protectie (grund)

Dupa uscarea stratului de mortar adeziv armat cu plasa din fibre de stickd (minimum 3 zile de la
aplicare), cu o zi inainte de aplicarea stratului de tencuiald decorativd, se aplica (cu o rol sau
bidinea} un strat nediluat de grund pe o suprafaté ce poate fi acoperita in ziua urmatoare cu
tencuiala decorativa,

Finisarea cu tencuiald

Anumite corectii de planeitate ale polistirenului aplicate se pot face folosind o drisca de lemn pe
care s-a lipit smirghel aspru. Procedeul éste laborfous. iIn functie de conceptia arhitectului si
dorinta beneficiarului, se pot obtine, ca strat final, fafade structurale (tencuite) sau fatade line
(vopsite).

Suprafata stratului protector se poate netezi inainte sa se usuce. Se va ufiliza o driscd cu un
burete sau o bucatd de polistiren. Se vor indeparta toate imperfectiunile ramase dupa aplicarea
stratului protector. Dupa uscare suprafata este gata de aplicare a vopselei decorative

In cazul prezentei lucrari se va utiliza tencuiala decorativa structurata pentru fatada si cu
granulatie mare, pieptanata pentru soclu.

Pentru Tmbunatatirea aderentei stratului de finisaj la stratul suport (de armare) se foloseste o
amorsa pe baza de ap3, rezistents la mediul alealin, cu absorbtie uniforma pe suprafata de
construtie. , ]

Trebuie avute In vedere functii multiple ale stratului de finisare:decorativ, protectie {(expus la
intemperii, prin hidrofobizare respinge apa din ploi) ; rezistenta (participa la protectia mecanica si
rezista la variatii termice).

Aplicarea stratului de finisaj presupune:

- prepararea mortarului;

_Continutul_de _mortar_uscat, de exemplu_de 40_kg .al unui sac-se.-amesteci-. {manual_sau .- -

mecanizat) cu 8-11 litri de apa in functie de consistenta doritd. Deoarece timpul recomandat de
utilizare este de cca. 2 ore, se vor prepara numai cantitati de mortar care se pot consuma Tn acest
interval de timp, Tn sistem de lucru continuu. (fiecare sac are precizat modul de preparare)

- aplicarea mortarului;

Mortarul se aplicd pe intreaga suprafatd a stratului de grund aplicat cu o zi inainte, cu gletiera,
dupa care se drigcuieste imediat. Grosimea stratului de tencuiala este de 2-3 mm (pentru mortarul
cu granulatie 0-1 mm) respectiv 3-4 mm (pentru mortarul cu granulatie 0-2 mm).

Pentru aplicarea mortarului decorativ se recomanda ca suprafata fatadei sa fie impartita in zone
{eventual delimitate cu banda autoadezivd) care sa poata fi acoperite in regim de lucru continuu,
cu o cantitate de mortar corespunzatoare. Acest lucru este valabil si in cazul in care fatada are
zone care urmeaza sa fie finisate in culori diferite. Pentru obtinerea unei nuante uniforme este
recomandabil ca tencuiala decorativd aplicatd pe o fatada sa fie realizatd din acelasi lot de
material,

Se recomanda culori deschise, pastelate, pentru a se evita efectul de supraincalzire.

In timpul lucrarilor, tencuiala proaspatd trebuie sa fie protejatd impotriva precipitatiilor sau a
insoririi puternice. La aplicarea fiecdrui strat component al termosistemului se va asigura o
planeitate riguros controlatd. Nu se admit abateri in privinta grosimii termoizolatiei, grosimea
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acesteia trebuie sa fie uniformé pe intreaga suprafata. Placile termoizolante lipite trebuie sa aiba
rosturile strnse. Nu este admisd utilizarea de placi din polistiren cu muchiile si marginile rupte.
Totodata nu se admit rosturi intre placi mai mari de 2 mm, cu exceptia zonelor unde sunt montate
profile de rost. Se va verifica aderenta placilor de polistiren de suport. Nu se admit placi din
polistiren desprinse de suport. Plasa de armare din fibre de sticla trebuie sa fie complet inglobata
In stratul de mortar adeziv. Stratul de grund trebuie sd se prezinte ca un strat uniform continuu si
sa acopere complet stratul de tencuiald armata. Nu sunt admise desprinderi, cute, discontinuitati
ale peliculei, neregularitati sau fire de par din bidinea.

Tencuiala decorativd nu trebule sa prezinte zone cu desprinderi, fisuri, nuante diferite sau cu
granule in relief (strop) neaderente.

Conditii tehnice de calitate

- se verifica si se receptioneaza ci lucrari ascunse straturile support;

- se verifica existenta certificatelor de calitate pentru materialele ce urmeaza a fi introduse in
opera (fige cu indicarea caracteristicilor tehnice ale mortarelor);

- se verifica respectarea tehnologiri agrementate,

Receptia lucrarilor se face pe baza urmatoarelor verificari :

- rezistenta mortarului;

- aderenta fatd de stratul suport si intre straturi;

- planeitatea suporturilor si linearitatea muchiilor;

- dimensiunea, calitatea si pozitia elementelor decorative (solbancuri, brae, cornise)

Verificarile care se efectueaza la terminarea unei faze se fac cite una la min. 100mp.

Abateri admise la receptia calitativa a tencuielilor :

- nu se admit umflaturi, ciupituri, crapaturi, fisuri, lipsuri la glafuri ferestre, la pervazuri, plinte;

- nu se admit basicl $i zgérieturi adanci formate la driscuire in stratul de acoperire;

- nu se admit mai mult de 2 neregularitati/mp in orice directie cu adéncimea sau inaltimea pana la
2mm la fatada;

- nu se admit abateri de verticalitate mai mari de 2mm/m si 20mm pe toata inaltimea la exterior

- nu se admit abateri fatd de verticald sau orizontald a unor elemente (intranduri, glafuri, muchii,
etc) mai mari de 2mm/m si Smm pe in&itimea unui etaj la exterior.

Decontarea lucrarilor se face la cantitati real executate:

- la mp de cantitate real executat pentru: polistiren, plasa fibra de sticl3:

- la ml cantitate real executata pentru profile de protectie muchii cladire, goluri si profile lacrimar;

- la kg de cantitate real executatd pentru adeziv necesar montdrii termosistemului si pentru

_lencuiala decorativa; ... . -

- la nar. bucati dibluri real montate pentrusustemtermmzolant (fatada si soclu).

1.4. Caiet de sarcini pentru montare tdmplirie termoizolanti din PVC si geam
termoizolant
Generalitati
Prin tdmplarie PVC se intelege un amplu complex de materiale adecvate care o compun, astfel:
- pirtile PVC fixe si mobile;
- foile de geam termopan care trebuie s corespundi cerintelor normativului C47-86 si care
va avea In compunere:
¢ foaie de geam interior (va fi realizati conform cerintelor normativ C47-86);
» foaie de geam exterior (va fi realizatd in conformitate cu prevederile normativului
C47-86) semioglindat, transparent, care s3 nu prezinte pericol in cazul spargerii;
» spatiul liber dintre foile de geam Indeplinind dimensionarea si caracteristicile
specifice;
* distantierul umplut cu granulele termoizolante;
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* adezivul de lipire a foilor de geam pe distantier;
o cale de montaj;
- gamituri de etangeizare;
- elemente de evacuare a apei provenite din condens sau din pitrunderi accidentale;
- elemente de racordare a tAmpliriei la zidarii sau la celelalte elemente de inchidere;
- legdturile tAmplériei la structura de rezistenti si la fatada cladirii;
- accesorii ale tAmplariei necesare functiondrii ei, precum gi a Inlocuirii unor elemente daci
in exploatare este necesard inlocuirea;
- glafuri;
- toate celelalte materiale necesare bunei functiondri a tAmpliriilor, in raport cu cerintele
proiectului, a standardelor, normelor si legislatiei In vigoare.

CERINTE PENTRU TAMPLARIA DIN PVC

In subproiectarea, executia si montajul timpliriei de PVC in intregul ei, trebuie si se faca fatd unui
amplu complex de cerinte foarte variate ca naturd si mod de rezolvare, astfel:

Toate materialele Inglobate Tn ansamblul timplariilor de PVC trebuie si aibe certificate de calitate,
sd fie omologate, nepoluante, pentru a nu afecta sinitatea oamenilor,

Materialele termoizolante trebuie si fie durabile si nepoluante, si nu se degradeze sub actiunea
cildurii, a umezelii temporare sau a inghetului, si reziste la eventuale vibratii, sd corespundi
conditiilor de calitate.

Materialele elastice folosite la etangdri trebuie s#-si pastreze timp indelungat proprietitile mecanice
si sd nu fie influenfate In ceea ce priveste comportarea, de variatiile de temperatura.

Intre toate materialele ce vin in contact In compunerea tamplanel sau in montajul la fatada trebuie
sd existe o perfectd compatibilitate chimica. Prin misuri adecvate, trebuie si se previni pericolul
coroziunii electrochimice.

Solutiile tehnice date de subproiectarea tAmpliriei de aluminiu, cit si pentru asamblare, trebuie si
asigure elasticitatea permanentd, dar si perfecta etangeitate a imbindrilor §i, in acelasi timp, si
asigure conditiile elimindrii apei patrunse n sistemul tamplariei sub forma de vaporl apa de

-infiltratie-sau-apd de COMAENS: =« w= s i i i s o T

Subproiectarea, executia si montajul trebuie sd se facd in conformitate cu proiectul nr. 26.081/A,
cu normele, normativele din constructii si cu legislatia specificd tirii noastre valabile la data
montarii timplariei de aluminiu.

Din punctul de vedere al rezistentei mecanice, tdmpléria din PVC, sistemul format din totalitatea
elementelor ce o compun prin legiturile la fatadd si structura de rezistentd a cladirii trebuie si
reziste fird a-si altera continuitatea la sarcinile gravitationale; la actiunea véntului (simtitd ca o
presiune pe suprafetele ce se opun frontului de atac al acestuia, dar putind apirea ca efect de
suctiune pe fatadele opuse sau pe cele ce formeazd un unghi negativ cu directia vantului); la
solicitérile date de incarcérile din zépadd; la efectul miscérilor seismice; al migcdrilor rezultate din
dilatéri §i contractii termice; al deformirilor elastice ale componentelor fatadei sau ale structurii; al
trepidatiilor ete, manifestﬁndu -se ca un sistem permanent elastic intr-o geometn'e determjnatﬁ cu

g e

trebme sd asigure un mod perfect de transmitere a sarcinilor.

12




Témpléria de PVC in intregul ei ansamblu va fi realizati in functie de conditiile specifice de climi,
exploatare §i realizare ale tarii noastre: diferente mari intre temperaturile extreme, frecventa
poleiului si a inghefului, fiabilitatea relativd a sistemelor de incélzire si ventilatie, tolerante inci
mari ale montajului, inconstanta de calitate a materialelor etc.

Pentru a crea un confort corespunzitor, tdmpléria de PVC in intregul ei trebuie si asigure o buni
izolare termicd, evitarea puntilor termice si conditiilor de producere a condensului, o buni izolare
fonicd, silentiozitatea Imbindrilor clastice, precum §i pentru sigurantd, iniltimea parapetilor,
geamurilor, vor corespunde cerintelor din normativul C47-86.

Pentru asigurarea rezistentei in timp a tdmplériei In ansamblul ei (inclusiv legiturile cu fatada si
structura) se impune utilizarea in integralitate a unor materiale durabile, rezistente la actiunea
agresivd a apei de ploaie i a gazelor din fum, la cildurd §i inghet, la alternantele de umezeals si
usciciune.

Alegerea componentelor §i materialelor tdmplariei trebuie si fie antiaderente la praf, funingine si
alte depozite, prin mésuri de protectie prin emailare, acoperire cu rigini siliconice etc. La acestea
vor fi asociate dispozitii de ordin tehnic, care sa faciliteze operatiile periodice de Intretinere.

Detaliile de alcatuire si montaj sa permitd inlocuirea elementelor eventual deteriorate.

Témpliria de aluminiu impune precizie §i calitate ridicatd, excluzind rezolvérile cu caracter
mestesugdresc de pe santier, de aceea d1mensmmle golurilor constructiei, precum si cotele de
montaj, trebuie si fie executate conform pr01ect Inaintea execufiei tamplarle1 trebuiesc realizate
toate zidiriile de inchidere ale constructiei, iar apoi vor fi relevate cu precizie toate dimensiunile

golurilor si Inltimile parapetilor. Inaltnmle parapetilor dupd finisarea constructiei trebuie s
respecte STAS 6131-79.

Avénd n vedere ci de abaterile constructive din executie fatd de proiect, precum si de
neconcordantele rezultate din neintelegerea pro1ectulu1 n ansamblul sau, raspund constructorul si
proiectantul tamplanel de PVC, vor fi luate urmitoarele misuri:

® se vor executa toate zidariile de Inchideri exterioare ale clidiri Tnaintea executirii
tﬁmplériei de PVC.

e

curb vitrat;

* se vor releva toate golurile executate si iniltimile de parapeti, iar situatia va fi
inregistratd intr-un proces verbal care va fi inclus in cartea tehnici a constructiei.

* subproiectarea timpliriei se va face conform proiectului si va contine toate pirtile
cerute de legile tirii noastre. Ea va contine partile scrise si desenate cerute de
legislatia tdrii noastre (fise de responsabilitdti, memorii, certificate de calitate, de
omologare, atestatul de folosire in Roménia, elemente legate de modul de montare,
exploatare i Intretinere, perioada de garantie, urmérirea comportirii In timp.

* documentatia subproiectdrii timplédriei de aluminiu va fi analizatd §i insusitd de
constructorul cladirii - inaintea prezentdrii la analizd la proiectantul cladirii.
Documentul scris al Insusirii solutiilor date de subproiectarea tAmplériei de PVC de
cétre constructor va fi inclus in cartea tehnicd a constructiei.
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Documentatia subproiectdrii, continind pirtile scrise §i cele cele desenate, va fi supusd, conform
Legii nr. 10 privind calitatea in constructii, verificirii de citre verificatori atestati pentru
urmétoarele domenii: A; - rezistent si stabilitate, By - sigurantd in exploatare, C - siguranti la foc,
D - sandtate si protectia mediului, E - izolatie termici, F - protectia zgomotului.

Numai dupa verificarea atestatd indeplinind toate conditiile impuse de legislatia Romaniei se va
trece la executia tAmplariilor.

Prin masuri deosebite, va fi evitati degradarea tAmplériei la transport, la montaj, precum si pe
parcursul executiilor ulterioare ale celorlalte elemente ale constructiei, astfel ca la receptia cladirii,
tamplaria sa aibd aspectul si caracteristicile cerute.

Lista cerintelor pentru timpidria de PVC rdméne deschisd, ea nu este epuizati; noi am prezentat
doar citeva cerinfe esentiale, dar urmeazd ca, constructorul, beneficiarul si subproiectantul
témplériei s& completeze cerintele acestea si cu altele noi, pe care le considerd necesare, dar care
nu contravin celor ardtate, pentru a asigura calitatea cea mai inaltd cerutd de clasa de importantd a
cladirii IT si gradul de protectie seismici “D” (7,5), conform P100-1/2013.

Geamuri termoizolante

- STAS 9249-73 Geam fermoizolant

- C47-86 Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor in constructii sau

agremente pentru materiale din import. Agremente tehnice pentru produse nestandardizate.
DATE TEHNICE care trebuie urmarite la achizitionarea produselor:

Geamul termoizolant are o grosime totalid de 24mm, fiind de tipul 4-16-4, format la exterior dintr-
o foale de sticla float de 4mm, iar la interior dintr-o foaie de sticld LOW-E de 4mm. Intre cele 2 foi
de sticla se intoduce gaz inert-argon. Acest geam va sigurd o reducere fonica de minimum
Rwg=32dB si un coeficient de transfer termic Ug=1,1w/mpk Toate ferestrele sunt prevazute cu
glafuri gri (RAL 9006) din tabla la exterior si cu glafuri metalice imitatie lemn la interior. Informativ,
mentionam : geamul téermoizolant poate avea nivele diferite de izolare termica si fonica in functie
de echipare: '

- geamul cu 2 foi de sticla float (clar) cu un coeficient de transfer termic K=2,8w/mpk

- geamul cu 2 foi de sticla din care una float si una LOW-E cu spatiul dintre sticle ocupat in
proportie de 90% de argon, cu coeficient de transfer termic K=1,1 wimpk

- geamul termoizolant cu 3 foi de sticld una float si 2 foi LOW-E, cu spatiul dintre sticle de

_argon in proportie de 90%, avand transfer termic K=0,6w/mpk de unde rezultd un avantaj =~

alegerea ultimei variante din cele prezentate.

Tampléria poate avea ca si sticla, diferiti coeficienti de tramsfer termic, acesti coeficieti fiind

direct influentati de numarul de camere care sunt in structura profilului si care diferd de ta un
producator de profil la altul.

Protectia fonica reprezintd un aspect important din punct de vedere al sanatatji.

Nu se poate trece usor cu vederea ca in uitimii ani nivelul zgomotului a crescut mult datorita in
principal intensific_ai traficului rutier si al celui aerian,

Prin solufia constructiva adoptata si prin tipul de geam utilizat (termoizolator sau cu alcatuiri
speciale, ce poate ajunge la grosimi de pana la 48 mm), ferestrele Imbunatatesc protectia fonica
si maresc astfel calitatea vietii.

Tamplaria va fi echipata cu accesoriile functionale strict necesare, de calitate — balamale, broaste,
dispozitive de manevrare si inchidere.

Ferestrele unei constructii trebuie sa fie etanse la apa ploilor torentiale, s permitd aerisirea
spatiilor interioare, sa reziste incercérilor de patrundere prin efracéie, sd aibd o alc3tuire durabil3,
sa poatd fi usor curadtate si infretinute.

Receptia timplariei din profile PVC

Se va urméri sa fie indeplinite conditiile de calitate prevazute in normative. Pentru aceasta, se vor
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face verificar ale calitatii lotului, iar In cadrul acestora, a elementelor de tamplarie, separat,

in cadrul lotului se va verifica daca acesta contine numarul de elemente comandat, precum si tipul
De elemente, Tn conformitate cu documentapa Se va verifica deasemenea, starea fizica generald
a tamplariei, gradul de finisaj si numarul si cantitatea de elemente auxiliare necesare montajului.
Pe elemente se vor face verificari privind gabaritul, starea fizicd a tocului, cercevelelor si
canaturilor,

Acestea nu trebuie sa prezinte :stirbituri ale muchiilor; zgarieturi in profunzime, indoituri:corecta
montare a elementelor de inchidere, deschidere, blocare; deficiente in rigiditatea mbinarilor;
defecte de finisaj.

Daca apar defecte considerate minore si se pot remedia prin operatiuni de micd amploare, la
Cererea beneficiarului, prin cheltuiala constructorului. (usi care se inchid/deschid greu)\

Sunt considerate defecte majore:

- deviatia de la verticalitate sau orizontalitate

- diferete de culoare si zgarieturi adanci

- orizontalitatea laturilor

- planeitatea elementelor

- fixarea t&mplariel in gol

- tendintd de deschidere sau inchidere din cauza deviatiei de la planul! vertical

In aceste cazuri, remedierile se vor executa la solicitarea beneficiarului si pe cheltuiala
constructorului.

Montajul tdmplariei PVC

Montajul tamplariei de PVC se Incepe dupd ce au fost incheiate toate lucririle de inchider
exterioare §i compartimentari interioare (schimbate sau care se pastreazd) si efectuat finisajul
golurilor (reparatu spaleti interiori si exteriori). Montajul tAmplariei va fi asigurat sau asistat de
catre furnizor. Furnizorul va verifica la fata locului dimensiunile golurilor in care urmeazi sa se
monteze tamplaria de aluminiu si va alege tipul de profile folosite pentru realizarea confectiai.
Masurarea golului in care va fi montata fereastra, este una dintre operatiile foarte importante, de
care depinde executia ulterioara a ferestrei. De aceea trebuie executata cu foarte mare grija si
corectitudine.

Se recomanda ca ferestrele termopan sa fie montate cat mai in interiorul inciperil, in caz contrar
probabilitatea aparitiei mucegaiului fiind mult mai mare.

Pentru masurarea INALTIMII unei ferestre, se masoard Tntotdeauna in trei parti: stanga, mijloc,
dreapta; pentru mésurarea LUNGIMII unei ferestre, se masoara la fel, in trei parti: sus, mijloc, jos.

~-Sunt situtii ¢adnd golul pentru fereastra.nu are aceleasi dimensiuni, in stinga fata-de- dreapta,-sau- - - -

sus fata de jos; de aceea este corect sa masuram In toate posibilitatile, golul de zid. fnurma
efectuarii masuratorilor in acest fel, se ia cota cea mai mica, masuratd, din care se scad cate 10
mm, in fiecare par’[e {respectiv, sus, jos, sténga, dreapta), spatiu necesar montarii ferestrei si
etansarii cu spuma. Astfel, aceastd cotd obtinutd se numeste \"cota de executie\" sau \"cota de
fabncatle\“

Tamp[ana va fi pozitionatd cu niveld si firul cu plumb. Se va asigura Inchiderea si deschiderea
usoare si etanse.

Piesele de ancorare se vor incastra bine Tn elementele care formeaza golul usilor si ferestrelor.
Masticul cu care se inchid rosturile va fi aplicat conform instructiunilor furnizorului, dupa ce a fost
verificatd calitatea acestuia.

Finisajul tmplariei va fi realizat prin vopsire, industrializats, in culorile solicitate de proiectant,
pentru fiecare obiect Tn parte, fiind conform paletar RAL.

Fereastra se monteaza in etapele urmatoare:

- se demonteaza tamplaria veche;

- se fixeaza de zidarie profilul metalic cu latura mare pe verticald De profil se fixeaz3 fereastra

- se fixeaza tocul in cumpana. Dacé este o fereastra care are deschidere, se va scoate canatul;

- fixarea tocului in cumpana se va face astfel: pe orizontaléd, pe vertical3 stanga-dreapta, pe
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verticala fata-spate.

- Prinderea n suruburi de montaj se face in urméatoarea ordine :

- partea de sus, urmarindu-se cumpana;

- pariile laterale (suruburile de jos), urméarindu-se cumpana.

- restul de suruburi.

- Suruburile se aleg Th asa fel incat sa patrunda in zidarie aproximativ 80 mm.

- calarea sticlei;

- punerea baghetelor;

- umplerea spatiului dintre zidarie si fereastra cu spuma.

Observatie : Fereastra va fi utilizatd dupa 24 de ore de la montare.

Montajul geamurilor termoizolante

Geamurile se vor monta cu garnituri speciale din cauciuc si chit elastic in tocurile tamplariei din
aluminiu,

Controlul calitaiii si receptia lucrarilor-

Abateri admise la montajul tamplariei

- se admit abateri de la grosimea specificata in planse: pana la 50mm grosime se admite 0,4mm
si pand la 200mm grosime se admite un 0,5mm

- se admit abateri de planeitate (deviatia unui colt fata de planul format de celelalte 3 laturi) pentru
elementele de pana la 1,5m lungime se admite maximum 0,5%, iar pentru elementele peste 1,5m
lungime se admite 1% din lungime.

- abateri fatd de dimensiunile specificate in planuri se admit: pentru tocuri maximum 3mm, pentru
golul interior al tocului se admit maximum 2mm.

Dupa montare se va verifica fixarea corecta a tdmplariei in perete, controlandu-se:

- verticalitatea si planeitatea tocului ferestrei sau usii si asezarea la acelasi nivel cu alte tocuri de
aceeasi inaltime;

- functionarea corecta la Inchidere si deschidere a usilor si a cercevelelor, respectarea rosturilor
si tolerantelor dimensionale prevazute n documentatie si standarde, precum si buna etanseitate
la inchidere;

- daca aezarea si prinderea tocurilor si a ramelor Tn golurile dintre pereti, precum si astuparea,
Etansarea si finisarea rosturilor dintre piesele de tAmplarie si zid au fost executate conform
prevederilor de mai sus.

1.6. Caiet de sarcini pentru Tnvelitori din tigld ceramici
OBIECT $1 DOMENIUL DE APLICARE
Prevederile prezentului caiet de referd la alcatuirea invelitorilor din tigle profilate sau cu
igheab (trase si presate) la constructii.

MATERIALE

Materialele de bazi - {igle, coame trebuie s& corespundé conditiilor tehnice previzute in
standardele respective;

» Tigle cu gjheab presate din argild arsd STAS 515-79/2863/2/80; 814-78/2863/1-80
* Coame presate din argild arsa mare STAS 515-79 si 514-78.

Materiale auxiliare - sipci, mortar de ciment - var cuie, s&rma zincata, tabla, materiale
marunte de lipit, carton bitumat;

» Sipci din lemn de brad cu sectiunea 24 x 38mm si 24 x 48mm STAS 942-80/1949-74.
* Mortar de ciment - var, marca 25 STAS 1030-85.
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Colorant - minium de plumb sau de fier STAS 429-85
Cuie cu cap plat tip B pentru tabla si carton STAS 2111/
ldem, tip A pentru constructii STAS 2111-81

Sarma moale zincatd 1...2mm STAS 889-80

Tabla de 0,4 x 750 x 1.500mm STAS 2028-80
Materiale de lipit STAS 96-80

Aliaj Lp-30

Clorura de amoniu Tipirig

Amoniac tehnic tip 20 sau 25 STAS 448/2-84

Acid azotic tehnic 447-80

Carton bitumat STAS 138-80

Tabachere STAS 11803-83

MODUL DE ASEZARE A TIGLELOR

Tiglele se vor monta pe un singur rind de sipci, fard astereald, mai putin pe latimea
streasginei, o fagie de astereald pe care se va monta pazia de tabla.
Dlstanta intre S|pCIIe orizontale pe care se fixeaza tiglele va fi de 250mm,

lluminarea naturala a podurilor se realizeazi prin tabachere sau tigle de sticld, precum si
prin ferestrele prevédzute in timpane.

PRESCRIPTII DE EXECUTIE :
Lucrarile de tinichigerie (sorturi, dolii, pazii, stripungeri pentru ventilatii, tabacherd,
imbracarea cogurilor de fum, cérlige pentru jgheaburi etc) vor preceda montarea Tnvelitorii
propriu-zise.
Montarea tiglelor sau olanelor se va incepe de la poald catre coama.
Réndurile de tigle de orice tip se vor decala, unul faia de celalalt cu o jumatate de tigla.
La tnvelitorile de tigle asezate dublu, toate randurile vor fi duble, )
Tiglele suprapuse de pe acelasi rand (asezate dublu) vor avea rosturile decalate cu
jumatate din Iatimea tiglelor.
La invelitorile din tigle cu jgheab trase sau presate, tiglele se vor ageza pe sipci astfel
Incét sa se asigure o rezemare perfectd pe toate laturile lor.
in campul invelitori, tiglele se vor lega de sipci cu s&rmé zincatd la fiecare al patrulea
rand. La streasina si la margini, precum si n c&mpul acopen$unlor ale caror pante depésesc pe
_cele uzuale, se vor Iega toate tiglele.

cu jgheab;

Coamele vor fi petrecute pe 8cm. Fixarea lor se va face cu mortar de var - ciment.

Pentru coamele inclinate, montarea coamelor se va face dupa ce in lungul pantei de coam3 se
vor bate 2 sipci - separate prin fururi la maximum 1mm distanta.

Doliile, la Tnvelitorile din tigle si olane vor fi din tabld de 0,5mm, prinse de astereald prin
copci de tabla, pe minimum 40cm Iat:me Falturile doliilor din tabla vor fi duble si cositorite.

Cogurile sau ventilatiile care strapung Tnvelitoarea se vor racorda cu invelitoarea de tigla
sau olane pnntr—o pazie de tabla ce se ridica n jurul cosului pe minimum 30cm.

Tiglele si olanele ce se monteaza la dolii, tlmpane cosuri etc, se vor sectiona la fata
locului dupa necesstatl

Pentru detaliile de executie la streasini, coame, dolii, strdpungeri la cosuri si ventilatii,
racordari la calcane, timpane, Iucarne se va respecta modul de asezare al elementelor si
dimensiunile prevazute n "Catalogu! de subansambluri. Catet II- detalii de constructii, grupa 10 -
Tnvelitori" elaborat de IPCT,

17

Coamele Invelitoriior se vor executa cu coame mari (STAS 515 70) la mvelltorlle dm tlgle“ o



Executarea lucrarilor pe timp friquros

Invelitorile de tigla si olane se pot executa in orice anotimp, cu precizarea ca lucrarile de
rostuire cu mortar de var - ciment sa fie améanate pentru a fi executate pe timp calduros.

1.7. Caiet de sarcini pentru zugraveli lavabile

Inainte de inceperea lucririlor de zugraveli toate lucrérile si reparatiile de tencuieli, glet, placaje,
instalatii sanitare, electrice si de incalzire, trebuie sa fie terminate.

De asemenea, vor fi terminate pardoselile reci (betoane mozaicate, gresie etc.), exclusiv
lustruirea.

Tn incaperile prevazute cu pardoseli din parchet sau din mase plastice, zugravelile se vor executa
inaintea aplicarii imbracdmintei pardoselii. La executarea zugravelilor se vor lua masuri pentru
protejarea stratului suport al imbracamintei, pentru a-l feri de umiditate si de murdarire, care poate
compromite aderenta imbrac&mintei, Tn special in cazul aplicarii acestela prin lipirea cu adezivi.
Tamplaria de lemn gi cea metalica trebnuie s& fie montate definitiv. Accesoriile metalice |a
tamplarie trebuie s& fie montate corect si buna lor functionare s fie verificata.

La lucrarile de vopsitorie aplicarea ultimului strat se va face numai dupa terminarea completa a
zugravelilor s inainte de finisarea imbracamintilor de pardoseli (raschetare, curdtire, lustruire),
luandu-se masuri de protejare contra murdaririi imbracaminte pardoselilor.

Tnainte de inceperea lucrarilor de zugravire sau vopsire a fatadelor, trebuie s3 fie complet
executate toate lucrarile de la fafada construciiei ca: Jgheabun burlane, stresini, cornise, glafuri,
socluri, precum si trotuare.

PREGATIREA SUPRAFETELOR

PREGATIREA SUPRAFETELOR DE BETON SAU TENCUIALA DRISCUITA

in vederea finisarii cu zugréveli de var, suprafetele trebuie sa fie drigcuite cat mai fin, astfel ca
urmele de drigca s3 fie ¢t mai putin vizibile. Toate reparatiile necesare trebuie si fie executate
ingrijit, terminate si uscate.

Tn cazul suprafetelor tencuite sau de beton plane si netede {(exemplu: panouri mari), toti porii
ramasi de |a turnare sau gaurile survenite de la transport monta; ofi turnare (tn cazul perettlor din
beton monolit), se vor umple cu mortar de ciment-var, dupé ce Tn prealabil bavurile si dungile
iesinde in relief au fost Indepértate, astfel ca sa rezulte suprafete netede. De asemenea, petele

~cu-urme de decofrol; se vor freca-cupiatrd de slefuit sau cu periide sarma;

PREGATIREA SUPRAFETELOR GLETUITE

Suprafetele cu glet de ipsos sau glet de var, glet de nisip (ipsos) cu aracet, trebuie s3 fie plane si
netede, fara desprinderi sau fisuri, Varul folosit trebuie sé aiba o vechime de cel putin 14 zile.
Toate fisurile, neregularitatile etc., se chituiesc de catre zugravul vopsitor sau se spacluiesc cu
pasta din aceeasi compozni;le cu a gletului. Pasta de ipsos folosita pentru chituirea defectelor
izolate, se prepard din doua parti ipsos si o parte apa (in volume). Pasta se realizeaza prin
presdrarea ipsosului in apd, dupd care se omogenizeazi prin amestecare rapida (in intervalul de
maximum 1 minut de la presarare). Pasta se va prepara In cantitti care s poata fi folositd
inainte de sfarsitul prizei ipsosului (circa 6 minute).

Pentru spaclwrea suprafetelor mai mari se foloseste si pasta de ipsos-var, n proportle de 1 parte
ipsos si 1 parte lapte de var (in volume). Compozma se va prepara in cantitati care sa poata fi
folosite Tn cel mult 20 minute de la preparare.

Dupa uscarea porfiunilor reparate, suprafata se slefuieste cu hartie de slefuit (in cazul peretilor
incepand de la partea superioara spre partea mfenoara) dupa care se curata de praf cu perii sau
bidinele curate si uscate.
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CONDITII DE EXECUTIE A ZUGRAVELILOR Sl VOPSITORIILOR

Lucrarile de zugraveli si vopsitorii se vor executa Tn conformitate cu proiectul de executie si
prevederile prezentulu: caiet de sarcini.

Lucrarile de finisare a peretilor si tavanelor se vor incepe numai la o temperaturd a aerului, in
mediul ambiant de cel putin +5°C, Tn cazul zugrévelilor pe bazé de ap3 si de cel putin +15°C, Tn
cazul vopsitoriilor sau al finisajelor cu polimeri.

Acest regim se va mentine n ot timpul executarii lucrarilor si cel putin inca 8 ore pentru zugraveli
si 15 zile pentru vopsitorii sau finisaje cu polimeri, dupa executarea lor.

Finisajele nu se vor executa pe timp de ceatd si nici ta un interval mai mic de 2 ore de la Incetarea
ploii (Tn conditii de temperatura care sd permitd uscarea suprafetelor), de asemenea, se va evita
fucrul la fatade in orele de Tnsorire maxima sau vant puternic, pentru a evita uscarea accelerata si
craparea pehcu]elor

Tnainte de Tnceperea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii se va verifica daca suprafetele suport au
atins umiditatea de regim.

Aceasta se obtine Tn condifii deosebite (umiditate relativa a aerului de 50% si temperatur
+18+20°C, dupa circa 30 de Zile de la executarea mortarelor si dupa circa 2 sptdméni de la
executarea gletului.

Diferenta de temperatura intre aerul inconjurator s suprafetele care se vopsesc nu trebuie s fie
mai mare de +6°C, pentru a se evita condensarea vaporilor.

La executarea finisajelor previzute in prezentul normativ, se va tine seama de |nd|ca§||Ie date la
fiecare caiet, Tn ceea ce priveste compatibilitatea dintre natura fiecarui tip de finisaj si stratul
suport pe care se aplica, precum si compatibilitatea dinte diferitele straturi ce alcatuiesc fi inisajul,
Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depésit. Acestea vor putea fi folosite
numai dupa verificarea si confirmarea de cétre un laborator de specialitate a pastrarii
caracteristicilor vopselelor in limitele prevézute Tn standardele si normele interne de fabricatie.

1.8. Caiet de sarcini pentru plici de gresie ceramici antiderapanta

Imbracammtlle din pl&ci din gresie ceramica se vor executa pe un strat suport rigid din beton sau
pe un planseu de beton armat.

Placile din gresie ceramica se vor monta pe stratul suport rigid din beton sau pe planseul de
beton armat, prin intermediul unui strat de mortar de ciment de poz3, avand dozajul de 300 ..
350kg ciment {a 1Tmc nisip, In grosime de 25 ... 30mm.

lmbracammtlle de pardoseli se pot folosi ti la incaperile |a care pardoselile nu vin in contact decat

~Intamplator; pe-scurtd-duratdsipe suprafete restranse; cu acizi slabi, cusolutiracide diluate'sau™

cu solutii de detergenti, cu conditia ca solicitérile mecanice la care sunt supuse pardoselile s3 fie
reduse, de exemplu;

Tnainte de montare,pentru evitarea absorbtiei de apd din mortarul de poza, placile din gresie
ceramicd se vor mentine Tn apé timp de 2...3 ore.

Pentru evitarea cumuldrii efectelor deformatiilor diferentiate ins&, ansamblul de pardoseala -
imbréc@mintea din placi din gresie ceramica si mortarul de ciment de poz3 - cu restul structurii,
stratul suport rigid din beton sau planseul de beton armat si conturul peretilor, stélpilor, se vor lua
méasuri care sa permita deformarea acestora independent.

In cazul in care se aplicd Imbrécamintea de pardoseald si mortarul de ciment de poza direct pe
planseul de beton din elemente prefabricate - care si-au consumat deformatiile reclogice - sau pe
plansee turnate monolit, la care montarea pardose!u se face dupé 90 zile de la turnare,
imbracémintea din placi din gresie ceramicd se poate aplica direct dupé o prealabild preumezire a
placii de beton.

In cazul In care se aplicd pardoseala pe plangee crude sau pe straturi suport din beton, intre
acestea si pardoseald se va prevedea un strat de intrerupere a aderentei - hartie, folie de
polietilend etc.
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La prepararea mortarului de ciment de pozé se va utiliza ciment cu intdrire normaléd de tipul Pa 35
si nisip 0...3mm (la care partea find sub 0,2mm s& nu dep3seasca 1/3), Tn amestec de 1 parte
ciment la 3,5 ... 4 p&rii nisip. Nu se vor utiliza cimenturi cu intarire rapida (P40 etc).

Mortarul de ciment pentru montarea placilor din gresie ceramica se va prepara la fata locului, Tn
cantitati strict necesare si va avea o lucrabilitate plastic — vartoasa.

As;.ezarea placilor se va face montandu-se la nceput placile reper.

Placile se vor monta Tn patul de mortar astfel pregatit, In radnduri regulate, cu rosturi de 2...3mm
Tntre placile din gresie ceramica.

Dupé asezarea placilor pe o suprafatd corespunzatoare razei de actiune a mainii muncitorului
{circa 60cm [&time), la placile la care se constati denivelari se adaugd sau se scoate local din
mortarul de ciment de pozé. Apoi se face o verificare a planeitatii suprafetei cu un dreptar agezat
pe diagonalele suprafetei executate si ghidat dupa nivelul porfiunii de pardoseald executata
anterior, indesandu-se atent plécile in mortarul de ciment de poza, prin batere ugoara cu ciocanul
peste dreptar, astfel Incat striurile de pe spatele placilor sa patrunda in masa de mortar si sd se
asigure planitatea suprafetel '

Operatia se continud in acest mod pe toatd suprafata care se executd Intr-o zi de lucru, Apoi
intreaga suprafatd se inunda cu lapte de ciment fluid pentru ca acesta sa intre bine n rosturi,
hidratand si mortarul de poza.

Umplerea rosturilor se va face la 3...5 zile dupa montarea plécilor din gresie ceramic3, iar In
intervalul de la montare i pan la rostuire - pardoseala nu va fi dat in circulatie si se va umezi
prin stropire cu apé cel putm o daté la 24 ore.

Curélirea Imbrécamintii din pléci din gresie ceramici de excesul de lapte de ciment se va face
prin asternere de rumegus de lemn uscat, dupé 2 ore de la inundarea cu lapte de ciment si prin
maturarea rumegusului.

Imbracamintea din placi din gresie ceramica nu se va freca pentru finisare, ci dupé curdtarea de
lemn se va gterge cu cérpe Tnmuiate in apa si apoi se va cerui.

Plécile din gresie ceramica se vor monta snmp!u sau cu bordurd de alta culoare, In conformitate
cu desenele din poiect,

La intersectia pardoselii cu elementele verticale - sub plinte - se vor realiza interspatii de 5,10mm
care se vor umple cu un material elastic.

n cazul suprafetelor mari se recomanda realizarea unor rosturi de dilatare la circa 30mp sau 6m,
functie de modularea structurii. Tn cazut montarii pardoselii pe stratul suport din beton, rostul va f'
Iasat in acest strat suport

" '1 9 Calet de sarcini pentru placn de falanta ceramica

In cazul placarii peretilor n Inca@peri unde pardoseala nu este executats, nivelul acesteia se va
stabili fatd de linia de vagris, care se va trasa astfel: cu ajutorul furtunului de nivel se va trasa linia
de vagris In incéperea respectiva plecénd de la cota +1,00 m deasupra nivelului podestului finit al
scarii gi marcand aceastd cota in Tncéipere pe peretele de 1anga uss, se traseazé apoi aceasta
linie pe toti peretii Tncaperii.
Dupa terminarea operatiilor de trasare, se poate trece la executarea aplicarii placajului, In
urméatoarea succesiune de operatii:
- pe pereti din zidarie
» aplicarea gpritului, grundului gi tinciului pe suprafata ce rémane tencuita.
+ aplicarea gpritului $i grundului pe suprafata ce urmeaz3a a fi placata.
» executarea placajului.
- Pe peretii de BCA (la bdile de la etaj)
aplicarea de hidroizolatie pe BCA pentru protejarea peretelui de umiditate;
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Pentru o racordare corespunzatoare a tencuielii cu placajul, in vederea evitérii unor situatii
neplécute se va face de-a lungul marginii superioare a placajului o completare cu mortar de tinci,
folosindu-se sabloane de lemn.

APLICAREA PLACILOR DE FAIANTA

Placile se vor curdta de praf prin periere pe dos si vor fi tinute Tn apd cel puiin o ord Tnainte de
montare, ca sa se umezeasci suficient pentru a nu trage apa de hidratare a cimentului din mortar
si a se micsora astfel aderenta mortarului fatd de placa.

lnamte de a fi aplicate pe peretl placile vor fi lasate s8 se scurgd 2+3 minute dup3 scoatarea din
apa.

Asezarea placilor se va face Tn randuri orizontale incepand de la colturi, de la stdnga la dreapta si
de la plintd sau scafé in sus,

Cand nu sunt previzute plinte sau scafe, placile de faiantd se vor racorda cu pardoseala Tn unghi
drept, avand grijd ca pe linia de racordare s se execute o etansare satisficétoare, astfel ca apa
sé nu se poata infiltra intre pardosealé si placal.

Ordinea de agezare a plécilor este aratata In capitolul 5, paragrafele 5.15+5.22. din Normativul
C6-86.

Aplicarea placilor de faianta se realizeaza cu pasté adeziva cu Aracet DP 25.

Placile de faiantd si suprafata peretelui cu stratul de sprit uscat, se amorseaz3 in prealabil cu o
solutie de Aracet DP 25 (D 50), cu apa in dozaj volumetric de 1: 3. Amorsa se lasa 1+2 ore si se
usuce pe perete (1 ord vara ° 2 ore in anotimpurile reci sau umede), iar pe spatele placilor se
lasd sé se usuce 1/2 ord+1 ora (vara si respectiv in anotimpurile reci sau umede), placile fiind mai
poroase absorb amorsa mai repede.

Placile se aplicd cu urmétoarea pastd adevziva: ciment: nisip 0-1mm Aracet DP 25: ap4, in
proportie volumetrica 5 parpi, 2 parpi; 1 parte: 2+3 parpi.

Dupd amestecarea componentilor uscati (nisiput cu cimentul) se adauga com ponentii lichizi
(Aracetul cu apé 1, 5+2 pérti) cand Aracetul este mai putin vascos, Cand Arcetul este mai gros
trebuie addugat apé pana la 3 parii.

Pasta se aplica pe spatele placilor in grosime de 3+5 mm. Se va folosi ciment PA 35.

Intocmit
Arh. Cloara LUC|an

21




O

O

S5.C.L&C TOTAL PROIECT S.R.L. PROIECT NUMARUL 10/2015
Arad, str. ZIMBRULUTI nr.54, jud. Arad FAZAP.T.-D.D.E.
J02/674/2005, C.U.I. RO 17446955, Tel. 287290

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV
Privind stabilirea valorilor minime pentru care se soliciti
autorizatie de construire:
BENEFICIAR: COMUNA VLADIMIRESCU
1. CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU:
Vladimirescu, Str. Garii, F.N., jud. Arad

Parter: Sc=137.25 mp
13725 mpx 935lei= 128 328.75 lei

TOTAL = 128 328.75 lei

VALOARE TOTALA = 128 328.75 lei
din care ICM = 128 328.75 lei
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7. DATE GENERALE

a. Denumirea proiectului: CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU

VLADIMIRESCU
b. Numérul proiectului: 10/2015
c. Faza: P.T.-D.D.E.
d. Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
e. Proiectant general: S.C.L&C TOTAL PROIECT S.R.L.
f. Amplasamentul: Vladimirescu, str, Garii, F.N., jud. Arad
8.DATE TEHNICE

Suprafata terenului: 1 531 mp
conform C.F. nr.: 315084 Vladimirescu

EXISTENT PROPUS TOTAL

Punct local ISU:
Sc =0mp Sc =137.25mp S¢ =137.25mp
Scd =0 mp Scd =137.25 mp Scd =137.25 mp
Su =0mp Su =121.50 mp Su =121.50 mp
S1 =0mp S1 =0mp Sl =0mp
P.O.T. existent = 0 % P.O.T. propus = 8.96%

C.U.T. existent =0 - C.UT. propus = 0.90




8.1. MEMORIU ARHITECTURA

In comuna Vladimirescu, pe strada Garii, F.N. se preconizeazd construirea
unui punct local ISU in regim de indltime ,,P”, cu destinatia de remiza.

Terenul pe care urmeazi sé se realizeze constructia este proprietate publica
conform C.F. nr. 300531 Vladimirescu (Jot 1) si apartine lui Comunei Vladimirescu si
este in suprafatd de 1 531.00 mp.

Remiza va fi amplasata in cu distanta de 30.92 m de la frontul terenului. De la
partea stanga cladirea va fi refrasa cu 2m. Pe partea din spate va ramane distanta de
2m.

Cladirea este facuta din zidarie 25 cm cu 5 cm de termoizolatie din polistiren
expandat, cu sarpanta de lemn. Remiza are un regim de inaltime inalt. Platforma
betonata in fata cladirei este destinata traficului greu. Se propune rigole interioare si
exterioare, pentru evacuarea de exces de apa. Racord de apa este necesar in interiorul
si exterioru! cladirei.

Masiinile vor fi tinute in stare de permanenta disponibilitate. Fiecare masina
are o echipa compusa din 3 persoane, dar in cladire vor fi prezenti doar soferi (restul
echipei sta in cladirea vecinata. Activitatii din remiza de desfasoara in 3 ture (3
persoane pe tura).

Incaperile de la parter vor avea urmatoare functiuni: garaj mare pentru 2
masinii (una de pompieri si una de smurd), cu functiuni complementare necesare — we
si magazie, In plus se doreste si u nmic birou cu sas.

Aceasta lucrare nu va afecta negativ zona, pastrindu-se caracterul si totodati
aducédnd un plus estetic zonei. Cladirea nu va afecta limitele de propnetate Se vor

.. folosi.materiale clasice de constructie: beton, lemn,; ete.

PUNCT LOCAL ISU: va avea un regim de indltime ,,P” si are urmétoarea
compartimentare:

PARTER:
* BIROU 10.50 mp
¢ GARAJ 96.99 mp
o MAGAZIE 8.58 mp
¢ SAS 4.35 mp

s WC 1.08 mp TOTAL: 121.50 mp




SISTEMUL CONSTRUCTIV:
Cladirea este realizati pe o structuri cu:
- fundatii continuue din beton
- pereti din cdramidd de 25 cm cu termoizolatie de polistiren expandat
Scm
- pereti despartitor din caramida 10 cm si 15 cm
_  acoperis tip sarpanta '
- Invelitoare din tigla ceramica metalica
- tmplarie din PVC cu geam termopan
- jgheaburi i burlane din tabla
- pardoseli din ciment cu finisaje gresie si parchet
- placaje: faiantd

O UTILITATL

PUNCT LOCAL ISU: va fi brangata la reteaua de energie electrici, gaze
naturale si api. Existd gi canalizare.

NOTA: n timpul lucririlor de desfiintare vor fi respectate normele de
protectia muncii In vigoare:
-seismic zona “D”
-ag=0.20; Tc = 0.7 sec
-clasa de importanta I11
-categoria de importantd “C”

iNTOCMIT
ARH. CIOARA LUCIAN
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LEGENDA: Suprafata terenului: 1 075,00 mp
: C.T.N.-0,05
m CLADIREA PROPUSA C.T.8.-0,05

Cota + 0,00 in cota absoluta = + 112.8

s e L IMITA DE PROPRIETATE
ik, INTRARE
et GARD STRADAL.

Ertr PAVAJ

{;:757“% 3§ TEREN VERDE

4,,“._;@.9_5, COTA TERENULUI
EXPERT
VERIFICATOR
VERIFICATOR/ REFERAT/EXPERTIZA
RIFICAT! NUME SEMNATURA | CERINTA NRUDATA
Proiectant: Beneficiar
S.C.L&C TOTAL PROIECT/S.R.L. PROIECT
Arad, str. ZIMBRULUI nr.54, jud. Arad COMUNA VLADIMIRESCU nr. 1012015
J02/674/2008, C.U.I. RO 17446955
Titlu proiect-adresa
SPECIFICATIE | NUME CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU FAZA
. - Vladimirescu, Str. Garii, F.N., jud. Arad
CLASA DE IMPORTANTA: Iil, conform P100-1/2013 SEF PROIECT |  arhGioara Lucian 1:50 P.T.-D.D.E.
CATEGORIA DE IMPORTANTA: C, conform GH766/1997 : TR T e :
ZONA SEISMICA: ag = 0,20 g, Tc = 0.7 sec, conf. P100-1/2013 PROIECTAT Aeksandrn DATA Hy plansa Plansa
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tencuiala structurata peste termosistern 5 ¢m
soclu cu tencuiala impermeabila peste termosistem 5 cm

tamplarie pve cu geam termopan
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tencuiala structurata peste termosistem 5 cm
soclu cu tencuiala impermeabila peste termosistem 5 cm —eeenn
tamplarie pvc cu geam termopan

CLASA DE IMPORTANTA: llI, conform P100-1/2013
CATEGORIA DE IMPORTANTA: C, conform GH766/1997
ZONA SEISMICA: ag = 0,20 g, Tc = 0,7 sec, conf. P100-1/2013

EXPERT
VERIFICATOR
REFERAT/EXPERTIZA
VERIFICATOR/ NUME SEMNATURA
RIFICAT | NR./DATA
Profectant:

Beneficiar

S.C.L&C TOTAL PROIECT S PROIECT
4 ADIMIRESCU
Arad, str. ZIMBRULUI rr 54, jud. Arad COMUNAVL nr. 1012015
J02/67412005, C.U.L. RO 17446955
Titlu proiect-adresa
FAZA
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA | SCARA CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU
- Vladimirescu, Str. Garii, F.N., jud. Arad —
SEF PROIECT SR LU 1:50 P.T.-D.D.E.
PROIECTAT arh. Cioara Lucian *~ o ',!!L?}}]:::'ﬂggf?f!!ﬂ.’i,;,“w-r" " DATA Titlu plansa Plansa
T TANGA - PROPUNERE T09-A
DESENAT stg. arh. Saczuk * X1l 2015 FATADA LATERALA S nr

Aleksandra




+
Sl hed
s
e
P —
e

AT ETCR NI o TE

o

et o

R Eu | £0.00 0,07

TN
«;égf‘x N
T
NN

378

Aleksandra

§ |
- f I
+8.18 . N
1 i |
| |
| |
| |
| |
| |
! |
| |
! | f
+4.85 : . +4.85
| +4.68 ! |
s | |
+4.00 I +4.40
X N
; z DA4
I
R ('ﬂ“ﬁ‘;“@,ﬁ?;'rg?@i : +3.10 +3.08 i +3.05
e e Rk e e 1 ‘ +2.80 @ % S—— 268
| i +
| v R iﬂ
|
13
of 2 Bl +0.90 i +0.90
- . T ’ st L o Iy - e a —————————— e
L | ; Ll DA3
T R g .05 5.08 \j £000 | 507 i . ; \ .05
NN NN ///w"\ RN ‘N.}@ v G0 K m/ " 7 LN, /4 " *\ // ’ / .
' ! ! 78 // b /
Y : }’\’:/ // >/ /
- | 500 s12 TS & / Z5 /& ars
LF]
Sectiune A-A Sectiune B-B
EXPERT
VERIFICATOR
REFERAT/EXPERTIZA
VERIFICATOR/ NUME SEMNATURA | CERINTA NRJ/DATA
EXPERT b
Proiectant: Beneficiar
S.C.L&C TOTAL PROIECT S:R.L. PROIECT
ADIMIRESCU
Arad, str. ZIMBRULUI nr.54, jud. Arad: . COMUNA VL or. 1072015
J02/674/2005, C.U.1. RO 17446955
o Titlu proiect-adresa
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA | 'SCARA | CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU FAZA
- Vladimirescu, Str. Garii, F.N,, jud. Arad ———
CLASA DE IMPORTANTA: 1il, conform P100-1/2013 SEF PROIECT |  arh Cioara Lucian 1:100 P.T..D.D.E,
CATEGORIA DE IMPORTANTA: C, conform GH766/1997 Y — -
ZONA SEISMICA: ag = 0,20 g, Tc = 0.7 sec, conf. P100-1/2013 PROIECTAT S ekeandra DATA Titlu plansa Plansa




T T +
R AR RN
. - B AR NN
diblu pentru fixare polistiren 5 cm ~———3 35%\\\\\:\\ \\R\ RN
it AR | mortar
: «fg;a N impermeabil INTERIOR
il ol NS 1 . .
ool {;;/ AN /’{/ 2 tencuiala var-ciment
Vm *///:/Po OTHERM 257/ cu vopseala lavabila
tencuiala structurata pe termosistem ~———shSeh 07 0 e
fane x/f///f, ST IS
adeziv pentru lipire polistiren expandat "kj/ *”59//’7//%’/// ’/'/‘/” i
Vil »’A'/./; L gresie I
termoizolatie - polistiren expandat 5 cm ————be N RN RN - plinta din gresie sapad cm
A R AR y )
L AR R R dilatare de bariera de vapori ’
20T ANNANIRR R RN ardoseala
6% \ASASASNNN NANNWN P
EXTERIOR 20 \POROTHERM 250

7 %
YT LT LLLS LS TSI LA LSS LSS
trotuar dale ’

prefabricate 7 7 i 7 0 : ////
‘ f y /77 planseu BA:
ksl B M0 / ;

; }&‘-\\’\\: Q\\;\ \\‘\\\\,{ -banda polietilefig €xpandata 10 mm +0.00
h “ NN i /
0.05 D &%\\\“\X 5 ‘ SIS0l 0000
-0, | ol > i et = i
. . . QU R 555507 Lb_gl

balast compactat ———}

pat de nisisp
4

= T T T T T
i "‘u"km W %TW"W W g}g’}%’x}gﬂmhnﬂx(\’"‘\r& “vw"“’n"’"l‘x1’"v‘\!:)'i“.(\)‘\z."'(ln'}'1:n’)ll‘i(w'l(\”('ll(z)(s‘él{\)(\”l\?

P AONNY S AN W \ N // %;t izolati listiren extrudat 10 cm““" ‘V’/)(' g
N . -~ : Mstermoizolatie - polistirer A
0.33 termoizolatie - polistiren extrudat 3 cm . K”},” U000 p OOOOUOCO0O00! “,q;;)w;;\;(;")..ﬁ";;qf';;agf"’);?‘;,(j”p.q -0.33
e

hidroizolatie verticala calda —

RS

Zibalast compactatihly : :

2N

50
Zj/ (NN TIL NS /”ﬁ/’d/\.

Y

folie PE 0,5 mm

A

AR
N

folie PE 0,5 mm

A

o

N

fundatii 'BA

K
A

A
> Y
7%

N

.

NN

TR
NN

./j/(
s
Q
-1.33 s/V/
1-1.38 %/4/ o “beton de egalizarel < 7 ) /
SN \
2 W%@?&W NS/
F
EXPERT
VERIFICATOR
REFERAT/EXPERTIZA
VERIFICATOR/ NUME SEMNATURA
EXPERT NR./IDATA
Proectant: " | Beneficiar
S.C.L&C TOTAL PROIECT . | PROIECT
2 COMUNA VLADIMIRESCU
Arad, str. ZIMBRULUI nr 54, jud. Arad OMUNA r. 1012015
J02/674/2005, C.U.I. RO 17446955
; Titlu proiect-adresa
FAZA
SPECIFICATIE NUME CARA CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU
- Vladimirescu, Str. Garii, F.N., jud. Arad
CLASA DE IMPOF 1:10 \: I, conform P100-1/2013 SEF PROIECT | arh.Cioara Lucian 1:50 P.T.-D.D.E.
CATEGORIA DE IMPORTANTA: C, conform GH766/1997 T — :
ZONA SEISMICA: ag = 0,20 g, Tc = 0,7 sec, conf. P100-1/2013 PROIECTAT ks DATA Titlu plansa Plansa
stg. arh. Saczuk DETALIU DA1. nr. 02-DA
DESENAT O okanara Xl 2015




3
1 tigla ceramica profilata I
ﬂ e
‘ sipci suport tigla 3/5 cm " 5,x§m,«,,_,!,r;aaahﬁﬁmmx:umuﬂ%ﬁw
] e /,.«/
: sipci ventilatie 5/5 cm - L
. . . ] // il g
folie hidroizolatoare — = 1L
astereala 2,5 cm ~—- 7/
EXTERIOR , ~ ) -
. m»,,,mu# m!yig“gﬁ,hﬂHh’ﬁ?"i3ll§“liﬂ“ﬁliﬂm‘el%ﬁl\|‘l - ' J /// /
e - \ N
L4
X e ___montanti tavan
h 5 fals 3/5 cm
71 /// .
3 1 grinzi de lemn
12/15 cmcu __tavan fals gips -
.6 %: -— termoizolatie carton 0.9 cm
. /1A (vata minerala
15 cm)
7Y
Grinda BA; \
tencuiala structurata pe termosistem —--*—>$ ~ cosoroaba de lemn 15/15 cm
#4‘43 adeziv pentru lipire polistiren expandat — i
{ermoizolatie - polistiren expandal 5 cm — ‘:4“ “““““ hidroizolatie
A < tencuiala var-ciment cu vopseala lavabila
% INTERIOR
EXTERIOR b \\\\\\\&\\ \\ i
P POROTH%\F\?M 25 1
AN N N ]
5 AN \\w
F
EXPERT
VERIFICATOR
EFERAT/EXPERTIZA
VERIFICATOR/ NUME SEMNATURA R
EXPERT NR./DATA
Projectant: i eneficiar
S.C.L&C TOTAL PROIECT S.R PROIECT
| DIMIRESCU
Arad, str. ZIMBRULUI nr.54, jud. Arad COMUNA VLA nr. 10/2015
J02/674/2005, C.U.l. RO 17446955
Titlu proiect-adresa
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA | SCARA CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU FAZA
- Vladimirescu, Str. Garii, F.N,, jud. Arad
CLASA DE IMPORTANTA: I, conform P100-1/2013 | SEF PROIECT arh.Cioara Lucian 1:10 P.T.-D.D.E.
CATEGORIA DE IMPORTANTA: C, conform GH766/1997 T ev— :
ZONA SEISMICA: ag = 0,20 g, Tc = 0,7 sec, conf. P100-1/2013 PROIECTAT S ondrs DATA | Titluplansa Plansa
] stg. arh. Saczuk DETALIU DA2. nr. 03-DA
DESENAT phvidien XI12015




EXTERIOR | MILROR
é gresie
usa - tamplarie pye ~———- — " -~ Plinta din gresie sapa 4 cm

ﬂ /,,/ o dilatare de — bariera de vapori
profil bordura - aluminiu -, iy : /" pardoseala
| L / -
termoizolare pentru toc de tamplarie ‘\\ ) | / banda polietil andata 10 mm l +0.00
005 t QR I FSgRAET N i
1-0.05 . 7 / T II I T 7777 //////////////
e : e TSy, ///////////5/? //////////// /// -0.07
rotuar dal e VAV SN NN ) -
tro ) e ] G ¢ RV g / vy /
prefabricate AN s 03¢ i / //
pat de nisisp ~———t3 : L L s /1 ' planseu BA/ /
; d / ,
balast compactat ~——— £ T ¢ fundatii BA : / -0.22
‘>>// (“?V/ I NNAIIINNY //,:f{:\w' iy 01% S E * ’K)H\nﬁ )‘ T{ W&(”\(' VY mw Wy W{VW!”‘ ’(\\-")‘W”Lﬁn”\’)N'\\vr"\/’(‘w"(\n”’(n'\l\\u’",u{l"\l{:’( «’\'I:\,)gl,,
. ¢ 4 >(:\ y W W w" j; p’(termmzo!aue polistiren extrudat 10 Cm\.(r"\\,(v"\\.\"‘).\" ,(”w,.(
-0.33 termoizolatie - polistiren extrudat 3 cm - W w e W\ YO0 «( 00 )( 5 ﬂ\ o ,\,.(\ OOUOOCOO -0.33
| 7 , : FER
hidroizolatie verticala calda —% s Sw
‘s
// balast compactatigesascy e
") oy %
B

>N

e

folie PE 0,5 mm

folie PE 0,5 mm

?undati{ BA /

7
>
/|
//\m /
v
//:
K >,
;}//w‘
e
7
N
-1.33 >
<138 ,//:'/ " _f' S beton de egahzare 7
7 V/@
/‘:5//\ "‘\;// s }//‘A"\ /f'{:{'y Af\“yf//(@ %\ ’/1
| |
EXPERT
VERIFICATOR
| REFERAT/EXPERTIZA
VERIFICATOR/ NUME SEMNATURA | CERINTA NR/DATA
EXPERT ‘ .
Projectant: S Beneficiar
S.C.L&C TOTAL PROIECT ‘S\R L. ‘ PROIECT
IMIRESC
Arad, str. ZIMBRULUI r.54, jud. Arad - COMUNA VLADIMIRESCU nr. 1012015
J02/674/2005, C.UI RO 17446955 -
] Titlu proiect-adresa
C e F
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA | SCARA CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU AZA
: - Vladimirescu, Str. Garii, F.N., jud. Arad
CLASA DE IMPORTANTA: lI, conform P100-1/2013 SEF PROIECT |  ah.Cioara Lucian 1:10 P.T.-D.D.E.
CATEGORIA DE IMPORTANTA: C, conform GH766/1997 o — o
ZONA SEISMICA: ag = 0,20 g, Tc = 0,7 sec, conf. P100-1/2013 PROIECTAT T Aleksandra DATA Titlu plansa Plansa
stg. arh. Saczuk DETALIU DA3. nr. 04-DA
DESENAT Y ko Xil 2015




‘ - tigla ceramica profilata

astereala 2,5 cm ——-

[~ folie hidroizolatoare —

poting Scm

' V"'"

~—--sipci suport tigla 3/5 cm

— sipel ventilatie 5/5 cm

T NG N TR G TN mAmmAmmM‘mm

7’999 "

EXTERIOR |

sipci suport tigla si carlig 5/8 cm -

A igheab @ 15 cm
4 .
e e CAT
7 %f 9

montanti tavan .
fals 3/5-cm 12/1 {+2.93
term
tavan fal i (Vata
a\ézawaii)%psm e burlan @ 15 cm
cosoroaba de lemn 15/15 cm -
l¢2,68
hidroizolatie
J.‘*;Z.Ai
| INTERIOR |
- Aencuiala struct jéta pe termosistem EXTER]OB
- adeziv pentyd lipire polistiren expandat T
§V d /s o p ° . +2.19
mortar (s Mm glatie - polistiten expandat 5 ¢m
impermeabil g
tencuiala var-ciment - Mﬁ - diblul pentru fixare polistiren 5 cm
cu vopseala lavabila I i
D
EXPERT
VERIFICATOR
1CATOR/ . ' ' REFERAT/EXPERTIZA
VE‘Z‘;L%’:{TYORI NUME SEMNATURA | NR./DATA
Proiectant ) eneficiar
S.C.L&C TOTAL PROIECT S:R.l 1 ADIMIRESCU PROIECT
Arad, str. ZIMBRULUI nr.54, jud. Ara COMUNA VLY ar. 10/2015
J02/674/2005 C.UI1 RO 174469
: , Titlu proect-adresa
AT A . ! ) . FAZA
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA SCARA | CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU
, _— . - Vladimirescu, Str. Garii, F.N,, jud. Arad
CLASA DE IMPORTANTA: I, conform P100-1/2013 SEF PROIECT |  arh Cioara Lugian 1:10 P.T.-D.D.E.
CATEGORIA DE IMPORTANTA: C, conform GH766/1997 ' , ; Titlu plansa
ZONA saswucA 2g =020 g, To = 0,7 sec, conf. P100-1/2013 PROIECTAT | * DATA | "HE P ; Plansa
i ' DESENAT X2015 . | DETALIU DA4 nr. 05-DA




	page-0001
	page-0002
	page-0003
	page-0004
	page-0005
	page-0006
	page-0007
	page-0008
	page-0009
	page-0010
	page-0011
	page-0012
	page-0013
	page-0014
	page-0015
	page-0016
	page-0017
	page-0018
	page-0019
	page-0020
	page-0021
	page-0022
	page-0023
	page-0024
	page-0025
	page-0026
	page-0027
	page-0028
	page-0029
	page-0030
	page-0031
	page-0032
	page-0033
	page-0034
	page-0035
	page-0036
	page-0037
	page-0038
	page-0039
	page-0040
	page-0041
	page-0042
	page-0043
	page-0044
	page-0045
	page-0046
	page-0047
	page-0048
	page-0049
	page-0050
	page-0051
	page-0052
	page-0053
	page-0054
	page-0055
	page-0056
	page-0057
	page-58
	page-59
	page-60
	page-61
	page-62
	page-63
	page-64
	page-65
	page-66
	page-67
	page-68
	page-69
	page-70

