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Privind verificarea de calitate la cerinte: A.4, B.2, D a proiectului:
"Reabilitare trotuare, accese, dispozitive de scurgere si evacuare ape pluviale,
localitatea Vladimireseu - str. Gérii”

Faza de proiectare: P.T.+ D.E.AC.S.

1. Date de identificare
Proiectant de specialitate: ~ SC DROMCONS SRL - SEBIS

Investitor: Comuna Vladimirescu, judet Arad
Amplasament: Comuna Vladimirescu - strada Garii

Data prezentarii proiectului pentru verificare: 29.03.2017

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei

Lucrarile proiectate sunt amplasate in intravilanul localitatii Vladimirescu, jud. Arad.

Categoria de importantd a lucrarii este "C" - normala.

Trotuarele care fac obiectul acestui proiect se intind de-a lungul strézii Géarii pe lungimea de
910m, pe partea dreapti (raportat la directia de mers spre localitatea Horia).

Trotuarul se executd pe ldlime variabila, minimd de 1,00 m, pe amplasamentul vechiului
trotuar deteriorat sau lipsa si este incadrat cu borduri din beton.

Se vor amenaja podetele de acces la proprietiti afectate de lucrare, cu rigole carosabile
acoperite realizate din beton C30/37 cu placute carosabile prefabricate din beton, pe o lungime
variabild, pentru fiecare gospodarie. Santurile existente se vor decolmata.

Caracteristicile principale ale lucrarii:
- trotuare g1 accese cu pavaj - L=910m;
— reprofilare sant existent - L=633 m;
— rigole carosabile in dreptul acceselor la gospodarii;
— dren din pietrig - L=167m;
— amenajare zone vVerzi,

— semnalizare §i marcaj la strizile intersectate.

o Structurd rutierd lroluar
—6 cm pavele din beton;
—4 cm nisip pilonat;
—12 cm sirat de piatrd sparta;
—15 cm strat de fundatie din balast.



o Struclurd ruliera accese anio
8 em pavele din beton:
—4 ¢m nisip pilonat;
—12 cm strat de piatrd sparta;

-20 em strat de fundatie din balast,

®  Siructurd dren
~10 cm pietris sort 7-15;
—50 cm pietris sort 7-15 si 30-70 (amestec 50-50%).

Se vor realiza racordirile la colele impuse la intersectii, se va realiza marcajul si
semnalizarea rutierd, sc vor ridica la cotd capacele caminelor de retele si se vor amenaja zonele
verzi.

3. Documente ce se prezinti la verificare :
Piese scrise: Memoriu tehnic

Caiete de sarcini
Piese desenate

4. Concluzii asupra verificarii
In urma verificdrii se considerd proiectul corespunzator pentru faza verificata, semnandu-se
§i stampilandu-se conform indrumatorului.
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BORDEROUL VOLUMULUI

FOAIE DE CAPAT
FISA DE RESPONSABILITATI
BORDEROUL VOLUMULUI

A. PIESE SCRISE

DATE GENERALE

DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR
CAIETE DE SARCINI

LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI

B W N o~

B. PIESE DESENATE

1. Plan de amplasare in zond 01D - 01

2. Plan de incadrare in zond 01D -02
3. Plan de situatie proiectat 02D -01...04
4. Profil longitudinal trotuar proiectat 03D -01...15
5. Profil longitudinal sant proiectat 04D -01...14
6. Profile tip si detalii 05D -01...03
7. Detaliu amenajare acces 06D —01, 02

INTOCMIT,
S.C. DROMCONS S.R.L.
Dpl. ing. Beniamin VOICA
SC Dromeons SRL RO15624428 J02/912/2003 IBAN: RO35RZBR0O000060003439383

Sediu: Strada Codrului, nr. 1, 315700, Sebig, Judetul Arad Banca Raiffeisen Bank - Sucursala Arad



; . oL LIUINILUITES IRL
Fr Ys -1 1"1 # 1&-, '-"\1? Punct de lucru: Arad, str. Gheorghe Ciuhandru,
\_‘2 D cerT it ia QQ} (@T‘m“ numdrul 3, elaj 1, apartzment 2
Mobil: 0743.119.667
Tel fix: 0357.814.071
Fax: 0357437334
www dromeons.ro  Fmail: officed@ dromcons.ro

SCIROMEONSISAL

ROLFC TARE DPRUMURL @ PROICC TARF PODT RT O PROTED TARE CONSTRECPTICIVILE © ¢ ONSE] T ANTALERNH LN COSSTRIG FI ST LGEOTTHNF @ 31 sl RATORITOPOURATT )

LA N e i e e ks o

PIESE SCRISE

5C Dromcons SRL RO15624428  102/912/2003 IBAN: RO35RZBRO000DG0003439383
Sediu: Strada Codrului, nr. 1, 315700, Sebig, Judetul Arad Banca Raiffeisen Bank - Sucursala Arad



Dl LITUTHUH IS Ol

Y 2, il LS. . _ :
pr v, Punct de fueru: Arad, str. Gheorghe Ciuhandne,
% m \g‘.E_Y_/l)\J C&\T‘&" @D (&m"‘-ﬁ" numirul 3. etaj I%apa.ﬂmunl 2
n niﬂ M En“s b Mobil: 0743.119.667
_ T Tel fix: 0357.804.071
- ey Fax: 0357437354
Aeiielle]]  caninen s

www.dromeons.ro  Email: officeédromeons.ro

RUREAE F‘EO DC|1

PK'J]P(T\E{I—E]II\HI}OI[ FFE T ARE POV RE @ RO TARE € ONSTRIC LTS ou\|||\\|\|i!|.\|{\l\iu INlI]IInk]IlII RO M }0\1\||\H”IEIP![T(\HI1-
1. DATE GENERALE
— Investitia: REABILITARE TROTUARE, ACCESE,

DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUARE
APE PLUVIALE, LOCALITATEA
VLADIMIRESCU - STRADA GARII

— Amplasamentul: Judeful ARAD, COMUNA VLADIM;I-
— Titularul investitiei: COMUNA VLADIMIRESCU
— Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU

— Proiectant general: S.C. “DROMCONS” S.R.L.

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

a. AMPLASAMENTUL
Lucririle care fac obiectul prezentei documentatii sunt localizate in Comuna
Vladimirescu, Judetul Arad, pe un amplasament aparfinand domeniului public al
comunei. Traseul studiat este alcdtuit dintr-un sector de trotuar amplasat in
intravilanul localitdtii Vladimirescu, pe Strada Gérii, partea dreaptd (raportat la
directia de mers spre localitatea Horia), adiacent frontului stradal, de la intersectia
cu Strada Vasile Milea, pe o lungime de 910 m.
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b. TOPOGRAFIA

Comuna Vladimirescu este amplasatd in zona de cédmpie, la Sud de albia
rului Mures, in zona periurband a Municipiului Arad. Amplasamentul luat in
studiu se afld pe teritoriul Comunei Vladimirescu, Judetul Arad.

c¢. CLIMA ST FENOMENE NATURALE SPECIFICE ZONEI
Climatul este temperat-continental moderat, cu o temperaturd medie
multianuala de 10,8°C si o valoare medie multianuala a precipitatiilor de 552,0 mm
(statia Arad), inregistrari efectuate in intervalul 1931-1975.

d. GEOLOGIA SI SEISMICITATEA

Geomorfologic terenul este plan, fiind situat pe terasa superioard a rului
Mures.

Din punct de vedere geologic amplasamentul este asezat pe formatiunile
depresiunii panonice, depresiune care a luat nastere prin scufundarea lentd a unui
masiv hercinic, constituit din sisturi cristaline. Peste cristalin, situat la cca 1000 m
adancime, stau discordant si transgresiv formatiunile sedimentare ale panonianului
si cuaternarului. Cuaternarul are o grosime incepand de la suprafafa, de c.c.a. 250
m si este alcdtuit din formatiuni lacustre si fluviatile (pleistocen si holocen)
prezentind o stratificatie in suprafatd de naturd incrucisat, tipicd formatiunilor din
conurile de dejectie. Cuaternarul este constituit din pietrisuri si bolovéanisuri in
masa de nisipuri cu intercalatii de argile si prafuri argiloase.

Amplasamentul se situeazd in localitatatea Vladimirescu iar alternanta de
strate permeabile (prafuri nisipoase gi nisipuri cu pietris si bolovénis) permite
ascensiunea apei subterane functie de variatiile regimului precipitatiilor din zona.

Conform macrozondrii seismice dupa Codul de Proiectare Seismic, privind
zonarea valorii de varf a accelerdrii terenului pentru cutremure, avand Mr.
(perioada medie a intervalului de revenire de 100 ani) dupd P 100-1/2013,
localititii Vladimirescu i corespund: ag=0,20 si Tc=0,7 sec.

Adancimea de inghet-dezghet a zonei (STAS 6054-77) este de 0,70..0,80 m.

e. PREZENTAREA PROIECTULUI PE SPECIALITATI
Proiectul tehnic a fost structurat in conformitate cu prevederile HG 28/2008
privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, dupd cum urmeaza:
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- PIESE SCRISE
- PIESE DESENATE

f. DEVIERI SI PROTEJARILE DE UTILITATI AFECTATE
Prin lucrdrile realizate in prezentul proiect, camine de vizitare si daca este
cazul rasuflatoarele de gaz afectate se vor aduce la cota. In executie, constructorul
va tine seama de specificatiile tehnice ale detindtorilor de utilitdfi din zond, de
avizele obtinute.

g. SURSELE DE APA, ENERGIE ELECTRIC/L GAZE, TELEFON §I
ALTELE ASEMENEA PENTRU LUCRARI DEFINITIVE $I
PROVIZORII
Pentru lucririle de constructie a trotuarului nu sunt necesare ufilitéfi

permanente pentru acest gen de lucrdri, doar pe perioada execufiei pentru
organizarea de santier, respectiv pentru asigurarea resurselor de apa pentru
compactare, preparare betoane care vor fi puse la dispozitie (specificate) de
beneficiar antreprenorului general, functie de tehnologia de lucru. Apa tehnologica
necesard la organizarea de santier va fi preluaté din sursele existente din zon.

h. CAILE DE ACCES PERMANENTE, CAILE DE COMUNICATII, SI
ALTELE ASEMENEA
Accesul in zoni se va face pe strazile existente.

i. PROGRAMUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR, GRAFICE DE
LUCRU, PROGRAM DE RECEPTIE
Executia lucririlor se va derula incepand cu data semndrii contractului de
antreprizi. Receptionarea lucririlor de executie se va face in conformitate cu
H.G.R. nr. 273/1994 completirile conf. H.G. nr. 444/2014. Perioada de verificare
in exploatare a comportarii lucrarilor este de un an de la data receptiei preliminare,
in care perioadi executantul va efectua - dacd este cazul - remedierile necesare.

j. TRASAREA LUCRARILOR
Trasarea lucrérilor consti in stabilirea amplasamentului, in functie de pozitia
pichetilor. In executia lucrarilor trebuie si se respecte cu strictete trasarea, orice
modificare a traseului putindu-se realiza numai cu acceptul proiectantului si
beneficiarului.
Sistemul de coordonate folosit este “Stereo 1970”.
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k. PROTEJAREA LUCRARILOR EXECUTATE SI A MATERIALELOR
DE PE SANTIER

Materialele de constructii vor fi depozitate in conditii specifice prevazute in
normativele in vigoare, pentru asigurarea si menfinerea caracteristicilor de
fabricatie. Executia lucrarilor se va face pe faze tehnologice normale, conform
caietelor de sarcini.

Lucrdrile executate in faze intermediare vor fi protejate astfel ca in urma
reludrii executiei sau a continudrii celorlalte faze sd se asigure stabilitatea,
rezistenta, durabilitatea si functionalitatea lucrarilor.

. CATEGORIA DE IMPORTANTA SI CLASA TEHNICA A LUCRARII
Aceasta lucrare se incadreazd in categoria de importantd C (importanta
normal3) si in clasa de importantd IV, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii si a H.G. 766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii.

DESCRIEREA TEHNICA A LUCRARILOR

Situatia existenta
Trotuarul respectiv accesele existente, care fac obiectul din prezenta
documentatie sunt din beton, realizate de catre locatari, sau lipsesc, au latimi
variabile si prezintd degradari.
La inceputul sectorului, intre km 0+011,715 - 0+032,420 si intre
km 0+049,705 — 0+065,844, trotuarul respectiv accesele existente sunt din pavaj,
acestea pastrandu-se la starea actuala.

Pe sectorul pe care s-au proiectat lucrdrile descrise in prezenta documentatie,
santul existent este partial colmatat si chiar prezintd unele discontinuitati, spre
sfarsitul sectorului acesta lipsind, podetele acceselor sunt colmatate si prezinta
degradiri, astfel apa din precipitatii de pe trotuar, sau in unele cazuri de pe partea
carosabila stagneaza pe spatiul verde adiacent.

Pentru traversarea strazilor intersectate nu sunt realizate treceri pentru pietoni
astfel incét trotuarul sd prezinte o continuitate si siguranta in exploatare.

Avand in vedere cele amintite anterior, reiese necesitatea realizarii unui nou
trotuar, care si corespunda necesitdtilor existente si care sa ofere confort si
siguranti in exploatare.
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Situatia proiectatda

Trotuarul din prezenta documentatie s-a proiectat pe o lungime totala de 910
m, inceputul fiind la intersectia dintre Strada Garii cu Strada Vasile Milea, pe
partea dreaptd a Strizii Garii (raportat la directia de mers spre localitatea Horia), cu
o latime variabila, minima de 1,00 m.

Trotuarul s-a proiectat astfel incat sa fie respectate cotele la intrarea in incinte
si a cotelor obligate a strézilor adiacente intersectate.
Functie de cele amintite anterior sunt necesare urmdtoarele lucréari principale:

e Desfacerea trotuarelor existente realizate de céatre locatari in special In
zona acceselor in incinte pentru realizarea noului trotuar corelat cu cota
din incintd, respectiv cotele adiacente acestuia;

e Amenajarea acceselor in solutia proiectatd;

¢ Amenajarea trotuarelor In solutia proiectata;

e Reprofilarea santului intre km 0+022 — 0+655;

e Realizarea drenului din pietris intre trotuar si zona verde adiacentd pe o
latime de 0,50 m respectiv pe o adancime de 0,60 m, incadrat cu
bordurd de o parte si de alta astfel incat apele sd nu balteasca la
marginea trotuarului proiectat intre
km 0+658,50 — 0+825,40;

e Refacerea zonelor verzi dintre trotuar si partea carosabild;

Pentru asigurarea accesului in incinte s-au amenajat 32 accese astfel Incit
traficul de acces si nu distruga trotuarul proiect, doua accese fiind pietonale,
accesele avind dimensiunile variabile in functie de distanta dintre limita de
proprietate si marginea partii carosabile respectiv functie de latimea accesului
existent.

Accesele au fost incadrate cu borduri de beton C 30/37de 8x20x100 cm,
asezate pe o fundatie de beton C 30/37.

Accesele respectiv trotuarul existent din beton s-au desfacut, astfel incat sa
poata fi respectate punctele de coté de acces in incintd.

Accesele s-au racordat la marginea pértii carosabile existente n unghi de 45°,
pe o lungime de 3,00 m.

In vederea realizarii racordului dintre accese si partea carosabild au fost
previzute lucrdri de tdiere a rostului, iar inchiderea intre cele doud suprafete
diferite (carosabil — acces) s-a facut cu beton simplu de clasa minim C 30/37.
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Structura rutierd proiectatd in dreptul acceselor la proprietdti are urmétoarea
alcatuire:

8 cm pavaj;

4 cm strat de nisip;

12 cm Strat superior de fundatie din piatré spartd;
20 c¢m Strat inferior de fundatie din balast.

Din punct de vedere al elementelor geometrice in plan si spatiu trotuarul s-a
proiectat pe o lungime totald de 910 m astfel:

Intre km 0+000,00 — 0+825,40, trotuarul s-a proiectat adiacent limitelor de
proprietate, incadrat cu bordurd pe partea dinspre zona verde, cu o pantd
transversald de 2,00% pentru a conduce apele pluviale spre santul reprofilat

- respectiv spre drenul alaturat special amenajat, astfel incét apa sa se elimine mai
usor prin infiltrare si sd nu stagneze langd trotuar respectiv pe zonele verzi
adiacente, iar de la km 0+828,964 — 0+910,000, trotuarul nu mai este adiacent
limitei de proprietate, el fiind incadrat cu bordura pe ambele pérti.

Trotuarul s-a proiectat cu o latime variabild, minima de 1,00 m.

Structurd rutierd proiectatd pentru trotuar are urmétoarea alcdtuire:

- 6 cm Pavaj;

- 4 cm Strat de nisip pilonat;

- 12 cm Strat superior de fundatie din piatra sparta,
- 15 cm Strat inferior de fundatie din balast.

Bordua cu care se incadreaza trotuarul este din beton C 30/37 de 8x20x100
cm, pe o singurd parte acolo unde este adiacent limitelor de proprietate, respectiv
pe ambele parti pentru asigurarea continuitdtii trotuarului pand la strazile
intersectate si pe sfarsitul sectorului, bordurile fiind agezate pe o fundatie din beton
de ciment C 30/37.

La inceputul sectorului, intre km 0+011,715 - 0+032,420 si intre
km 0-+049,705 — 0+065,844, trotuarul respectiv accesele existente sunt din pavaj,
acestea pastrandu-se la starea actuala.

Trotuarul existent din beton s-a desficut, astfel incat sd poatd fi realizatd
structura proiectati respectiv pentru a respecta punctele de cotd obligata.

Pentru a controla scurgerea apelor pluviale din zona trotuarului proiectat, intre
km 0+022 — 0+655 s-a reprofilat santul existent. Intre km 0+658,50 — 0+825,40, s-
a proiectat un dren din pietris Intre trotuar si zona verde adiacenta pe o latime de
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0 50 m respectlv pe o adancnne de 0 60 m, mcadrat cu bordura de 0 parte si de alta
astfel incit apele sd nu bilteascd la marginea trotuarului proiectat. Drenul
longitudinal de 0,50 m latime adiacent trotuarului s-a realizat astfel:

la partea superioard 10 cm pietris sort 7-15;

la partea inferioard 50 cm amestec pietris sort 7-15 si

30-70, (proportie amestec 50-50%).

Drenul este incadrat cu bordurd din beton de ciment C 30/37, 8x20x100 cm.

In zona accesului in incinte drenul se intrerupe, schimbarea de pantd a
accesului realizandu-se in dreptul mijlocului drenului.

Pentru a asigura continuitatea santului in zona accesului in incinte, si la
trotuar, pe sectorul pe care se reprofileaza santul existent, s-a proiectat rigold din
beton C 30/37 cu capac carosabil, avand indltime variabila functie de situatia
existentd din teren.

La sfarsitul sectorului, datoritd faptului ca in aceastd zonad se parcheazi
frecvent, nu a fost amenajat un sistem de colectare §i evacuare a apelor, acesta
urmand a se realiza odatd cu reglementarea si / amenajarea locurilor de parcare
printr-un alt proiect de specialitate.

Dupa realizarea lucrdrilor la trotuar accese si dispozitive de colectare si
evacuare ape pluviale, s-a prevdzut amenajarea spatiilor verzi dintre trotuar si
partea carosabild, prin lucréri de nivelare a terenului existent, asternerea unui strat
de pamant vegetal in grosime de minim 5 ¢cm si cu insiméantare de gazon.

Pentru realizarea continuitdtii peste strdzile intersectate s-au amenajat treceri
de pietoni, pentru care au fost prevazute lucrdri de semnalizare rutierd in vederea
asigurdrii sigurantei circulatiei, prin realizarea unei semnalizari rutiere verticale, cu
montarea de indicatoare de circulatie conform SR 1848-1,respectiv a unei
semnalizdri rutiere orizontale conform SR 1848-7.

In urma lucrdrilor de executie, cdminele de vizitare, si daca este cazul
rasuflitoarele de gaz, afectate de lucréarile proiectate vor fi aduse la cota.

In executie constructorul va tine cont de toate avizele obfinute prin
Certificatul de Urbanism, puse la dispozitie de beneficiar.
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Standarde de referinti

— STAS 2914-84 Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii generale.

— SREN ISO 14688-2:2005 Teren de fundare.Clarificare si identificarea
pamanturilor

- STAS 1913/5-85 Teren de fundare.Determinare granulozitatii.

- STAS 1913/12-88 Teren de fundare.Determinarea caracteristicilor

fizico-mecanice ale piméntului cu umflari si
contractii mari.

- STAS1913/4-82 Teren de fundatii.Pamanturi.Determinarea umidititii.

- STAS 1709/1-90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrdrile
de drumuri. Adancimea de inghet in complexul
rutier. Prescriptii de calcul.

- STAS 1709/2-90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrarile
de drumuri. Prevenirea §i remedierea degradarilor
din inghet- dezghet. Prescriptii tehnice.

- STAS 1709/3-90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucririle
pamanturilor de fundatie. Metoda de determinare.

- SR EN 12620/2013 Agregate pentru beton.

- SR EN 13242:2013 Agregate din material nelegate sau legate hidraulic
pentru utilizarea n lucrérile de inginerie civili si in
constructia de drumuri,

- STAS 1913/13-83 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de
compactare. Incercarea Proctor.

- STAS 2816-84 Lucréri de drumuri. Terasamente. Conditii tehice
generale.

— STAS 10144/2-91 Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti. Prescriptii
de proiectare.

- PD 177-2001 Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere

suple si semirigide.

- NP 116-2004 ativ privind alcituire structurilor rutiere rigide si

INTOCMIT,
S.C. DROMCONS S.R.L.
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3.CAIETE DE SARCINI
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BORDEROU CAIETE DE SARCINI

CAPITOLUL 1 LUCRARI DE TERASAMENTE
CAPITOLUL 2 STRAT DE FUNDATIE DIN BALAST
CAPITOLUL 3 STRAT DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA
CAPITOLUL 4 LUCRARI DE PAVAJE LA TROTUARE
CAPITOLUL 5 MASURI DE PROTECTIA MUNCII
CAPITOLUL 6 PROGRAM DE CONTROL
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CAPITOLUL 1
LUCRARI DE TERASAMENTE

11. GENERALITATI
1.1.1. Domeniu de aplicare

constructia si reconstructia drumurilor publice. El cuprinde conditile tehnice comune ce
trebuie sa fie indeplinite la executarea debleurilor, rambleurilor, transporturilor, la
compactarea, nivelarea si finisarea lucrarilor precum si controlul calitatii si conditile de
receptie.

1.1.2. Prevederi generale

1.1.2.1. La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din STAS 2914 si
alte standarde si normative in vigoare, la data executiei, iIn masura in care acestea
completeaza si nu contravin prezentului caiet de sarcini.

1.1.2.2. Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte
unitati de specialitate, efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea
prezentului caiet de sarcini.

1.1.2.3. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea beneficiarului, si alte
verificari suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.
1.1.24. Antreprenorul este obligat sd asigure adoptarea masurilor tehnologice si

organizatorice care sa conduca la respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de
sarcini.

1125, Antreprenorul este obligat sa tind evidenta zilnica a terasamentelor executate,
cu rezultatele testelor si a celorlalte cerinte.
1.1.2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini

Beneficiarul poate dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se
impun, pe cheltuiala Antreprenorului.

1.2. MATERIALE FOLOSITE
1.21. Pamant vegetal

Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi insamantate sau plantate se foloseste
pamant vegetal rezultat de la curatirea terenului si cel adus de pe alte suprafete locale de
teren.

1.2.2. Pamanturi pentru terasamente

1.2.2.1. Categoriile si tipurile de pamanturi, care se folosesc la executarea
terasamentelor sunt clasificate conform SR EN ISO 14688-1.

1.2.2.2. Pamanturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite in orice conditii climaterice
si hidrologice, la orice Tndlfime de terasament, fara a se lua masuri speciale.

1.2.2.3. Pamanturile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate in orice conditji

climaterice si hidrologice, la orice inaltime de terasament, compactarea lor necesitand o
tehnologie adecvata.

1.2.2.4. Pamanturile prafoase si argiloase, clasificate ca mediocre in cazul cand
conditile hidrologice locale sunt mediocre si nefavorabile, vor fi folosite numai cu
respectarea prevederilor STAS 1709/1,2,3 privind actiunea fenomenului de inghef-dezghet
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1.22.5 in cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului, executate in
pamanturi rele sau foarte rele sau a celor cu densitate in stare uscata compactata mai mica
de 1,5 glcm®, vor fi inlocuite cu pdmanturi de calitate satisfacatoare sau vor fi stabilizate
mecanic sau cu lianti (var, cenusa de furnal, etc.).

1.2.3.

1.2.3.1. Apa necesard compactérii rambleurilor nu trebuie s& fie murdara sau sa
contind materii organice in suspensie.

1.2.3.2, Apa salcie va putea fi folositd cu acordul beneficiarului,
compactarii terasamentelor din spatele lucrarilor de arta.

1.2:3.3. Eventuala adaugare a unor produse, destinate sa faciliteze compactarea nu se
va face decat cu aprobarea Beneficiarului, aprobare care va preciza si modalitatile de
utilizare.

1.2.4.

Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor
erodabile trebuie sa aiba calititile pAmanturilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind
excluse nisipurile si pietrigurile aluvionare. Aceste pamanturi nu trebuie sa aiba elemente cu

Apa de compactare

cu exceptia

Pamanturi pentru straturi de protectie

dimensiuni mai mari de 100 mm.

1.2.5.

1.2.5.1.

Verificarea calitatii pamanturilor

Verificarea calitatii

pamantului

consta 1n

caracteristici ale acestuia, prevazute in tabelul 1.

determinarea principalelor

Tabelul 1
Nr. Caracteristici care se Frecvente minime Metode de
crt. verifica determinare cf.
STAS
1 Granulozitate in functie de heterogenitatea 1913/5
2 Limita de plasticitate pamantului utilizat insa nu 1913/4
- va fi mai mica decat o
3 Densitate uscata maxima fncercare la fiecare 5.000 1913/3
3 e .
4 Coeficientul de m
neuniformitate SREN 933
5 Caracteristicile de Pentru pamanturile folosite 1913/13
compactare in rambleurile din spatele
zidurilor si pamanturile | ]
6 Umflare libera folosite la protectia 1913/12
rambleurilor, o incercare la
fiecare 1.000 m*
7 Sensibilitate la inghet, O incercare la fiecare: 1709/3
dezghet - 2,000 m® p&mént pentru
rambeluri
- 250m de drum in debleu
8 Umiditate ' 1913/1
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1252 Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor
determinarilor de laborator.
1.3. EXECUTAREA TERASAMENTELOR
1.3.1. Pichetajul lucrarilor
1.3.1.1. De reguld, la pichetarea axei traseului sunt materializate pe teren toate

punctele importante ale traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin borne de
beton legati de reperi amplasati in afara amprizei drumului. Pichetajul este insotit si de o
retea de reperi de nivelment stabili, din borne de beton, amplasati in afara zonei drumului,
cel putin cate doi reperi pe km.
1312 In cazul cand documentatia este intocmitd pe planuri fotogrametrice, traseul
drumului proiectat nu este materializat pe teren, materializarea lui urmeaza sa se faca la
inceperea lucrarilor de executie pe baza planului de situatie, a listei cu coordonate pentru
varfurile de unghi si a reperilor de pe teren.
1.3.1.3. Inainte de inceperea lucrérilor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa,
trece la restabilirea si completarea pichetajului in cazul situatiei aratate la punctul 2.4.1.1
sau la executarea pichetajului complet nou in cazul situatiei aratate la punctul 2.4.1.2. In
ambele cazuri trebuie sa se faca o pichetare detaliata a profilurilor transversale.
1.3.1.4. Odata cu definitivarea pichetajului, in afard de axa drumului, Antreprenorul va
materializa prin {arusi si sabloane urmatoarele:

- Tnaltimea umpluturii sau adancimea sapaturii in ax, de-a lungul axului drumului;

- punctele de intersectii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza);

- inclinarea taluzelor.

1.8.1.5, Antrepenorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilor si
reperilor si are obligatia de a-i reamplasa daca este necesar.
1.3.1.6. In caz de nevioe, scoaterea lor in afara amprizei lucrarilor este efectuatd de

catre Antrepenor, pe cheltuiala si raspunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisd a
Beneficiarului, cu notificare cu cel putin 24 ore in avans.

1.3.1.7. Cu ocazia efectuarii pichetajului vor fi identificate si toate instalatjile subterane
si aeriene, aflate Tn ampriza lucrarilor Tn vederea mutarii sau protejarii acestora.

1.3.2. Lucrari pregatitoare
1.3:2.1, inainte de inceperea lucririlor de terasamente se executa urmatoarele lucrari
pregatitoare:

- defrigari;

— curatirea terenului de resturi vegetale si buruieni;

— decaparea si depozitarea stratului vegetal;

— asanarea zonei drumului prin Tndepartarea apelor de suprafatd si de
adancime;

— demolarea constructiilor existente.
1.3.2.2. Antrepenorul trebuie sa execute Tn mod obligatoriu taierea arborilor, pomilor si
arbustilor, sa scoata radacinile si buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos utilizat,
in caz ca este necesar, In conformitate cu legislatia in vigoare.

Scoaterea buturugilor si radécinilor se face obligatoriu la rambleuri cu inéltime mai

mica de 2 m precum i la debleuri.

1.3:2.3. Curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni si alte materiale se face
pe intreaga suprafatd a amprizei.
1.3:2.4. Decaparea pamantului vegetal se face pe intreaga suprafatd a amprizei

drumului si a gropilor de Tmprumut.
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18258 Pamantul decapat si orice alte pamanturi care sunt improprii pentru umpluturi
vor fi transportate si depuse in depozite definitive, evitand orice amestec sau impurificarea
terasamentelor drumului. Pamantul vegetal va fi pus in depozite provizorii, Tn vederea
reutilizarii.

1.3.26. Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca beneficiarul sa
constate si sa accepte executia lucrarilor pregatitoare. Aceasta acceptare trebuie sa fie in
mod obligatoriu mentionata in registrul de santier.

1.3:3. Migcarea pamantului

1.3:3.1. Miscarea terasamentelor se realizeaza prin utilizarea pamantului provenit din
sapaturi, In profilele cu umplutura ale proiectului. La Tnceputul lucrarilor, Antrepenorul
trebuie sa prezinte consultantului spre aprobare, o diagrama a cantitafilor ce se vor
transporta, precum si toate informatiile cu privire la mutarea terasamentelor.

1.3.3.2. Excendentul de sapatura rezultat si pamanturile din debleuri care sunt
improprii realizarii rambleurilor, precum si pamantul din patul drumului din zonele de debleu
care trebuie inlocuite vor fi fransportate in depozite definitive.

1.3:3.3 Necesarul de pamant care nu poate fi acoperit din sapaturi provine din gropi
de Tmprumut.
1.3.3.4. Transportul pamantului se face pe baza unui plan intocmit de Antrepenor,

“Tabelul de migcare a pamantului” care defineste in spatiu migcarile si localizarea finala a
fiecarei cantitati izolate de pamant din debleu sau din groapa de imprumut. El {ine cont de
“Tabelul de coresponenta a pamantului” stabilit de Beneficiar, daca aceasta exista, ca si de
punctele de trecere obligatorii ale itinerariului de transport si de prescriptiile caietului de
sarcini.

1.3.4. Gropi de imprumut si depozite

1.3.4.1. in cazul in care gropile de Tmprumut si locul de depozitare a pamantului in
exces nu sunt impuse prin proiect, alegerea acestora o va face Antrepenorul, cu acordul
Beneficiarului solicitat cu minim 8 zile nainte de iTnceperea exploatarilor gropilor de
imprumut sau depozitelor. Daca beneficiarul considera ca este necesar, cererea trebuie sa
fie insotita de:

— un raport privind calitatea pamantului din gropile de Tmprumut alese, cheltuielile
pentru sondajele si analizele de laborator executate pentru acest raport fiind in sarcina
Antrepenorului

— acordul propietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite si
[ sau pentru gropile de imprumut;

— un raport cu programul de exploatare a gropilor de imprumut si planul de refacere a
mediului;
1.3.4.2. La exploatarea gropilor de imprumut Antrepenorul va respecta urmatoarele
reguli:

— pamantul vegetal se va indeparta si depozita in locurile aprobate si va fi refolosit
conform prevederilor proiectului;

— crestele taluzutilor gropilor de Tmprumut trebuie, in lipsa autorizatiei prealabile a
Beneficiarului, sa fie la o departare mai mare de 10 m de limitele zonei drumului;

— taluzurile gropilor de imprumut, pot fi executate in continuarea taluzurilor de debleu
ale drumului cu conditia ca fundul sapaturii, la terminarea extragerii, sa fie nivelat pentru a
asigura evacuarea apelor din precipitatii, iar taluzuruile sa fie ingrijit executate;

— sapaturile n gropile de Tmprumut nu vor fi mai adanci decat cota practicata in
debleuri sau sub cota santurilor de scurgere a apelor, in zona de rambleu;

— fundul gropilor de imprumut va avea o panta transversala de 1...3 % spre exterior si 0
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panta Iongtrudlnala care sa asigure scurgerea i evacuarea apelor,;

— taluzurile gropilor de Tmrumut amlasate in lungul drumului, se vor executa cu
inclinarea de 1:1.5...1:3; cand intre piciorul taluzului drumului $i marginea gropii de
imprumut nu se lasa nici un fel de banchete, taluzul gropii de imprumut dinspre drum va fi
1:3.
1.3.4.3. Surplusul de sapatura din zonele de debleu, poate fi depozitat in urmatoarele
moduri:

- in continuarea terasamentului proiectat sau existent in rambleu, surplusul fiind
nivelat, compactat si taluzat conform precriptiilor aplicabile rambleurilor drumului; suprafata
superioara a acestor rambleuri suplimnetare va fi nivelata la o cota cel mult egala cu cota
muchiei platformei rambleului drumului proiectat;

— la mai mult de 10 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor in executie sau
ale celor existente si in afara firelor de scurgere a apelor; in ambele situatii este necesar sa
se obtina aprobarea pentru ocuparea terenului si sa se respecte conditiile impuse.

La amplasarea depozitelor in zona drumului se va urmari ca prin executia acestora sa
nu se provoace inzapezirea drumului.
1.344. Antrepenorul va avea grihd ca gropile de imprumut si depozitele s nu
compromita stabillitatea masivelor naturale si nici sa nu rigte antrenarea terasamentelor de
catre ape sau s& cauzeze, din diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau
bunurilor publice particulare. In acest caz, Antrepenorul va fi in intregime raspunzitor de
aceste pagube.
1.3.4.5. Beneficiarul se va opune executarii gropilor de Tmprumut sau depozitelor,
susceptibile de a inrautatii aspectul imprejurimilor si a scurgerii apelor, fara ca Antrepenorul
sa poate pretinde pentru acestea fonduri suplimentare sau despagubiri.
1.3.4.6. Achizitionarea sau despagubirea pentru ocuparea terenurilo afectate de
depozitele de pamant ca si ale celor necesare gropilor de Tmprumut, rdmén in sarcinas
Antrepenorului.

1.3.5. Executia santurilor si rigolelor

Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectandu-se
sectiunea, cota fundului si distanta de la marginea amprizei.

Santul sau rigola trebuie sa rimana constant, paralel cu piciorul taluzului. Tn nici un
caz nu va fi tolerat ca acest paralelism sa fie intrerupt de prezenia masivelor stdncoase.
Paramentele santului sau ale rigole vor trebui sa fie plane iar blocurile de proeminenta sa fie
taiate.

La sfarsitul §ant|erulm si Tnainte de receptla finala, santurile sau rigolele vor fi complet
degajate de bulgari si blocuri cazute.

1.3.6. Finisarea platformei

1.3.6.1. Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat si completat
respectand cotele Tn profil Tn lung si Tn profil transversal, declivitatile si latimea prevazute in
proiect.

1.3.6.2. Gradul de compactare Proctor Normal va fi cel prevazut in STAS 2914,

Toleraniele de executie pentru suprafata platformei sub lata de 3 m sunt:
— pentru paltforma fara strat de forma:
o roci necompacte: +/- 5 cm;
o rocicompacte: +/-10cm.
— pentru paltforma cu strat de forma:
o roci necompacte: +/- 3 cm;
o rocicompacte: +/-5cm.
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In ce priveste latimea platformei si cotele de executie abaterile limité sunt:
- lalatimea platformei se admit:
o fata de ax: +/- 0,05 m;
o peintreagaldtime: +/- 0,10 m.
— la cotele proiectului se admit:
o fata de cotele de nivel ale proiectului: +/- 0,056 m;
1.38.3. Daca execufia sistemului rutier nu urmeaza imediat dupa terminarea
terasamentelor, platforma va fi nivelata transversal, urmarind realizarea unui profil acoperis,
in doud ape, cu inclinarea de 4 % spre marginea acestora. In curbe se va aplica devrul
prevazut in piesele desenate ale proiectului, fara sa coboare sub o panta transversala de 4
%

1.3.7. Acoperirea cu pamant vegetal

Cand acoperirea cu pamant vegetal trebuie sa fie aplicata pe un taluz, acesta este in
prealabil tdiat in trepte sau intarit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate etc,,
destinate a le fixa. Aceste trepte sau caroiaje sunt apoi umplute cu pamant vegetal.

Terenul vegetal trebuie sa fie faramitat, curatat cu grija de pietre, radacini sau iarba si
umectat inainte de raspandire. Dupa raspandire pamantul vegetal este tasat cu un mai plat
sau cu un rulou usor. Executarea lucrdrilor de Tmbracare cu pamant vegetal este in
principiu, suspendata pe timp de ploaie.

1.3.8. intretinerea in timpul termenului de garantie

In timpul termenului de garantie, Antreprenorul va trebui s& execute in timp util si pe
cheltuiala sa lucrérile de remediere a taluzurilor rambleurilor, s& mentina scurgerea apelor,
si sa repare toate zonele identificate cu tasari datorita proastei executii.

in afara de aceasta, Antreprenorul va trebui si execute in aceeasi perioad, la cererea
scrisa a Beneficiarului, si toate lucrarile de remediere necesare, pentru care Antreprenorul
nu este raspunzator.

1.3.9. Controlul executiei lucrarilor

1.3.9.1. Controlul calitatii lucrarilor de terasamente consta in:
— verificarea trasarii axului, amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de
trasare;
- verificarea pregatirii terenului de fundatie (de sub rambleu);
— verificarea calitatii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi;
— verificarea grosimii straturilor asternute;
-~ verificarea compactarii umpluturilor;
— controlul caracteristicilor patului drumului.
1.3.9.2. Antrepenorul este obligat sa tina evidenta zilnica, in registrul de laborator, a
verificarilor efectuate asupra calitatii umiditatii pamantului pus Tn operd si a rezultatelor
obtinute Tn urma incercarilor efectuate privind calitatea lucrarilor executate.
Antrepenorul nu va trece la executia urmatorului strat daca stratul precedent nu a fost
finalizat si aprobat de Inginer.
Antrepenorul va intrefine pe cheltuiala sa straturile receptionate, pana la acoperirea
cestora cu stratul urmator.
1.3.9.3. Verificarea trasarii axului $i a amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de
trasare.
Aceasta verificare se va face inainte de inceperea lucrarilor de executie a
terasamentelor urmarindu-se respectarea intocmai a prevederilor proiectului. Toleranta
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admisibila fiind de +/- 0,1 m in raport cu reperii pichetajului general.
1.3.9.4. Verificarea pregatirii terenului de fundatie (sub rambleu).

inainte de inceperea executarii umpluturilor, dupa curdtirea terenului, indepartarea
stratului vegetal si compactarea pamantului, se determina gradul de compactare si
deformarea terenului de fundatie.

Numarul minim de probe conform STAS 2914, pentru determinarea gradului de
compactare este de 3 incercéri pentru fiecare 2 000 m? suprafete compactate. Natura si
starea solului se vor testa la minim 2 000 m?® umplutura.

Verificarile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a calizatii
lucrarilor ascunse, specificandu-se si eventualele rememedieri necesare.

Deformabilitatea terenului se va stabili prin masuratori cu deflectometrul cu parghii
conform normativului CD 31 — 2002.

Masuratorile cu deflectometrul se vor efectua in profiluri transversale amplasate la
maxim 25 m unul dupa altul, in 3 puncte (stdnga, ax, dreapta).

La nivelul terenului de fundatie se considera realizatd capacitatea portanta necesara
daca deformatia elastica, corespunzatoare vehicului etalon de 10 kN, se incadreaza in
valorile din tabelul 2, admitandu-se depasiri in cel mult 10 % din punctele masurate. Valorile
admisibile ale deformatiei la nivelul terenului de fundatie in functie de tipul pamantului de
fundatie sunt indicate in tabelul 2.

Verificarea gradului de compactare a terenului de fundatii se va face in corelatie cu
masuratorile cu deflectometrul, in punctele in care rezultatele acestora atesta valori de
capacitate portanta redusa.
1.3.9.5. Verificarea calitatii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi.

Verificarea calitatii pAmantului consta In determinarea principalelor caracteristici ale
pamantului, conform tabelului 1.

1.3.96. Verificarea grosimii straturilor asternute.

Va fi verificata grosimea fiecarui starat de pamant asternut la executarea reambleului.
Grosimea masuratd trebuie sa corespunda grosimii stabilita pe sectorul experimental,
pentru tipul de pamant respectiv si utilajele folosite la compactare.
1.3.9.7. Verificarea compactarii umpluturilor.

Determinarile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de
pamant pus in opera.

In cazul pamanturilor coezive se vor preleva cate 3 probe de la suprafata, mijlocul si
baza stratului, cand acesta are grosimi mai mari de 25 cm si numai de la suprafata si baza
stratului cand grosimea este mai mica de 25 cm. In cazul pamanturilor necoezive se va
preleva o singura proba din ficare punct, care trebuie sa aiba un volum de minim 1 000 cm?,
conform STAS 2914.

Verificarea gradului de compactare se face prin compararea debsitatii in stare uscata a
acestor probe cu densitatea in stare uscatd maxima stabilita prin incercarea Proictor, STAS
1913/13.

Verificarea gradului de compactare realizat, se va face in minim 3 puncte repartizarte
stanga, ax, dreapta, distribuite la fiecare 2 000 m? de strat compactat.

La stratul superior al rambleului si la patul drumului in debleu, verificarea gradului de
compactare realizat se va face in minim 3 puncte repartizate sténga, ax, dreapta. Aceste

puncte vor fi la cel putin 1 m de la marginea platformei, situate pe o lungime de maximum
250 m.
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{n cazul Tn care valorile obtinute la verificari nu sunt corespunzatoare celor prevazute
in STAS 2914, se va dispune fie continuarea compactarii, fie scarificarea si recompactarea
stratului respectiv.

Nu se va trece la executia stratului urmator decat numai dupa obtinerea gradului de
compactare prescris, compactarea ulterioara a stratului ne mai fiind posibila.

Zonele insuficient compacatate pot fi identificate usor cu penetometrul sau cu
deflectometrul cu parghie.

1.3.9.8. Controlul caracteristicilor patului drumului.

Controlul caracteristicilor patului drumului se face dupa terminarea executiei
terasamentelor si constad Tn verificarea cotelor realizate si determinarea defomabilitatii, cu
ajutorul deflectometrului cu parghie la nivelul patului drumului.

Tolerantele de nivelment impuse pentru nevelarea patului suport sunt +/- 0,05 m fata
de prevederile proiectului. Verificarile de nivelment se vor face pe profiluri transversale, la
25 m distanta.

Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin masuratori cu deflectometrul cu
parghie.

Conform Normativului CD 31, capacitatea portantd necesard la nivelul patului
drumului se considera realizatd daca deformatia elastica, corespunzatoare sub sarcina osiei
etalon de 115 kN are valori mai mari decét cele admisibile, indicate in tabelul 2, in cel mult
10 % din numarul punctelor masurate.

Tabelul 2

Valoarea admisibila a

Tipul de pamant deformatjei elastice 1/100 mm

Nisip prafos, nisip argilos 350
Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf 400“
argilos, praf

Sensibilitate la inghet, dezghet 450

Cand masurea deformatiei elastice, cu deflectometrul cu parghie, nu este posibila,
Antrepenorul va putea folosi gi alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de
Inginer.

in cazul utilizéri metodei de determinare a deformatiei liniare prevazuta in STAS
2914/4, frecventa incercarilor va fi de 3 incercari pe fiecare sectiune de drum de maxim 250
m lungime.

1.4. RECEPTIA LUCRARILOR
Lucrarile de terasamente vor fi supuse unor recepiii pe parcursul executiei (receptii
pe faze de executie), unei receptii preliminare si unei receptii finale.

1.4.1. Receptia pe faze de executie

1444, in cadrul receptiei pe faze determinante (de lucrari ascunse) se efectueaza
conform Regulamentului privind controlul de stat al calitafii in constructii, aprobat cu HG
272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinate,
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elaboratd de MLPAT si publicatd in Buletinul Constructiilor 4/1996 si se va verifica daca
partea de lucréri ce se recepfioneaza s-a executat conform proiectului i atesta conditiile
impuse de normativele tehnice in vigoare si de prezentul caiet de sarcini.

1.4.1.2. in urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze, in care se
confirma posibilitatea trecerii executjei la faza imediat urmatoare.

1.4.1.3. Receptia pe faze se efectueaza de catre beneficiar si Antrepenor, iar
documentul care se incheie ca urmare a receptiei va purta ambele semnaturi.

1414, Receptia pe faze se va face, in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale
lucrarii:

- trasarea si pichetarea lucrarii;

- decaparea stratului vegetal si terminare lucrarilor pregatitoare;

- compactarea terenului de fundatie;

- In cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din inalfimea de umplutura si la
realizarea umpluturii sub cota stratului de forma sau a patului drumului;

- n cazul sapaturilor, la cota finala a sapaturilor.

1.4.1.5. Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia
organelor de control, cat si a comisiei de receptie preliminara sau finala.
1.4.1.6. La terminarea lucrarilor de terasamente sau a unei parfi din aceasta se va

proceda la efectuarea receptiei preliminare a lucrarilor, verificandu-se:
- concordanta lucrarilor cu prevederile prezenrului caiet de sarcini;
- natura pamantului din corpul drumului;
1.41.7. Lucrarile nu se vor receptiona daca:
- nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevazute in proiect;
- nu este realizat gradul de compacatre atat la nivelul patului drumului cat si pe
fiecare strat in parte (atestate de procesele verbale de receptiie pe faze);
- lucrarile de scurgere a apelor sunt necorespunzatoare;
- nu s-au respectat pantelel transversale si suprafatarea platformei;
- se observd fenomene de instabilitate, Tnceputuri de crapaturi in corpul
terasamentelor, ravinari ale taluzurilor, etc;
- nu este asigurata capacitatea portanta la nivelul patului drumului.
Defectiunile se vor consemna in procesul verbal incheiat, Tn care se va stabili si modul
si termenele de remediere.

1.4.2, Receptia preliminara, la terminarea lucrarilor

Receptia preliminara la terminarea lucrarilor, pentru intreaga lucrare, conform
Regulamentului de receptie a lucrarilor de construciii si instalatii aferente acestora, aprobat
cu HG 273.

1.4.3. Receptia finala

La receptia finald a lucradrii, se va consemna modul in care s-au comportat
terasamentele si daca acestea au fost intretinute corespunzator in perioada de garantie a
intregii lucrari, in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273.

DOCUMENTE DE REFERIN]’A
1. Acte normative

Ordin comun MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind condifiile de
inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de
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circulatie in vederea executadrii de lucrari in zona
drumului public si/sau pentru protejarea drumului

NSPM nr. 79/1998 - Norme privind exploatarea si intretinerea
drumurilor si podurilor
Ordin AND nr. 116/1999 - Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru

lucrdri de fintretinere, reparare si exploatare a
drumurilor si podurilor
NGPM/1996 - Norme generale de protectia muncii.
Ordin Ml nr. 775/1998 - Norme de prevenire si stingere a incendiilor si
dotarea cu mijloace tehnice de stingere

2. Reglementari tehnice

CD 31 - Normativ pentru determinarea prin deflectografie si
deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple si semirigide.

3. Standarde

CD 31 - Normativ pentru determinarea prin
deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante
a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide.

SR EN I1SO 14688/1 - Cercetari si Tncercari geotehnice. Identificarea si
clasificarea pamanturilor partea 1. ldentificare si
descriere.

SR EN ISO 14688-2 - Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si
clasificarea pamanturilor. Partea 2: Principii pentru
o clasificare.

STAS 1709/1 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari

de drumuri. Adancimea de inghet in complexul
rutier. Prescriptii de calcul.

STAS 1709/2 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari
de drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor
din inghet-dezghet. Prescriptii tehnice.

STAS 1709/3 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari
de drumuri. Determinarea sensibilitatii la inghet a
pamanturilor de fundatie. Metoda de determinare.

STAS 19131 - Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

STAS 1913/3 - Teren de fundare. Determinarea densitafii
pamanturilor.

STAS 1913/4 - Teren de fundare. Determinarea limitelor de
plasticitate.

STAS 1913/5 - Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

STAS 191312 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor

fizice si mecanice ale pamanturilor cu umflari si
contractii mari.

STAS 1913/13 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor
de compactare. Incercarea Proctor.
STAS 1913/15 - Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice
pe teren.
STAS 2914 - Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice
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generale de calitate.
STAS 9824/3 - Méasuratori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor
publice.

NOTA IMPORTANTA
Caietul de sarcini a fost intocmit pe baza prescriptiilor tehnice de baza (stas-uri,
normative, instructiuni tehnice, etc.) in vigoare la data elaborarii proiectului.
Orice modificari ulterioare in continutul prescriptiilor indicate in cadrul caietului de
sarcini, ca si orice noi prescriptii aparute dupa data elaborarii proiectului, sunt
obligatorii, chiar dacd nu concorda cu prevederile din cadrul prezentului caiet de
sarcini.
Pentru referintele nedatate, se aplica ultima editie a publicatiei la care se face referire
(inclusiv eventualele modificari).

{ntocmit,
Dpl.ing. Adrian PRAHOVEANU
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STRAT DE FUNDATIE DIN BALAS
1.1. GENERALITATI

1.1.1. Obiect si domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind exec eceptia
straturilor de fundatie din balast sau balast amestec optimal din sistemele rutiere ale
drumurilor publice sau ale strazilor.

El cuprinde conditile tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialele de
constructie folosite, prevazute in SR EN 13242, SR EN 13043, SR EN 12620 si de stratul
de fundatie realizat conform STAS 6400-84.

1.1.2. Prevederi generale

1.1.2.1. Stratul de fundatie din balast sau balast optimal se realizeaza intr-unul sau mai
multe straturi, in functie de grosimea stabilitad prin proiect si variaza conform prevederilor
STAS 6400 intre 15 si 30 cm.

1.1.2.2. Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice
corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
1.1.2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat, efecuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului
caiet de sarcini.

1.1.2.4. Antreprenorul este obigat sa efectueze, la cererea ,Beneficiarului®, verificari
suplimentare fatd de prevederile prezentului caiet de sarcini.

1.1.2.5.In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini,
_Beneficiarul” va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

1.2. MATERIALE
1.2.1. Agregate naturale

1.2.1.1. Pentru executia stratului de fundatie se vor utiliza balast sau balast amestec
optimal, cu granula maxima de 63 mm.
1.2.1.2. Balastul trebuie s& provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet, nu
trebuie sa contin& contind corpuri strdine vizibile (bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi
vegetale) sau elemente alterate.
1.2.1.3. Caracteristicile fizico-mecanice pentru balastul 0-63 din fundatie vor fi conform,
tabelul 1.
1.2.1.4. Balastul amestec optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16,
16-25, 25-63, fie direct din balast, daca indeplineste conditiile din tabelul 1.
1.2.1.5. Limitele de granulozitate ale agregatului total in cazul balastului amestec optimal
sunt aratate in tabelul 2.
1.2.1.6. Agregatul (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp, in
depozite intermediare, pentru a se asigura omogenitatea si constanta calitafii acestuia.
Aprovizionarea la locul de punere in opera se va face numai dupa efecuarea testelor de
laborator complete, pentru a verifica daca agregatele din depozite indeplinesc cerintele
prezentului caiet de sarcini si dupa aprobarea Inginerului.
1.2.1.7. Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitati balastului sau balastului
amestec optimal astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor;
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- intr-un registru (registru pentru fincercari agregate) rezultatele determinarilor
efectuate de laborator.
1.2.1.8. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in functie de
cantitatea necesara si de esalonarea lucrarilor.
1.2.1.9.Tn cazul n care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si
depozitarea acestora se va face astfel incat sa se evite amestecarea materialelor provenite
din surse diferite.
1.2.1.10. In cazul in care la verificarea calitaii balastului sau a balastului amestec optimal
aprovizionat, granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor din tabelul 1 aceasta se
corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditjilor calitative
calitative prevazute.

- Tabel 1
CONDITII DE ADMISIBILITATE
COMPLETAREA
CARACTERISTICI AMESTEC | FUNDATII STRUCT.
OPTIM | RUTIERE RUTIERE LA
INGHET-
DEZGHET
- STRAT DE
i FORMA -
Sort 0-63 0-63 0-63
| Continut de fractiuni %
Sub 0.02 mm max.3 max.3 max.3
Sub 0.2 mm 4-10 | 3-18 3-33 N
0-1 mm 0 12-22 4-38 | 4-53
0-4 mm 26-38 16-57 16-72
| 0-8 mm - 35-50 25-70 | 25-80
| 0-16 mm ] 48-65 37-82 | 37-86
0-25 mm 60-75 50-90 50-90
0-50mm 85-92 | 80-98 80-98 ]
0-63 mm 100 100 100
Granulozitate - Conform figurii
gtinr(‘elf. de neuniformitate (Un) ) 15 15
Echiv. de nisip (EN) min. 30 30 30
Uzura 30 50 50
B o Tabel 2
Domeniu de Limita Treceri in % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni de ...
granulozitate - in mm o
B - 0.02 02 | 1 4 8 25 63
0-63 Inferioara 0 4 12 28 35 60 100
| superioara 3 10 22 38 50 | 75 100

1.2.2. Apa

Apa nec. compactarii str. de balast sau balast amestec optimal poate sa provina din
reteaua publicd sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie sa contina nici un fel
de particule Tn suspensie.
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1.2.3. Controlul calitatii balastului sau a balstului amestec optimal inainte de
realizarea stratului de fundatie

Controlul calititii se face de céatre Antreprenor, in conf. cu prevederile cuprinse in

tabelul 3.
s . _ Tabel 3
Actiunea, procedeul de ~ Frecventa minima Metoda de
verificare sau caracteristici s La locul de punere in determinare
ce se verifica Kerpmasi it ope?é conform
Examinarea datelor
1 inscrise In certificatul de La fiecare lot ) i
calitate sau certificatul de aprovizionat
garantie _ !
g?:;ilr;nr:ﬁﬁaé O proba la ﬁecafe lot SR EN 933-1
2 | EevslennOEmep. | 9000 L peniiu flecdre ]
Neomogenitatea ’ surséa (daca este cazul SR EN 933-8
bl mstilui pentru fiecare sort) STAS 4606

O proba pe schimb (si
sort) inainte de
inceperea lucrarilor si
3 Umiditate - ori de cate ori se STAS 4606
observa o schimbare
cauzata de cond
meteo

O proba la fiecare lot
aproviz. pt fiecare
sursa /sort la fiecare

5000t

4 Rezistenta la uzura SR EN 1097-2

1.3. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE
1.3.1. Caracteristicile optime de compactare

Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec optimal
se stabilesc de catre un laborator de specialitate acreditat nainte de inceperea lucrarilor de
executje.

Prin Tncercarea Proctor modificatd, conform STAS 1913/13-83 se stabileste:

du max. P.M. = greutatea volumica in stare uscatd, maxima exprimata in glem®
Wopt P.M. = umiditate optimé& de compactare, exprimata in %.

1.3.2. Caracteristicile efective de compactare

1.3.2.1. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului
pe probe prelevate din lucrare gi anume:
du ef = greutatea volumica, in stare uscatd, efectiva, exprimata in glcm?®;
W ef = umiditatea efectivd de compactare, exprimata in % in vederea stabilirii gradului de
compactare gc.

gc. = 2 x 100

dumax . PM

1.3.2.2. La executia stratului de fundatie se va urméri realizarea gradului de
compactare aratat la art. 3.5.2.
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1.4. PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI

1.4.1. Masuri preliminare

1.4.1.1. La executia stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se va trece
numai dupa receptionarea lucrarilor de terasamente, sau de strat de formé, in conformitate
cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrari.

1.4.1.2. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele
necesare punerii in opera a balastului sau balastului amestec optimal.

1.4.1.3.Tnainte de asternerea balastului se vor executa lucrdrile pentru drenarea apelor din
fundatii: drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub
rigole si racordurile stratului de fundatie la acestea, precum si alte lucrari prevazute in acest
scop n proiect.

1.4.1.4. In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului, cum este
cazul la autostrazi sau la lucrérile la care drenarea apelor este prevazuta a se face printr-un
strat drenant continuu, se va asigura in prealabil posibilitatea evacuarii apelor in orice punct
al traseului, la cel putin 15 cm deasupra santului sau in cazul rambleelor deasupra terenului.
1.4.1.5. n cazul cind sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua masuri de
a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de sursa
folosita, acestea fiind consemnate in registru de santier.

1.4.2. Experimentarea punerii in opera a balastului sau a balastului amestec optimal

1.421. Inainte de inceperea lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sa efectueze o
experimentare pe un tronson de proba in lungime de minimum 30 m si o latime de cel putin
3,40 m (dublul latimii utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop stabilirea, in conditii de executie curenta pe gantier, a
componentei atelierului de compactare si a modului de actionare a acestuia, pentru
realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, precum si reglarea utilajelor
de raspandire, pentru realizarea grosimii din proiect gi pentru o suprafatare corecta.
1.4.2.2. Compactarea de proba pe tronsonul experimental se va face in prezenta Inginerului,
efectuand controlul compactarii prin incercari de laborator, stabilite de comun acord si
efectuate de un laborator de specialitate.

in cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, antreprenorul va
trebui sa realizeze o noud incercare, dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului de
compactare folosit.

Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii i anume:
- grosimea maxima a stratului de balast pus in opera;
- conditile de compactare (verificarea eficacitati utilajelor de
compactare si intensitatea de compactare a utilajului).
Intensitatea de compactare=Q/S
Q = volumul de balast pus Tn oper3, in unitatea de timp (or3, zi, schimb), exprimat in mc;
S = suprafata compactaté in intervalul de timp dat, exprimata in m?.
in cazul folosirii de utilaje de acelasi tip, in tandem, suprafetele compactate de fiecare
utilaj se cumuleaza.
1.4.2.3. Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca
sector de referintd pentru restul lucrdrii. Caracteristicile obtinute pe acest tronson se vor
consemna in registru de santier, pentru a servi la urmarirea calitatii lucrarilor ce se vor
executa.
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1 4 3 Punerea in opera a balastului

1.4.3.1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul intr-unul sau mai
multe straturi, in functie de grosimea prevdzutd in proiect si de grosimea optma de
compactare stabilitid pe tronsonul experimental.

Asternerea si nivelarea se face la gablon, cu respectarea latimilor si pantelor
prevazute in proiect.
1.4.3.2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se
stabileste de laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se adauga
prin stropire.

Stropirea va fi uniforma evitdndu-se supraumezirea locala.
1.4.3.3. Compactarea straturilor de fundatie din balast se face cu atelierul de compactare
stabilit pe tronsonul experimental, respectandu-se componenta atelierului, viteza utilajelor
de compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de compactare.
1.4.3.4. Pe drumurile pe care stratul de funda‘;ie nu se realizeaza pe intreaga latime a
platformei, acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fundatie,
astfel ca acesta si fie permanent incadrat de acostamente, asigurandu-se totodata si
masurile de evacuare a apelor.
1.4.3.5. Deniveldrile care se produc in timpul compactarii straturilor de fundatie, sau care
raman dupd compactare, se corecteaza cu materiale de aport si se recompacteaza.
Suprafetele cu deniveldri mai mari de 4 cm se completeaza, se eniveleaza si apoi se
compacteaza din nou.
1.4.3.6. Este interzisa folosirea balastului inghetat.
1.4.3.7. Este interzisd asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapada sau
pojghita de gheata.

1.4.4. Controlul calitatii compactarii balastului

1.4.4.1.1n timpul executiei stratului de fundatie din balast se vor face, pentru verificarea
compactarii, incercdrile si determinarile aratate in tabelul 4.

Tabelul 4
[ Nr. DETERMINAREA, PROCEDEUL DE FRECVENTE MINIME | METODE DE
crt. | VERIFICARE SAU CARACTERISTICA CARE | LA LOCUL DE PUNERE | VERIFICARE
) SE VERIFICA IN OPERA CONFORM
" N STAS
1 | Incercare Proctor modlflcatiel . 1913/13
. s . zilnic, dar cel putin un
2 E;t:[a‘gg‘ﬁﬁ%;%d'tat” feugpseie test la fiecare 250 m de | STAS 4606
_ banda de circulatie )
min 3 probe la o 5
3 Determinarea grosimii stratului compactat supralsid ?s?rsfooo U
i Verificarea realizarii intensitatii de compactare | o )
4 zilnic
Q/s
Zilnic in minim 3 puncte
Determinarea gradului de compactare prin penztrL{ S”.p.rafete Sl ST
5 determinarea greutatii volumice in stare uscata Mr-glalnim S purcts 1919715
pentru suprafete >2.000 | STAS 12288
m’ de strat
In cate dou3 puncte
situate in profiluri
6 | Determinarea capacitatii portante la nivelul transversale la distante Normativ
superior al stratului de fundatie de 10 m unul de altul CD 31
pentru fiecare banda cu
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In ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se
determind prin mdasuratori cu deflectometrul cu parghie, conform Normativului pentru
determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31.
1.4.4.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului
executat:

- compozitia granulometrica a balastului utilizat;

- caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda proctor modificat

(umiditate optima, densitate maxima uscata),

- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate
portanta).

1.5. CONDITII TEHNICE, REGULI $| METODE DE VERIFICARE
1.5.1. Elemente geometrice

1.5.1.1. Grosimea stratului de fundatie din balast sau din balast amestec optimal este cea
din proiect.

Abaterea limita la grosime poate fi de maximum + 20 mm. Verificarea grosimii se face
cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strapunge stratul, la fiecare 200 m de strat
executat.

Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de
drum prezentat receptiei.
1.5.1.2. Latimea stratului de fundatie din balast sau din balast amestec optimal este
prevazuta in proiect. Abaterile limita la latime pot fi de + 5 cm. Verificarea latimii executate
se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului.
1.5.1.3. Panta transversala a fundatiei de balast sau balast amestec optimal este cea a
imbracamintii sub care se executd, prevazuta in proiect. Deniveldrile admisibile sunt cu +
0.5 cm diferite de cele admisibile pentru imbracamintea respectiva si se masoara la fiecare
25 m distanta.
1.5.1.4. Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.

Abaterile limita la cotele fundatiei din balast, fa{d de cotele din proiect pot fi de + 10
mm.

1.5.2. Conditii de compactare

Straturile de fundatie din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate pana
la realizarea urmatoarelor grade de compactare, minime din densitatea in stare uscata
maxima determinata prin incercarea Proctor modificata confrm STAS 1913/13:

- pentru drumurile din clasele tehnice I, Il si Il
= 100%, Tn cel putin 95% din punctele de masurare;
»  98%, in toate punctele de masurare.

- pentru drumurile din clasele tehnice IV gi V:
= 98%, in cel putin 93% din punctele de masurare,
=  95%, in toate punctele de masurare.
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Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie se considera realizata daca
valorile deflexiunilor masurate nu depasesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate n
tabelul 5 (conf. CD 31).

_ Tabel 5
Valorile deflexiunii admisibile
Grosimea B Stratul superior al terasamentelor alcatuit din:
fit;?it;t[g - oy Pamanturi de tipul (conform SR EN ISO 14688-2)
balast sau balast | Conform Nisip Praf nisipos, Argila prafoass,
amestec optimal STAS prafos, praf argilos- argild nisipoasa,
h (cm) 12253/84 | nisip argilos nisipos, arqild prafoasa
i _ (P3) ‘praf argilos (P4) | nisipoasa (P5) |

10 185 323 371 411

15 163 284 327 366

20 144 252 290 325

25 129 226 261 292

30 118 206 238 266

35 109 190 219 245

40 101 176 204 227

45 95 165 190 213

50 89 | 156 | 179 201

Masuratorile de capacitate portanta se vor efectua in conf. cu prevederile normativului
CD 31.

Interpretarea méasuratorilor cu deflectometrul cu parghie tip Benkelman efectuate in
scopul calitatii executiei lucrarilor de fundatii se va face prin examinarea modului de variatie
la suprafata stratului de fundatie, a valorii deflexiunii corespunzatoare vehiculului etalon (cu
sarcina pe osia din spate de 115 kN) si a valorii coeficientului de variatie (Cv).

Uniformitatea executiei este satisfacatoaredaca, la nivelul superior al stratului de
fundatie, valoarea coeficientului de variatie este sub 35%.

1.5.3. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie

Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3.00 m
lungime astfel:
- in profil longitudinal, masuratorile se efectueazd in axul fiecarei benzi de
circulatie si nu pot fi mai mari de £ 2,0 cm;
- in profil transversal, verificarea se efectueaza n dreptul profilelor aratate in
proiect si nu pot fi mai mari de = 1,0 cm.
in cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prezazute in prezentul caiet de
sarcini se va face corectarea suprafetei fundatiei.

1.6. RECEPTIA LUCRARILOR
1.6.1. Receptia pe faza determinanta

Receptia pe faza determinantd, stabilitd in proiect, se efectueaza conform
regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii aprobat cu HG 272/94 si
conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante, elaborata de
MLPAT si publicatd in Buletinul constructiilor volum 4/1996, atunci cand toate lucrarile
prevazute in documentatii suntcomplet terminate si toate verificarile sunt efectuate in
conformitate cu prevederile Art. 5,11,12,13 si 14.
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Comisia de receptie examineaza lucrarile si verificd indeplinirea condifilor de
executie si calitative impuse de proiect si caietul de sarcini precum si constatirile
consemnate pe parcursul execusiei de catre organele de control.

In urma acestei receptii se incheie ,Proces verbal” in registrul de lucrari ascunse.

1.6.2. Receptia preliminara, la terminarea lucririlor

Receptia preliminara se face odata cu receptia preliminara a intregii lucrari, conform
regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat
cu HG 273/94.

1.6.3. Receptia finala

Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie pentru intreaga
lucrare si se va face in conditiile prevederilor regulamentului aprobat cu HGR 273/94.

DOCUMENTE DE REFERINTA

1. Acte normative
Ordin comun MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind conditile de
inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de
circulatie In vederea executarii de lucrari in zona
drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

NGPM/1996 - Norme generale de protectia muncii.

NSPM nr. 79/1998 - Norme privind exploatarea si intretinerea
drumurilor si podurilor.

Ordinul MI nr.775/1998 - Norme de prevenire si stingere a incendiilor si
dotarea cu mijloace tehnice de stingere.

Ordin AND nr. 116/1999 - instructiuni proprii de securitatea muncii pentru

lucrari de intretinere, reparare si exploatare a
drumurilor si podurilor.
2. Reglementari tehnice
CD 31 - Normativ pentru determinarea prin deflectografie si
deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple si semirigide.

CD 148-2003 - Ghid privind tehnologia de executie a straturilor

din
balast.

3. STANDARDE

SR EN ISO 14688-2: - Cercetari si incercari geotehnice. ldentificarea si
clasificarea pamanturilor. Partea 1: Identificare si
descriere

SR EN 13242 - Lucrari de drumuri. Agregate naturale de
balastiera. Conditii tehnice de calitate

SR EN 13043 - Agregate naturale si piatra prelucratd pentru
lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate

SR EN 12620 - Lucréri de drumuri. Agregate naturale de
balastierd. Conditii tehnice de calitate

SR EN 933-1 - Incercéri pentru determinarea caracteristicilor

geometrice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea
granulozitatii. Analiza granulometrica prin cernere
SR EN 933-8:2001 - Incercéri pentru determinarea caracteristicilor
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geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea
partilor fine. Determinarea echivalentului de nisip

SR EN 1097-1 - Incercari pentru determinarea caracteristicilor
mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 1:
Determinarea rezistentei la uzura

STAS 19131 - Teren de fundare. Determinarea umiditatji.

STAS 1913/5 - Teren de fundare. Determinarea granulozitatji.

STAS 1913/13 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor
de compactare. incercarea Proctor.

STAS 1913/15 - Teren de fundare. Determinarea greutaii
volumice pe teren.

STAS 6400 - Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie.
Conditii tehnice generale de calitate.

STAS 12288 - Lucrari de drumuri. Determinarea densitatii

straturilor rutiere cu dispozitivul cu con $i nisip.

NOTA IMPORTANTA

Caietul de sarcini a fost intocmit pe baza prescriptiilor tehnice de baza (stas-uri,
normative, instructiuni tehnice, etc.) in vigoare la data elaborarii proiectului.

Orice modificari ulterioare in continutul prescriptiilor indicate in cadrul caietului de
sarcini, ca si orice noi prescriptii aparute dupa data elaborarii proiectului, sunt
obligatorii, chiar daca nu concorda cu prevederile din cadrul prezentului caiet de
sarcini.

Pentru referintele nedatate, se aplica ultima editie a publicatiei la care se face referire
(inclusiv eventualele modificari).

intocmit,
Dpl.ing. Adrian PRAHOVEAMNL
A

3 i
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CAPITOLUL 3

STRAT DE FUNDATIE DIN PIATRA SPART
1.1. GENERALITATI

1.1.1. Obiect si domeniu de aplicare

straturilor de fundatie din piatra spartd sau piatrd spartd amestec optimal din structunle
rutiere ale drumurilor publice si ale strazilor. El cuprinde conditiile tehnice prevazute in SR
EN 13242, SR EN 13043, SR EN 12620 care trebuie sa fie indeplinite de materialele folosite
si in STAS 6400 de stratul de piatra executat.

1.1.2. Prevederi generale

1.1.2.1. Fundatia din piatra spartd amestec optimal 0-63 se realizeaza intr-un singur strat a
carui grosime este stabilita prin proiect.
1.1.2.2. Fundatia din piatra sparta 40-80, se realizeaza Tn dou& straturi, un strat inferior de
minimum 10 cm de balast si un strat superior din piatrd spartd de 12 cm, conform
prevederilor STAS 6400.
1.1.2.3. Pe drumurile la care nu se prevede realizarea unui strat de forma sau realizarea
unor masuri de imbunatatire a proteciiei patului, iar acesta este constituit din pamanturi
coezive, stratul de fundatie din piatra sparta 0-63 se va realiza in mod obligatoriu pe un
substrat de fundatie care poate fi:

— substrat izolator de nisip de 7 cm grosime dupa cilindrare;

— substrat drenant din balast de minim 10 em grosime dup4 cilindrare

Cand stratul inferior al fundatiei rutiere este alcatuit din balast, acesta preia si functia

de substrat drenant, asigurandu-se conditile necesare privind grosimea, calitatea de
drenare si masurile de evacuare a apei.
1.1.2.4. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat efectuarea tuturor incercarilor si determin. rezultate din aplicarea prezentului caiet
de sarcini.
1.2. MATERIALE

1.2.1. Agregate naturale

1.2.1.1. Pentru executia fundatiilor din piatra spartd se utilizeaza urmatoarele agregate:

a) Pentru fundatie din piatra sparta mare, 40 — 80:

— balast 0-63 mm in stratul inferior;

— piatra spartd 40-80 mm in stratul superior;

— split 16-25 pentru Tmpanarea stratului superior;

— nisip grauntos sau savura 0-8 mm ca material de protectie.

b) Pentru fundatie din piatra sparta amestec optimal 0 — 63 mm:

— nisip 0 — 4 mm pentru realizarea substratului, in cazul cand pamantul din patul drumului
este coeziv si nu se prevede executia unui strat de forma, sau balast 0 — 63 mm,
pentru substratul drenant;

— piatra sparta amestec optimal 0 — 63 mm.

Nisipul grauntos sau savura ca material de protectie nu se utilizeaza cand stratul
superior este de macadam sau de beton de ciment.

1.2.1.2. Agregatele trebuie sa provina din roci stabile, adica nealterabile la aer, apa sau

inghet. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.
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1.2.1.3. Agregatele folosite la realizarea stratului de fundatie trebuie sa indeplineasca
conditile de admisibilitate aratate in tabelele 1, 2 si 3 si nu trebuie sa contind corpuri striine
vizibile (bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.

Nisip — conditii de admisibilitate

Tabelul 1
e Conditii de admisibilitate pentru

AT Strat izolant Strat de protectie |
Sort (ochiuri patrate) o 0-4 4-8
Granulozitate
- continut de fractiuni sub 0,1 mm, % 14 -
max. - 5
- continut de fractiuni sub 0,02 mm, % | 5 disp < disf < dasp -
max.
- conditii de filtru invers - S
Coeficient de permeabilitate (k), cmis, 6x10° -
min. _

Balast — conditii de admisibilitate pentru fundatii
Tabelul 2

Caracteristici

Conditii de admisibilitate

Sort (ochiuri patrate) 0-63

Continut de fractiuni, % max.:

- sub 0,02 mm 3

- 0...63 mm - 100

Coeficient de neuniformitate (U,), min. 15 |
Echivalent de nisip (EN), min. 30

Uzura cu masina tip Los Angeles (LA)

%, max. 50

Piatra sparta — condiii de admisibilitate

Tabelul 3
Sort Savura \ Piatra sparta (split) \ Piatra sparta mare |
Caracteristica Conditii de admisibilitate
. 0-8 [ 8-16 [ 16-25 [ 25-40 | 40-63 [ 63-80
Continut de granule:
- raman pe ciurul
superior (dmax), % max. 5 3 5 5
- trec prin ciurul inferior
(drmin), % max. - 10 10 et
Continut de granule
alterate, moi, friabile, - 10 10 -
poroase, % max. o
Forma granulelor:
- coeficient de forma, %, - 35 35 35
max. )
Coeficinet de impuritati:
- corpuri straine, %, max 1 1 1 ('
- fractiuni sub 0,1 mm, %, ]
max. . 3 Nu este cazul
Uzura cu masina tip Los corespunzator
Angeles, %, max. - 30 clasei rocii conf.
, e ~_stas
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Rezistenta la actiunea
repetata repetata a

sulfatului de sodiu - 6 3 Nu este
(Na,SOy) 5 cicluri, % cazul
max.

1.2.1.4. Piatra sparta amestec optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-
16, 16-25, 25-40 si 40-63, fie direct de la concasare daca indeplinesc conditiile din tabelul 4
si granulozitatea conform tabelului 5.

Amestecul pe santier se realizeaza intr-o instalatie de nisip stabilizat prevazuta cu
predozator cu patru compartimente.

PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL — Conditii de admisibilitate

- B - Tabel 4
CARACTERISTICI B Conditii de admisibilitate
Sort N 0-40 0-63
Continut de fractiuni, %, max.:
-sub 0,02 mm 3 3
-sub 0,2 mm 3..14 2..14
-0..8 mm 42...65 35...55
-16...40 mm 20...40 -
-25...63 mm > ~20..40
Granulozitate sa se Inscrie intre limitele din tabelul 5

si conform figurii 2

Echivalent de nisip (doar in cazul nisipului natural)

(EN), min. ) 30
Uzura cu masina de tip Los Angeles
(LA)%, max. 30
Rezistenfa la actiunea repetatd a sulfatului de sodiu 6 pentru split
i (Na,S0.,), 5 cicluri, %, max. 3 pentru piata sparta 40-63
PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL — Granulozitate
i Tabel 5
Domeniu de Treceri in % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni de ...
granulozitate | Limita o inmm :
- 002 |101/02| 1 4 8 16 25 40 63
0...40 infer. | 0O 2 3 | 12 | 28 | 42 | 60 | 75 90 -
super. 3 10 | 14 | 30 50 65 80 90 | 100 -
0..63 ~_infer. 0 112 | 8 20 31 48 60 75 | 90
Super. 3 10 | 14 | 27 | 42 | 55 | 70 | 80 | 90 | 100

Conditiile de admisibilitate privind coeficientul de forma, continutul de granule alterate
si confinutul de impuritati pentru piatra spartd amestec optimal sunt cele indicate in tabelul 3
(pentru piatra sparta).
1.2.1.5. Agregatele se vor aproviziona din timp in depozitul santierului pentru a se asigura
omogenitatea si constanta calitatii acestora.

Aprovizionarea agregatelor la locul punerii in operd se va face numai dupd ce
analizele de laborator au aratat ca acestea au calitatea corespunzatoare.
1.2.1.6.1n timpul transpotului de la Furnizor la santier si al depozitarii, agregatele trebuie
ferite de impuirificari. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi si
pastrate Tn conditii care sa le fereasca de imprastiere, impurificare sau amestecare.
1.2.1.7. Controlul calitatii agregatelor de catre Antreprenor se va face in conformitate cu
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prevederile tabelului 6.
1.2.1.8. Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:

- Intr-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de Furnizor,

- intr-un registru (registru pentru fincercari agregate) rezultatele determinarilor
efectuate de laboratorul santierului.
1.2.1.9.1n cazul in care la verificarea calitatii amestecului de piartd spartd amestec optimal
aprovizionata, granulozitatea acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul nr. 5, acesta
se corecteaza cu sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative
prevazute.
1.2.2. Apa

1.2.2.1. Apa necesara realizarii straturilor de fundatie poate sa provina din reteaua publica
sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie s& contina nici un fel de particule in

suspensie.

1.2.3. Controlul calititii agregatelor inainte de realizarea straturilor de fundatie

Controlul calitatii se face de catre Antreprenor prin laboratorul sau in conformitate cu

prevederile cuprinse in tabelul 6.

500mc pentru fiecare
sort gi sursa

Tabel 6
ACTIUNEA, PROCEDEUL DE FRECVENTA MINIMA METODE DE |
VERIFICARE SAU = DETERMINARE
CARACTERISTICILE CARE SE la aprovizionare lalocul de CONF.
VERIFICA punere in
S opeéra ’
Examinarea datelor inscrise in la fiecare lot
cerificatul de calitate sau certificatul aprovizionat - -
de garantie i
Corpuri strdine: In cazul in care se | Ori de céate ori
-argila bucai observa prezenta lor | apar factori de STAS
-argila aderenta impurificare 4606/80
-confinut de carbune B s
Continutul de granule alterate, moi O proba la max.
friabile, poroase i vacuolare 500mc pt fiecare - -
SurSé — e e
Granulozitatea sorturilor O proba la max. SR EN

13242+A1:2008

Forma granulelor pentru piatra
sparta
Coeficient de forma

O proba la max. 500t
pentru fiecare sort si
fiecare sursa

Echivalentul de nisip (EN numai la
produse de balastiera)

O proba la max.
500mc pt fiecare
sursd

SREN
13242+A1:2008

SR EN
13242+A1:2008

sulfatului de sodium (Na,30Qy), 5
cicluri

Rezistenta la actiunea repetataa

0 proba la max.
500mc pt fiecare
sursa

Rezistenta la sfaramare prin
compresiune la piatra sparta in
stare saturata la presiune normalad

O proba la max. 500 |

mc pt fiecare sort de
piatra sparta si sursa

STAS 4606/80

SR EN
13242+A1:2008

Uzura

O proba la max.
500mc pentru fiecare
sort si fiecare sursa

SR EN
13242+A1:2008
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1.3. STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL
INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST $I PENTRU STRATUL DE FUNDATIE
REALIZAT DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

1.3.1. Caracteristicile optime de compactare

Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale amestecului optimal de
piatrd sparta se stabilesc de cétre un laborator de specialitate acreditat inainte de inceperea
lucrarilor de excutie.

Prin incercarea Proctor modoficata, conform STAS 1913/13-83 se stablle§te
du max. P.M. — greutate volumica in stare uscata, maxima exprimata in glem®
WoptP.M. - umiditatea optima de compactare, exprimata in %

1.3.2. Caracteristicile efective de compactare

1.3.2.1. Caracteristicile efective de compactare se determind de laboratorul santierului pe
probe prelevate din lucrare si anume:

dues — greutatea volumica in stare uscata efectiva, exprimata in glcm

W.s — umiditatea efectivad de compactare, exprimata in % in vederea stabilirii gradului
de compactare, gc.

Uy 100
C=——X
& du

max

1.3.2.2. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare.
1.4. REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE

1.4.1. Masuri preliminare

1.4.1.1. La executia stratului de fundatie se va trece numai dupa receptionarea lucrarilor de
terasamente sau de strat de forma, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini pentru
realizarea acestor lucrari.

1.4.1.2. Inainte de Inceperea lucrarilor de fundatie se vor verifica si regla toate utilajele si
dispozitivele necesare punerii in opera a straturilor de fundatie.

1.4.1.3. Inainte de asternerea agregatelor din straturile de fundatie se vor executa lucrarile
pentru drenarea apelor din fundatie — drenuri transversale de acostament, drenuri
longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordarile stratului de fundatie la acestea -
precum si alte lucréri prevazute in acest scop in proiect.

1.4.1.4.In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului, cum este
cazul la autostrazi sau la lucrarile la care drenarea apelor este prevazuta a se face printr-un
strat drenant continuu, se va asigura in prealabil posibilitatea evacudrii apelor in afara
suprafetei de lucru, Tn orice punct al traseului, la cel putin 15 cm deasupra sanfului sau
deasupra terenului in cazul rambleelor.

1.4.1.5.1n cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast sau cu piatra sparta
se vor lua masuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita fronsoanele de drum in
lucru, functie de sursa folosita, acestea fiind consemnate in registrul de santier.

1.4.2. Experimentarea executiei straturilor de fundatie
1.4.21.inainte de finceperea lucrarilor antreprenorul este obligat sa efectueze
experimentarea executarii straturilor de fundatie.

Experimentarea se va face pentru fiecare tip de strat de fundatie — strat de fundatie
din piatrd spartd mare 63-80 pe un strat de balast de min. 10 cm sau fundatie din piatra
spartd amestec optimal 0-63, cu sau fara substrat de nisip in functie de solutia prevazuta in
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proiect.
In cazul fundatiei din piatra spartd mare 63 - 80 experimentarea se va face separat
pentru stratul inferior din balast si separat pentru stratul de piatra sparta mare.
in toate cazurile experimentarea se va face pe tronsoane de proba in lungime de
min. 30 m cu latimea de cel puiin 3,50 m (dublul latimii utilajului de compactare).
Experimentarea are ca scop stabilirea, in conditii de executie curenta pe santier, a
componentei atelierului de compactare si a modului de actionare a acestuia, pentru
realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, daca grosimea prevazuta in
proiect se poate executa intr-un singur strat sau doua si reglarea utilajelor de raspandire,
pentru realizarea grosimii respective cu o suprafatare corecta.
1.4.2.2. Compactarea de proba pe tronsoanele experimentale se va afce In prezenta
inginerului, efecuand controlul compactarii prin incercari de laborator sau pe teren, dupa
cum este cazul, stabilite de comun acord.
in cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, antreprenorul va
trebui sa realizeze o noua incercare, dupa modificarea grosimii stratului sau a componentei
utilajului de compactare folosit.
Aceste ncercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii gi anume:
- grosimea maxima a stratului fundatiei ce poate fi executat pe santier;
- conditile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si intensitatea
de compactare a utilajului).
1.4.2.3. Intensitatea de compactare =Q/S
Q - volumul materialului pus Tn opera, in unitatea de timp (ore, zi schimb), exprimat in mc
S — suprafata compactata in intervalul de timp dat, exprimata in mp.
In cazul in care se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip, suprafetele de
compactare de fiecare utilaj se cumuleaza.
1.4.2.4. In cazul fundatiei din piatrd spartd mare 63-80, se mai urmareste stabilirea corecta a
atelierului de compactare, compus din rulouri compresoare ugoare si rulouri compresoare
mijlocii, a numarului minim de treceri ale acestor rulouri pentru cilindrarea uscata pana la
~ fixarea pietrei sparte 63-80 si in continuare a numarului minim de treceri, dupa asternerea in
doua reprize a splitului de Tmpanare 16-25, pana la obtinerea inclestarii optime.
Compactarea in acest caz se considera terminata daca rotile ruloului nu lasa nici un fel
de urme pe suprafata fundatiei de piatrd sparta, iar alte pietre cu dimensiunea de 40 mm
aruncate in fata ruloului nu mai patrund in stratul de fundatie si sunt sfardmate fara ca
stratul de fundatie sa sufere dislocari sau deformari.
1.4.2.5. Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de
referinta pentru restul lucrarilor.
Caracteristicile obtinute pe sectorul experimental se vor consemna in registrul de
santier pentru a servi la urmarirea calitafii lucrarilor ce se vor executa.
1.4.3. Executia straturilor de fundatie

A. FUNDATII DIN PIATRA SPARTA MARE 63-80 PE UN STRAT DE BALAST

1.4.3.1. Piatra spartd mare se asterne, numai dupa receptia stratului inferior de balast, care,
prealabil asternerii, va fi umezit.

1.4.3.2. Piatra sparta se asterne si se compacteaza la uscat in reprize. Pana la inclestarea
pietrei sparte, compactarea se executa cu cilindrii compresori netezi de 6t dupa care
operatiunea se continud cu compactoare cu pneuri sau vibratoare de 10-14 tone. Numarul
de treceri ale atelierului de compactare este cel stabilit pe tronsonul experimental.

1.4.3.3. Dupa terminarea cilindrarii, piatra sparta se impaneaza cu split 16-25, care se
compacteaza si apoi urmeaza umplerea prin innoroire a golurilor ramase dupa impanare, cu
savura 0-8, sau cu nisip.

1.4.3.4. Pana la asternerea stratului imediat superior, stratul de fundatie de piatra sparta

N A
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mare astfel executat, se acopera cu material de protectie (nisip grauntos sau savura).
In cazul cand stratul superior este macadam sau beton de ciment, nu se mai face umplerea
golurilor si protectia stratului de fundatie din piatra sparta mare.

B. STRATURI DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

1.4.3.5. Pe terasamentele receptionate, realizate din pamanturi coezive si pe care nu se
prevad Tn proiecte Tmbunatatiri ale patului sau realizarea de straturi de forma, se va executa
in prealabil un substrat de nisip de 7 cm.

Asternerea si nivelarea nisipului se fac la sablon, cu respectarea Iatimilor gi pantelor
prevazute in proiect pentru stratul de fundatie.

Nisipul asternut se umecteaza prin stropire si se cilindreaza.
1.4.3.6. Pe substratul de nisip realizat, piatra spartd amestec optimal se asterne cu un
repartizor — finisor de asfalt, cu o eventuala completare a cantitatii de apa, corespunzatoare
umiditatii optime de compactare.

Asternerea si nivelarea se fac la sablon cu repectarea latimilor i pantelor prevazute
in proiect.
1.4.3.7. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se
stabileste de laboratorul de santier tindnd seama de umuditatea agregatului si se adauga
prin stropire uniforma evitandu-se supraumezirea locala.
1.4.3.8. Compactarea stratului de fundatie se face cu atelierul de compactare stabilit pe
tronsonul experimental, respectandu-se componenta atelierului, viteza de deplasare a
utilajelor de compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de compacatare.
1.4.3.9. La drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a
platformei, acostamentele se completeaza si se compacteaza odata cu stratul de fuindatie,
astfel ca acesta sa fie permanent incadrat de acostamente, asigurandu-se totodata si
masurile de evacuare a apelor.
1.4.3.10. Denivelarile care se produc in timpul compactari sau care raman dupa
compactarea straturilor de fundatie din piatra spartd mare sau din piatra sparta amestec
optimal se corecteaza cu material de aport si se recompacteaza.

Suprafetele cu denivelari mai mari de 4 cm se decapeaza dupa contururi regulate, pe
toata grosimea stratului, se complecteaza cu acelasi tip de material, se reniveleaza si apoi
se cilindreaza din nou.
1.4.3.11. Este interzisd executia stratului de fundatie cu piatra sparta amestec optimal
inghetata.
1.4.3.12. Este interzisd de asemenea asternerea pietrei sparte amestec optimal, pe patul
acoperit cu un strat de zapada sau cu pojghita de gheata.

1.4.4. Controlul calitatii compactarii straturilor de fundatie

1.4.4.1. In timpul executiei straturilor de fundatiei din balast si piatra sparta mare 63-80, sau
din piatra spartd amestec optimal, vor face verificarile si determinarile aratate in tabelul 7, cu
frecventa mentionata in acelasi tabel.
in ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie aceasta

se determina prin masuratori cu deflectometru cu parghie conform Normativului pentru
determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitdtii portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31.
1.4.4.2. Laboratorul antreprenorului va tine seama de urmatoarele evidente privind calitatea
stratului executat:

— compozitia granulometrica a agregatelor;

— caracteristicile optime de compactare obfinute prin metoda Proctor modificat
(umiditate optima, densitate maxima uscata);
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— caracteristicile efective ale stratului eecutat (umiditate, densitate, capacitate

portanta).
_____ Tabel 7
Nr DETERMINAREA, PROCEDEUL DE FRECVENTE MINIME LA METODE DE
& it VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE LOCUL DE PUNERE IN VERIFICARE
] CARE SE VERIFICA LUCRU CONFORM
Incercarea Proctor modificata: STAS
1. - strat balast 1913/13-83
- strat piatra spartd amestec optimal |
Determinarea umiditatii de compactare: 2 , STAS 1913/1-
5 + strat balast minim 3 probe la o suprafata 82
- strat piatra spartd amestec optimal de 2R de-sliek ]
3 Determinarea grosimii stratului compactat: minim 3 probe la o suprafata )
' - toate tipurile de straturi o | de 2000 mp de strat
Verificarea realizarii intensitatii de
4. | compactare Q/S: zilnic -
- toate tipurile de straturi
Determinarea gradului de compactare prin . STAS
5 | determinarea greutati volumice pe teren: | Tt 3Pt B supraf. <2000 | qgpars
; mp si minim 5 pct. pt. supraf. >
- strat balast 2000 mp de strat STAS
- strat piatra sparta amestec optimal | """ 12288/85
Verificarea compactarii prin incercarea cu minim 3 incercari la o supraf,
i 8. p.s. in fata compresorului de 2000 mp STASBANRA
Determinarea capacitatii portante la nivelul in cate doua puncte situate in
superior al stratului de fundatie: rofiluri transversale la ;
7. - toate tipurile de straturi t gistante de 10 m unul de altul Ngl;maztg —
: , o - 2002
pt. fiecare banda cu latime de
75m o )
1.5. CONDITII TEHNICE. REGULI $I METODE DE VERIFICARE.

1.5.1. Elemente geometrice

1.5.1.1. Grosimea stratului de fundatie este cea din proiect.
Abaterea limita la grosime poate fi de maximum +/- 20mm.
Verificarea grosimii se va face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se
strapunge stratul, la fiecare 200 m de drum executat sau la 1500 mp suprafata de drum.
Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de
drum prezentat recepfiei.
1.5.1.2. Latimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect.
Abaterile limita la |aime pot fi de +/- 5 cm.

Verificarea latimii executate se va face iIn dreptul profilelor transversale ale
proiectului.
1.5.1.3. Panta transversala a stratului de fundatie este cea a Tmbracamintii sub care se
executa, prevazuta in proiect.
Abatere limita este de +/- 4%, n valoare absoluta si va fi masurata la fiecare 25 m.
Declivitatile Tn profil longitudinal sunt cele ale imbracamintii sub care se executa.
Abaterile limita ale cotelor fundatiei, faia de cele din proiect pot fi +/- 10 mm.

1.5.2. Conditii de compactare

1.5.2.1. Straturile de fundatie din piatra sparta trebuie compactate pana la realizarea
inclestarii maxime a agregatelor, care se probeaza prin suprapunerea la strivire a unei
pietre de aceeasi naturd petrografica, ca si a pietrei sparte utilizate la executia straturilor si
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cu dimensiunea de cca 40 mm, aruncata in fata utilajului cu care se executa compactarea.
Compactarea se considera corespunzétoare daca piatra respectiva este strivita fara
ca stratul sa sufere dislocari sau deformari.
1.5.2.2. Straturile de fundatie din piatra sparta amestec optimal trebuie compactate pana la
realizarea urmatoarelor grade de compactare minime din densitatea in stare uscata maxima
determinata determinata prin incercarea Proctor modificatd, conform STAS 1913/13-83:
— pentru drumurile de clasele tehnice |, Il si lll
s 100%, in cel putin 95% din punctele de masurare;
e 98%, in cel mult 5% din punctele de masurare la autostrazi sifin toate
punctele de masurare la drumurile de clasa tehnica Il i lll;
— pentru drumurile de clasele tehnice |, 1l si lll
e 98%, in cel putin 93% din punctele de masurare;
o 95%, in toate punctele de masurare.
1.5.2.3. Capacitatea portantd la nivelul superior al straturilor de fundatie se considera
realizatd daca valorile deormatiilor elastice mésurate, nu depdsesc valoarile deformatiilor
elastice admisibile, care este de 250 sutimi de mm.

1.5.3. Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie

Verificarea denivelarilor se face cu dreptarul de 3,00 m lungime, astfel:
— in profil longitudinal verificarea se efectueaza in axul fiecérei benzi de circulatie
si denivelarile admise fiind de maxim +/- 2,0 cm fata de cotele proiectate;
— in profil transversal, verificarea se face in dreptul profilelor arétate in proiect si
denivelarile admise pot fi de maximum +/- 1,0cm, fata de cotele proiectate.
in cazul aparitiei denivelarilor mai mari decat cele prevazute in prezentul caiet de
sarcini,, se va face corectarea suprafetei fundatiei.

1.6. RECEPTIA LUCRARILOR
1.6.1. Receptia pe faza determinanta

Receptia pe faza determinantd, stabilitd Tn proiect, se efectueaza conform
Regulamentului privind controlul de stat al calitétii in constructii, aprobat cu HG 272/94 si
conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinate, elaborata de
MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilor volum 4/1996, atunci cénd toate lucrarile
prevazute in documentatie sunt complet terminate si toate verificérile sunt efectuate.

Comisia de receptie examineazé lucrarile si verificd Tndeplinirea condifiilor de
executie si calitative impuse de proiect si caietul de sarcini, precum si constatdrile
consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control.

In urma acestei receptii se incheie “Proces verbal” de receptie pe faza in registrul de
lucrari ascunse.

1.6.2. Receptia preliminara la terminarea lucrarilor

Receptia preliminard se face la terminarea lucrarilor, pentru intreaga lucrare,
conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
aprobat prin HG 273/94.

1.6.3. Receptia finala

Receptia finald va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie pentru intreaga
lucrare si se va face in conditile respectarii prevederilor Regulamentului aprobat prin HG
273 — 2004.

DOCUMENTE DE REFERINTA
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1. Acte normative
Ordin comun MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind conditile de
inchidere a circulatiei si de instruire a restricfiilor de
circulatie in vederea executarii de lucrédri in zona
drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

NGPM/1996 - Norme generale de protectia muncii.

NSPM nr. 79/1998 - Norme privind exploatarea si intref. drumurilor si
podurilor.

Ordinul Ml nr. 775/1998 - Norme de prevenire si stingere a incendiilor si
dotarea cu mijloace tehnice de stingere.

Ordin AND nr. 116/1999 - Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru

lucrari de Tintrefinere, reparare si exploatare a
drumurilor si podurilor.
2. Reglementari tehnice

CD 31 - Normativ pentru determinarea prin deflectografie si
deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple si semirigide.

3. STANDARDE

SR EN 13242 - Lucrari de drumuri. Agregate naturale de
balastiera. Conditii tehnice de calitate

SR EN 13043 - Agregate naturale si piatra prelucratda pentru
lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate

SR EN 12620 - Lucrari de drumuri. Agregate naturale de
balastiera. Conditii tehnice de calitate

STAS 6400-84 - Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatii.
Conditii tehnice generale.

STAS 1913/13-83 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor
de compactare. incercarea Proctor.

STAS 9348-80 - Masini gi utilaje pentru lucrari terasiere. Compactor
static, autopropulsat, cu rulouri metalice. Parametri
principali.

NOTA IMPORTANTA

Caietul de sarcini a fost intocmit pe baza prescriptiilor tehnice de baza (stas-uri,
normative, instructiuni tehnice, etc.) in vigoare la data elaborarii proiectului.

Orice modificari ulterioare in continutul prescriptiilor indicate in cadrul caietului de
sarcini, ca si orice noi prescriptii aparute dupd data elaborérii proiectului, sunt
obligatorii, chiar daca nu concorda cu prevederile din cadrul prezentului caiet de
sarcini.

Pentru referintele nedatate, se aplica ultima editie a publicatiei la care se face referire
(inclusiv eventualele modificari).
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TR AL

CAPITOLUL 4
LUCRARI DE PAVAJE LA TROTUARE

1.1. GENERALITATI

1.1.1. OBIECT S1 DOMENIU DE APLICARE

1:9:1:%: Prezentul caiet de sarcini se refera la executarea, verificare

recepiia lucrarilor de pavaje fie din piatra naturald (pavele normale, pavele abnorme sau
calupuri), fie din pavele prefabricate din beton, sau din caramida pe baza de klinker .
1342 Pavajele din pavele normale si abnorme se folosesc:

0 pe sectoare de drumuri sau strazi cu trafic intens si greu, cu ramblee inalte
cand sistematizarea traseului nu este inca definitivata (de ex. retelele
subterane nu sunt inca executate) sau cand conditile tehnico-economice
justifica folosirea lor;

° la rampele de incéarcare, depozitare sau locuri de parcare unde stationeaza
vehicule grele;

) la pasajele de nivel si pe zonele de circulatie cu tramvaie sau cai ferate urbane,
cand pe aceste zone circula gi autovehiculepe sectoarele de drumuri sau strazi
situate pe terenuri compresibile,susceptibile la tasari ulterioare.

1.1.1.3. Pavajele din calupuri se folosesc indeosebi:

. pe drumuri publice de clasele |l si lll ,pe strazi de categoria |,...1l|

. la locurile de parcare si stationare

) ca pavaje decorative.

1.1.1.4. Pavajele din pavele de beton se folosesc indeosebi la:

. platforme industriale sau publice in localitati;

o locuri de parcare si stationare pentru autovehicule de orice fel;

. statii de alimentare cu carburanti pentru autovehicule (statjii de benzina).

o trotuare si alei pietonale.

1.1.1.5. Pavajele din caramida pe baza de klinker se folosesc indeosebi la:
trotuare, alei aflate in incinta unor cladiri;

piste pentru biciclete;

pavaje ale pietelor si strazilor cu circulatie auto usoara si moderata;
pavaje pentru parcari

borduri pentru pavaje, pavaje in relief ( sicane);

ca pavaje decorative.

1.1.2. PREVEDERI GENERALE

1.4:2.4. Pavajele se aseaza pe fundatie prin intermediul unui substrat de nisip.In cazuri
speciale se pot aseza prin intermediul unui strat de mortar de ciment M100. (la pavaje
decorative,statii de autobuze si troleibuze, rigole)

1.1.2.2. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un
laborator autorizat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea
prezentului caiet de sarcini.

1.12.3. Antreprenorul este obligat sd efectueze la cererea dirigintelui verificari
suplimentare fa{a de prevederile prezentului caiet de sarcini.
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1.1.2.4. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini,
beneficiarul va dispune intreruperea executiei lucrarilor i luarea masurilor care se impun.

1.1.3. MATERIALE

1.:4.3:1- Conditiile tehnice de calitate pentru pavaje din piatra naturala vor corespunde
standardului SR EN 13043.
1182 Pavelele din beton sunt in conformitate cu SR EN 1338-2004, iar bordurile de

beton in conformitate cu SR EN 1340-2004.
1.1.4. EXECUTIE LUCRARI

1.1.4.1. Se recomandé ca pavajul s& se execute deodatd pe toata latimea drumului
sau strazii. In cazul in care executia se face pe sub circulatie,se recurge la asezarea
pavajelor pe jumétate din latimea partii carosabile avand grijs s& se prevada refacerea fisiei
marginale centrale pe minim 60cm,iar la pavajele de calupuri sau pavele abnorme executate
in arce,refacerea se executa pe % arc central.
1.1.4.2. Tipuri de asezare a pavelelor

* Pavaje de pavele normale de tip dobrogean (SR 6978)

¢ Pavaje din pavele abnorme in arce ortogonale (SR6978)

» Pavaje decorative cu calupuri de diferite culori asezate conform proiectului

1.1.4.3. Executia lucréarilor de pavaje se efectua pe fundatii realizate in conformitate cu
STAS 6400.
1.1.44. Asezarea pavajelor pe nisip

1.1.4.4.1.Dupa executarea incadrarilor si verificarea fundatiei, se ageaza un strat de nisip
care se niveleaza si se piloneaza, apoi se agterne un al doilea strat de nisip afanat, in care
se ageaza pavelele sortate, fixandu-le prin batere cu ciocanul.

Stratul de poza al pavajelor trebuie sa fie format din nisip de rau sau de concasaij,
cu granulometrie 2/5mm pana la max 2/7 mm - grosime 3-5 cm provenit din materiale
aluvionale sau din materiale de carierd avand rezistenta mecanica superioara.Nu trebuie si
contina mal, argila sau resturi de concasare mai mult de 3% din greutate.

Suprafata de finisaj a infrastructurii poate fi acoperitd cu material geotextil, dupa
caz.

Patul de poza pentru pavaj trebuie sa intrerupa capilaritatea. Patul de poz& pentru
pavele si nisipul pentru rosturi nu trebuie sd contind impuritati si var (calcar), respectiv s3
contina doar o cantitate redusa de var (calcar) pentru a evita aparita urmelor de
dezagregare/efluorescente. Drept pat pentru pavaj (amestecurile granulare pentru
infrastructura) este recomandata in special criblura fara calcar, din bazalt si rocile cu cuart,
cu o gradare a granulatiei de 2/5 mm pana la 2/7 mm.

Nisipul pentru rosturile inguste (3-5 mm) va fi obligatoriu nisip de concasare cu
granulatia de 0/2 mm, respectiv 0/3 mm, din bazalt sau din roca cu cuart.

Pentru a permite scurgerea apei acumulate in cursul unei ploi de var3, (de ex 15
I/m2) se recomanda o deschidere a rosturilor de 1,0 -1,5 mm, iar ca material pentru rost -
criblura (nisip de filtru). Nisipul de rosturi prezinta la inceput o mare permeabilitate, dar
ulterior are tendina de colmatare.
1.1.44.2.  Agezarea pavelelor normale si abnorme se face cu cel putin 3 cm mai sus
decat cota finaléd a pavajului i cu 2 cm mai sus in cazul pavajului de calupuri si a celor de
beton.
1.1.4.4.3. Dupa agezarea pavelelor sau calupurilor se face prima batere cu maiul la
uscat, batandu-se bucata cu bucatd, verificandu-se suprafata cu dreptarul si sablonul si
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corectandu-se eventualele denivelari. Pentru calupurile din beton se foloseste placa
vibratoare.

1.1.4.4.4.  Se imprastie apoi nisip pe toatd suprafata pavajului, se stropeste abundent cu
apa si se freaca cu peria, impingandu-se nisipul in rosturi pana la umplerea lor.

1.1.4.4.5. Dupa aceastd operatie se executa a doua batere cu maiul si se cilindreaza cu
un cilindru compresor de 6...8 tone, dupa ce s-a asternut un strat de nisip 1..1,5 cm
grosime.

1.1.4.46. Neregularitatile rdmase dupa aceastad operatie, se suprima prin scoaterea
pavelelor si revizuirea grosimii stratului de nisip, adaugandu-se sau scotandu-se material.
1.1.44.7. Baterea se face cu un mai mecanic sau cu unul manual de circa 30 kg, la
pavele normale si abnorme, si cu unul de 25 kg pentru calupuri. Pentru calupurile din beton
se foloseste obligatoriu placa vibratoare.

1.1.4.48. Asezarea pavelelor din caramida pe baza de klinker se face cu rosturile tesute
care depind de forma specifica a pavelelor.

1.1.4.5. Asezarea pe mortar de ciment

1.1.45.1. Pavelele si calupurile asezate pe mortar de ciment marca M100 se implanta
cu mana inainte de inceperea prizei mortarului,bdtandu-se cu ciocanul la cota prescrisa.
1.1.4.5.2. Pavajul pe mortar de ciment se executa numai pe fundatie rigida.

1.1.4.6. Umplerea rosturilor

1.1.4.6.1. Umplerea cu nisip a rosturilor pavajului se executd cu nisip argilos,care
trebuie periat si udat.

ELIMINAREA MIBIPULUI
IN EXCES

1.1.46.2. Umplerea cu amestecuri bituminoase se face cu:
-mastic bituminos (conform STAS 183-1) avand( 28...32% bitum D 80/120 si
72...68% filer)
-mortar cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF)
-mortar cu emulsie bituminoasa.
Dozajele mortarelor SUBIF si emulsie bituminoasa se stabilesc prin incercari de laborator.
Operatia de umplere se face prin introducerea mortarului sau masticului in rosturi.
1.1.4.6.3. Rosturile se golesc pe adancime se curatd cu apa,se usuca si se
amorseaza.Se umplu pana la jumatate din adancime dupa care se revine si se complteaza
cealaltd jumatate.
1.1.46.4. Amorsarea se realizeaza cu una din urméatoarele variante:
-bitum taiat -0.5kg/m?
-SUBIF -1.0kg/m?
-emulsie bituminoasa-0.5kg/m?
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1.1.46.5. Masticul bituminos se toarnd cand amestecul are 160...180°C.La rece cu
SUBIF sau emulsie bituminoasa pe toata suprafata pavajului.

1.1.4.66. Dupa terminarea operatiei de colmatare (rdcire mastic sau la ruperea
emulsiei),se presara pe toata suprafata pavajului un strat de nisip grauntos ,curat, de Smm
grosime.

1.1.4.6.7. Umplerea cu mortar de ciment

Dup4 curatirea rosturilor se umplu cu mortar M100.Drumul poate fi dat in circulatie numai
dupa 14 zile de la data terminarii rostuirii;in acest timp,suprafata pavajului se uda cu apa.

1.1.46.8. Incadrarea pavajelor cu borduri
Se realizeaza de regula la strazi si mai rar la drumuri.(insule,separatoare directionale,etc)
Tipuri uzuale de borduri din beton pentru incadrare pavaje la strézi

- 100x20x25 pentru carosabil ( tip BDZN)

- 50x20x25 pentru carosabil ( tip BDZN)

- 50x10x15 pentru trotuare (tip BDZT3)

- 50x8x25 pentru trotuare  (tip BDZT1)

Montarea si alinierea bordurilor
Pe fundatia de beton intarit se toarna un strat de mortar 1:3 (ciment:nisip) cu
grosimea de 2.5 cm pe care se aseaza bordurile. Bordurile sunt asezate la nivel si
aliniiate cu ajutorul unui ciocan de cauciuc.

Incastrarea bordurilor
Se toarna betonul de incastrare pe fundatia de beton a bordurii. Se compacterea si
netezeste betonul cu mistria, asigurandu-se ca cel putin 1/2 din inaltimea bordurii
este incastrata, astfel incat aceasta sa poata prelua impingerile dinspre zona
pavata.
Pentru incastrare se foloseste befon clasa C30/37.

Rosturi intre borduri
Bordurile se pot monta cu rosturi de 8-10 mm umplute cu mortar - un amestec 1:4
(ciment:nisip). Rosturile trebuie completate in Intregime si bine compactate.
Bordurile se pot monta si cu rosturi neumplute (cap la cap) de 2-3 mm.

1.1.5. CONDITII TEHNICE

1.1.5.1 Indltimea pietrelor naturale inclusiv grosimea stratului de nisip dupé pilonare
sau mortar de ciment trebuie sa fie conf. tabel 2:
_ . Tabel 2
Felul pavajului Inaltimea pietrelor (cm) Grosimea substratului de
nisip dupa pilonare sau
_ ) mortar (cm)
' Pavele normale 12...14 3.9
| Pavele abnorme | 11..13 B 2.5 )
Calupuri - 8..10 ) 2.3 -
1.1.9.2. Pentru pavaje de beton (autoblocante)
Felul pavajului Inaltimea h (cm) Grosimea substratului de
nisip dupd pilonare sau
- e mortar (cm)
 Pavele beton carosabil 8..10 3...5
| Pavele beton pt.trotuare | 6 3..5
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1.1.6.3. Forma profilului transversal

La drumuri si strdzi cu doud benzi de circulatie,profil in acoperis,cu pante egale si
racordare circulara in treimea mijlocie.La strazi poate fi cu bombament circular sau parabolic
f/I=1/50...1/60.(f reprezintd sageata masurata pe verticala in axul drumului).
5.5.2.2 Profil cu pantd unica la drumuri si strdzi cu o banda de circulatie,locuri de
parcare,piete,strazi cu banda mediana.

1.1.54. Pantele profilului transversal tip
¢ pentru pavaje din pavele normale si abnorme: 3%;
e pentru pavaje din calupuri $i din beton: 2,5%;
¢ Tn piete, platforme si locuri de parcare: 1...2,5%.
e strézi cu parti carosabile despartite cu banda mediana :2%
In curbe se executa conform STAS 863.
Declivitatile profilului longitudinal sunt conform STAS 863 la drumuri si STAS 10144/2 si
10144/3 |a trotuare respectiv strazi.

1.1.5.5. Denivelari si abateri admise.
Felul imbracamintii Denivelari maxime 1in | Abateri limita la pantele
lungul drumului sub | transversale
dreptarde 3 m [mm/m]
[mm]
Pavaj din pavele normale | 12 ip p=panta transversala
R proiectata
Pavaj din pavele abnorme | 15 p
Pavaj din calupuri 10 ip
Pavaj din beton 8 e
Pavaj din caramida Klinker | 5 tp
Noti: Nu se admit deniveldri si abateri care fi%?ii?ﬂ%éﬁéﬁi%ﬁ _ébgi_iﬁ”nici o
situatie.

Denivelarile maxime in profil transversal al drumuiui sub sablon sunt:
- la pavaje din calupuri si pavele abnorme -10 mm
- la pavaje din pavele abnorme -15 mm

Abateri admisibile
- lalatimea partii carosabile (fata de proiect))max +2 cm
- la cotele din profilul longitudinal (fatd de proiect), £ 5 cm cu respectarea pasului de
proiectare
In cazul strazilor,pentru asigurarea scurgerii apelor.gratarele gurilor de scurgere trebui
asezate cu 1...2 cm mai jos decat cota rigolei prevazuta in proiect.

Marimea rosturilor

Dupad terminarea tuturor operatilor de executare a pavajelor rosturile pot avea
urmatoarele latimi:

- maxim 10 mm la pavajul din pavele normale calitatea 1
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- maxim 15 mm la pavajul din pavele normale calitatea 2

- maxim 20 mm la pavajul din pavele abnorme

- maxim 5 mm la pavajul din calupuri,calitatea 1

- maxim 8 mm la pavajul din calupuri,calitatea 2

- maxim 2...3 mm la pavajul din pavele de beton umplute cu nisip

- maxim 8..10 mm la pavajul din pavele de beton umplute cu mortar

1.1.6. VERIFICAREA LUCRARILOR IN TIMPUL EXECUTIEI

1.1.61. Materiale se verifica pentru incadrarea in conditiile tehnice de calitate conform
prescriptiilor specifice.

1.1.6.2. Verificarile si determinarile care nu pot fi executate pe santier vor fi executate
de un laborator de specialitate, pe probe luate conform prescriptiilor din standardele
respective.

1.1.8.3. Controlul executarii lucrarilor trebuie facut in permanenti de organul de control
tehnic.

1.1.64. Inainte de executarea pavajelor, se va verifica daca fundatia indeplineste
conditiile prevazute la pct. 3.2 din prezentul standard.

1.1.8.5. Se vor verifica profilurile transversale si longitudinale, denivelrile, abaterile,
marimea rosturilor, incadrarea pavajelor conform prescriptiilor din prezentul standard
1.1.6.6. In profilul Iongltudmal verificarea se face cu un dreptar de 3 m lungime, asezat

pe axa drumului sau strazii si pe primul rand de pavele de langa bordurile de incadrare sau
de langa rigola.

1.1.8.7. in profil transversal, verificarea se face cu un sablon avand profilul drumului
sau strazii. Verificarea se face din 25T 25 m.

1.1.6.8. Pentru masurarea denivelarilor, se va folosi o pana gradatad avand lungimea
de 30 cm, latimea de max. 3 cm si grosimea la capete de 1,5 cm si 9 cm.

1.1.6.9. Pana are inclinarea de 1/4.

1.1.6.10. Verificarea cotelor Tn lung se face cu ajutorul unui aparat de nivel.

1.1.6.11. Rezultatele verificarilor vor fi trecute in evidentele de santier (cartea
constructiei, carnet de masuratori, registru de laborator etc.) care alcituiesc documente de
control.

1.1.7. RECEPTIA LUCRARILOR

12T, Receptia preliminard a lucrarilor de pavaje se face in conditile respectarii
prevederilor legale n vigoare, a prevederilor din prezentul standard si a datelor din proiectul
lucrarii.

1.1.7.2. Pavajele se receptioneaza atunci cand toate lucrdrile prevazute in
documentatie sunt complet terminate.

1.1.7.8. Receptia finala se face dupé o perioada de minim un an de la data receptiei

preliminare si se va efectua Tn conformitate cu dispoziiile legale.

1.1.8. STANDARDE DE REFERINTA

SR 6978-1995 Lucrari de  drumuri.Pavaje din piatrd naturala.Pavele
normale,pavele abnorme si calupuri.
SR EN 1338-2004 Pavele din beton.Conditii si metode de incercari.
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SR EN 1339-2004
SR EN 1340-2004
STAS 6400-84

SR EN 13043
STAS 6200-1/75
STAS 5090-83

SR EN 12591/2009
SR 8877-2007

STAS 539-79
STAS 6200-2/91

STAS 6200-3/81
STAS 6200-4/81
STAS 6200-5/91

STAS 6200-6/71
STAS 6200-7/71
SR EN 14158:2004
STAS 6200-10/73
STAS 6200-11/73

SR EN 1925/2001
STAS 6200-13/80

STAS 6200-14/80
SR EN 12371/2010

STAS 6200-16/83

STAS 6200-17/91
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Dale din beton. Conditii si metode de incercari.

Elemente de borduri de beton. Conditii si metode de incercari.
Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie
Agregate naturale si piatra prelucratda pentru
drumuri.Conditii tehnice de calitate.
Pietre naturale pentru constructii.
determinari fizice.

Pietre naturale pentru constructii.Clasificare

Bitum si lianti bituminosi. Specificatii pentru bitumuri rutiere.

Lucrari de drumuri. Partea 1: Emulsii bituminoase cationice. Conditii
de calitate

Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere

Pietre naturale pentru constructii.Presriptii generale pentru incercari
mecanice.

Pietre naturale pentru constructii.Luarea probelor,confectionarea
seectiunilor subtiri si a epruvetelor.

Pietre naturale pentru constructii.Presripti  pentru determinarea
caracteristicilor petrografice,mineralogice si a compozitiei chimice.
Pietre naturale pentru constructii.Determinarea rezistentei Ila
compresiune si calculul coeficientilor de inmuiere..

Pietre naturale fasonate pentru constructii.Metode de incercari
fizicvo-mecanice si mineralogice.Determinarea rezistentei |a
intindere.

Pietre naturale fasonate pentru constructi. Metode de incercari
fizicvo-mecanice si mineralogice.Determinarea rezistentei la
forfecare.

Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea energiei la
rupere prin soc.

Determinarea rezistentei la soc mecanic.

Pietre naturale fasonate pentru constructi. Metode de incercari
fizicvo-mecanice si mineralogice.Determinarea densitatii si greutatii
volumetrice.

Pietre naturale fasonate pentru constructi. Metode de incercari
fizicvo-mecanice si mineralogice.Determinarea densitatii aparente si
greutatii volumetrice aparente.

Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea coeficientului
de absorbtie a apei prin capilaritate.

Pietre naturale pentru constructii.Determinarea
Jporozitatii si a coeficientului de saturatie.

Pietre naturale fasonate pentru constructii. Determinarea modulului
de elasticitate static la compresiune.

lucrari de

Prescriptii generale pentru

compactitatii

Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea rezistentei la
inghet.

Pietre naturale pentru constructii.Indicatii stabilirea
comportarii la intemperii.

Pietre naturale pentru constructii.Determinarea comportari la
actiunea agentilor atmosferici.

pentru
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SR EN 1925/2001 Metode de incercare a pietrei naturale.Determinarea coeficientului
de absobtie a apei prin capilaritate.

SR EN 1926/2007 Metode de incercare a pietrei naturale.Determinarea rezistentei la

compresiune uniaxiala.

NOTA IMPORTANTA

Caietul de sarcini a fost intocmit pe baza prescriptiilor tehnice de baza (stas-uri,
normative, instructiuni tehnice, etc.) in vigoare la data elaborarii proiectului.

Orice modificari ulterioare in continutul prescriptiilor indicate in cadrul caietului de
sarcini, ca si orice noi prescriptii aparute dupa data elaborarii proiectului, sunt
obligatorii, chiar daca nu concorda cu prevederile din cadrul prezentului caiet de
sarcini.

Pentru referintele nedatate, se aplica ultima editie a publicatiei la care se face referire
(inclusiv eventualele modificari).

Intocmit,
Dpl.ing. Adrian PRAHOVEANU
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CAPITOLUL 5
MASURI DE PROTECTIA MUNCII

La executarea lucrarilor de constructii aferente drumurilor

2 t" - .:.- b -~ .
masurile de protectia muncii prevazute in actele normative, normele si 'rd_inete_"Spet_:Jlﬂce';,ln i

Dintre acestea se amintesc:

Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

3. HG nr.300/02.03.2006 privind cerintele minime de sdnatate si securitate in munca
pentru santierele temporare si mobile.

4. HG nr.493/12.04.2006 privind cerintele minime de sanatate si securitate in munca
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot.

5. HG nr.971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de sanitate si
securitate la locul de munca.

6. HG nr. 1048/09.08.2006 privind cerintele minime de sanatate si securitate pentru
utilizarea de catre lucratori a EIP la locul de munca.

7. HG nr. 1051/09.08.2006 privind cerintele minime de sanéatate si securitate pentru
manipularea manuald a maselor care prezintd riscuri pentru lucratori, in special de
afectiuni dorsolombare.

8. HG nr.1058/09.08.2006 privind cerinte minime de sanatate si securitate a lucratorilor
expusi riscului datorat atmosferelor explozive.

9. HG nr.1091/16.08.2006 privind cerintele minime de sanatate si securitate pentru locul
de munca.

10. HG nr. 1146/30.08.2006 privind cerintele minime de sinatate si securitate pentru
utilizarea Th munca de catre lucratori a echipamentelor de munca -EM.

11. Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

12.Legea nr. 464/2001 pentru modificarea si completarea legii nr. 126/1995.

13. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
(modificatad si completata prin legea nr. 598/2003).

14. Legea nr. 478/2003 pentru modificarea si completarea L. 126/1995.

15. Legea nr. 262/2005 pentru modificarea si completarea L 126/1995.

16. Ordin al ministrului s&natatii si familiei nr. 245/2003 privind aprobarea categoriilor de
personal si a locurilor de munca pentru care durata zilnica a timpului de munca este mai

mica de 8 ore.
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17. OG nr. 48/1999 privind transportul rutier al marfurilor periculoase (aprobata prin legea
nr. 12/2002).

18. OUG nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi

extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca (aprobata prin L436/2001).

19. OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca.

20. HG nr. 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de
joasa tensiune (modificata si completata cu HG nr. 1514/2003).

21."Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea
betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat”, aprobate de
M.M.P.S. cu ord. 136/1995

22."Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere", aprobate de
M.M.P.S. cu ord. Nr. 355/1995

23."Norme spefice de securitate a muncii pentru lucrari de zidarie, montaj prefabricate si
finisaje in constructii”, aprobate de M.M.P.S. cu ord. 116/1996

24, "Norme spefice de securitate a muncii pentru constructii si confectii metalice”, aprobate
de M.M.P.S. cu ord. 56/1997

25."Norme spefice de securitate a muncii pentru manipularea, trnsportul prin purtare si cu
mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor”, aprobate de M.M.P.S. cu ord.
719/1997

26."Ordonantad privind apararea impotriva incendiilor’, OGR nr. 60/1997 aprobatd si
completatd de Legea nr. 212/1997

27."Normativ de siguranta la foc a constructiilor", P118-1999

28. "Norme spefice de securitate a muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si
podurilor", aprobate de M.M.P.S. cu ord. 357/1998

29."Norme generale de prevenirea si stingerea incendiilor", aprobate prin O.M.l. nr.
775/1998 '

30."Norme metodologice privind conditile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie, Tn vederea executérii de lucrari in zona drumului public si/sau
pentru protejarea drumului”, aprobate de M.I. + M.T. cu ord. 1112+411/2000.

31. Ordinul M.T. nr. 158/1996

La uzinarea confectiilor metalice se vor respecta si masurile de tehnica securitati muncii

specifice unitatilor de constructii de masini.
La executarea prefabricatelor din beton se vor respecta masurile de protectie a muncii
specifice unitatilor de prefabricate (poligoane), precum si statiilor de betoane si balastierelor.
in cadrul activitatii de protectia muncii desfasurate de unitatile participante la executarea

lucrarilor de constructii se vor lua masuri de introducerea imediata In practica (instructaje, masuri
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concrete la punctele de lucru, etc.) a tuturor actualizarilor si completarilor la normele de protectia
muncii existente, precum si a celor nou aparute, sub forma de legi, norme $i normative sau
regulamente, astfel incat activitatea de protectia muncii i igiena muncii sa se desfasoare pe baza
actelor normative aflate in vigoare la data executjei.

Organizarea activitatii de protectia muncii se va face, atat la nivelul unitatilor de uzinare, cat
si a unitatilor de executie pe santier (inclusiv montaj) pe baza actelor normative in vigoare,
stabilindu-se in mod clar responsabilitatile factorilor implicati (conducerea unitatilor, sefii punctelor
de lucru, sefii formatiunilor de lucru si intreg personalul muncitor, personalul desemnat pentru
desfagurarea activitati de protectia muncii precum si proiectantii care executd documentatii
tehnologice pentru lucrari de constructii).

Devizele oferta pentru lucrarile de executat vor cuprinde si fondurile necesare realizérii
masurilor de protectie a muncii stabilite pe baza proiectului tehnologic si a proiectului de executie.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, pe timpul executiei si al exploatarii lucrarilor
proiectate, executantul si beneficiarul lucrarilor vor instala toate indicatoarele si mijloacele de
protectie si de atentionare adecvate si vor executa toate marcajele necesare pentru protectie si
avertizare, precum si cele pentru identificare in viitor al traseelor retelelor subterane proiectate si
executate.

Lucrarile periculoase trebuie sa fie semnalizate, atat ziua céat si noaptea, prin indicatoare de
circulatie sau tablii indicatoare de securitate, sau prin orice alte atentionari speciale, in functie de
situatia concreta din timpul executiei sau a exploatarii lucrarilor.

La cartea constructiei trebuie neaparat anexate si plansele continand retele subterane cu
caracteristicile lor, asa cum ele au fost real executate.

in afara de lucrarile de protectia muncii, de siguranta circulatiei si de prevenirea incendiilor
prevazute in cadrul proiectului, executantul va realiza de asemenea toate masurile de protectia
muncii, siguranta circulatiei si prevenirea incendiilor, rezultate ca necesare pe baza proiectului de
executie a organizarii lucrarilor, acestea suportandu-se din cota de organizare de santier sau din
cota de cheltuieli indirecte.

in continuare se amintesc cateva masuri de protectia muncii in scopul atentionarii asupra
lor (insd executantul lucrarilor nu se va limita la aceastd listd, fiind obligatorie respectarea si
aplicarea tuturor prevederilor legale in vigoare).

a. Organizarea activitatii de protectia muncii va cuprinde toate aspectele prevazute
prin actele normative, ca de exemplu:

- instructajul de protectie si igiena a muncii;

- controlul medical al personalului;

- propaganda de protectie si igiena a muncii;

- repartizarea personalului la locurile de munca;

- reguli de igiend a muncii gi acordarea primului ajutor in caz de accidente;
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- instruirea personalului muncitor si de conducere asupra riscurilor profesionale in
constructii, precum si asupra mijloacelor de combatere;

- asigurarea cu mijloace individuale de proteciie;

- asigurarea cu dispozitive de siguranta si securitate a muncii;

- luarea de masuri speciale de protectie si securitate a muncii la executarea lucrarilor pe

timp friguros.

b. Masuri de protectia muncii la executarea lucrarilor de:
1. incarcare, descarcare si depozitare a materialelor:

- lucrarile se vor executa Tn locuri special amenajate si nepericuloase pentru muncitori;

- la operatiunile manuale de incarcare si descarcare se vor folosi angajati care intrunesc
conditiile prevazute prin lege;

- se vor folosi utilaje, dispozitive si echipamente corespunzatoare pentru asigurarea unei
depline securitati a muncii;

- se vor respecta prevederile legale cu privire la igiena muncii (greutati maxime
manevrabile manual, etc.).

se interzice stationarea sau circulatia sub materialele transportate la indltime, precum si in zona de
actiune a utilajelor care executa manevrarea materialelor

- se vor respecta prevederile legale in vigoare cu privire la executarea acestui gen de
operatii in depozite, in statii CFR (proprii sau nu) sau in cazul unor materiale speciale
(acizi, butelii cu diverse gaze, substante toxice sau explozive, etc.)

2. instalatii electrice de santier:

- se vor respecta masurile specifice de protectie prin: protejarea corecta a conductorilor
electrici, pozarea lor in locuri fixe i sigure Tn scopul evitadrii atingerilor intamplatoare,
utilizarea unor accesorii electrice (lampi, etc.) fara defectiuni si fara riscul atingerilor
intamplatoare a partilor de proteclie, separarea de protectie a utilajelor, folosirea
echipamentului de protectie corespunzator pentru evitarea electrocutarilor, protectia prin
legarea la pamant sau legarea la un nul, dispunerea de prize de pamant, etc ;

- toate utilajele cu functionare electrica se vor verifica Tnainte de inceperea lucrului. La
montarea lor gi incercarile de functionare se va verifica legarea la pamant si la
conductorul de nul;

- conductorii electrici se vor verifica zilnic pentru a nu prezenta deteriorari.

3. Terasamente:

- inainte de inceperea lucrdrilor de sapaturi se va preda constructorului (prin grija

beneficiarului) o schita de plan continand toate retelele sau constructiilor subterane ce

se gasesc pe amplasament;
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- executarea sapaturilor in zona cablurilor electrice subterane se va face numai dupa
scoaterea acestora de sub tensiune;

- se vor lua masuri corespunzatoare pentru prevenirea prabusirii malurilor sapaturilor
(sprijiniri, interzicerea depozitarii pamantului la marginea sdpaturii, a circulatiei
mjloacelor de transport si ridicat in apropierea sapaturilor, etc.);

- Ingradirea locurilor de unitate publica situate in zona sapaturilor cu parapeti de protectie
(h > 1,0 m), dispunerea de téablite indicatoare, podete cu balustrade la trecerea peste
santurile sapate, asigurarea iluminarii acestor locuri pe timpul noptii;

- se va controla sistematic starea taluzurilor;

- se vor utiliza echipamente de lucru corespunzétoare, dispozitive (podine, sciri, etc.)
adecvate, precum si utilaje a caror functionare a fost verificata.

4. Prepararea si transportul betoanelor gi mortarelor:

- prepararea betoanelor si mortarelor se va face in instalatii centralizate, respectandu-se
normele de protectia muncii specifice;

- transportul la santier se va face cu autobetoniere sau cu autobasculante;

- transportul betonului pe verticald sau orizontald in cadrul santierului se va face cu
pompe de beton sau bene a caror stare tehnica se va verifica zilnic;

- de asemenea, se va verifica zilnic starea tehnica a utilajelor de ridicat si transportat
(macarale, etc.);

- stationarea sau circulatia persoanelor sub si in raza utilajului de ridicat, pe timpul
transportului, este interzisa;

- circulatia pe cofraje pentru transportul betonului se va face pe podine cu latimea de min.
1,20 m;

- latansportul si turnarea betonului cu pompe de beton se vor respecta normele specifice
de protectia muncii, cat si instructiunile de functionare a utilajului;

5. Turnarea si compactarea betonului:

- sefii de santier, sefii de puncte de lucru, maistrii si sefii de echipa isi vor indeplini cu
strictete atributiunile si obligatile cu privire la instructajul de protectie a muncii,
propaganda privind protectia muncii, sa urmareasca aplicarea la locul de muncad a
masurilor de protectia muncii, sa asigure securitatea muncii;

- Tnainte de inceperea turnarii betonului, seful punctului de lucru va controla modul de
executie a cofrajelor, podinelor si schelelor, intocmind un proces verbal de receptie
interna;

- podinele de lucru vor fi prevazute cu balustrade si scandurd (bordurd) de margine;

- se interzice accesul persoanelor in zona de betonare, unde existd pericol de cidere a

hetonului;
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- la compactarea betonului cu ajutorul vibratorului se vor lua méasuri specifice, dintre care
se amintesc:
a. vibratoarele vor fi verificate inainte de inceperea turnarii;
b. in cazul defectarii in timpul turnarii, ele vor fi deconectate imediat si predate electricianului pentru
verificare;
c. carcasa vibratorului se va lega la pamant, iar personalul care lucreaza cu vibratoare va purta
cizme de cauciuc si manusi electroizolante;
» conductorii care alimenteaza vibratoarele vor fi flexibili i izolati in tub de cauciuc;
» in timpul deplasarii vibratorului sau la intreruperea lucrului pentru un timp oricat de scurt, acesta
se va deconecta de la refeaua electrica;
» manevrarea vibratoarelor se va face de céatre personalul muncitor caruia i s-a facut instructajul de
manipulare, precum si cel specific de protectia muncii:
- la turnarea betonului in elemente verticale se vor folosi bene cu furtun omologate, sau
palnii montate la partea superioara a cofrajului;
- se va verifica starea tehnica a benei si accesoriilor acesteia manipularea benei cu furtun
sau a benei de tip uzual (omologata si aceasta) se va face in conformitate cu
instructiunile specifice de utilizare;

- se va verifica dispozitivul de agatare in carligul macaralei.

6. Fasonarea si montarea armaturilor de otel-beton

- se vor respecta normele de protectia muncii specifice atelierelor (de santier sau
centralizate) destinate fasonarii armaturilor gi utilizarii masinilor si utilajelor din dotare;

- se vor utiliza echipamente de lucru, scule si dispozitive adecvate si in bunad stare
tehnica si de functionare;

- se interzice montarea armaturilor in apropierea liniilor electrice sub tensiune;

- este interzisa circulatia si montarea armaturilor pe cofrajul planseului inainte ca acesta
sa fi fost consolidat si verificat;

- este interzisa circulatia pe armaturile deja montate;

- sudarea armaturilor se va face in conditile de sigurantd conform normelor in vigoare
(vezi si punctul 11).

7. Cofraje, schele, esafodaje si scari
- de regula se vor folosi schele, esafodaje, scari si cofraje din inventar (tipizate). Daca se
utilizeaza elemente netipizate, acestea se vor executa pe baza de proiect aprobat;
- se vor lua toate masurile necesare pentru asigurarea rezistentei, stabilitatii si sigurantei
in exploatare a acestui gen de lucrari, in conformitate cu prevederile normelor si a
fiselor tehnologice;
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- la executarea (montarea) schelelor, cofrajelor, etc., personalul muncitor va fi echipat cu
centuri de siguranta ancorate in elementele fixe si rezistente ale constructiei;

- schelele interioare vor fi solide si bine contravantuite:

- rampele de acces (scari) se vor folosi numai pentru legarea a doud niveluri consecutive.
Ele vor avea o constructie solida, cu Iatimea de minimum 1,0 m, echipate cu balustrade
cuh > 1,0 m pe ambele parti. Dimensiunile treptelor si vangurilor se vor determina prin
calcul si se vor alcitui conform normelor in vigoare;

- scarile se vor asigura impotriva rasturnarii sau alunecrii:

- toate elementele cofrajelor se vor executa pe baza fiselor tehnologice aprobate de
conducerea unitatii de constructii-montaj;

- la lucrarile de cofraje va participa numai personalul muncitor admis pe baza normelor in
vigoare. Se vor utiliza echipamente si scule corespunzatoare. Zilnic, maistri vor verifica
starea cofrajelor ludnd masuri de remediere (imediat) dacd este cazul. Urcarea $i
circulatia pe cofraje se va face pe scéri si podine asigurate cu balustrade de protectie;

- la utilizarea si confectionarea cofrajelor din lemn se interzice fumatul:

- la utilizarea cofrajelor metalice de inventar se vor respecta prevederile proiectelor

acestora si a figelor tehnologice.

NOTA IMPORTANTA

Caietul de sarcini a fost intocmit pe baza prescriptiilor tehnice de bazi (stas-uri, normative,
instructiuni tehnice, etc.) in vigoare la data elaboririi proiectului.

Orice modificari ulterioare in continutul prescriptiilor indicate in cadrul caietului de sarcini,
ca si orice noi prescriptii aparute dupéa data elaboririi proiectului, sunt obligatorii, chiar daca
nu concorda cu prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini.

Pentru referintele nedatate, se aplicd ultima editie a publicatiei la care se face referire
(inclusiv eventualele modificari).

Tntocmit,
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CAPITOLUL 6

PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

PR. NR.: 05/2017
INVESTITIA: REABILITARE TROTUARE, ACCESE, DISPOZITIVE DE SCURGE

PLUVIALE LOCALITATEA VLADIMIRESCU - STRADA GARII
BENEFICIAR: COMUNA VLADIMIRESCU
SPECIALITATEA: TROTUARE

in calitate de heneﬁciar-reprezemat:

prin... R
in cahtalc de prmectant reprezentat

prin
in calitate de executant-reprezentat:

Tn conformitate cu Legea nr, 10/1995, H.G. nr, 261194 H.G. 272/94, H.G. 273/94 si normativele in

vigoare, stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitafii lucrarilor de constructii:

Nr. Lucriiri ce se controleaza se verifich sau se Documentul scris care se Cine intocmeste | Nr, si data
crt. recepfioneazii calitativ §i pentru care frebuie incheie: si semneazi actului
intocmite documente scrise PV - pr.verbal I-Inspectia in incheiat
PVRC - pr.verbal de receptie Constructii
calitativ B-beneficiar
PVT - pr.verbal de trasare E-executant
CRM -caiet evident3 pt. P-proiectant
receptia materialelor
0 1 2 3 4
I. LA-PRELUARE AMPLASAMENT
1.1, Predarea-primirea amplasamentului PV B,E
1.2, Trasarea pe teren a obiectului PVT B.E
0 1 2 3 4
1. PREGATIRE TEREN, FINALIZARE LUCRARI
2.1 Verificarea stratului fundatie la trotuare PV B.,E
2.2 Recepiie la terminarea lucrarilor PV B,E
BENEFICIAR: PROIECTANT EXECUTANT:
SEF PROIECT:

NOM
1. Coloanad se completeaza la data Incheierii actuluj previizut in col.2.
2. Executantul va anunta in scris ceilal{i factori interesati pentru participare cu minim 10 zile inaintea datei la care

urmeaz# a se face verificarea.
3. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea constructiei.
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