S.C. “ARCOINSTAL” S.R.L.

Arad, str. Caliménesti, nr. 11, bl. 31, ap. 2
Tel./Fax. 0357 408314, 0357 408313, 0257 338002
e-mail: office@arcoinstal.ro
arcoinstal@yahoo.com

Denumire proiect:

Nr. proiect: 479 /2016
Faza: Proiect Tehnic si Detalii de Executie
Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU

Extindere colector menajer str.Gradinitei
si racorduri de apa si canal menajer, ISU
Vladimirescu, judeful Arad

ANTEMASURATOARE
Obiect nr. 1 — Colector menajer str.Gridinitei
:I]_: al(ii‘:(':col:] Denumire articol UM Cant.
1.1.TERASAMENTE
Sapat.man.in spatii limit.sub 1m cu sprijiniri §i evac.man.in
spatii in pam.cu umiditate nat.la addncimea 0-1,5m, teren tare -
1. TSA04C1  30% mc 25,00
64 x 0,85 x 1,50 = 81,60
82 x 0,30 = 24,60
S#pédt.man.in spatii limit.sub 1m cu sprijiniri si evac.man.in
5 TSAO4FI spatii in pim.cu umiditate nat.la addncimea 1,5-3,0m, teren _— 5,00
tare-30%
20 x 0,85 x 1,00 = 17,00 x 0,30 = 5,10
Sapiturd cu excavatorul pe pneuri 0,21-0,39mc in pim.cu
umid.nat.desc.auto-70%
3. TSC02C11 82 x 0,70 = 57,40 100 me 0,70
17x0,70=11.90
69,30
Sapdt.man.in gropi cu largimea 1-1,5m cu sprijin.evac.man.in
4. TSA12CI spatii cu umid.nat.addncimea 0-1,5m, teren tare mc 4,20
2bucx 1,4 x1,4x1,5=4720
S#pit.man.in gropi cu largimea 1-1,5m cu sprijin.evac.man.in
5. TSA12F1 spatii cu umid.nat.addncimea 1,5-3,0m, teren tare mc 2,00
1bucx1,4x1,4x1,00=1,96
[mpristierea pAm.cu lopata a pdm.in straturi uniforme teren
tare — 20%
6. TSD01C1  |Vsip— Vcond mc 19,20
Vcond=64 x(3,14 x 0,265 x 0,265 ):4 = 3,52
AIOO.OD —4=100x0,20= 19,20
Impristierea pam.cu buldozerul — 80%
7. TSD02B1 100 x 0,80 = 76,80 100 me 0,77
8. TSD04C1  |Compactarea cu maiul de ména a umpluturilor me 19,20
9. TSDOSA1  |Compactarea cu maiul mecanic al umpluturilor 100 me 0,77
10. TSA24C1 E%lﬂzzaﬁi mec.a apei din sdpiturd cu motopompa de apa de ore 25,00
Sprijiniri cu dulapi metalici agezati orizontal 0,20-0,6m intre
11. TSF05B1 dulapi la addncimea de 4,00m mp 256,00
2 x 64 x 2,00 = 256,00
12, ACEI6AL Monta‘rea parapetelor si podetelor metalice de inventar la i 128,00
santuri pt.cond.
Umplutura in sant la conducte de canalizare cu nisi
13. ACEOBAL | o x 0.45)—4 = 20,48 P me 21,00
14, TSDO4A1 Compactarea cu maiul de ména a umpluturilor de nisip cu — 21.00
udarea fiecérui strat 2
Transportul rutier a nisipului cu autobasculanta la 15km dist.
15. TRAOIALS |, 1138 Ume = 3780 P t 38,00
Transport rutier al pam, la 2km distanta
16. TRAO1AO2P (4.2+244) x 1.8 t/me = 10,00 t 10,00
17. TRB01C22 |Transportul mat.cu roaba pe pneuri incirc.desc.la dist.20m t 48,00
1.2. CORP COLECTOR MENAJER
o iy Montare teavd PVC mufatd SN4 (L6) montatd in pam. avind
1. (asim)/mat.-1 De 250 mm Bk m 64,00
6700358
2. 7510612 Procurare bandi de identificare din PVC cu fir metalic m 64,00
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Transportul rutier materiale cu autobasculanta la Skm dist.
TRAOIALS |6/ + 5,63 kpim=36032 ¢ G
1.3. CAMINE DE VIZITARE CANALE - BETON
[1]ACDO6BI Cﬁmm de vizitare camera de lucru de 2m din tuburi de beton
simplu la canale circulare cu Dn 250mm o 500
CMI-H=1,50m '
CMII- H=2,00 m
Capac si rame carosabile cu goluri de ventilare, balama si
[TACDOILL by omitiv de alivordire bue 200
TRAOIAIS Transportul rutier materiale cu autobasculanta la 15km dist. ¢ 3,50
1.4. DESFACERE, REFACERE STRUCTURA STRADALA
Taierea cu magina cu disc. diam. rost la drumuri
1. DC04B1 10,00 x 2 = 20,00 M 20,00
Desfacere detoane asfaltice
o8 DGO5SAI 10,00 x 1,40 = 14,00 mp 14,00
3 DGO6BI Spargere si desfacere pe suprafete limitate pentru pozare cond. - 6.30
14 x 0,45 = 6,30
'Umplutura sant cu balast
4 | DAOGAT 11000 x0,85x 1,70 = 14,45 o 14,45
5 DBI2B1  |Strat de legaturd binder de cribluri ¢ 769
) 2600206 14,00 x 192kg/mp = 2688,00 ¥
6. DB02D1  |Amorsarea supraf. strat bazi 100 mp 0,28
Preparare susp.de bitum filerizat
1 DZOAAL  ['14 00 x 3kg/mp = 42,00 : e
4 DB16D1 | Imbricaminte de mortar asfaltic m 28.00
: 2600189 2x 14,00 = 28,00 P ’
Preparare mortar asfaltic
% DZISCT 128 00 x 157 ke/mp = 4396,00 5 M
Transportul rutier a betonului, mortar cu autobetoniera de 5,5
10. TRAQ6A15 vic:la 15 Jom clistanid t 4,50

Intocmit,
thn.Eleda Georgescu
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S.C. “ARCOINSTAL” S.R.L. Nr. proiect: 479 /2016
Arad, str, Célimanesti, nr. 11, bl. 31, ap. 2 Faza: Proiect Tehnic si Detalii de Executie
Tel./Fax. 0357 408314, 0357 408313, 0257 338002 Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU

e-mail: office@arcoinstal.ro Denumire proiect: Extindere colector menajer

arcoinstal@yahoo.com str.Gréadinitei §i racorduri de apa si
canal menajer, ISU Vladimirescu,
judetul Arad
ANTEMASURATOARE
Obiect nr. 2 — Racord canal menajer 1.S.U. Vladimirescu
g:,; aﬁic:il Denumire articol UM Cant.
2.1.TERASAMENTE
S@pat.man.in spatii limit.sub 1m cu sprijiniri §i evac.man.in
1. TSA04C1 spatii in pam.cu umiditate nat.la addncimea 0-1,5m, teren tare me 4,00
3,00x 0,80 x 1,50 = 3,60
> | Ttspoict grnsrﬁstierea pam.cu lopata a pam.in straturi uniforme teren me 4,00
3.| TSD04C1 | Compactarea cu maiul de ména a umpluturilor me 4,00
1 TSA24C1 E]z:ll]z;ll;e\z mec.a apei din sApéturd cu motopompa de api de i 2,00
Umplutura in gant la conducte de canalizare cu nisi
5.| ACBOBAL | SO o 0,3é = P me 0,90
Transport rutier al pim. la 2km distanta
6. | TRAoIAQZP | (COSER T D } t 1,70
17. | TRBO01C22 | Transportul mat.cu roaba pe pneuri incirc.desc.la dist.20m to 1,70
2.2. CORP CONDUCTA
ACAI12B1 4
1 (astin insit=1 l\él:l:tg]a'e DE:?VE PVC mufati SN4 (L6) montata in pim. avind - 3.00
6700331
2. 7510612 Procurare bandi de identificare din PVC cu fir metalic m 3,00
3. TRAO1A15 | Transportul rutier materiale cu autobasculanta la 15km dist. t 0,50
2.3. CAMINE DE INSPECTIE DIN PVC
1 ACAI17BI Camin de inspectie D400 PVC cu baza cimin o intrare, o iegire b
! : uc 1,00
(asim)/mat.-1 | de 160 mm
7510006 - baza camin insp. cu o intrare, o iegire - buc 1,00
1. 6601807 - garniturd pentru tub - buc 1,00 buc
6715443 - capac protectie Dn160 mm - bue 1,00
ACA11A1
5 (asim)/mat-1 Mon‘tare t_ub PVC SN4 — DN 400 mm pt. camera de lucru a m 1,50
6700670 caminului
ACA17CI1 Capac gi rame carosabile cu goluri de ventilare, balama si
3 (asim)/mat.-1 | dispozitiv de zivorére Bii 1.00
" | 7510008 -capac fontd cdmin cu tub telescopic D400 — buc 1,00 ’
7510014 __-garniturd manget3 telescopicd -buc 1,00
4 CA02]1 Turnare beton armat la placa ciminului de inspectie gros. 10 — 0.50
: 2100971 c¢cm — B300 ’
g, CB04Al Coftaje de panouri refolosibile la placi mp 5,00
6. CCoICI Montare armaturi din OB in fundatii continue kg 30,00
7. CZ0302H1 | Confectii arméturi pt. perefi grinzi in atelier santier OB37 kg 30,00
8. | TRAO2A1S Transportul rutier materiale cu autobasculanta la 15km dist. t 0,75
9. | TRAO6ALS Transportul rutier al betonului gi mortarului la 15km dist. t 1,20

Intocmit,

thn.Eleng Georgescu
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S.C. “ARCOINSTAL” SR.L. Nr. proiect: 479 /2016

Arad, str, Calimanesti, nr. 11, bl. 31, ap. 2 Faza: Proiect Tehnic si Detalii de Executie
Tel./Fax. 0357 408314, 0357 408313, 0257 338002 Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
e-mail: office@arcoinstal.ro Denumire proiect: Extindere colector menajer
arcoinstal@yahoo.com str.Grédinitei gi racorduri de apa si
canal menajer, ISU Vladimirescu,
judetul Arad
ANTEMASURATOARE
Obiect nr.3 — Bransament de apa [.S.U.Vladimirescu
gl Denumire articol UM Cant.
3.1. BRANSAMENT DE APA
Sapaturd man.in pim.cu umid.nat.sub 1m litime la adénc.0,0-1,5m
1. TSA04C1 — teren tare mc 7.50
8,60x0,7x120=722
Sépat.man.in gropi cu larg.1-1,5m cu sprijin.evac.man.in pam.cu
2. TSA12C1 umid.nat.la adinc.0,0-1,5m — teren tare me 5,00
1,60 x 1,9 x 1,50 = 4,56
3. TSDOICI Impristierea cu lopata a pim.afinat strat uniforme 10-30cm gros.cu i 7.50
sfiardm.bulg teren tare
4. TSDO04C1 Compactarea cu maiul de mﬁn’a_a umplut.execut.pe strat cu udarea i 7.50
fiec.strat de 20cm gros.t.necoeziv
5. TSA24C1 E‘;:Fuizmvea mec. a apei din sapaturd cu motopompa de api de 6,6-12 _— 2,00
Umpluturd in sant la cond.alim.cu api si canalizare cu nisip
6. | ACEOBAL 1 §60x0,70x 025 =1,50 e L0
Transportul rutier a pim.cu autobasculanta la 2km dist.
i TRAO1AQ2P 1,5 x 1,8 t/mc = 2,70 t 2,70
8. TRBO1C22 | Transportul mat.cu roaba pe pneuri la 20m to 2,70
9. ACEI6Al Montare podete si parapete de inventar m 17,00
ACAI11A1
10. | (asim)/mat.-1 | Montare teava PE-ID 100, Pn 6, Dn 63mm m 8,60
7500931
Imbinarea pieselor intermediare de legatura a tevilor din PE
ACAI4Al1 | - colier bransare Dn 160/50mm — 1 buc
11. | (asim)/mat.-1 | - ADF 63 —~1buc buc 11,00
- mangon redus 50/1" - 2 buc
- mufé rapidd @ 1" - 7buc
11. 7306004 Procurare colier brangare Dn 160/50 mm buc 1,00
11. 7451011 Procurare ADF Dn 63 mm buc 1,00
11. 3330098 Procurare manson redus 50/1” buc 2,00
11, 6790073 Procurare mufi rapidd o 1" buc 7,00
AREIOA Montare armdturi cu act.man. —robinet cu sertar pana corp oval
12 | (asimymat-1 | p SO S R E buc 1,00
3270872 !
13. ACE04A1 | Gamniturd de manevri cu tiji 20mm pt.vane montate in pAmént buc 1,00
ACAIl1Al
14. | (asim)/mat.-1 | Teavi PE pentru stuturi Dn 32 mm m 0,50
7520089
SD13C1
15. (asim) Robinet de trecere cu bila o 1” bue 2,00
4201677
16 ACDO08A1 | Cimin de apometru cu H=1,50m cu sectiunea rectangulara (1,20 x b
. g : uc 1,00
(asim.) 1,50) m din beton
17. ACDOIL1 | Capac rami din fontd montate la cimin-carosabil buc 1,00
ACEO05A1
18. 4124414 Piesa de trecere etansa a cond.prin peretii cAminului t 0,050
6607551
19. ACEQ7A1 | Spélarea si dezinfectarea cond.de alim.cu apa potabild Dn 63 mm 100m 0,09
20. | TRAOIA15 | Transport rutier al materialelor cu autobasculanta la 15 km distanta t 1,50
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3.2. BRANSAMENT DE APA -LUCRARI DE MONTAJ

1.

| ACEI2C1 | Montare contor de apirece 1"

l

buc

1,00

Intocmit,
thn.Elgna Georgescu
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S.C. “ARCOINSTAL” SR.L. Nr. proiect: 479 /2016
Arad, str. Calimé#nesti, nr. 11, bl. 31, ap. 2 Faza;

Proiect Tehnic si Detalii de Executie
Tel./Fax. 0357 408314, 0357 408313, 0257 338002 Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
e-mail: office@arcoinstal.ro Denumire proiect: Extindere colector menajer

arcoinstal@yahoo.com str.Gradinitei i racorduri de api si

canal menajer, ISU Vladimirescu,
judetul Arad

LISTA DE UTILAJE CU MONTAJ

Obiect nr.3 — Bransament de api
Ciamin de apometru

Fisa tehnica
Nr. Crt. Denumire Utilaj UM. Cantitatea atagata
1. Contor de apa rece @ 17 buc 1 1

Intocmit,
thn.Elegfa Georgescu
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S.C. “ARCOINSTAL” S.R.L. Nr. proiect: 479/2016

Arad, str. Célim#nesti, nr. 11, bl. 31, ap. 2 Faza: Proiect Tehnic si Detalii de Executie
Tel./Fax. 0357 408314, 0357 408313, 0257 338002 Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
e-mail: office@arcoinstal.ro Denumire proiect: Extindere colector menajer
arcoinstal@yahoo.com str.Gradinitei §i racorduri de ap3 §i
canal menajer, ISU Vladimirescu,
judetul Arad

SPECIFICATIA TEHNICA NR. 1
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:
CONTOR DE APA RECE 0 17

Nr. T s ; Date prezentate de contractant
Parametri si conditii impuse de proiectant (ofertant)

A B

1. Parametrii tehnici i functionali: 1.

Contor de apa rece @ 17, avind urmétoarele caracteristici:

- Dn20-30 mm, Pn 6 bar;

- montare pe conducta in camera subterana, mediu uscat, dar cu posibile
inundari accidentale, pozitie orizontala,

- misurare debite de api potabil3;

- durata de exploatare : min 12 ani;

- clasa metrologica: C;

- eroare tolerata:+5%

-  imbinare cu filet;

-  protectie anticoroziva;

- dispozitiv de reglare, protejat, cu fir pentru sigiliu metrologic;

- dispozitiv combinat de indicare (numeric,analogic), etans,vacuumat;

- -pierderi de sarcina cit mai mici, cel mult 1 bar la debitul maxim;

- diviziuni de 0,1 I;

- rotor din material plastic;

- detector pentru debit de pornire;

- temperaturd de operare:-20°C+ +40 °C;

- interschimbabilitatea reperelor, pentru a permite trecerea pe variante
cu traductor de impulsuri, o data cu dispecerizarea distributiei.

2. Conditii privind exigentele de performanti (de asigurare a calititii): 2
- Producitorul va fi certificat ISO 9001
- Agrement tehnic

- Fiabilitate ridicata

- Sigurantd in exploatare

3 Conditii de livrare si plata: 3.
- livrarea se va face in maxim 60 de zile de la comanda
- plata se va face in maxim 90 de zile de la punerea in functiune

4, Conditii de garantie si postgarantie: 4,
- garantia de 36 luni de la punerea in functiune
- postgarantia este de 10 ani de la punerea in functiune

3. Alte conditii: 5.
- echipamentele vor avea agremente tehnice, certificate de calitate si
declaratie de conformitate

PRQLECTANT CONTRACTANT (OFERTANT),
ireq) . (denumirea)

gatd) (semndtura autorizat®)

LS.

1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completdrii coloanei A.

2. Contractantul (ofertantul) rdspunde de corectitudinea completérii coloanei B,

3. Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se
verifica concordanta cu parametrii tehnici inserisi in documentele de licitatie.
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