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DATE GENERALE

Denumirea obiectivalui investitiei:

»CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU”

Denumire obiect:

Instalatii sanitare si incélzire

Amplasamentul:

Obiectul se afla in localitatea Vladimirescu, judeful Arad, amplasat pe strada Scolii, in
spatele Liceului industrial nr.4, Vladimirescu.

Documente ce au stat la baza elaboririi lucririi:

Tema de proiectare

Planurile §i memoriul de arhitecturd

Necesitatea si oportunitatea lueririis

Conform temei de proiectare se doreste dotarea obiectivului de la adresa mai sus mentionats,

cu instalatii sanitare si de Incélzire.

Beneficiarul investitiei:

- COMUNA VLADIMIRESCU |

Elaboratorul documehtatiei:

Firma de proiectare S.C. ARCOINSTAL S.R.L., cu sediul in Arad, str. Ciliménesti, nr. 11,
bl. 31, ap. 2, cod C.AEN. 7112 ,Activitati de arhitectura, inginerie, si servicii de
consultanta tchnica legate de acestea”, C.U.I. RO 16936398, J02/1925/2004, telefon/fax.

10257 338002, 0357 408313, 408314, email: arcoinstal@yahoo.com.

Intocmit,
ing. Ana Maria Lazir

A



Prof.dr.ing. Podrumar Dumitru _
Timisoara tel.0744789988 Nr. 5/5 ~ 6/ 20M

Verificator proiecte instalatii MLPAT -1630/97 g, Is, Gu
Expert tehnic instalatii MLPAT -1629/97 Jr, Is, Gy
Auditor energetic gradul I, pentru constructii si instalatii AElc-045/2003

REFERAT

_ Pentru verificarea de calitate IS, 1T
aproiectului __ COMSTRUO R Pu MC_:(' LOCAL \SU ¢ 1—- &\—Q&’\M\ sl

Faza P, —-\-ﬁ &, A \XT A C numarul proiectului. W2 /’),o LG

1. Date de mdentlﬁcare
Proiectant general S R RC AWTHL. PRO\ECT %8 L
Proiectant de specialifate. & AR COINCTEL R U
Investitor coMVLA- L kb }-u VoS Can
Amplasamentul luerarii _ \. g e, NI AW M €SO CKTLQCO Lu 3 D MR

2. Caracteristicj principale ale proiectului: ' n :
\ N L,-b‘“ | — k—“-’\‘—— : Ode ~Ce A Com ’V\J\-Q'\'“
' N \ens 3 '

3 .Continutul documentatiei

3.1 memoriul tehnic  frewan O,breviar de caleul O, caiet de sarcini(l,
program de control 0, antemasuratoare,deviz(, lista matenaleD,planese aferente
numar

3.2 memoriul tehnic "tL AN (R O,bréviar de calcul T, caiet de sarciniO,
program de control {J, antemasuratoared,deviz[], lista matenalel],planesc aferente
numar

3.3 memoriul tehnic _ O,breviar de.caleul. O, caiet de-sarcinid,
““program de control [J, antemasuratoare(; desz] lista materiale( planese aferente -
numar

3.4 memoriul tehnic O,breviar de calcul 0, caiet de sarcinild,
program de control 0, antemasuratoare,deviz(), lista materialeD planese aferente
numar

3.5 memoriul tehnic U,breviar de calcul [J, caiet de sarcinilJ,
program de control 0, antemasuratoare(],deviz0), lista ‘materialel),planese aferente
S~
4.Concluzii asupra verificarii: Cenceo gx%ma(]\sz

Am primit

S . - .-"' ':- %
Investitor/proiectant ' . Verificdiar Wﬁor : ‘-
Prof. dr. ing. DU U PODRUMAR ;

Toa e




O

5.C. “ARCOINSTAL” SR.L. Nr. proiect: 47212016

Arad, str. Cilim#nesti, nr. 11, bl. 31, ap. 2 Faza: Proiect tehnic §i Detalii de executie

Tel./Fax. 0357 408314, 0357 408313, 0257 338002 Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU

e-mail: office@arcoinstal.ro Denumire proiect:  Construire punct local ISU Vladimirescu
arcoinstal(@yahoo.com Denumire obiect:  Instalatii sanitare §i Incalzire

DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

a) Amplasamentul o
Amplasamentul noii investitii este Tn Judetul Arad, 1oca11tatea /VIadumrescu,. 3
Scolii, in spatele Liceului industrial nr.4, Vladimirescu.

b) Topografia L“
Conform planurilor de arhitecturd, CTS = =+ 0,00, iar cota parterului %te{ 0, 00
c) Clima §i fenomenele naturale specifice zonei
Clima este temperat-continentald, cu ani ploiosi §i ani secetosi.
d) Geologia, seismicitatea
Localitatea Vladimirescu se afla in Campia de Vest. :
Conform Normativului P100-1/2006, constructia se afld pe harta de macrozonare seismicd a férii in
Zona seismic# avand a;=0.16g, perioada de colf Tc=0.7sec.
€) Prezentarea proiectului pe volume
Prezentul proiectul este realizat intr-un volum:
¢ Instalatii sanitare §i incélzire,
care cuprinde instalatiile interioare de api rece si sourgere menajerd, respectiv 1nstalai,:1lle de
incilzire.
f) Organizarea de santier
Organizarea de santier precum $i programul de executie al lucrdrilor va fi intocmit de citre
beneficiar si executant in functie de ordinea de executie a lucririlor si de durata de executie in zile
calendaristice.
g) Sursele de api, energie electricd, gaze, telefon, etc. pentru organizarea de santler si
definitive
Alimentarea cu api a instalatiei sanitare interioare se va face de la sistemul de alimentare cu ap
potabild a localitdtii Vladimirescu.

. 7;':[’

...BEvacuarea.apelor uzate menajere se va face.in sistemul cenfralizat de preluare.a restitutiei-apei din. . ...

localitatea Vladimirescu.
h) Ciile de acces provizorii, ciile de comunicatii
Obiectivul investitiei amplasat In localitatea Vladimirescu nu necesitd realizarea de céi de acces
provizorii fiind utilizate c#ile existente.
i) Trasarea lucririlor
Trasarea proiectului pe teren se realizeazd conform Caietelor de Sarcini pentru fiecare tip de

. instalatie.

i) Mﬁsurare&i lucririlor
Misurarea lucrdrilor va fi inclusd in capitolul ANTEMSURATOARE pentru fiecare tip de
instalatie in parte.

Intocmit,
ing. Ana Maria Lazir
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MEMORIU TEHNIC

Instalatii sanitare

o ‘-\\\
/?:;f N iﬂ"i“k
Prezenta documentatie trateazi instalatiile sanitare pentru obiectivul ,, C striire punict local" LS‘H
Vladimirescu”, beneficiar COMUNA VLADIMIRESCU. 'E" ‘ﬂ R
in cadrul documentatiei sunt rezolvate instalafiile sanitare intérioare: de rece’ i de‘fl_
scurgere menajera De asemenea sunt cuprinse in prezentul proiect: refelile: din incintd de apa rece -

si canal menajer.

Conductele de evacuare a scurgerilor menajere vor fi dirijate sp
stradala.

Conform proiectului de arhitecturd intocmit de S.C. L&c TOTAL PROIECT S.R.L., se
estimeazi numdrul persoanelor aferente obiectivului ca fiind de aproximativ 6 la 24 ore.

Prin proiectare au fost previzute urmitoarele exigente privind calitatea lucririlor (conform
Legii 10/1995):

Rezistenta si stabilitate.

Siguranta in exploatare.

Siguranti la foc. _

Igiena si sAnitatea oamenilor, refacerea si protectia mediului.

[zolatia termicd, hidrofugi §i economia de energie.

Protectia impotriva zgomotului,

€. e;eaua de canalizare
8

Instalatii sanitare incint3

Conductele care vor alimenta cu api rece instalatia sanitar interioard aferenta imobilului,
se propune si se racordezede la reteaua de apa rece stradald existentd si va fi dirijatd spre cladire
intrénd In aceasta in dreptul garajului. Aceasta va fi din teavi de polietilend de inalti densitate PEID
80 Pn 6 bar Dn 63x3 mm montatd ingropat la o addncime de 80 cm fatd de generatoarea superioars,

- imbinarea-conductei-realizdndu-se  cu-ajutorul pieselor de-legitura (teuri; coturi; reductii &tc.) prin~

strangere. Conducta se vor poza pe un pat de nisip de 10 cm dupi care se vor acoperi cu un strat de
nisip de 10 ¢m. La trecerile prin fundatie, conducta se vor proteja cu tuburi de protectie din teava de
otel neagrd, iar golurile se vor etansa.

Cédminul de apometru se va amplasa in afara incintei, la limita proprietitii. Va fi din
polietilend cu diametrul 1100 mm, echipat cu capac, de tip carosabil. Apometrul montat in cimin va
fi @17, Quom=6,0mc/h, Qmax=3,331/s si va fi echipat cu robinete de inchidere Dn 17 cu sferd si mufe.

--Bransamentul-de apd-va fi din{eavi de polietilen de-inalti densitate PEID 80-Pn 6 Dn 63x3

mm. Teavi din polietilend va fi livratd in colac.
Pentru alimentare cu apd potabild vom avea urmitoarele debite:
- debitul zilnic mediu de api rece Qs zi med = 0,39 me/zi
- debitul zilnic maxim de ap3 rece Qs zi max = 0,47 mc/zi
- debitul orar maxim de apa rece Qs o max = 0,06 me/h=0,017 Vs
Debitul total pentru dimensionarea racordului de api rece
q total bransament = 2,44 1/s

Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza in rejeaua de canalizare menajera stradali,
prin intermediul unui cimin de inspectie montat la limita propriettii.

Pentru evacuarea apelor uzate menajere, s-au proiectat doui colectoare menajere in incinti:
unul care si preia apele menajere de la obiectele sanitare din interiorul cladirii, iar al doilea va

6



prelua apele colectate de rigolele montate in garaj. Colectoarele de incintd vor avea o scurgere
gravitationald, cu panta de 0,8% pentru conductele Dn160mm, 1,5% pentru conductele Dn125mm
si 2% pentru conductele Pnl10mm si se vor executa din teavd PVC KG Sn4 cu mufa.

La schimbiérile de directic si la intersectii se vor monta cimine de inspectiec din PVC
formate din: element de baz pentru conductele de canal Dn 110 mm sau 160 mm si urcarea Dn 400
mm, element de prelungire Dn 400 mm, garniturd de cauciuc redusd Dn 400/315 mm, element
telescopic cu capac din fontd carosabil Dn 315 mm. Atét ciminele cét si tuburile din PVC se vor
ageza pe un strat de nisip compactat de 10 ¢cm grosime.

Gurile caminelor vor fi acoperite cu capace de fontd carosabile, pentru trafic greu.

Se va monta o rigola pentru trafic greu, previzutd cu gratar din font3, placa frontald si cimin
colector avénd iegirea Dn 150 mm, cu ldfimea utild de 150 mm si lungimea de 4,0m.

Preluarea apelor rezultate de la spilarea auvehiculelor se va face printr-un separator de
hidrocarburi cu filtru coalescent si trapéd de ndmol integraté, avand un debit Quom uz = 3,0 Us.

Verificarea ciminelor de vizitare si proba de etanseitate a acestora se va face concomitent cu
proba canalelor.

Debitele aferente restitutiei apelor uzate sunt urmétoarele:

- debitul zilnic mediu  Q y 2 meg = 0,39 me/zi

- debitul zilnic maxim Q y z max = 0,47 mc/zi

- debitul orar maxim Q 4 o max = 0,06 mc/h

Apele pluviale de pe acoperisul cladirii vor fi colectate prin jgheaburi i burlane montate la
exterior si evacuate in spafiul verde. La baza coloanelor se vor prevedea piese de curdfire. Apa de
pe aleile de acces si de pe platforma pavati cu pavele se va infiltra in padmént.

Canalizarea pluviald nu face obiectul prezentei documentatii tehnice, cantititile de materiale
si lucrdri fiind cuprinse in proiectul de arhitectura.

Instalatii sanitare interioare de ap3 rece
Conducta care va alimenta cu apd rece instalatia sanitari interioard va fi din teavd de
polietilend de inaltd densitate PE-ID 80, Pn 6 bar, Dn 63 mm. Aceasta va intra Tn clidire prin garaj.

Instalatia sanitard interioard v-a fi compusé din conducte de apa.

- pentru instalatia sanitard de apid rece menajerd aferentd obiectelor sanitare montate la
interior;

- pentru robinetul coltar tip C montat in garaj si utilizat la spilarea masinilor utilitare sau a
pardoselii.

Clidirea este echipati cu urmatoarele obiecte sanitare:

Garaj: - 1 lavoar din portelan sanitar cu semipicior i baterie monocomand3 stativi,
- 1 cadéd de dus cu baterie monocomanda de perete cu pard de dus si furtun flexibil,
- 1 robinet de colt cu ventil prevazut la intrare cu FE, iar la iesire cu FE pentru insurubarea
- unui racord fix la care se racordeazi furtunul cu teava de refulare, '
.= 1_sifon de pardosea Dn 50 mm cu gritar de INOX, . . .. ... .. ... ...
- 1 sifon de pardosea Dn 75 mm cu gritar de INOX
- 2 rigole cu gratar de fontd, cu clasa de sarcini C250, 1;=100 mm, cu o lungime L = 4,0 m
fiecare.

WC: - 1 vas closet din porfelan sanitar cu rezervor din material plastic de semiinéltime;

Lavoarul va avea robinet coliare de @ 1/2”, racord flexibil la bateria amestecdtoare sau
robinet §i sifon cu ventil din plastic sau alamai.

Se va prevedea numai apd rece. Pe conducta de apd rece care alimenteazd instalafia
interioara de api rece se vor monta: un dedurizator magnetic © 27, un filtru @ 2” si doud robinete de
inchidere cu sferd gi mufe.



Conductele instalatiei sanitare vor fi din teava de teavd din polietilend reticulatd pentru
sanitare(in colac) montate ingropat in pereti, izolate termic cu tuburi din spumd poliuretanicd avind
grosimea de 6 mm. fmbinarea conductelor se vor face cu ajutorul pieselor de legiturd cu manson
alunecator, din alami zincati rezistenti la coroziune, iar prinderea conductelor se va face cu
ajutorul colierelor din plastic si a diblurilor cu surub.

La trecerea conductelor prin fundatii, pereti, sau plansee acestea se vor monta in tuburi de
protectie.Se va obtine acordul scris al proiectantul de rezistentd pentru executarea golurilor din
fundatie, pereti si plansee.

Canalizare menajeri interioars

Colectarea si evacnarea apelor uzate de la obiectele sanitare din clidire se va face la
interior prin tuburi din polipropilend pentru scurgere cu mufi si garniturd de cauciuc, montate
ingropat In pereti, sub palca de beton de la parter, in pardosea

Se va prevedea o coloani pentru ventilarea canalizirii menajere avind o piesa de curitire.
Aceasta se va masca cu plici de gips carton. Se vor prevedea usite pentru acces la piesele de
curdfire ale conductelor de scurgere. Coloana se va dirija spre exterior, pe traseul cel mai scurt.
Conductele montate ingropat in pamént se vor amplasa pe un pat de nisip de 10 cm, dupi care se
vor acoperi cu un strat de nisip de minim 10 c¢m grosime. Pamantul de acoperire se va compacta cu
maiul de ménd in straturi succesive.

Se va respecta o pantd de scurgere de 1,2-2% pentru conductele @ 100mm, 2-2,5% pentru
conductele @ 75mm si de 3-3,5% pentru conductele & 50mm. Pentru buna functionare si exploatare
a instalatiei se vor prevedea la coloana de ventilatie a instalafiei, ciiciuld de protectie. Coloana de
ventilare va depisi acoperisul cu 1 m.

Ventilarea spafiilor care nu au ferestre in vederea evacudrii aerului viciat se va realiza prin
montarea unui ventilator axial de tavan, cu temporizare, in grupul sanitar, respectiv a unei grile de
transfer in uga magaziei. Ventilatorul se va lega la circuitul de iluminat si va porni in momentul
actiondrii intrerupitorului aferent iluminatului din grupul sanitar, Debitul acestuia va fi de Q=65
me/h. Compensarea aerului evacuat se va face prin intermediul grilei de transfer avAnd dimensiunile
de (100 x 300) mm, previzuta la partea inferioara a usii de acces.

Coloana de ventilare v fi din tabld zincati sau aluminiu, iar la pertea superioard va fi
prevdzutd o caciuld de protectie. Trecerea prin acoperis se va realiza cu ajutorul unei piese speciale
etange. '

Preluarea apelor din garaj rezultate de la spilarea autovehiculelor se va face prin rigole
pentru trafic greu, prevazute cu gritare din font, placi frontald si cimin colector avind iesirea Dn

100 mm: Conductele de scurgere se vor monta in pimént sub-placa de beton armat, pe pat denisip,

panta de montaj fiind 1,5% pentru conductele Dn 125mm s1 2% pentru conductele Dn 110mm.

Specificatii finale
La trecerea conductelor prin pereti plangee si fundatii se vor monta tuburi de protectie.
Inainte de mascarea conductelor sanitare de api rece, ct si a conductelor de scurgere se vor

efectua probele de presiune (conductele de sanitare) i de etangeitate (conducte de scurgere

CIENAJEIE). . - o o s e e
Realizarea instalatiei se va face astfel Incit si nu se afecteze structura de rezistentd a clidirii.
Prin proiectare s-au respectat exigentele privind calitatea lucririlor (conform Legii 10/1995):
materialele folosite vor fi omologate conform normelor CE si ISO, se va asigura siguranta in
exploatare, sigurantd la foc, igiena si sinitatea oamenilor, refacerea $1 protectia mediului, izolatia
termicd, hidrofugd si economia de energie §i potectia impotriva zgomotului.
Orice nepotrivire a proiectului cu terenul se va aduce la cunostiinfa proiectantului pentru
solutionare, _
Pe perioada executiei si a exploatéirii se vor respecta normele PSI si de protectia muncii
in vigoare $i normativul 19, 17. :

MASURI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR
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Se recomandi ca solutii tehnice adoptate pentru instalatia sanitard aferenti imobilelor sd nu
favorizeze declangarea sau extinderea unui incendiu. Se va acorda o atentie deosebité instalatiilor de
preparare a apei calde menajere. Se vor respecta méasurile de apérare contra incendiilor specifice,
conform legislatiei in vigoare, dupd cum urmeazi:

NP 118/2015 Normativ de siguranti la foc a constructiilor:

Art. 2.3.11 In constructiile de gradul I...III de rezistenti la foc, de reguli,
peretii tuturor ghenelor verticale pentru conducte trebuie s fie CO (CAl), rezistenti la foc
minimum 15 minute, cu exceptia cazurilor mentionate in normativ, in care sunt necesare rezistente
mai mari.Trapele si ugile de vizitare practicate in peretii ghenelor verticale pentru conducte,
trebuiesd fie realizate din materiale CO (CA1) sau, dupd caz, C1 sau C2 (CA2a, CA2b).

Art. 2.3.12. Elementele si materialele de constructie utilizate pentru protectia, Inchiderea
sau mascarea instalatiilor si a echipamentelor, trebuie sa fie cel putin C2 (CA2b), recomandandu-se
CO sau C1 (CAlsauCAZ2a).

Pentru conductele din materiale combustibile (PP, PVC, PE-R, PEHD) se vor folosi
mangoane de protectie la foc avand gradul de rezistenta la foc, corespunzator elementului de
constructie traversat.

Ordinul Nr. 163/2007 - Normele generale de apirare contra incendiilor

Producatorul/furnizorul pentru diferite categorii de utilaje, instalatii si sisteme care pot
genera incendii sau care se utilizeaza in caz de incendiu va pune la dispozitia beneficiarului
graficele de intretinere §i verificare (Axt. 18 —q ).

Art. 19 Documentele si evidentele specifice privind apararea fmpotriva incendiilor se
actualizeazd de citre cei care le-au intocmit si aprobat, dacd:

¢) s-au produs modificiri referitoare la constructii, instalatii sau la specificul activitatii.

Art. 24 La stabilirea masurilor specifice de prevenire a incendiilor se au in vedere:

¢) mentinerea parametrilor tehnologici in limitele normate, pe timpul exploatarii diferitelor
instalatii, echipamente si utilaje tehnologice.

Art. 50 Limitarea izbucnirii, propagarii si dezvoltarii incendiului si a efluentilor incendiului
n interiorul si in afara incintei focarului poate fi obtinuta, in principal, prin una din urmatoarele masuri:

a) prevederea masurilor de protectie la foc pentru canalele si ghenele instalatiilor aferente
constructiilor, cum sunt: sanitare, incalzire, electrice si altele asemenea.
Art.81: (1) Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor,
masinilor si utilajelor de orice categorie se face conform reglementarilor tehnice specifice.
(2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevazute la alin. (1) cu defectiuni, improvizatii sau fara

. protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele combustibile din_spatiul in care sunt.

utilizate este interzisa.

(3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevazute la alin. (1) este obligatorie respectarea
instructiunilor de functionare, verificare si intretinere, precum si a masurilor specifice de aparare
impotriva incendiilor, emise si aprobate potrivit legii.

Ordinul Nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind ap#rarea impotriva
incendiilor la constructii si instalatiile aferente prevede:
... Art. 71 Pe timpul exploatérii instalafiilor utilitare aferente constructiilor se interzic:

d) depisirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrarilor de intrefinere §i reparatii sau

executarea necorespunzitoare a acestora;

e) executarea lucririlor de Intrefinere si reparatii sau a unor modificari de citre personal
neautorizat;

f) utilizarea de improvizatii care s prezinte risc de incendiu si/sau de explozie;

De asemenea, conform Legii 307/2006, Art.21, utilizatorul are urmétoarele obligatii
principale:

d) si nu efectueze modificiri neautorizate si fird acordul scris al proprietarului, al
proiectantului inifial al constructiei, instalafiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de
transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislatiei in vigoare;

e) si aducd la cunostinta administratorului, conducitorului institutiei sau proprietarului,
dupi caz, orice defectiune tehnic# ori altd situafie care constituie pericol de incendiu.
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Se vor respecta normativele, standardele i prescriptiile tehnice specifice:
— P 118/1-2015 Normativ de siguranti la foc a constructiilor;
—P118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor — Instalatii de
stingere;
—19/2015 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare
aferente clidirilor.

Mijloacele tehnice de stingere a incendiilor, conform listei de dotiri din Scenariul de
incendiu, se amplaseazd la loc vizibil si ugor accesibil si se verificd la termenele prevdzute in
instructiunile date de furnizor.

Verificat, Intocmit,
ing. Cristina Pantea ing. Ana Maria Lazir

it A

O
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Tel./Fax. 0357 408314, 0357 408313, 0257 338002  Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
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arcoinstal@yahoo.com Denumire obiect:  Instalatii sanitare i incilzire

MEMORIU TEHNIC

Instalatii incalzire

Prezenta documentafie  trateazd instalatiile de incélzire penfpif® p
Vladimirescu.

Constructia este compusi dintr-un corp cu parter P. S
In cadrul documentatiei sunt rezolvate instalatiilor interioare de %@ﬁlzixe cu “convectoare

electrice.
Prin proiectare au fost previzute urmatoarele exigenfe prwmdﬂ-j cahtatea fucréritor
(conform Legii 10/1995):

Rezistenti si stabilitate. : e

Sigurantd in exploatare.

Sigurantd la foc.

Igiena §i séindtatea oamenilor, refacerea si protectia mediului.

Izolatia termicd, hidrofugi si economia de energie.

Protectia impotriva zgomotului.

Clidirea va avea peretii exteriori din ziddrie de cdrimidi tip Porotherm de 25 cm grosime
izolati termic la exterior cu polistiren 5 cm grosime, rezultdnd o rezistentd termicd de 2,05 mpK/W;
acoperisul de tip sarpantd, cu invelitoarea din tigld metalicd avea o rezistentd termici de. 4,0+3,5
mpK/W functie de izolatia termicd din vatd mineral de 18+15 cm grosime. De asemenea tAmpliria
va fi din PVC cu geamuri termopan, cu o rezistentd termicé de 0,4 mpK/W.

Necesarul de cildurd pentru incilzirea clidirilor s-a determinat conform STAS 1907
findndu-se seama de alc#tuirea elementelor de constructii, de destinatia Inc@perilor s de
temperaturile interioare.

Incilzirea se va realiza cu ajutorul unor convectaore electrice de perete, montate pe peretii
exteriori, cu ajutorul consolelor, pe cét posibil sub ferestre. Acestea vor avea o putere termicé de
1000-2000-2500 W.

Convectoarele vor avea Tncorporate termostate pentru reglajul temperaturii din incéperi. Ele

vor fi echipate cu regulatoare de temperaturs intre 3-35°C, termostate de sigurantd(pentru protectia

la supraincalzire), protectie antiinghet, reglare automati a temperaturii i posibilitate de montare in
mediu umed (pentru asigurarea sigurantei in functionare vor avea grad de protectie IP 24 ).
Convectoarele au fost dimensionate pentru a asigura necesarul de céldurd pentru acoperirea
pierderilor de céldurd prin anvelopa si deschiderea usilor.
Se vor respecta distantele minime de amplasare fati de peretii laterali, pardosea sau tavan,
respectiv fatd de partea frontald, conform 1nstruct1un110r producatorulm montajul efectuandu~se

" numai de citre personal calificat autorizat.

Efectuarea golurilor din pereti se va face numai dupi ce beneficiarul a primit avizul in scris
al inginerului de rezistenta.

Specificatii finale

Orice nepotrivire a proiectului cu terenul se va aduce la cunogtiinta proiectantului pentru
solutionare.
Pe perioada execufiei si a exploatirii se vor respecta normele PSI si de protectia munecii in vigoare ,
normativul 113 i I7.

MASURI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR
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In cazul instalatiilor de incilzire se vor respecta masurile de aparare contra incendiilor
specifice, conform legislatici in vigoare, dupd cum urmeazi:

Ordinul Nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea Impotriva
incendiilor la constructii si instalatiile aferente prevede:

Art. 69(1) Instalatiile utilitare aferente constructiilor, cum sunt cele de incalzire se
exploateaza potrivit reglementarilor tehnice si masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor
astfel incat acestea sa nu constituie surse de initiere si/sau de propagare a incendiilor.

Art. 70 Instalatiile utilitare aferente constructiilor trebuie sa corespunda destinatiei, tipului
si categoriei de importanta a constructiei, precum si nivelului de risc de incendiu, sa aiba nivelul de
protectie corespunzator mediului In care sunt amplasate si sa respecte prevederile din reglementarile
specifice de aparare impotriva incendiilor.

Art. 71 Pe timpul exploatarii instalatiilor utilitare aferente constructiilor se interzic:

a) neasigurarea supravegherii conform instructiunilor de functionare;

b) functionarea fara sistemele, aparatele si echipamentele necesare conform instructiunilor
de functionare pentru controlul si mentinerea parametrilor privind siguranta in functionare sau
inlocuirea acestora cu altele supradimensionate;

d) depasirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii sau
executarea necorespunzatoare a acestora;

e) executarea lucrarilor de intretinere si reparatii sau a unor modificari de catre personal
neautorizat;

f) utilizarea de improvizatii care sa prezinte risc de incendiu si/sau de explozie;

h) lasarca in functiune a instalatiilor utilitare aferente constructiilor peste programul
stabilit, in cazurile In care instructiunile specifice interzic acest lucru.

Utilizatorul instalatiilor de Incidlzire este obligat si permité, in condifiile legii, executarea
controalelor §i a inspectiilor de prevenire Tmpotriva incendiilor, si prezinie documentele si
informatiile solicitate si sd nu Ingreuneze sau s obstructioneze in niciun fel efectuarea dacestora.

De asemenea, conform Legii 307/2006, Art.21, utilizatorul are urmditoarele obligatii
principale:

a) sd cunoascd §i sd respecte masurile de apirare impotriva incendiilor, stabilite de
administrator, conducétorul institutiei, proprietar, producétor sau importator, dupa caz;

b) s& intretind si sd foloseascd, In scopul pentru carc au fost realizate, dotérile pentru
apirarea Impotriva incendiilor, puse la dispozitie de administrator, conducitorul institutiei,
proprietar, producitor sau importator;

¢) si respecte normele de apa.rare nnpotrlva 1ncend1110r, spemﬁce act1v1ta‘;1ior pe care le

-organizeazi-sau le desfagoard;- -

d) si nu efectueze modlﬁcarl neautorizate si féra acordul scris al proprletarulul al
proiectantului inifial al constructiei, instalafiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de
transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislatiei in vigoare;

e) si aducd la cunostinta administratorului, conducéatorului institufiei sau proprietarului,
dupa caz, orice defectiune tehnica ori altd situatie care constituie pericol de incendiu.

Persoanele fizice, asociatiile familiale sau persoanele juridice care detin p#rfi din acelasi

~imobil trebuie. sd. colaboreze pentru. indeplinirea..obligatiilor. ce.le .revin.conform.Scenariului.de ... ..

securitate la incendiu, in vederea asigurdrii masurilor de ap#rare impotriva incendiilor pentru
intregul imobil.

Ordinul Nr. 163/2007 - Normele generale de apirare contra incendiilor, prevede la

- Art.81: (1) Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor,
masinilor si utilajelor de orice categorie se face conform reglementarilor tehnice specifice.
(2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevazute la alin. (1) cu defectiuni, improvizatii sau fara
protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele combustibile din spatiul In care sunt
utilizate este interzisa.
(3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevazute la alin. (1) este obligatorie respectarea instructiunilor
de functionare, verificare si intretinere, precum si a masurilor specifice de aparare impotriva
incendiilor, emise si aprobate potrivit legii.
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In timpul exploatérii se vor respecta instructiunile furnizorului de utilaje.

In cazul in care se doreste incilzirea suplimentard a spatiilor prin fntrebuintarea resourilor electrice,
s vor stabi locurile in care acestea se pot amplasa gi conditiile care nu prezint} pericol de incendiu. Acestea
nu se vor ldsa sub tensiune dupi terminarea programului de lucru. De asemenea nu nu se vor acoperti §i nu se
vor amplasa in apropiere materiale inflamabile.

Este interzisi efectuarea oriciror modificiri constructive, schimbiri de destinatie ale
constructiilor, modificiiri ale instalatiilor tehnologice sau utilitare fird o documentatie elaborati si
avizatd conform prevederilor legale.

Se interzice folosirea instalatiilor cu defectiuni sau improvizatii.
_ Mijloacele tehnice de stingere a incendiilor , se amfglageazﬁ la loc vizibil si ugor accesibil i
se verifici la termenele prevazute in instructiunile date de furnizor.

Se vor respecta:

- P 118-1/2015 Normativ de siguranti la foc a constructiilor;
- P 118-2/2013 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor — Instalatii de

stingere
- I13-2015 Normativ pentru proiectarea, executarea $i exploatarea instalatiilor de incalzire
centrald
Verificat, intocmit,
ing. Cristina Pantea ing. Ana Maria Lazir:

13
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CAIET DE SARCINI
Instalatii sanitare

1. GENERALITATI

Lucrarea constd in urmétoarele:

instalatii interioare pentru alimentarea cu api rece;

instalatie de scurgere menajerd;

instalatii de apa rece gi canal menajer in incints;

obiecte sanitare cu legéturi la apa rece, respectiv la canalizare;
armaturi de Tnchidere si golire;

suporti pentru conductele montate aparent.

2. LISTA PRESCRIPTIILOR TEHNICE DE BAZA PENTRU INSTALATIILE SANITARE

19-2015 Normativ pentru proiectarea, executia §i exploatarea instalatiilor sanitare aferente clidirilor

15/2010 Normativ pentru proiectarea, executarea i exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare

T1-84 Normativ pentru proiectarea si execufarea instalatiilor tehnico — sanitare si tehnologice cu tevi din
PVC neplastefiat

DIN 80674 Dimensiunile fevilor din polietilena

N 003-96 ~ Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu
tevi din polipropilena.

C 90-83 Normativ pentru conditiile de descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare a centrelor populate

C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucririlor de constructii gi instalatiilor aferente

C 56-2002 Normativ pentru verificarea calitétii gi receptia lucradrilor de constructii si instalatii aferente

125-72 Instructiuni tehnice pentru efectuarea incercarilor hidraulice si pneumatic recipiente

P118/1-2015 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia [a actiunea focului
P118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor — Instalatii de stingere;
STAS 1181-87 Armaturi din fonta si otel. Robinete cu ventil. Conditii tehnice speciale de calitate.
STAS 1478-90 Constructii civile si industriale. Alimentare interioara cu apa
STAS 1795-87  Instalatii sanitare. Canalizare interioard. Prescriptii fundamentale de proiectare.
STAS 2099-89 Elemente pentru conducte. Diametre nominale
STAS2250-73 " Presiuni nominale, presiuni de incercare si presiuni de lucru maxime admisibile — 7
STAS 2308-82 Alimentare cu api §i canaliziiri. Capace §i rame pentru cimine de vizitare.
STAS 2378-79 Robinete cu ventil, de colt, din fonta
STAS 3932-88 Bratari pentru tevi de instalatii. Dimensiuni
STAS 7335/3-86 Izolarea exterioara cu bitum a conductelor din otel
STAS 8373-85 Instalatii sanitare. Terminologie.
STAS 8732-80 Baterii amestecatoare - Tipuri, dimensiuni
STAS 9220-82  Garnituri de cauciuc, Abateri limita la dimensiuni,
_STAS 9667-74.._Incercarilavoare . . . . . .l ...
STAS 10898-85 Alimentiri cu apd si canaliziri. Terminologie .
Norme generale de protectie a muncii.
Eegea calititii In constructii. ( Legea 10 - 1995)
Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare gi de Incilzire

De asemenea s-au avut in vedere prescriptiile §i recomandérile din documentatiile tehnice ale furnizorilor
de materiale.

3. MATERIALE $I PRODUSE

Tevi si accesorii:

= Teavi de polietilend de Tnalti densitate PEID 80 Pn 6 bar pentru api rece
»  Tevi din polipropilena reticulatd Pex pentru instalafii sanitare

= Fitinguri PEID prin strangere

»  Fitinguri cu mangon alunecétor pentru tevile Pex
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®  Tuburi §i piese de legatura din polipropilend PP pentru scurgere, cu mufi §i garniturs
*  Dopuri oarbe din PP

®  (arnpituri pentr imbinare

=  Mangoane si coliere de prindere pentru tevi

Obiecte sanitare i accesorii:

Lavoare simplu din portelan sanitar

Semipicior lavoar din portelan sanitar

Vas closet cu iegire verticald, din portelan sanitar

Rezervor closet de semiinél{ime din material plastic

Cada de dug acrilics

*  Accesorii: portprosop cu doua brate nichelat, oglindi semicristal 500x600mm, suport pentru sipun lichid din
material plastic, etajera portelan, suport hartie nichelat

=" Sifoane de pardoseald din PP, Dn56mm, Dn 75mm, cu gritar de INOX

* Rigole evacuare ape uzate, Dint = 100-150mm, L=1,00mx4 buc fiecare, cu gritar fonta, pentru trafic greu

Armituri

Baterie amestecitoare stativi pentru lavoar monocomands 147

Baterie amestecitoare de perete, pentru cada de dus cu dus fix, monocomands %"

Robinet obturator sferic cu mufe

Robinet de colf cu ventil, previzut la intrare cu FE, iar la iegire cu FE pentru Isurubarea unui racord fix la care
se racordeazd furtunul cu teava de refulare

Utilaje
= Filtru de apa potabila cu sita
*  Anticalcar magnetic
*  Separator de hidrocarburi cu filtru coalescent si trapa de nimol integrati, debit 3 I/s
"  Ventilator axial de tavan debit 65 mc/h, cu temporizare

4. MOSTRE $I TESTARI

fnaintea achizitiondrii produselor si materialelor necesare lucririlor se vor pune la dispozitia consultantului
tehnic al lucrérii, mostre din fiecare material in vederea aprobdrii acestora,

Toate materialele si produsele utilizate vor avea agrementul tehnic,

Se vor solicita furnizorilor certificatele de calitate pentru toate produsele utilizate.

Nu se vor utiliza materiale si produse care nu satisfac cerinfele de calitate impuse de normele si standardele in
vigoare.

5. LIVRAREA, DEPOZITAREA SI MANIPULAREA MATERIALELOR

Materialele asupra cérora conditiile atmosferice nu au influengs nefavorabild pe durata depozitdrii (tevi de ofel,

-cupru; tuburi-de-fonts;” etc.y se vor “depozita " der libér "pe ‘platforme special amenajate. Materiaiele care pot fi

deterioarate de intemperii sau actiunea directs a soarelui (materiale pentru izolatii, obiecte sanitare din fonts, etc.) se vor
pastra in goproane. Materiale ca: armiituri, obiecte sanitare ceramice, aparate de mésura si control, etc. se pistreazi in
magazii inchise, La manipulare materialele vor fi ferite de lovituri.

Tevile de polietilena tip PE-ID se livreazi colaci, pe turete sau bare drepte, In functie de diametrul exterior al
fevii,

Tuburile din Pex, respectiv PP se vor transporta in mod ordonat, avindu-se griji sa fie prinse convenabil pe
toatd lungimea (convenabil distantate in cazul tuburilor cu mufe}. Piescle de legaturi si cele mirunte se vor transporta

. de reguld in ambalajele originale (cutii de carton). Ambalarea tuburilor se.va. face intr-un suport-de-lemn-pentru cele de- -~

lungime mare i legate in grupe cu bandi din plastic pentru dimensiuni reduse. La incircare si descircare manipularea
materialelor din PP, Pex se va face astfel incat si se evite lovirile, zgfrierile sau deformarile acestora. Aceasti
recomandare se subliniazi mai accentuat pentru perioada de iarbi sau in perioadele mai reci datoriti cresterii rigiditatii
materialelor la temperaturi mai scizute. De semenea, se va evita murdirirea produselor, in special a gariturilor de
fmbinare §i partile interioare ale mufelor, Depozitarea produselor se va face tn locuri protejate de intemperii,
temperaturi joase, lumind solard, etc. Depozitarea se va face in stive pe suprafefe plane, orizontale pe elemente de
impachetat prinse de acestea. Inslfimea stivelor nu va depési 1,70m in cazul depozitirilor de lungs durati. Pistrarea
materialelor in spatii deschise, expuse la lumina solari directs nu se va face pe perioade mai lungi de 18 luni. In cazul
tuburilor cu mufe, transportul si depozitarea acestora se va face in stive cu alternarea pozitiei mufelor pe randuri.

6. EXECUTAREA LUCRARILOR
Operatii pregititoare
&  examinarea proiectului

*  corespondenta pozitiilor §i dimensiunilor elementelor de constructii din cladire
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s verificarea existentei golurilor ldsate de constructor
e ftrasarea instalatiilor in plan gi pe verticald si a punctelor caracteristice
e corelarea cu celelalte instalatii (incélzire, elecirice)

Operatii de confectionare si montare instalatii api rece

prefabricarea tronsoanelor de conducte

montarea provizorie a suporfilor

montarea conductelor

definitivarea fixarii conductelor si a suportilor

proba de etanseitate la presiune la rece a conductelor de apé rece care urmeazi a fi mascate
izolarea termicd a conductelor mascate

definitivarea instalatiilor de api rece si canalizare (inclusiv conducte de legiturs)

proba generald de incercare de etangeitate la rece a tuturor conductelor de apé rece
montarea obiectelor sanitare dupi realizarea primei faze de finisaj a constructiei (glet, faiant3, etc.)
realizarea legiturilor la obiecte sanitare

fncercarea de etanseitate la conductele de canalizare

proba de functionare a instalatiei de api rece si canalizare

izolarea conductelor si protejarea izolatiilor termice

® & & & & & 0 5 & @ & 80

Operatii de confectionare si montare instalatii de scurgere

executarea sipiturilor

realizarea patulni de nisip

prefabricarea tronsoanelor de conducte pentru montaj ingropat

montarea tronsoanelor de conducte pe patul de nisip la cotele prescrise in proiect
impristierea $i compactarea piméantului, balastului sau nisipului de umplhuitura
prefabricarea §i montarea coloanelor gi fixarea lor cu suporti cu garniturd de cauciuc
montarea sifoanelor de pardoseala

montarea rigolelor

efectuarea probei de etanseitate

* & 5 4 9 5 8 B s

Operatii de protejare a lueririlor -
Pe parcursul lucrdrilor se vor Iua mésuri de preintdmpinare a patrunderii murdariei in conducte, arméturi gi
obiecte sanitare, precum §i pentru preintimpinarea deteriordrii instalatiilor.

Verificarea lucririlor
=  La executarea lucririlor se vor utiliza numai materiale gi aparataje ce corespund tehnic gi calitativ prevederilor
proiectului.
» Inaintea punerii in opers, toate materialele si aparatajele se vor supune unui control cu ochiul liber.
Defectiunile se vor remedia sau se vor inlocui.
" La aparatele de mésurd si control se va verifica existenta sigiliului de verificare emis de metrologie.

Tehnologii de imbinare, etansare gi fasonare :

Etapele de imbinare ale fevilor de polipropilena random sunt urméitoarele:

se taie feava la dimensiunea doritd, cu ajutorul unui cleste special

se pregéiteste suprafafa de sudat, avind griji ca extremitifile pentru sudura sa fie perfect netede §i curate

se monteazi matrifele corespunzitoare diamefrului de sudat si se conecteazi polifuzorul la refeaua electrica
se marcheazd pe teavd lungimea de introducere in fiting

" Taproximativ 1-2 fim
e  se extrage teava si fitingul de pe platanele matritelor si se cupleazi rapid, avind grizi ca cele dous componente
sa fie coaxiale. Operatia completd de polisudurd dureazii maxim 3 minute. Trecerea/racordarea la alte sisteme
de instalatii se face cu ajutorul mufelor mixte filetate sau cu flanse

Executia sipiturilor
Sapéturile se vor executa manual. Stratul de pdmént vegetal se va depozita separat pentru a fi folosit ca
atare, pe traseul conductei unde este cazul sau In alte locuri staiblite de organele competante. Depozitarea pAméantului
rezultat din sdpéturd se va face pe o singurd parte a sanfului, la 60 cm de margine, indepértindu-se pietrele mari de pe
marginea sanjului, pentru a se evita caderea lor accidentald pe conductele deja pozate. S#piturile vor avea o adéncime -
de aproximativ 1,60 m i o ldfime medie de 0,6+0,7 m.
Controlul executiei sdpéturilor cit si pozarea conductelor se face cu rigle de vizare §i teu. Daci sipétura
avanseazi mai repede decit montatul tuburilor, ultimul strat de pamént se va sfipa manual numai Inaintea lansarii
conductelor in sant.
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Dupi realizarea sdpaturii, inainte de montarea tuburilor, se netezegte fundul sanjului gi se realizeaza un pat de
pozare din nisip, grosimea stratului de nisip, dupa compactarea patului de pozare, sub generatoarea inferioaré a tubului
va fi minim egalé cu 10 cm.

Circulatia peste trangee si protectia impotriva accidentelor se va asigura prin montarea de podete metalice
si parapete metalice din inventar.

Montarea tuburilor PEID

Executarea lucrarilor de pozare a conductelor din polietilens se va face numai de citre personal calificat in
acest scop. Lucririle de pozare a conductelor se vor face dupi terminarea Iucririlor de sipéturd la cotele indicate in
proiect.

Tevile vor fi manipulate cu grijd pentru a se evita deteriorarea lor,

Nu se vor monta tevile la temperaturi sub 0°C.

Taierea tuburilor se va face cu ajutorul unui tdietor de fevi pentru conducte de plastic, fierdsirdu cu dingi
fini sau dispozitive speciale care permit efectuarea de tdieturi perpendiculare pe axa tubului. Extremititile tuburilor §i
ale fitingurilor §i accesoriilor vor fi curitate inainte de montajul in sanf. Pentrn evitarea pétrunderii de corpuri striiine in
tuburi, capacele de la capetele acestora se vor demonta numai in momentul inceperii Imbindrilor.

Datorit faptului cd polieitlena este sensibil4 la contactul cu unele substante cum ar fi carburantii, solventii
etc. se va evita contactul cu acestea.

Derularea tuburilor de plastic din colac se poate realiza In pozitie verticald, extremitatea tubului fiind
fixatd solid la diametre sub 63 mm. In timpul derularii tuburilor de plastic trebuie tinut cont de variatiile de lungime
datorate dilatarii liniare la diferente de temperaturd, dilatare care are valoarea de aproximativ 0,2 mm/m°C. La
temperaturi apropiate de 0°C, tuburile vor fi fncalzite in prealabil cu api calds sau vapori de apid. Tevile din polieitlens
se vor monta serpuit in sant.

fmbinarea tuburilor de polietilena se va realiza cu ajutorul pieselor de legiturs din PEID cu mufi rapidi.

Tevi din polietileni
Etapele de imbinare ale fevilor de polietilend reticulati sunt urmétoarele:

-se taie tubul din polietilend cu un dispozitiv de tdiere a tuburilor, care permite o incizie fird bavuri si
perpendiculari pe axa tubului

-se Indepiirteazd bavurile i se calibreazi tubul tdiat folosind calibratorul pentru teava multlstrat

-se roteste instrumentul de calibrare Intr-o parte si in cealaltd parte pind la atingerea zonei de sanfrenare

-se realizeazid conectarea tubului cu ajutorul dispezitivului de presare pentru racordusri cu presare prin
etansarea mecanic3 obfinuti In urma deformérii mangonului de alama sau otel inox. Presiunea de distrugere a imbinérii
depaseste cu mult presiunea de explozie a tubului .

Montarea conductelor de polipropileni
Folosindu-se tuburi i piese de legiiturd din polipropilend cu imbinare prin mufs, etangaté cu garnituri inel din
cauciuc, operatiile de punere in operd ale acestora sunt extrem de simple, acestea consténd in introducerea extremitatii
tevii in mufi a altei tevi sau a unei piese de legiitura.
Pentru etansare se vor folosi inele de cauciuc cu bazi dubla prevézute cu inele de prindere.
Pentru atingerea unor caracteristici tehnice si de calitate dorite ale instalatiei se fac urmétoarele recomandari:

--e - tiierea-tuburilor-se-va--face- cu -fierdstriul- cu- dinti- fini;-fixat -In- asa- fel- Incét -s& -se -realizeze -o -taieturd - -

perpendiculari pe axul tevii. In acest scop se va putea folosi un sablon pentru taiat
e extremitatea tubului tiiat se va curita si debavura la un unghi de 15° folosindu-se in acest scop aparatul de
sanfrenare special sau cu pila cu zim{i fini. Suprafetele sanfrenate trebuie sa fie netede a nu deteriora garnitura
inelard de etanseizare
s nu se vor tiia capetele pieselor de legaturd pentru a nu micgora suprafaja de imbinare ceea ce duce la slibirea
racordului
inaintea imbinarii se va curata interiorul mufei si capatul tubului de imbinat, precum si inelul de etangare
__capétul tubului de Imbinat se va unge cu produsul special pentru acest scop sau cu apd cusapun
nu se vor folosi uleiuri sau grasimi minerale pentru ungere
se vor evita devierile excesive ale tevilor imediat din punctul de imbinare Intrucat acestea duc la deformarea
garniturii, deci la neetangeitafi
s dacd in zond se lucreazi cu betoane sau mortare se recomanda acoperirea imbindrilor pentru evitarea penetririi
betonului sau mortarvlui In spatiul dintre imbindri
e tuburile se vor introduce corect in mufe tinindu-se cont de eventualele dilatiri sau confractii datorate
schimbérilor de temperaturd. Astfel, dup3 introducerea completi a acestui tub se va retrage cu cca 10mm

* o o @

Umplutura santurilor

Lucrédrile de umpluturd si compactare se vor manual, In straturi de 20 — 30 cm, prin udarea acestor straturi
pentru realizarea unei compactiri suficiente impuse de Normativul C56-2002.

Pentru lucrérile de s#piturd, umpluturd §i compactare, beneficiarul investitiei Impreund cu executantul vor
intocmi procese vebale de lucrdri ascunse in care sd fie consemnate datele exacte referitoare la aceste categorii de
lucriiri.

Fixarea conductelor de scurgere:
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Legdturile si ramificatiile scurte interioare se vor poza direct in sapa pardoselii fir4 a apérea incoveniente.

Conductele care transportd lichid cu temperaturi ridicate se vor acoperi cu un strat de material care sd
permitd dilatdrile (carton ondulat, vati minerala, etc.).

Pentru preluarea dilatdrilor §i contractiilor la tuburile verticale nu se impun mésuri speciale, aceste
modificiri ale lungimitor fiind preluate prin sistemele de imbinare cu mufe.

Pe traseul conductelor verticale se vor prevedea puncte fixe. in general, punctele de ramificatii se vor
constitui in puncte fixe.

Pentru determinarea pozitiilor punctelor fixe se va face calculul alungirii tevii datoritd efectului
temperaturii. )

Pentru ghidarea fevii se vor monta pe traseu, intre dous plangee, briiri care permit deplaséri verticale.

La conductele orizontale montate aparent se vor forma puncte fixe fn dreptul mufelor, iar in dreptul
portiunilor de fub fird mufd se vor monta britiri care permit anumite deplasiri, prin aceste sisteme realizindu-se
sustinerile de elementele de construciie, avind si rol de ghidare a traseultui conductelor.

Punctele de derivatie se vor forma de reguli ca puncte fixe.

Distanta dintre suportii intermediari va fi de cca 10 diametre, realizéndu-se astfel o sustinere buni si o
ghidare evitdndu-se dezaxdrile pe traseu.

Tipul cel mai uzual de prindere este format din coliere in doud bucati, plicuta de prindere in structurd gi
tirantul de sustinere. In functie de posibilititile locale, diametre si spatiul disponibil se vor putea folosi si alte sisteme de
prindere.

Se va urmiri ca distanta de la conducte pénd la elementele de constructie de care se fixeazii si fie cdt mai
mica.

Ventilarea canalizfirii menajere:

Pentru impiedicarea formdrii variatiilor de presiune din coloanele de scurgere se vor realiza coloane si
sisteme de ventilare ale acestora.

De regula sistemele de ventilare a canalizédrilor sunt coloanele de ventilare, avind acelasi diametru cu
conducta de descéircare. Coloanele de ventilare se vor prelungi pinéd deasupra acoperisului cu minim 0,50m deasupra
terminéndu-se cu piese speciale denumite ciciuli de ventilare.

Lucriri pentru intrefinere §i exploatare instalafii scurgere:

Cunoscindu-se faptul ci prin sistemele de canalizare se transportd §i particule solide sau véscoase, se
necesitd luarea unor masuri necesare bunei iniretineri ale mstala;nlor respectlv de cura;u'e a depunen]or ce pot aparea
n punctele de ramificatie, schimbiri de directie, etc,

in acest scop, la baza coloanelor de scurgere i la anumite distante pe verticali se vor intercala pe traseul
coloanei piese de curiire.

Sifoanele de pardoseals vor fi de tip adecvat cu posibilitiii de demontare-curifire.

in cazul conductelor orizontale pozate sub pardoseli se vor evita pe cat posibil schimbarile excesive de
directie, iar a lungimi mai mari se vor prevedea céimine uscate cu piese de curéiire (la distante de cca 20m).

Executarea izolatiilor
e Jzolarea conductelor se va executa numai dupd efectuarea probelor de presiune, dupd curdfirea si protejarea
suprafetelor cu straturi anticorozive
o Izolatiile vor fi intrerupte in dreptul organelor de Inchidere, de manevrare a elementelor de suspnere $l la
--imbindrile cu-flange; precum gi-la treceri prin ziduri- : -
e La executarea lucrdrilor de izolatii se vor respecta prevederile din ,,Instructiunile tehnice pentru executarea
termoizolatiilor la elementele de instalatii” C 142

Montarea obiectelor sanitare si accesoriilor
s Fixarea obiectelor sanitare pe elementele de constructii se face prin dibluri din plastic si suruburi san pe
console
» In scopul de a se evita deteriorarea obiectelor sanitare, pana la terminarea lucririlor de finisaje la constructie,
. elevorfiprotejate .

Montarea armiaturilor de inchidere
Toate arméturile vor fi montate in pozitia inchis.

Conditii de montare pentru conducte de ap#
Panta minim3 a condutelor de apd va fi de 1% §i se vor realiza urmaétoarele distante:

¢ conducte -~ pereti finifi +3cm

» intre izolatiile conductelor vecine = 4em

» intre flange si conducte apropiate = 3em

» intre conducte de api, canalizare i instalatii electrice - conform Normativ 17
La trecerea prin perefi si plansee, conductele s¢ monteazd In tuburi de protectie (mangoane). Partea superioard a
mangoanelor montate pe pardoseala Inciperilor-dotate cu instalatii sanitare (bi, oficii, etc.) va depasi nivelul pardoselii
finite cu 2-3cm

In portiunile in care conductele traverseazi elementele de constructii, nu se admit fmbiniri
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Conditii de montare pentru obiecte sanitare
Distanfele de amplasare precum i cotele de montaj ale obiectelor vor fi conform STAS 1504,

7. ABATERI ADMISE
Conform normativ I 13-2015 si C 56/2002 — Caiet XXVI.
8. VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI

Pe parcursul executérii lucrarilor se vor efectua urmatoarele verificéri:
e verificarea caracteristicilor §i calitatii materialelor utilizate
» verificarea traseelor conductelor §i amplasamentului aparatelor, obiectelor sanitare, arméturilor, ete.
s verificarea calitd{ii §i corespondentei cu proiectul a prefabricatelor de instalatii sanitare
Toate materiaiele §i aparatele pot fi introduse in lucrare numai dac sunt conform prevederilor din proiect, au
fost livrate cu certificate de calitate $i dacd n cursul manipulirii nu au suferit deteriorari.
NOTA: Executaniul nu este indreptitit a face inlocuiri de materiale fird avizul in seris a proiectantului.
Verificarea si receptia se va face cu respectarea STAS 4163-70 si a actelor normative care reglementeazi
efectuarea receptiei obiectivelor de investitii (Legea nr. 10/1995 privind calitatea In constructii; Regulamentul de
receptie a lucririlor de constructli si instalatii aferente acestora HG nr. 273/94).
La receptie va participa in mod obligatoriu in calitate de membru si un delegat al unitétii care urmeazi a
asigura fntretinerea si exploatarea instalafiei.
Punerea in functiune a obiectivului necesitd in prealabil luarea urméatoarelor mésuri obligatorii:
s spilarea si dezinfectarea conductelor
e instruirea personalului de exploatare
e obtinerea autorizatiei sanitare
Categoriile de lucriri la care probele pot fi ficute independent, in prezenta investitorului prin intocmire de
procese verbale:
¢ conducte interioare de api rece, caldi si de canalizare menajers
e montarea obiectelor sanitare si a accesoriilor
e lucrdri de izolatii i vopsitorii_
Verificiri-de efectua pe faze de lucriri.
a. Conducte interioare de apd caldi, recirculare ap cald4 menajerd. rece:
distantele intre conducte si elementele de consfructii si conductele altor instalatii
modul de fixare a conductelor
e corecta amplasare §i executare a punctelor fixe, a pieselor de dilatare §i a mangoanelor de protectie.
b. Lucriiri de verificare a etangeitiitii si rezistentei:
¢ incercarea de etangeitate la presiune la rece gi de functionare la conductele de api rece
¢ ncercarea de etangeitate la presiune la rece gi la cald de rezistent si de functionare la apa caldi de consum.
Aceste probe se vor efectua Tnaintea montdrii arméturilor de serviciu §i a aparatelor, pozitiile acestora fiind
bugonate

- . Presiunea pentru fncercare la etanseitate la rece. 51 la cald va fi egald cu 1,5 x presiunea de regim, daunumai = = .
mici de 6 bar. Instalatiile se vor tine sub aceasti presiune 20 minute, timp in care nu se admite nict o scidere a

presiunii,
Presiunea se va citi pe un manometru montat pe pompa ce se va amplasa In punctul cel mai jos a instalatiilor.
Proba la cald se va face menfindndu-se Tn functiune instalatia de apd calda timp de 6 ore, temperatura in

instalatie avand 60 grade C.

Incercarea de functionare a instalatiilor se va efectua verificindu-se daca toate punctele de consum asigurd
debitul previzut in proiect si daca temperatura apei corespunde celui prevazut.
¢. Conductele de canahzare mtenoare se vor verlﬁca dlstan;ele lor de elementele de constructn pantele

T Uprevazute si fixarealor. "~ o

Etangeitatea conductelor de canalizare menajerﬁ se va verifica umpldnd instalafia péné la nivelul de refulare a
obiectelor sanitare.

incercarea de functionare se va face prin punerea in func{iune a obiectelor sanitare.

d. Obiecte sanitare (C 56-02)

e se va verifica dacd nu sunt fisurate, lovite, etc. §i corespund ca numir, marime, model, calitate si poziiie de

montaj, cu cele prevazute in proiect
sé fie solid fixate pe console si consolele s fie prinse rigid In perete
sifoanele obiectelor si asigure scurgere normald
bateriile s& asigure un jet continuu de apé, Inchidere perfectd si manevrare usoard
robinetele de inchidere si fie ugor accesibile
Verificiri de efectuat la recepfia preliminari (C 56-2002)
Verificarile de calitate la receptia preliminard vor fi efectuate de citre comisia de receptie numita in acest scop,
care va lucra In conformitate cu ,,Regulamentul de efectuare a receptlel obiectelor de investitii”.

Se vor efectua urméitoarele verificiri:
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calitatea aparatelor, obiectelor sanitare si a materialelor utilizate

corespondenta lucririlor cu prevederile din proiect, standarde si alte prescriptii oficiale

aspectul i calitatea lucririlor

condifiile de rezistenti, etangeitate si de functionare a instalafiilor

Aceste verificéri se vor efectua scriptic si direct, se va verifica de asemenea existenfa proceselor verbale de
verificare a lucrdrilor pe faze.

Toate probele enumerate In procesele verbale vor raméne la beneficiar pentru cartea constructorulni.

9., MASURATOARE SI DECONTARE
Unitatile de masurd pentru decontarea lucrérilor sunt cele indicate n listele de lucrari.
10. CONDITII DE PROTECTIA MUNCII PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR

Pentru crearea in timpul executiei si In exploatare a conditiilor de protectie a muncii, de prevenire si stingere a
incendiilor se vor respecta prevederile urmétoarelor norme:
Norme generale de protectia muncii (NGPM-2002);
Ordinul Nr, 163/2007 - Normele generale de apérare contra incendiilor
Normativ de sigurantd la foc a constructiilor P 118-99 ,
Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor — Instalatii de stingere P118/2-2013;
Ordinul Nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apirarea impotriva incendiilor la
f) constructii si instalatiile aferente
Legea 307/2006 privind apérarea contra incendiilor
s  Prescriptii preventive contra accidentelor ale Asociatiei Profesionale si ale Inspectiei de Protectia Muncii
» Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrérile de instalatii tehnico-sanitare §i de incélzire nr.28/96
Enumerdrile nu sunt limitative, beneficiarul si constructorul lucririlor avind obligatia de a lua toate masurile
impuse si proprii pentru evitarea accidentelor de munc# si a izbucnirii incendiilor in timpul executiei si a exploatérii
obiectivului.

* & & 9

Intocmit,
ing. Ana Maria Lazéir

i S—
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S.C."ARCOINSTAL” SR.L. Nr. proiect: 472 /2016

Arad, str, Cilim#nesti, nr, 11, bl, 31, ap. 2 Faza: Proiect tehnic $i Detalii de executie

Tel./Fax. 0357 408314, 0357 408313, 0257 338002 Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU

e-mail: office(@arcoinstal.ro Denumire proiect:  Construire punct local ISU Vladimirescu
arcoinstal@yahoo.com Denumire obiect:  Instalagii sanitare i incélzire

CAIET DE SARCINI

Instalatii incalzire

1.. GENERALITATI

Lucrarea constd in urmitoarele:

- corpuri de fincilzire statice (convectoare electrice de perete) montate a*cat pomb'
incéperilor.

- suporti pentru convectoare

2. LISTA PRESCRIPTIILOR TEHNICE DE BAZA PENTRU INSTALATII ERMICE -

1 13-2015 Normativ pentru proiectarea, executia si exploaterea instalafiilor de incilzire.

17/2011 Normativ pentru proiectarea, executarea §i exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor
C 56-02 Normativ pentru verificarea calititii si receptia lucrdrilor de constructii si instalatii aferente.
SR 1907-1,2,3:1997 Instalatii de incalzire. Necesarul de cildurd de calcul

3. MATERIALE SIPRODUSE
i. Principalele ntilaje
» convectoare electrice de perete, putere 1000 W, 2000 W, respéctiv 2500 W, echipaté ou: regdlator de
temperaturd intre 3-35°C, termostat de sigurantd, protectie antilnghet, reglare automati a temperaturii
si termostat incorporat, cu posibilitate de montare in mediu umed ( grad de protectie I[P 24 )}
4. LIVRAREA, DEPOZITAREA, MANIPULAREA MATERIALELOR
Depozitarea materialelor de instalatii se va face in depozitele de materiale ale santierului. Materialele ce pot fi
deteriorate de agenti chimici (radiatoare, arméturi) se vor depozita sub soproane si se vor acoperi cu prelate sau foi de

polietilens.
Materialele ce se deterioreazd la umiditate sau radiafie solard se vor piistra Th magazii Inchise.

‘Manipularea materialelor se va face cu respectarea mormelor de fchnica securitdfii muncii §i cu evitarea =~~~

deteriorarii lor.
5. EXECUTAREA LUCRARILOR
i. Operatii pregititoare
predarea amplasamentului;

executarea golurilor (neconcordantele fati de proiect se aduc la cunostinga proiectantului pentru soluponare)

se vor verifica cotele de amplasare ale utilajelor, care trebuie s fie perfect orizontale i la dimensiunile
previizute in proiect la fel

» corelarea cu celelalte instalafii (sanitare, electrice)

ii. Operatii de confecfionare si montare

Instalatii interioare de incilzire:

montarea provizorie a suportilor pentru aparatele de incilzire;

definitivarea fixérii suportilor;

fnontarea aparatelor de incilzire pe suporti metalici;

demontarea aparatelor de incéilzire pentru deﬁmtwarea finisajului incéperilor;
remontarea aparatelor de incilzire;

proba de eficacitate a instalatiei.
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o)

Axele giurilor pentru console si sustinditori se traseazd mai lungi astfel incfit dupd executia géurilor si
raménd segmente marcate peniru a se putea stabili pozitia de fixare in gaurd a consolel sau a sustinftorului. Fixarea
consolelor In acelasi plan orizontal se face agezdnd pe ele o feavi pe care se pune o niveld cu buld de aer.

iii. Operatii de protejare a lucririlor

Pe parcursul luerdrilor se vor lua misuri de preintdmpinare a pitrunderii murdiriei In corpurile de incilzire i
pentru preintdmpinarea deteriordrii acestora. Utilajele se vor manevra astfel ca si nu sufere deformiri fizice. Se vor
astupa cu dopuri din material plastic toate orificiile prin care ar putea pitrunde corpuri striine.

iv. Verificarea materialelor

La executarea lucrérilor se vor utiliza numai materiale si aparataje ce corespund tehnic si calitativ prevederilor
proiectului.

Inaintea punerii in opera, toate materialele §i aparatajele se vor supune unui control cu ochiul liber pentru a
constata daci nu au suferit degradri de naturd sd le compromita tehnic gi calitativ (deformari sau blociri la aparataje,
etc.) se vor remedia defeciunile respective sau se vor inlocui aparatele si materialele ce nu pot fi aduse in stare
corespunzitoare prin remediere,

v. Montarea corpurilor de incilzire

Utilajele vor fi montate in conformitate cu preseriptiile producdtorului si indicatiilor din proiect.

Consolele si susfinitoarele vor fi fixate astfel incét corpul de fncélzire sa ﬁe paralel cu fefele finite ale
elementelor de constructie, respectind distantele minime indicate.

Adéincimea de incastrare In zidéiria netencuitd a consolelor si sustindtoarelor va fi de minimum 12cm. Corpurile
de incilzire montate 1Ang# perefi usori se vor fixa pe suporturi metalice, sprijinite pe pardoseald, executate cu precidere
din profile cu pereti subtiri, formate la rece.

Aparatele de incidlzire se vor monta cu respectarea riguroasi a distantelor previzute in instructiunile
producatorului, fagd de suprafetele finite ale elementelor de constructie. De asemenea se vor respecta distaniele libere
minime impuse de producitor in fata aperatelor de incélzire,

vi. Conditii de montare

Intre corpurile de inclzire si conductele electrice se vor prevedea distante minime conforme prevederilor
»~Normativul pentru proiectarea §i executarea instalatiilor electrice Ia consumatori, cu tensiuni pini la 1000 V, L.7.

Corpurile de Incilzire se vor monta paralel cu perefii finisati, la distaniele stabilite prin standardele,
instructiunile tehnice sau normele industriale de dimensionare i montare a lor.

Distanta intre corpurile de incalzire §i pardoseald va fi de reguld de 12cm. Se vor aplica de asemenea
instructiunile furnizorului de echipament de Incilzire referitoare la distante minime fa{d de pereti, pardosea sau alte
obiccte Invecinate.

Distantele Intre corpurile i agregatele de incilzire §i elementele instalatiilor electrice vor fi cele stabilite prin

-, Normatival-pentru proiectarea §i executarea. instalaiilor electrice la consumatori, cu-tensiuni pana {a 1000V L7, - - -

6. ABATERI ADMISE
Conform Normativ I 13-2015 si C 56/2002 caiet XXVIL
7.  VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI

Verificiiri de efectuat pe parcursul executirii lucririlor.

"~ Pe parcursul exccutdrii lucrdrilor, verificarilor de calitate se eféctucazd de citre conducétorul tehnic al lucrarii

si de cétre controlorii tehnici din centrul compartimentului CTC al intreprinderii de executie.

Toate aparatele, materialele §i prefabricatele pot fi introduse in lucrare numai dacs sunt conform prevederilor
din proiect daci au fost livrate cu certificate de calitate §i dacd In cursul depozitdrii sau manipuldrii nu an suferit
deterioriri. In toate cazurile in care prescriptiile tehnice specifice previd, se vor efectua si probe directe pe santier (de
exemplu: probe de etangeitate la arméturi, etc.).

Toate aparatele si piesele vor fi examinate de seful de echipid inainte de montare, ludnd mésuri de curigire a
eventualelor murdirii, resturi de materiale sau uleiuri.

fnaintea de inceperea lucrarilor de instalatii sau a unor parti din acestea, conducitorul tehnic al lucrarii trebuie
s# verifice ca fundatiile, esafodajele, ete. previzute, precum si golurile necesare daca au fost executate in bune conditii
din punct de vedere al calititii dimensiunilor $i pozitiilor.

Se vor respecta obligatoriu §i prevederile date 1a pct.2.7. si 2.8. din capitolul ,,Instalatii electrice™.

Verificiiri de efectuat pe faze de lucriri.

Lucririle de instalatii de inc#lzire centrald vor fi verlﬁcate s1 probate pe pirfi din instalatie, Tnainte de finisarea
elementelor constructiel, in urmétoarele cazuri:
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* laincheierea unor faze de lucriri sau atunci c¢ind programul impune acesta
s  dupi executarea unor pérti de instalatie care se pot proba sau functiona independent
Verificdrile si probele pe pérti din instalatie se executd conform prevederilor proiectului si a prescriptiilor
tehnice in vigoare (normativul I 13-2015), cu participarea delegatului beneficiarului iar rezultatele lor se consemneazi
in registrul de procese verbale.

Se va verifica Ia fata locului corespondenta executiei cu prevederile proiectului si ale prescriptiilor tehnice
aferente, In ceea ce priveste amplasamentul, traseul, caracteristicile si dimensiunile diferitelor parii ale instalatiei,
corpurile de incdlzire, etc.

Asupra corpurilor de inciizire montate in instalatie se fac urmatoarele verificéri de ciitre un reprezentant al
beneficiarului, un reprezentant al conducerii gantierului si seful de echipé.:

» corespondenta cu proiectul in ceea ce priveste tipul de corp de incalzire, marimea lui, cotele de montaj
s orizontabilitatea §i planeitatea lor (cu nivele cu bula de aer gi cu metrul)
¢ ripiditatea fixdrii in elementele de constructie
Verificiiri de efectuat la receptia preliminari
Verificarea fizicd se face la recepfia instalatiilor de inciilzire constd dintr-o examinare generald a executiei
lucrdrilor tehnice aferente, controldndu-se prin sondaj lucriirile Ia care nu existi proces-verbal de constatare a calitatii
lor si la cerere, cele care au ficut obiectul unor verificari pe faze.

Se va verifica Indeplinirea tuturor conditiilor de aspect si calitate a execufiei, precum si a conditiilor de
functionare.

Se efectueazi probe de eficacitate a instalatiei pentru a verifica daci instalatia realizeaza in incaperi gradul
de inclzire previzut in proiect. Ea se executdi cu intreaga instalatie in functiune si numai dupi ce toatd clidirea a fost
terminatd.

: D Pentru ca verificarea si fie cit mai concludentd, se va alege o perioadi rece, cind solicitarea instalatiei se
. aproprie cét mai mult de capacitatea ei maximi. La orice caz temperaturile exterioare in momentul efectudirii acestei
i probe trebuie si fie sub 0 grade C si valoarea lor medie zilnica in timpul probei s3 nu varieze cu mai mult de + - 3 grade
C fata de temperatura exterioars medie a celor dous zile precedente. In cazul cand conditiile de mai sus nu sunt
i realizabile, receptia instalatiei de Incilzire se face fiird aceast probi care se améné in perioada de garantie a instalatiei.
! Proba de eficacitatea a instalatiei de incélzire centrald se face astfel:
-»  se incélzeste cladirea cu cel putin trei zile Inaintea probei iar In ultimele 48 de ore fnaintea probei agentului
_ termic se regleazé conform graficului de reglaj, in limita unor abateri de -+ - 2 grade C;
: s pe tlmpul probei instalatia trebuie si funcnoneze continuu si toate usile si ferestrele sa fie 1nchlse
g s  sc citesc temperaturile interioare din incéperi cu ajutorul unor termometre montate in mijlocul Incaperii la o
5 nidlfime de 0,75m de la pardoseald, in cazul incperilor cu deschidere mai mare de 10m citirile se vor face pe
zone cvasipitrate cu suprafete de maximum 100mp, tot la iniltimea de 0,75;
o dacd clidirea este expus# Insoririi se vor lua in consideratie numai citirile de temperaturi efectuate intre orele
7-11;
e pentrn a asigura precizia mésurfitorilor se recomandd alegerea de termometre cu gradatii corespunzitoare gi
anume: . '
a) pentru temperaturi exterioare 1/5 grade C;
b} pentru temperaturi interioare 1/5 grade C;
~¢) pentru temperaturile agentului termic % grade C.

perturbatorii (curenti de aer, radiatii termice, céldura umand, etc.).
Inciperile in care se va misura temperatura interioara vor fi:
¢ la parter: incéperile de colt si cele aldturate intrdrilor neincilzite in mod obligatoriu, de asemenea alte camere
dupi apreciere.
Rezultatele probelor de eﬁcamtate vor fi considerate satisficitoare, daci temperaturile aerului interior
corespund cu cele din proiect, cu o abatere de -1 grad C péné la +2 grade C, In cladirile civile §i daci viteza aerului din
mcapere satlsface prevedenle dm prescrlp;ule de protectle a muncil.

M:isuri de protectia muncii si PSI

Lucrarile de executie se vor realiza tinindu-se seama de anumite normative si reglementiri tehnice in
constructii i instalatii i anume:
A, P 118/2015 Normativ de siguranti la foc a constructiilor;
B. 113/2015 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor de incalzire centrala;
C. GP 060/2000 Ghid pentru proiectarea instalatiilor de incdizire perimetral3 la cladiri.
D. Dispozitiilor generale privind apérarea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente, publicate in
Ordinul Nr. 166/2010
E. Norme generale de apirare contra incendiilor, emise cu Ordinul Nr. 163/2007
De asemenea in toate etapele de proicctare si exccutare a instalafiilor de inc#lzire, se vor respecta prevederile
referitoare la protectia, siguranta si igiena muncii, precum:
o Legea 307/2006, privind apérarea contra incendiilor;
¢  Norme generale de protectia muncii;
¢ PI118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor — Instalatii de stingere;
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s 17/2011 Normativ pentru proiectarea, executarea i exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor

Receptia lueririlor

Receptia lucrarilor se va face conform prevederilor urmétoarelor legi si norme:

-Legea calitiitii constructiilor

-Normativ pentru efectuarea verificdrii calitdfii si receptia lucrdrilor de constructii gi instalatii aferente,
indicativ C 9

-Instructiuni tehnice pentru efectuarea incercérilor hidraulice si pneumatice la recipiente,

I- 25 -Regulament de receptic al lucrarilor de constructii si instalatiile aferente acestora nr. 273/1994

- Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare I 5/2010

- 113-2015 Normativ pentru exploatarea instalatiilor de Incdlzire centrala

Intocmit,
ing. Ana Maria Lazér

A
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BREVIAR DE CALCUL

Instalatii sanitare

I. ALIMENTARE CU APA

1. Necesarul de api potabild se determind conform STAS 1343-1/20
pentru caracteristicile:
- regim de Indl{ime: P
- suprafafa construitd : ~ 228,42 mp
- folosinta de apé: alimentare cu apd grupuri sanitare birou
- unit#ti de calcul (persoane)/24 h: 6 personal permanent
- debit specific: qsp=20) om zi
- debit specific pentru intrefinerea autoutilitarelor/ garaj: q s = 200,0 Vconsumatorxzi

a) debitul mediu zilnic:

Qzima= _1 Z ( ZNgGxqgp)
1000 k=1 i=1

Unde Ng;) = numdrul de utilizatori consumatori fizici de apd sau unitafi specifice de produs
pentru care se foloseste apa.
Qsy = debit specific: cantitatea medie zilnica de api necesard unui consumator pentru o
activitate normali.

b) debitul maxim zilnic

Quimx=_1 Z(ENpxqsnxKag)
1000 k=1 i=1

Unde K ,; = coeficientul de uniformitate zilnici

¢) debitul orar maxim

n m
e Qg =L B (2 Ny %qgy X K 4y % Ky -+
z 1000 k=1 =1

Unde K .= coeficientul de neuniformitate orard
z = numdr ore de functionare

q Necesarul de api
C e . ore de P . Q n zi med Q-n zi max Q n 0 max
caracteristici | K, | K, funchi consumatori
netionare | |/consumator 3, . 1, . 3
: 7 m’/ zi m /zi m /h

birouri 1,20 | 3,00 24,00 20,00 6,00 0,12 0,14 0,02
garaj 1,20 | 3,00 24,00 200,00 1,00 0,20 0,24 0,03
total 0,32 0,38 0,05
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Nu se doreste apd caldd menajerd

2. Cerinta de api se stabileste conform STAS 1343/0 —89
Q=KixKpxQ

unde K = coeficient care fine seama de nevoile tehnologice ale instalatiilor de iratare gi
epurare ale sistemului de alimentare cu api §i canalizare

K, = coeficient care {ine seama de pierderile de api in aductiune i in refeaua de
distributie

Cerinta de api

Qszimed Qszimax Qsomax

m’/zi | m’/z m’/h

0,15 0,18 0,02
0,25 0,30 0,04
0,39 0,47 0,06

3. Debitul simultan se stabileste conform STAS 1478-90 cu formula :
gc=axbxc VE pentru grupuri sanitare sportivi, stadioane

unde: a=0,15,¢c=3 pentru regim de furnizare a apei reci de 24 h/zi si E>9

Nr. crt. Denumire obiect 9s Nr. Echivalent
- (/s) | obiect | obiect | Total
Birouri
1 Lavoar Dn 15 0,07 1 0,35 0,35
2 Dus Dn 15 0,2 1 1,00 1,00
3 Rezervor de closet Dn 10 0,1 1 0,50 0,50
ZEI 1,35
ZE2 0,50
bransam. AR 1,85
1 | Robinet coltar tip C Dn50-AR [ 200 [ 1 [ 100 [ 100
or. caracteristica El+E2 FI€ AR- int
crt. /s
1. | birouri 8,95 0,44
2. | gargj 10,0 2,00
e P 7 T O e

qc AR brapsam = 2,44 I/s

Pentru asigurarea parametrilor functionali pentru instalatia sanitard interioard se va prevedea

un brangament din teavd PEID 80, Pn 6 bar, Dn 63 x 3 mm. Contorizarea consumului de ap se va
realiza cu ajutorul unui contor de apid Pn 17,

II. CANALIZARE

1. Canalizarea menajere se stabileste conform STAS 1846-1/2006

Qu= Qs ,unde Qs — debitul de api de alimentare caracteristice ale cerintei de apé
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Canal menajer
Quzimed .Quzimax Quomax
m/zi | m/zi | m’/h

0,15 0,18 0,02
0,25 0,30 0,04
0,39 0,47 0,06

a) debitul de calcul pentru canalizare menajerd se determind conform STAS 1795/87 cu

formula:

Q= Qs T Qs max »

unde Q = debitul corespunzitor sumei echivalentilor de debit pentru scurgere al obiectelor

sanitare

Qs max = debitul specific cu valoarea cea mai mare
Q s max = 3 I/s pentru rigold

pentru grupul sanitare Q,=a x ¢ x \ E unde, a = 0,33 pentru un regim de functionare de 24

ore/zigic=14

Nr. crt. Denumire obiect G Nr. Echivalent
(s) obiect | object Total
Birouri
1 Lavoar 0,17 1 0,50 0,50
2 Cadi dus 0,33 1 1,00 1,00
3 Vas closet cu rezervor montat ' | 6,00
la semifndltime 2,00 6,00
4 Sifon de pardosea Dn 75 0,66 1 2,00 2,00
5 Sifon de pardosea Dn 50 0,33 1 1,00 1,00
L E virouri 10,50
Nr. crt. Denumire obiect u Nr. .Echlvalent
(I/s) obiect | gbiect Total
Garaj
v | 1 [Rigolapardosea 300 [ 1 | 9,00 9,00
O ZE o 9,00
;i caracteristici E cll,l: 9 uUI:aX 9 ulz)tal
1. | Birouri 10,50 0,75 2,00 2,75
w20 |-Garaj e e 9,000 23,00 ]3.00. - |-
Total 5,75

Apele uzate de la garaj, tnainte de a fi evacuate in refeaua stradald de canal menajer, vor fi
preluate de un separator de hidrocarburi cu filtru coalescent si trapd de ndmol integratd cu un debit
de 3,0 I/s.
Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza in refeaua stradald prin intermediul unui
cdmin de inspectie. :

2. Canalizare pluviali se stabileste conform SR 1846-2/2007.

Nr.
crt.

natura suprafefei |

f S

- ha

min

frecventa

Qp

l/sha

Vs
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1. | acoperis tip sarpanti -tigla metalicad | 0,80 | 0,95 | 0,0137 | 15,00 172 210 2,19
2. | alee pietonala - pavaj beton 0,80 | 0,86 | 0,0427 | 15,00 172 210 6,17
3. | zoni verde 0,80 | 0,05 | 0,0964 | 15,00 1/2 210 | 0381

total 0,1528 9,17

Apele pluviale de pe cladire vor fi preluate de jgheaburi si burlane Dn 110 mm si evacuate,
prin intermediul coloanelor Dn 110 mm montate la exterior, in zona verde.
Apele pluviale de pe platforma de beton vor fi evacuate in zona verde.

intocmit,
ing. Ana Maria Lazar

A
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BREVIAR DE CALCUL

Instalatii incalzire

Necesarul de calduri s-a determinat conform STAS 1907 /1,2 —
ipoteze:

- perete exterior din carimid3 tip Porotherm de 25 cm gr
polistiren extrudat de 5 cm grosime, R =2,06 m’K /W ;
- suprafete vitrate, R =0,40 m*’K / W ; LT N
- acoperis tip sarpantd cu izolafie termicd vatd minerala de 15 cm” grosime, R = 3,5
m’K/W
- acoperis tip sarpantd cu izolatie termicd vatd minerald de 18 cm grosime, R = 4,0
) m’K/W
Din calcul rezultd un necesar de cildura Que.= 9,459 kW .
S-au propus urméitoarele soluii tehnice pentru realizarea microclimatului in imobil:
incilzirea cu corpuri statice - convectoare electrice de perete.

Denum. Incapere ti Qnec tip corp incalzire Qef buc
°C W w

P.01-garaj 10°C 10 6527 convector el. 2500 2500 3
P.02-gr san 15°C 15 29 - - 0
P.03-magazie 10°C 10 191 - - 0
P.04-birou 20°C 20 1758 convector €l.2000 2000 1
P.05-sas 15°C 15 954 convector €1.1000 1000 1
Total 9459 5

O
Verificat, Intocmit,
ing. Cristina Pantea ing. Ana Maria Lazér

Wm&— | A
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PROGRAM DE CONTROL AL CALITA’III

Instalatii sanitare

In conformitate cu Legea nr. 10/1995, C56-2002, H.G.R. nr. 766/1997, \H GR 456/1994
republicatd in temeiul art. II din H.G.R. nr. 70/1996, H.G.R. nr. 272/1994, \GR nr, 273/ 1994 si
altor acte normative in vigoare. L

Stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitétii lucrérilor de coﬁstrucjtii:

Nr Lucriri ce se controleazi, se verifici sau se Cine Nr. si data
) receptioneazi calitativ si pentru care trebuiesc Documentul scris | Intoctneste i " Y .
crt. N . . actului Incheiat
Intocmite documente scrise semneazl
1 2 3 4 5
1. | Predare/ primire front de lucru PV B,E,P
2. Verificarea traseelor conductelor PV B.E
3. Verificarea cahta’;n si corespondentei cu proiectul PVRC B.E
a produselor si materialelor utilizate
4. Verificarea pantelor conductelor de scurgere si PV B.E
montajul cbiectelor sanitare ’
5. Proba etanseitate $i de functionare a instalatiilor de
apd rece, caldi menajers §i recirculare apd caldi PV B,E,P
menajerd
6. Proba la umplere a instalatiei de scurgere PV B,EP
7. Verificarea calitifii lucririlor de izolatii termice si
. . PV B,E
anticorozive
8. Verificarea  corespondentei  luerdrilor cu
prevederile din proiect, standarde si normative in PV B,E
ryigomte T e S e
9, Receptia [a terminarea lucrérilor PV B.E,P
10, Receptia finald PV B,E, P
PV — proces verbal
PVR — proces verbal de receptie calitativi
I - Inspectia In Constructii
E — Executant
“BENEFICIAR, ~ """ e 'EXECUTANT,
Nota:

1. Coloana 5 se completeazi la data incheierii actului prevazut in coloana 2;

2. Conform L.10/95, sectiunea 3, art. 23. d, executantul va anunta in scris ceilalfi factori interesati
pentru participarea cu minim 3 zﬂe Tnaintea datei la care urmeaza a se face verificarea;

3. La recepiia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea
constructiei.
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PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII

Instalatii incalzire

In calitate de beneficiar: - reprezentat prin ;’/;:
In calitate de proiectant: - reprezentat prin ing. ........ocoevveeermrreeerseeesrens {
In calitate de executant: - reprezentat prin ...................ccceunnnnn... ke

In conformitate cu Legea nr. 10/1995, C56-2002, H.G.R. nr. 766/ li 97, H G. R LT, 456/1 994
republicatd in temeiul art. II din H.G.R. nr. 70/1996, H.G.R. nr. 272/19 _4 H G.R. nr. 273/1994 si
altor acte normative in vigoare.

Stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrérildf de constructii:

Lucriri ce se controleazi, se verifica sau se Cine . .
Nr. - e . N . | Nr. gi data actului
crt receptioneazd calitativ §i pentru care trebuiesc Documentul scris | intocmeste si incheiat
) ntocmite documente scrise . semneazi
1 2 3 4 5
1. Predare / primire front de lucru PV B,E,P
2 Verificarca montajului echipamentelor PV B;E
3. Verificarea calititii si corespondentei cu proiectul a PVR B-E
| produselor i materialelor utilizate ' ?
4. Verificarea montajului convectoarelor electrice PV B, E
Verificarea corespondentei lucrarilor cu
prevederile din proiect, standarde si normative in PV B.E
vigoare
Receptia la terminarea lucrérilor PV B,E,P
Receptia finala PV B,E,P
PV —proces verbal
PVR —proces verbal de receptie calitativa
I - Inspectia in Constructii B - Beneficiar
E — Executant P- (}%m%
BENEFICIAR, P ﬁ)fECTA W EXECUTANT,

g?'sH.L &

&now«

~ Noti:

1. Coloana 5 se completeazi la data incheierii actului prevazut in coloana 2;

2. Conform L.10/95, sectiunea 3, art. 23. d, executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati
pentru participarea cu minim 3 zile Inaintea datei la care urmeazi a se face verificarea;

3. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea
constructiei.
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LISTA DE MATERIALE
Instalatii sanitare
Nr. crt | Cod articol | Denumire articol | Cantitate | UM
Retea api/canal incinti
Sapéiturd manuald in teren tare
-apé: 33ml x 0,60m x 1,0m = 19,8mc¢
L TSAOZFL | 49 x 0.7m x 1,5m = 5145 me Me 713
71,25 me
2. TSDO1C1 Tmpréstierea manuald a pimintului Mc 71,3
3. TSD04Al Compactare manuald Mc 71,3
Umplutura de nisip 10cm
-apa: 33ml x 0,60m x (0,1+0,1+0,063)m= 5,21 m¢
4. ACEOSAL | 2 o x 0.70m . (0,1140,1 1+0,)1 6)m = 13.03 mc Me 18,3
18,24 mc
5 TRAO1A20 Transport auto nisip To 33
) 18,3 mc x 1,8 to/mc = 32,94 to
6. (aﬁsliig’gi.z-l iﬁvi ;lén polietilen de inaltd densitate PE-ID80, Dn63 ml 33
6701531 ’
SD13F1
7. 7344129 Robinet cu sferd si mufe @ 2" Buc 1
(asim)
8. 5826 :g% Robinet golire @ 3/4” Buc 1
(asisn[l))?, llrfalt.-l Piese de legiturd din polietileni buc 4
9 - 7450022 teu rapid PEID80, Dn63mm buc 1
O G056 mufa rapids PEID S0ty MDA G i 2 | b~ | 1
6790048 mufa rapidd PEID 80 tip M Dn 25 mm x 3/4" buc 1
6710330 reductie PEID Dn63mm x Dn 25mm buc 1
ACA.I 7Al Piesd trecere prin peretii ciminului, pt. feava PEID 80,
10. (asim) Dn 63 mm, Pn 6 bar buc 2
2449084 ’
ACAI12A1/ ‘
AL | 3270148 | Teavd din PVC SN4 de scurgere Dn 110mm . .. § _ .ml 2
{astm)/mat.-1
ACAI12A1/
12. 3270207 Teavd din PVC SN4 de scurgere Dn 125 mm ml 2
(asim)/mat.-1
ACA12BY/
13. 3270220 Teavi din PVC SN 4 de scurgere Dn 160 mm ml 47
(asim)/mat.-1
SB17Gl/
14. 6712421 Cot PVC SN4, Dn 160 mm, 1a 89,7° buc 4
(asim)/mat.-1
15. RPCU09G1 Strapungere fundafie buc 2
16. ACDO04A1 Montare cimine prefabricate din PVC sau polietilend Lei
) 7510009 pentru canalizare — 4 buc

32




o

(asim)/mat.-1

Capac si ramé pentru cimine menajer, cu piesa suport,

Filtru impurititi montat pe conducta de alimentare cu

17. ACDO1L1 - buc 4
carosabil IV
ACAI17EL Montare separator hidrocarburi prefabricat din beton, Lei
13 (asim)/mat.-1 | pentru canalizare — 1 buc
) Procurare separator hidrocarburi cu trapi de nimol, .
YCOIRON complet echipat, debit 3,0 I/s — 1 buc lei
ACCO3AL Montat elemente rigold pentru evacuare ape uzate, ml 3
19 {asim)/mat.-1 | lutilai=150mm, L=1,0m
) Procurare elemente rigeld pentru evacuare ape uzate, .
YCOIRON 1) til=150mm, L=1,0m — 3 buc lei
ACCO03A1 Montat elemente rigold cu descarcare verticala, pentru ml 1
20 (asim)/mat.-1 | evacuare ape uzate, lutili=150mm, L=1,0m
’ Procurare elemente rigola cu descércare verticala, pentru .
YCOIRON evacuare ape uzate, lutili=150mm, L=1,0m - 1 buc lei
(as(i:éll)zl(lii 1 Montat gratar de fonta carosabil kg 41,6
21. -
Procurare gratar de fonta carosabil pentru rigola cu .
YCOIRON | 1. i12=150mm ( 500x172x20) — 8 buc ( 4 ml) lei
, (as(i:r{_ll)zl(r)rii 1 Montat placa frontala pentru rigold cu lutila=150mm kg 1
22. - — T o
YCOIRON fr;c;:lr:m placa frontala pentru rigoli cu lutili=150mm e
CAOLTI Turnare beton simplu in straturi de 5-20cm pt.egalizéri —
23, 2100933 la c-tii edilitare - rigole me 0,40
4,00m x 0,50m x 0,20m = 0,40 mc
Instalatie sanitara interioard
Sépéturda manuali in teren tare
-api: Imx 1,0mx Im=1,0mc
L TSA02F1 -canal: 22m x 0,70m x 1,2m = 18.48mc me 19,5
19,48
2. TSDO1C1 Imprigtierea manuali a piméntului mc 19,5
3, TSDO4Al Compactare manuali mc 19,5
Umpluturd de nisip 10cm
-apd: 1m x Im x (0,10x2+0,063) = 0,265 mc
4, ACEO08A1L -canal: 8x0,7x(0,1+0,1+0,125) m mc 5,12
+14x0,7x(0,1+0,1+0,11) m = 4.86 mc
D S 5’.12.mc_ e e
Transport auto nisip
> TRA01A20 5,12mec x 1,8 to/rmec=9,22 to to 9,22
ACA10B2 . 1 e 1At .
6. (asim)/mat.-1 I'{'E:llvzlij Icllén polietileni de Tnaltd densitate PE-ID80, Dn63 ml 9
6701531 i
(assir%)’ /ﬁi 1 Piese de legatura din polietilend buc 2
o 6710202 cot rapid la 90° PEID 80 Dn 63 mm buc 1
6790056 mufi rapidi PEID 80 tip M Dn 63 mm x 2" buc 1
3. SA46B1 Piesd de trecere fundatie ml 3,5
9. RPCU09G1 | Strapungere fundatie buc 5
SD13F1
10. (asim) Robinet cu sferd §i mufe g 2” buc 2
7344129
1 S(]Z 811:;'51 Robinet de colt cu ventil, tip C, & 27, pentru racordarca bue 1
' 4901778 furtunului cu ajutaj
12. 35%2; Robinet cu sferd si mufe @ 3/4 buc 1
13. IA30A1 buc 1
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(asim)/mat.-1 | apd @27
7500201
IA30A1
14, (asim) Dedurizator magnetic @ 2” buc 1
7500202
15. 342(1)?%12/ Robinet coltar sub lavoar @ 1/2” buc 2
16. IA23B2 Manometru 0-6 bar buc 1
. SA45A1 Confectionat §i montat tevi de protectie [a trecere prin ml 2
plangee
SAQ9B1
18. (asim)/mat.-1 | Teavi din PEX 263 ml 1,5
6700027
SA09B1
19. (asim)/mat.-1 | Teavi din PEX @20 ml 20
6701269
SAQ9B1
20. (asim)/mat.-1 | Teava din PEX @16 ml 7
6701265
IC34C1 Piese de legaturi pentru teava PEX cu imbinare prin b
. . . uc 47
(asim) sertizare sau compresie
3270858 cot cu talpd @D16x1/2” cu FI buc 3
3270859 cot la 90 gr. @16 buc 3
3270860 cot la 90 gr. @20 buc 4
3270861 cot la 90 gr. 963 buc 1
3330102 manson alunecitor 16 bue 12
1 3330103 manson alunecitor @20 buc 12
’ 3330100 “mangon alunecétor (363 "~ buc 3
3270864 teu redus }16x16x20 mm buc 1
3270862 ten redus P920x16x20 mm bue 1
6714870 teu egal @63 mm bue 1
7500898 reductie @63/25 mm buc 1
3270866 racord £425 mm x 3/4” buc 1
7505008 racord 20 mm x 3/4” buc 1
3270865 racord @63 mm x 2” buc 3
22, SA43C1 Coliere simple pentru fixarea conductelor Dn 1/2” buc 6
23, SA43D1 Idem, Dn 3/4% buc 10
24, SA43H1 Idem, Dn 2” buc 1
[ZI1AL Izo!area cgnfiuctelor Pex cu t.uburi din spuma mp 5.30
poliuretanicd de 6 mm grosime
25. 7540009 tub din spum3 poliuretanicé pt. cond. @1/2” ml 7
7540001 tub din spumai poliuretanicé pt. cond. @3/4” ml 20
7540005 tub din spumi poliurctanici pt. cond. @2” ml 1,5
26, - _____(asii)l/;]i_-l_____ _Teavé din polipropilend de scurgere ©40 |  ml 22
6704319 Teavd PP @ 40x1000 ml 2
SB16C1 - . S
27, (asim) / mat.1 Teavi din polipropileni de scurgere 850 ml 1,5
6704334 Teavi PP 50x1000 ml 1,5
SB16D1 - . N
28, (asim) / mat.-1 Teavd din polipropileni de scurgere 875 ml 3
6704349 Teavd PP g75x1000 ml 3
SB16E1 o g . R
29, (asim) / mat.-1 Teavi din polipropilend de scurgere 100 ml 27
6704364 Teavd PP 2100x1000 ml 27
30. (asi?n%l/ii;t.-l Teavi din polipropileni de scurgere 125 ml 4
6704379 Teavd PP 125x1000 ml
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” SB17B1 Cot polipropilen3 de scurgere @ 40 buc 4
' 6712238 cot @ 40/45° buc 4
12 SB17C1 Cot polipropilend de scurgere a50 buc 3
' 6712243 cot @50/45° buc 3
13 SB17D1 Cot polipropileni de scurgere 75 buc 3
' 6712252 cot 875/45° buc 3
14 SB17E1 Cot polipropilend de scurgere 100 buc 20
‘ 6712264 cot #100/45° buc 20
35 SB19C1 Ramificatie @ 110 buc 3
) 6712862 ramificatie PP @ 100/100/45° buc 3
36 SB15D1 Ramificatie @ 125 buc 1
] 3270214 ramificatie PP @ 125/125/45° buc 1
SA26A1
37. 6713957 Reductie din PP & 50/40 buc 1
(asim)
SA26B1
38. 6713962 Reductie din PP & 75/50 buc 1
(asim)
SA26C1
39. 6713976 Reductie din PP @ 100/75 buc 1
(asim)
SA26C1
40. (asim)/mat.-1 | Reductie din PP @ 100/50 buc 1
6713975
SA26D1
41. (asim)/mat.-1 | Reductie din PP @ 125/100 buc 2.
3270216
SB21C1
42. (asim)/mat. — 1 | Piesd de curitire din PP #110 buc 1
6715505
SB49A3 _
43, (asim)/mat.-1 | Piesd de capit din PP 2110 pentru coloana de ventilare buc 1
6715532
ACAITAI Piesd de trecere etansgi prin acoperis a coloanei de
44, (asim)/mat.-1 il 3P peri buc 1
2449084 | Yoare
45, SB51A1 Britari pentru conductele din PP pentru canalizare kg 3
46. 2442288 Lavoar din portelan cu picior buc 1
2453823
47, SCO3A2 Cadi de dus din fontd emailati buc 1
48 SCI3AL/ Vas de closet din portelan, cu iegire verticala buc 1
) 2442740 : i
49, SC16F1 Rezervor de.apz“l de semiiniltime din material plastic buc 1
complet echipat
50. SCI8AS Ramd pentru vas din plastic buc 1
SCI9A1/ Sifon &1 4~
51. 4202773 - lavoar — 1 buc buc 2
3270850 - cadd de dug — 1 buc
8C31A1 Ventil scurgere
52. 4203349 - lavoar — 1 buc buc 2
4203351 - cadd de dus — 1 buc
SB44C1 . . .. . . .
7500073 P ’
54 (as?rlz;t’;ﬁi 1 Sifon de pardosea cu o intrare si iegire verticala, din buc 1
' 7 500909' PVC cu capac din INOX, Dn75mm
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SC25A1/

_.27 e

35. 7451485 Etajeri din portelan bue 1
56. SC26A1 Oglinda sanitard buc 1
SC20A1/ Lo
57. 7453317 Cuier nichelat buc 3
SC30A1/ N
58. 4201121 Suport hértie nichelat bue 1
SDO6A1 . o .
59. 4201341 Baterie amestecétoare stativi lavoar buc 1
60. 3%01%%% Baterie amestecitoare de perete, dus, cu dus flexibil buc 1
61. SFO8D1 Usita metalicd de acces la piese de curitire buc 1
ACCO3Al Montat elemente rigold pentru evacuare ape uzate, ml 6
62 (asim)/mat.-1 | lutili=100mm, L=1,0m
YCO1RON gll;c;curare elemente rigole lutila=100mm, L=1,0m - 6 lei
ACCO3A1 Montat elemente rigold cu descércare verticald, pentru
. : g a ml 2
63 {asim)mat.-1 | evacuare ape uzate, lutili=100mm, 1=1,0m
' Procurare elemente rigole cu desciircare verticald, .
YCOIRON 1 1ytitti=100mm, L=1,0 m — 2 buc lei
QL20B1 Montat gratar de font carosabil kg 54,4
64 {asim)/mat.-1
YCOIRON Procurare pentru rigola cu Iutila=100mm ( 500x122x20) lei
— 16 buc (8 ml)
(.:LZOBI Montat placa frontala pentru rigoli cu lutili=100mm buc 4
65 {asim)/mat.-1
YCOIRON Er;)(;irfre pléca ﬁgntala Pentru rlgola cu 1Pt11a=100mm lei
Turnare beton simplu B 100 in straturi de 5-20cm
CAO01J1 . e gers .
66. 2100933 pt.egaliziri — la ctii edilitare - rigole mc 0,80
2buc x 4,00m x 0,50m x 0,20m = 0,80 me
7. SEO2A1 E,fecuvlarea pr.obfe] de etangeitate la presiune a instalatiei ml 28,5
e apa cu tevi din Pex
68. SEQ4Al Spélarea instalatiei de apa ml 28,5
69. RPSFO1Al Golirea instalatiei de apa 10 ml 2,85
70. RPCUQ7A1 | Strapungere zidirie de cirimidi buc 3
71. RPCU12C4 - | Stripungere planseu buc 5
—72:-| ~RPCUITAL|-Executat san{ in zidirie de cirdmida - - ~ml
73. RPCU15A5 Astupat sant in zidérie ml 27
Diverse
VC01C1 Montare ventilator axial de plafon, cu temporizare, debit
1. . : buc 1
(asim)/mat.-1 | 65 mc/h
5 VB13B1 Montare grile de transfer, rectangulari, in usd, perimetru buc 1
) (asim)/mat.-1 | 700-1400 mm
o | PrOCUTAre grile e e
3. YCOIRON | - grile de transfer, usa, rectangulari, (300x100)mm — 1 lei
buc
Canal drept circular confectionat pe santier din tb.zn.de
4. VAQ2A08 0,5mm grosime, perimetrul sect. 250-400mm mp 2
-?110-6m x 0,345 mp/m =2,0 mp
ACAITAL Piesd de trecere etansé prin acoperis a coloanei de
5. (asim)/mat.-1 ventilare 4P peri3 buc 1
2449084
SB49A3
6. (asim)/mat.-1 | Piesi de capit din PP @110 pentru coloana de ventilatie buc 1
6715532

Tntocmit,
ing. Lazar Ana Maria
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S.C. “ARCOINSTAL” SR.L. Nr. proiect: 472 /2016

Arad, str. Célimanesti, nr. 11, bl. 31, ap. 2 Faza: Proiect tehnic si Detalii de executie

Tel./Fax. 0357 408314, 0357 408313, 0257 338002 Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU

e-mail: office@arcoinstal.ro Denumire proiect:  Construire punct local ISU Vladimirescu
arcoinstal@yahoo.com Denumire obiect:  Instalatii sanitare si incilzire

LISTA DE MATERIALE

Instalatii incalzire

I::t Cod articol Denumire articol Canetltat M
- Instalatii interioare incilzire
1 IBO2A1 Montat convector electric de perete, capacitate de 1 Buc
" | (asim)/mat.-1 | incdlzire 1000 W
9 1B02C1 Montat convector electric de perete, capacitate de 1 Buc
(asim)/mat.-1 | incilzire 2000 W
3 1B02C1 Montat convector electric de perete, capacitate de 3 Buc

(asim)/mat.-1 | incilzire 2500 W

Intoemit,
ing. Lazédr Ana Maria

A
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8.C. “ARCOINSTAL” S.R.L. Nr. proiect: 472 /2016

Arad, str. Célim#nesti, nr. 11, bl. 31, ap. 2 Faza: Proiect tehnic gi Detalii de executie

Tel./Fax. 0357 408314, 0357 408313, 0257 338002 Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU

e-mail: office(@arcoinstal.ro Denumire proiect:  Construire punct local ISU V]adimirescu
arcoinstal(@yahoo.com Denumire obiect:  Instalatii sanitare si incélzire

LISTA DE UTILAJE CU MONTAJ

Instalatii sanitare

Nr. -
Crt. Utilaj UM | cant.
1. | Ventilator axial de plafon, cu temporizare, debit 65 mc/h Buc. 1
O
Tntocmit,

ing. Lazir Ana Maria

A
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3.C. “ARCOINSTAL” SR.L. Nr. proiect:
Arad, str. Célim#nesti, nr. 11, bl. 31, ap. 2 Faza:
Tel./Fax. 0357 408314, 0357 408313, 0257 338002 Beneficiar;
“e-mail: office@arcoinstal.ro Denumire proiect:
arcoinstal@yahoo.com Denumire obiect:

47272016

Proiect tehnic i Detalii de executie
COMUNA VLADIMIRESCU
Construire punct local ISU Vladimirescu

Instalafii sanitare si incélzire

LISTA DE UTILAJE CU MONTAJ

Instalatii incalzire

Nr.
crt.

Denumire articol

U.M.

Cantitate

O

Convector electric de perete, putere termicd 1000 W,
echipat cu: regulator de temperaturd intre 3-35°C,
termostat de sigurantd, protectic antilnghet, reglare
automatd a temperaturii si termostat incorporat, cu
posibilitate de montare in mediu umed ( grad de
protectic IP 24 )

Buc

Convector electric de perete, putere termici 2000 W,
echipat cu: regulator de temperaturd intre 3-35°C,
termostat de sigurants, protectie antiinghet, reglare
automati a temperaturii §i termostat incorporat, cu
posibilitate de montare in mediu umed ( grad de
protectie IP 24 )

Buc

Convector electric de perete, putere termica 2500 W,
echipat cu: regulator de temperatura intre 3-35°C,
termostat de sigurantd, protectie antiinghet, reglare
automati a temperaturii §i termostat incorporat, cu
posibilitate de montare in mediu umed ( grad de
protectic IP 24)

Buc

Intocmit,

ing. Lazar Ana Maria

%‘ﬁ’:&f—-——-
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8.C. “ARCOINSTAL” S.R.L. Nr. proiect: 47272016

Arad, str, Ciliménesti, nr, 11, bl. 31, ap. 2 Faza: Proiect tehnic §i Detalii de executie
Tel./Fax. 0357 408314, 0357 408313, 0257 338002 Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU
e-mail: office(@arcoinstal.ro Denumire proiect:  Construire punct local ISU Viadimirescu
arcoinstal@yahoo.com Denumire obiect:  Instalatii sanitare si incilzire
Nr. .
Denumire Cant./UM
crt.
1. Stingétor cu spumd si CO2 (6 kg) 1 bue.
O 2, Stingator cu praf ( 6 kg) 1 buc.
fntocmit,

ing. Lazar Ana Maria

P e S—
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FORMULAR F2

OBIECTIV

CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU VIADIMIRBSCU

Nr.cap./suhcap.
deviz pe obiect

Cursul de referinta = 4

Executant

-0 -

PROTECTANT
S5.C. ARCOINSTAL S.R.E.

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte
OBIECT: INSTALATII SANITARE

TOTAL VALORRE (exclusiv TVA!}:

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL [inclusiv TVA} :

.4763 lei/euro din data de 08.02.2016

[ oo e — R SR I
e e |-meemeenneanes |



- 01 -

FORMULAR F2
OBIECTIV PROIECTANT
CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU 5.C. ARCOINSTAL S.R.L.
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte
OBIECT: INSTALATII INCALZIRE
Nr. |Nr.cap./subcap.| Cheltuieli pe categoria de lucrari Valoarea, exclusiv TVA
Crt. |deviz pe cbdiget| 0 |ee——————————————

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

s oo |-mremmrenmnenees |-nemmeemmmeneens !

Taxa pe valcarea adaugata

e D T R |-nmememene e | |

TOTAL {inclusiv TVA)

R | mmm et nnne sl -- rfensnnnn s |-emeeneeanenes |

cursul de referinta = 4.4763 leifeurc din data de 08.02.2016

Executant Proie

% AL P
i B
.40101‘59‘_‘.'_

k)
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Perscana juridica achizitcare Formularml F3
COMUNA VLADIMIRESCU

Obiectivul: 0172 45330000 CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU
VLADIMIRESCU
Obiectuls; 0001 45330000 INSTALATII SANITARE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 172A08 RETEA APA/CANAL INCINTA

Categoria de lucrari: 0160

Nr. Capitel de lucr. M CANTITATER PU MATERIAL MANOPERA UTILAT TRANSPORT TOTAL
crt. sau a)Material {col.3x {col.3x (col.3x {eol.3x {col.5+
Subcapitol{ncrma comasatal b)Manopera col . 4a) col,.4b) col.dc) col . 4d) 6+7+8}
Demmire ciutilaj
d) Transport
{ RON /OM) { RON } [ ROW ) [ RON ) { ROW ) [ ROW )
Sectiunea tehnica Sectiunea financiara

v] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
001 TSAO2F1 M.C. 71.300

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT ,NESPR.IN PAM,COEZ.MLJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.TARE

002 TSDO1CL M.C. 71.300
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFCRM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

003 TSD04Al M.C. 71.300
COMPACTAREA CU MAT.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT,RPE STRAT.CU UDAREA FYEC,STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

004 ACEDBAL M.C. 18.300
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CW APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

005 TRADLIAZD TONA 33.co0
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFARRECATELOR CU AUTOEASCULANTA PE
DIST.= 20 EM.

006 ACAROB2 M 33.000
MONTARE TEAYA PVC TIP. 4(G) IN PAMINT TN
EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 63

*+ GPORURY ** MAT,.: -100,0% MAN,: 0.0% UTL.: 0.0%
ASIMILAT-TEAVA DIN POLITILENA DE INALTA DENSITATE PEID B0,
ENE,DN 63 MM
006 6701531 M 33.000

@TEAVA EDPESO WAVIN PN 6 DN 63X3.6

007  5D13F1 BUC. 1.000
ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE PT.
TEVI OTEL CU D= 2 '* SIMBOL 83- 2 ''
ASTMILAT- ROBINET CU SFERA SI MUFE 2!''

@ROB SFERA FIXFI+PARGHIE MANEV DN 2" €OD
40480425
008  TDOGA2 BUC, 1.000

ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 3/4'*

008 4202553 BUC. 1.000
ROBINET TRECERE FONTA 3/4"" B DESCARCARE
PN10 56480



'MONTARE TEAVA BVC MUFATA DE M LUNG.,IN

172808 pag

009  SpAlGl BUC. 4.000
RACGRD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU
FILET INTERIORSI EXTERIOR TIPF U2,AVIND D
=2 TOLI
#* SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT- PIESE DE LEGATURA DIN POLIETILENA

409 7450022 BUC. 1.000
@TEU PEE0 IMBIMARE RAPIDA DN 63 COD
WAVIN 709063

09 6790056 BUC. 1.000
@MUFA FE IMBIN RAPIDA HDPE8Q DN63X2" COD
WAVIN 704063

009 6790048 BUC. 1.000
@MUFA FE IMBIN RAPIDA HDPEBQ DN25X3/4"
COPR WAVIN 704025

009 6710330 BUC. 1,000
Reductie din PEID 80 Dn 63/25

010 ACAL7AL BUC. 1.000

PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU

FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA

DINA LA INC. 10 X .

ASIMILAT-PIESA TRECERE PRIN PERETII CAMINULUI,PT. TEAVA PEID
8Q,DN &3MM, PN & BAR

010 2445084 BUC. 1.0400
Piesa trecere prin camin PE-ID 80, Pn &
bar, Dn &3mm

011 ACA1ZA1 M 2,000
MONTARE TEAVA PVC MUFATA DE 5M LUNG.,IN
PAMINT, IN EXTERIORUL CLADIRILOR ETANS.CU
GARNIT.CAUC.DN
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT-TEAVA DIN PVC SN4 DE SCURGERE DN 110 MM

011 3270148 . M 2.000
TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PFVC D=
110X3.2 1 M

012 ACA1ZAI M 2.000

MCNTARE TEAVA PVC MUFATA DE SM LEING., IN
PAMINT, IN EXTERIORUL CLADIRILOR ETANS.CU
GARNIT.CAUC.DN
** SPORURI ** MAT.: -100.C% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT-TEAVA DIN PVC SNZ DE SCURGERE DN 125 MM

012 3270207 H 2.000

THAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D=
125%3.2 1 M

013 ACALZB1 " 47.000 .

PAMINT, IN EXTERIORUL CLADIRILOR ETANS.CU

GARNIT.CAUC. DN

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: G.0%
ASIMILAT-TEAVA DIN PVC SN4 DE SCURGERE DN 160 MM

013 3270220 M 47.000
TEAVA DE CANALIZARE KGEM SH4 DIN PVC D=
160%4.0 1T M

014  $B17G1 BUC. 4.000

COTURI EVC-U,PT CANALIZARE,CU IMBINARE

" "T"PRIN LIPIRELA 45767 1f2787 1/2 GRADE, = "7~ =7 s

AVINDG D=160 MM
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014 6712421 BUC. 4.000
@COT PVC-U 87 GR DN 160 COD KGB160X87

015 RPCUOIGL BUC. 2.000
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU
SAU PIATRA 51-60CM SECTIUNE 301-701CMP

016 ACDY4R1 BUC, 4,000
CRMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA
LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZR
Lh CANALE CU DN 200

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT-MONTARE CAMINE DIN PVC SAU POLIETILENA PT.
CANALIZARE
018 75100039 BUC. 4.000

CAMIN PREFABRICAT DIN PVC SAU
POLIETILENA PENTRU CANALIZARE

017 ACDJ1LY BUC. 4,000
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CRMINE
CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV

018 ACA17E1l BUC. 1.000

PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU

FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA >

100LA INC. 300

** SPCRURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT-MONTARE SEPARATCR HIDROCARBURI PREFABRICAT DIN
BETCN, FT.CANALIZARE COMFLET ECHIPAT

018  YCO1RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

ASTMILAT-PROCURARE SEPARATOR HIDROCARBURLI DIN BETON CU TRAPA
DE NAMCL,COPLET ECHIPAT, DEBIT 3,0 L/S - 1 BUC.

019 ACCO3A1 M 3.000

TUB CIRC. BETON SIMPLU STAS 816 DE 1 M

LUNG IMBINATE CU CEP SI BUZA AVIND DN

200 MM . - .
*% SPORURI ** MAT.: -100,0% MAN,: ¢.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT-MONTAT ELEMENTE RIGQLA PT. EVACUARE APE UZATE ,1
utila = 150 wm, L= 1,0m

019  YCOIRON LEI.
DIFERENTA PRET MATERTIALE - RON

ASIMILAT - PROCURAT ELEMENTE RIGOLA PT. EVACUARE APE UZATE ,
1 utila = 150 men, L= 1,0m - 3 BUCATI

020 ACCO3Aal1 M 1.000

TUB CIRC. BETON SIMPLU STAS 816 DE 1 M

LUNG IMBINATE CU CEP SI BU2A AVIND DN

200 MM .

*+ SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

. ASIMILAT-MONTAT ELEMENTE RIGOLA CU DESCARCARE VERTICALA,ET.

EVACUARE APE UZATE, 1 utila = 150 mm,L= 1,0m

020  YCO1RCN LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

ASIMILAT- PROCURAT ELEMENTE RIGOLA CU DESCARCARE VERTICALA,
PT. EVACUARE APE UZATE, 1 utila = 150 mm,L= 1,0m - 1 BUCATA

021 CL20B1 kG 4].600
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
BATUSTRAZI GRILE, CHEPENG,OPRITORI,
GRATARE

g GDORURT % MAT = 21007 0% MANTE = - 0705 UTT. 5 = QB " o e = o0 @ o smmmmsmn s s s e

ASIMILAT- MONTAT GRATAR DE FONTA CAROSABIL
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021 YCOIRON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

ASIMILAT- PROCURAT GRATAR DE FONTA CAROSARIL -8 BUCATI

022 CL20B1 KG . 1.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
BALUSTRAZI GRILE, CHEPENG, OFRITORI,
GRATARE
%% SPORURL ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT-MONTAT PLACA FRONTALA PT, RIGOLA CU 1 utila=15¢ mm

022 YCO1RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

ASIMILAT-PROCURAT PLACA FRONTALA PT. RIGOLA CU 1 utila=150
wm - 2 BUCATI

023 CAOLJL M.C. 0.400
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-
20CHM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII
EDILITARE {APEDUCTE, CANALE

023 2100533 M.C. 0.403
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:

Valoare aferenta utilzje termice
Valoare aferenta utilaje electrice

"o

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-S0OMAT:

-ASIG.SANATATE 5.2%

-FOND RISC SI ACCIDENTE 0.694%

-CONC.SI INDEMNIZATII 0.85%

-FOND GARANTARE SALARIT 0.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TQTAIL

Cheltuielj

CONTRACTANT (OFERTANT)

8.C. ARCOINSTAL S.R.L.
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Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA VLADIMIRESCU

Obiectivul: 0172 45330000 CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU
VLADIMIRESCU
Obiectul: 0001 45330000 INSTALATII SANITARE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 172A18 INSTALATIE SANITARA INTERICARA

Categoria de lucrari: 0160

Nr. Capitol de lucr, UM " CANTITATEA FU MATERIAL MANQOPERA UTILAT TRANSPORT TOTAL

crt. sau a)Material {cel.3x {col.3x {col.3x {col.3x {col.5+
Subcapitol (norma comasata) b} Manopera col.4a} col.4b} col.4¢) col.4d} 6+7+8)
Denumire clUtilaj
d} Transport
[ RON /UM { ROMN } { RON ) ( RON ) { RON ) { RON )

Sectiunea tehnica
] 1 2 3 4 5

001 TSRO2FL M.C, 19.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC, <1,5M T, TARE

002 TSD01C1 M.C. 192.500
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS (U SFARIM.
BULG.TEREN TARE

003 TSD04Al M.C, 13.500
CCMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
1QCM GROS.T ,NECOBEZIV

004 ACEQ8R] M.C. 5.120
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

005 TRAN1A2Y) TONA 9.220
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

006 ACA10B2 M ' 2.000
MONTARE TEAVA EVC TIP 4(G) IN DAMINT IN
EXTERTORULCLADIRILOR, AVIND DN 63

*% SPORURI +* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT- TEAVA DIN POLIETILENA PEID 80M, PN 6,DN 63 MM

006 6701531 M 2.000
@TEAVA HDPEBD WAVIN PN & DN 63X3.6

007 5D31GL BUC, 2,000
RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU
FILET INTERIORSI EXTERIOR TIP UZ,AVIND D
=2 TOLI
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI,: 0.0%
" ASIMILAT- PIESE DE LEGATURA DIN PEID ~ ~~ ~ =777

007 6710202 BUC, 1.000
COT RAPID 90 GRADE ,PEID 80,DN 63 MM

007 5790056 EUC. l1.00¢
@MUFA FE IMBIN RAPIDA HDPEBO DNE3X2" COD
WAVIN 704063

008  SA46Bl "M 3.500

* CONTECT,;MONT :SI' CIMENTAREA TEVII DE — '~
PROTECTIE LA TRECEREA COND.FRIN ZID,
TEAVA AVIND D=1 1/4 TOLI
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009 RPCU0YGL BUC. 5,000
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU
SAU PIATRA 51-60CM SECTIUNE 301-701CMP

010  SD13Fl BUC. 2.000
ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE ET.
TEVI QTEL CU D= 2 '' SIMEOL 83- 2 '!

ASIMILAT-ROBINET CU SFERA SI MUFE 2'!

010 7344129 BUC, 2,000
@ROB SFERA FIXFI+PARGHIE MANEV DN 2" CCD
40480425

011 SD13F1 BUC. 1.0400

RCBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE PT.
TEVI OTEL CU D= 2 '' SIMBOL 83- 2 !

ASIMILAT- ROBINET DE COLT CU VENTIL,TIP C, D=2'',PT.
RACCRDAREA FURTUNULUYL CU AJUTAY

011 4201778 BUC. 1.000
ROBINET DE COLT CU VENTIL,TIF ''C'*, D=
2'', PT. RACORDAREA FURTUNULUI CU AJUTAJ

012  SD13Bl BUC. 1.000
RCBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI
OTEL CU D=3/4'',S5IMBOL 83-3/4''

012 7344058 BUC. 1.000
@ROB SFERA FEXFI+PARGHIE MANEV DN 1/4%
COD 40550424

013  TA30a1 BUC, 1.000
FILTRU DE COMBUSTIBIL LICHID SAU ULEI

** SPORURT ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTIL.: 0.0%
ASIMILAT-FILTRU IMPURITATI MONTAT PE CCNDUCTA DE ALIMENTARE
CUAFPA DN 2 '

013 7500201. BUC. 1.000
Filtru de impuritati Dn 2"

014  IA30AL BUC. 1.000
FILTRU DE COMBUSTIBIL LICHID SAU ULEI

** SPCRURT ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT- DEDURIZATOR MAGNETIC DN 2'!'

014 7500202 BUC, 1,000
Dedurizator magnetic Dn 2"

015  SD12Al BUC. .2.000

" ROBINET DE REGLAJ,DE COLT,DIN ALAMA’

NICHELATA, AVIND D=3/8 SAU D=1/2 TOLI

015 4201782 BUC, 2,000
®ROBINET COLTAR CU VENTIL DN 1/2% BRAVO

016 IA23B2 BUC. 1.000
ARMATURT FINE PT,.CAZANE INCALZIRE
CENTRALA: MAKOMETRU.

CONFECT.SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE
LA TRECEREACONDUCTELOR PRIN PLANSEE,
TERVA AVIND D=1 T
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018  SAQ9Bl M 1,500
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
CONSTR.INDUSTR. IN COND.DE LEGATURA LA
CBIECTE SANITRRE D=16 M

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 6.0% UTL.:

ASIMILAT-TEAVA DIN PEX D=63 MM

018 6700027 M 1.500
TUB PEXRL DN 63

019  SAO9BL M 20.000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
CONSTR.INDUSTR. IN COND.DE LEGATURA LA
{OBIECTE SANITARE I=16 M

*% SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTIL.:

ASIMILAT-TEAVA DIN PEX D=20 MM

019 6701269 M 20.000
@TUB FEXAL IZOLAT DN 20X2.5 COD 67100213

020  SACQSBL M 7.000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
CONSTR.INDUSTR. IN COND.DE LEGATURA LA
OBIECTE SANITARE D=1¢ M

** GPORURL #** MAT.: -100.0% MAN,: 0.0% UTI.:
ASIMILAT-TEAVA DIN PEX D=1& MM
020 6701265 M 7.000
@TUB PEXAL IZOLAT DN 16X2.25 COD
67100205
021  IC34CL BUC. 47.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.QTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=3/4 T

ASIMILAT-PIESE DE LEGATURA PT. TEAVA PEX CU IMBINARE PRIN

SERTIZARE SAU COMPRESIE

021 3270858 BUC. 3.000
COT <ALPEXKIT> ALAMA NICHELATA D.16X1/2"
FI

021 3270858 BUC. 3.000
COT 90 16 MM
021 3270860 BUC. 4.000
COT 90 20 MM
021 3270861 BUC. 1.000
COT 30 63 MM
021 3330102 BUC. 12.000

" Manscn aluncator Dn 16w

021 33130103 BUC, 12,000
Manson alunecator Dn 20mm

021 3330100 BUC. 3.000
MANSON ALUNECATOR D=63

021 3270864 BUC. 1.000
TEU REDUS SERTIZARE 16X16X20 MM

0.0%

0.0%
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021 3270862 BUC 1.000
TEJ REDUS SERTIZARE 20X16X20

021 6714870 BUC. 1.000
@TEU EGAL MXMxM COPRAX DN 63 COD
63300007

021 7500898 BUC. 1.000
REDUCTIE 63/25 MM

021 3270866 BUC. 1.000

RACORD <WATERKIT> COMPRES.D 25X3/4" FI
¢ FILET ALRMA

021 3270865 BUC. 3.000
RACORD <WATERKIT> COMPRES.D 63X2" FI CU
FILET ALAMA

021 7505008 BUC. 1.000

RACORD WATERKIT COMPRESIE D=20X3/4 ''

022  5A43C1 BUC. 6.000
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GRZE,MONT,PRIN INCASTRARE,
COND.AVIND D= 1/2 TOL

023  SA43DL BUC. 10.000
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTELFPVC DE AL&
MCCU APAFGAZE, MONT.PRIN INCASTRARE, COND.
AVIND D= 3/4 TOL

024  SA43H1 BUC. 1.000
B-ATh-A PT.F&XA-EA COND,QTEL+PVC DE ALE
M.CU APAFGAZE, MONT.PRIN INCASTRARE,COND.
AVIND D=2 TOL

025 IZH21AL MP. 5.300
IZOL,CONDUCT, COCHILII POLISTIREN IN.1
STRAT CIRCUMF.COND,PESTE TERMOIZ PINA

50CH

025 7540009 ML. 7.000
Tub din spuma peoliuretanica 6mm gros.
Dn15mm

025 7540001 ML. 20.000
Tub din spuma poliuretanica de 6mm gros.
Dn 22nm

025 7540005 ML, 1.500
Tub din spuma poliuretanica de 6mm gros.
Dn 48mm

143 SB16BL M 2.000

TERVA PVC~U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,
MONT .APARENT IN EISA, INGROP.PAMINT,
SUSPEND. PLANSEU, CU D= 40
*#* SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTIL.: 0.0%
ASIMILAT-TEAVA DIN POLIPROPILENA DE SCURGERE D=40 MM,L=1M

026 6704319 BUC. 2.000
@TUB POLIPROP CU O MUFA KTEM DN 40X1000
COD 62500028

TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,
MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,
SUSPEND, PLANSEU, CU D= 50
%% SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT-TEAVA DIN POLIPROPILENA DE SCURGERE D=50 MM, L=1M
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027 6704334 BUC. 1.500
@TUB POLIPROP CU O MUFA HTEM DN 50X1000
COD 62500042

028  SE16DL M 3.000
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,
MONT . APARENT IN HISA, INGROP.PAMINT,
SUSPEND. PLANSEU,CU D= 75
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT-TEAVA DIN POLIPROPILENA DE SCURGERE D=75 MM,L=1M

028 6704343 BUC. 3.000
@TUB POLIPROP CU O MUFA HTEM DN 75X1000
COD 62500069

029  SBlEEL M 27.000
TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT,(ANALIZARE,
MONT .APARENT IN NISA,INGROP.PAMINT,
SUSPEND. PLANSEU, CU D=110
*% SPORURL ** MAT.: -1060,0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT-TEAVA DIN POLIPROPILENA DE SCURGERE D=100 MM,L=1M

028 6704364 BUC. 27.000
®TUB POLIPROP CU O MUFA HTEM DN 110X1000
COD 62500089

030  SB16FL M 4.000
TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,
MONT .APARENT TN NISA, INGROP,PAMINT,
SUSPEND. PLANSEU, CU D=125
%% SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASTMILAT-TEAVA DIN PQLIPROPTILENA DE SCURGERE D=125 MM,L=1M

020 67043739 BUC. 4.000
@IUB POLIPROP CU O MUFA HTEM DN 125X1000
COD 62500109

031 $B17B1 BUC. 4.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE, CU IMBINARE
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D= 40 MM

031 6712238 BUC. 4.000
@C0T PCLIPRCPILENA HTB LA 45 GRADE LN 40
COD 62504017

032 $B17C1 BUC. 31.000
COTURI PVC-U, PT.CANALIZARE, CU IMBINARE
FRIN LIBIRELR 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D= 50 MM

032 6712243 BUC. 3.000
@CCT POLIPROPILENA HTE LA 45 GRADE DN 50
COD 62504029

033 s817D1 BUC. 3.000

PRIN LIPIRELA 45;57 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D= 75 MM

033 6712252 BUC. 3.000
@COT POLIPROPILENA HTD LA 45 GRADE DN 75
COD 62504041

034  BEL17El BUC, 20.000
COTURI PVC-U, PT.CANALIZARE,CU IMEINARE

PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,

AVIND D=110 MM

034 e712z64 7 TTBUCL T T T T 200000 0 T
@COT POLIPROPILENA ETD LA 45 GRADE DN

11¢ COD 62504052
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035  SB13Cl BUC. 3.000
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU
IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2
GRADE SI D=110 M

Q035 6712862 BUC. 3.000
@R.5.EGALA POLIFROF HTEA 45GR DN 110 CCD
62508025

036 SB19Mm BUC, 1,000
RAMIFICATII SIMFLE PVC-U PT CANALIZ.CU
IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2
GRADE SI D=125 M

036 3270224 ByC, 1.000
RAMIFICATIE EGALA POLIPROPILENA 125 45

037  8A26A1 BUC, 1.000
REDUCTIE CU MUFA,DIN FONTA,PT.COND.DE
PRESIUNE CU TUBUL FRINCIPAL AVIND D= 65
MM

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:

ASIMILAT- REDUCTIE DIN PP D=50/40

037 6713957 BUC. 1.000
@REDUCTIE EXCENTRICA FOLIPRCP HTR DN 50/
40 COD 62514003

038 SA26B1 BUC. 1.000
REDUCTIE CU MUFA,DIN FONTA,BT,COND,DE
PRESIUNE CU TUBUL PRINCIPAL AVIND D= 80
MM

*% SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:

ASIMILAT- REDUCTIE DIN PP D=75/50

038 6713962 BUC. 1.000
@REDICTIE EXCENTRICA POLIBROP HTR DN 75/
50 COD 62514007

033 SA26C1 BUC, 1.000
REDUCTIE CU MUFA,DIN FCNTA, PT.COND.DE
PRESIUNE CU TUBUL FRINCIPAL AVIND D=100
i . .

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:

ASIMILAT- REDUCTIE DIN PP D=100/75

033 6713976 BUC. 1.000
®RED EXCENTRICA POLIPROF HTR DN 110/75
COC 62514011

040  5A26C1 BUC. 1.000
RECUCTIE CU MUFA, DIN FONTA, PT.COND,DE
PRESIUNE CU TUBUL FRINCIPAL AVIND D=100
MM

%% SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTL,:
ASIMILAT- REDUCTIE DIN PP D=100/50
040 6713575 BUC. 1.000
- @RED-EXCENTRICA- POLIER -HTR -DN-110/50 €OD -~
62514009
041  SA26D1 BUC. 2.000

REDUCTIE CU MUFA,DIN FCNTA,PT.CCHD.DE
PRESIUNE CU TUBUL PRINCIPAL BVIND D=125
MM

** SPORURI +* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:

ASIMILAT- REDUCTIE DIN PP D=125/100

041 3270216 BUC. 2.000
REDUCTIE EXCENTRICA POLIPROPILENE 125/

L0 . - S

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
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42  EB21C1 BUC. 1.000
PIESA DE CURATIRE PVC-U, PT.CANALIZARE, CU
IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTL.: 0.0%
ASIMILAT- PIESA DE CURATIRE DIN PP D=110 MM
042 6715505 BUC. 1.000
@PIESA CURATIRE POLIPROP HTRE DN 110 COD
62516407
043  SB439A3 BUC. 1.000

CACTULA DE VENTILATIE DIN TARLA,MONT PE

COLOANE AERIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE
ANTIACIDA D=100MM

** SPORURI ** MAT.: -100,0% MAN,: 0.0% UTL,: ¢.0%
ASIMILAT- PIESA DE CAPAT DIN PP, D = 110 PT. COLANA DE
VENTILATIE

043 6715532 BUC. 1.000
@PIESA CAPAT COL VENT DIN POLIPR DN 110
COD 62354005

044 ACAITAL BUC. 1.000
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA
PINA LA INC. 10 K

** SPORURI *+ MAT.: -100.0% MAN.: C.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT- PIESA DE TRECERE ETANSA PRIN ACOPERIS A COLOANEI
DE VENTILARE

044 2449084 EUC, 1.000
Piesa trecere prin camin PE-ID 80, Pn &
bhar, Dn 63mm

045  SBSiAI KG 3.000
SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA
CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PT,
CANALIZARE,AVIND PINA LA 2

0ag  SCOTEL Bug, 1,000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE
PIEDESTAL

046 2442288 EBUC. 1.000

LAVOAR PORTELAN FARA SPATAR L 2-600MM
ALB C1 § 1540

D46 2453823 BUC. 1.060
PIZDESTAL LAVOAR Pl PORTELAN ALB C. 1 NI
806

047 .SCO3A2 BUC. 1.000

CADA PENTRU DUS,CALIT.1,DIN FONTA
EMATLATA ROTUNJITA

048 SC1l3Al BUC, 1.000

- VAS -PENTRU- CLOSET- DIN - PORTELAN- SANITAR - v -+ « ooveeemn oo e

CU SIFON INTERIOR S TIP ...

048 2442740 BUC. 1.010
@VAS CLOSET "ORHIDEEA" ALB COD 79SES802

049 SCL6F1 BUC, 1.000
REZERVOR PT SPALARE VAS WC DIN PORTELAN
TIP R2 MONT LA SEMIINALTIME CU DIBLURI
METALICE

RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN
POLIPROPILENA (U CAPAC

11
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051  SC15Al BUC. 2.000
SIFON DIN BACHELITA PENTRU LAVOAR DE
PORTELAN SANITAR

051 4202773 BUC. 1.60C
SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1 1./47" S 9611

051 3270850 BUC. 1.000
SIFCN CADR
D52  SC31Al BUC. 2.000

VENTIL DE SCURGERE TIB,..

052 4203345 BUC. 1.000
VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU
RACCRD 59610

{052 4203351 EBUC. 1.000
VENTIL SCURGERE CADA BAYE 1 1/4 RACORD
DREPT 532610

053  5B44Cl BUC. 1.000

SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMATLATA
AVIND D= 50MM,DUBLU CU 1 RACORD SI
IESIRE LATERALA
** SPORURL ** MAT.: -100.0% MAN,: 0.0% UTI.: 0.0%

053 7500073 BUC. 1,000
SIFON PARDOSEALA CU RACORD D=50 CU 1
INTRARE LATERALA SSI O IESIRE VERTICALA
(DIN PVC

054  5B44C1 BUC. 1.0400
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA
AVINDG D= 50MM,DUBLU CU 1 RACORD ST
IESIRE LATERALA
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

054 7500309 BUC. 1.000
SIFON DE PARDOSEALA D=75 MM CU O INTRARE
LATERALA SI O IESIRE VERTICALA

055  5C25Al EUC. 1.000
ETAJERA DIN PORTELEN SANITAR TIP

055 2451485 BUC. 1.010
ETAJERE PCRTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI
716

056  SC26Al EUC. 1.000

OGLINDA SANIT,SEMICRLIST,MARGINI,SLEF,CU
DIMENS.400X500MM

057  5C23Al BUC. 3.000
CUIER PENTRU RUFARIE DIN FONTA EMAILATA,
PORTELAN SANITAR SAU MATERIAL PLASTIC
TIP

057 2453317 BUC. 3.000
@AGATATOARE CU UN CARLIG COD 80D8257

058  SCl0Al EUC. 1.000

- -SUPORT--PT,HIRTIE-CALITATEA -1 (PORTHIRTIE e vo oo comeee =

) DIN PORTELAN SANITAR,HAl NI 545/63

** SPORURI ** MAT,: -100.0% MAN,: 0.0% UTT.: 0.0%



172A18 pag

058 4201121 BUC. 1.000
PORTHIRTIE DIN FONTA EMATLATA CAL.1

053~ 5DOGAL BUC. 1.000
BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU
LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI

059 4201341 BUC. 1.000
BATERIE AMESTECATOARE LAVOAR FONTA 1/27°
EMAILATA STEA PLANA 587132

060  SCO3A1 BUC. 1.000
BATERIE AMESTEC.PT.BAIE,CU DUS FLEXIBIL,
DE 1/2 TOLI TIP...WONT.CU DIBLURI DE
LEMN PE ZID,CARAMID

060 4201391 BUC. 1.000
BATERIE AMESTECATOARE BAIE ALAMA 1/2""
DUS FLEXIBIL STEA CRUCE 58732

061  SFo8Dl BUC. 1.000
USITA METALICA DE ACCES LA ROBINETE SAU
PIESE DE CURATIRE AVIND DIMENSIUNT
200X200MM

062 ACCO3A1 M &.000
TUB CIRC. BETON SIMPLU STAS 816 DE 1 M

LUNG IMBINATE CU CEP SI BUZA AVIND DN

200 MM

*% SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTT.: 0.0%
ASIMILAT-MONTAT ELEMENTE RIGOLA PT. EVACUARE APE UZATE, 1l
utila=100mmu, L=1, Om

062  YCO1RCN LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

ASIMILAT-PROCURAT ELEMENTE RIGOLA PT. EVACUARE APE UZATE, 1l
utila=100mm, L=1, 0m- & BUCATI

063 ACCO3AL M 2.000
TUB CIRC. BETON SIMPLU STAS 816 DE 1 M

LUNG TMBINATE CU CEP SI BUZA AVIND DN

200 MM

*r SPCRURL ** MAT.: -100.0% MAN.:  0.0% UTL.:  0.0%

ASIMILAT-MONTAT ELEMENTE RIROLA CU DESCARCARE VERTICALA, PT.

EVACUARE APE UZATE,1 utila=100mm, L=1,0 m

063  YCO1RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERITALE - RON

ASIMILAT-FROCURAT ELEMENTE RIROLA CIUJ DESCARCARE VERTICALA,
PT. EVACUARE APE UZATE,1l utila=100mm,L=1,0 m - 2 BUCATI

Q64  CL20Bl XG 54.400
MCNTAREA CONFECTIILCR METALICE APARENTE:
BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,
GRATRRE

#*% SPQRURL #* MAT.: -100,0% MAN.: 0.0% UTIL.: 0.0%

"ASIMILAT-MONTAT GRATAR 'DE FONTA CAROSABIL ™"~ ~ 7" 7'

064  YCQIRON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RCN

ASIMILAT-PROCURAT GRATAR DE FONTA CAROSABIL - 16 BUCATI

065  CL20B1 KG 1.200
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG, OPRITCRI,
GRATARE .
**% SPORURL ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

- — -ASIMILAT-MONTAT -PLACA- FRONTALA-PT+ RIGOLA 3 -utd1a=100mm -~ — -~
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065  YCOIRCN LEI,
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

ASIMILAT-PROCURAT PLACA FRONTALA PT. RIGCLA ,1 utila=100mm -
4 BUCATI

066 CAQLT2 M.C. 0.800
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-
20CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII
EDILITARE (APEDUCTE, CANALE

066 2100933 M.C. 0.806
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

067 SFO2AL M 28.500
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.
INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI FVC
INCLUSIV ARMATURILE

068  SFO4AL M 28.500
SPALAREA ST DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE
APA, EXECUTATE U TEVI DIN PVC.

069 RESFO1AL 10 M. 2.850
GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA
EXECUTARII REPARATIILCR *

070 RPCUOTAL BUC. 3.000
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1/2 CARAMIDA
CU MORTAR VAR SI ADACS DE CIMENT GAURI
BT, COND, 50-400 €M

071 RPCUL2C4 BUC. 5.000
STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU
GROSIMEA 14-17CM SI SECTIUNE SUB 150CMP

072 RPCUL1AL M 27.000
EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB
30CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR
CIMENT

073 RPCULSAS L 27.000
ASTUPAREA SANT.IN ZIDARIE CU MORTAR DE
IPSOS, $ANTUL AVIND SECTIUNEA DE 20-30CMP

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE  MANCPERA UTILAT TRANSFORT TOTAL
Din care:

Valoare aferenta utilaje termice
Valoare aferenta utilaje electrice

I

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CaS:

-ASIG.SANATATE 5.2%

-FOND RISC SI ACCIDENTE 0.694%
-CONC,5I INDEMNIZATIT Q,85%
-FOND GARANTARE SALARIT 0.25%
Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANCPERA UTILAS TRANSPORT TOTAL
Cheltuieli indirecte:

Profit:

TVA
TOTAL cu TVA
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Perscana juridica achizitcare Formularul 73
COMUNA VLADIMIRESCU

Obiectivul: 03172 45330000 CONSTRUIRE PFUNCT LOCAL ISU
VLADIMIRESCU
Obiectul: 0001 45230000 TNSTALATII SANITARE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 172A28 DIVERSE

Categoria de lucrari: 0160

Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATER PU MATERIAL MANOPERR UTILAJ TRANSPORT TOTAL
crt. sau a)Material {col.2x {col.3x {col.2x {eel.3x {col.5+
Subcapitel (nerma comasatal bh)Manopera col.4a) col.4b) col.ac) col.ad} 5+748)
Denumire c}utilaj
d) Transport
[ RON Jum) { RON ) { RON ) { RON } { RON } { RON )
Sectiunea tehnica Sectiunea financiara
0 1 2 3 4 5 ] 7 8 9
001 vCol1c1 BUC. 1.000
MONTAREA VENTILATORULUT AXIAL GR.TOTALA
50-200KG
*% GPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTL.: 0.0%

ASIMILAT-MONTARE VENTILATOR AXIAL DE PLAFON, CU TEMPORIZARE,
DEBIT 65MC/H

002  VBl3iBl BUC, 1,000

REMP CU JALUZELE FIXE DET 61/013 AVIND

PERIMETRUL DE 700-1400 MM MCNTATA PE

CANAL

*% SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
ASIMILAT- MONTAT GRILE DE TRANSFER ,RECTANGULARA , IN USA,
PERIMETRU 700-1400MM

003  YCO1ROW LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RCN

ASIMILAT- PROCURAT GRILE DE TRANSFER ,RECTANGULARA , IN USA
{ 300X100)MM - 1 BUCATA

004  VAO2A0S MP. 2.000
CANALE DREFTE CONF.PE SANT.CU PERIM.
SECT.DE 250~ 400 MM.SECT.CIRC,DIN TABLA
ZINC. DE 0.5 MM

005 RACA17AL BUC. 1.000
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA
PINA LA INC. 10 K

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTIL.: 0.0%
ASIMILAT-PIESA DE TRECERE ETANSA FRIN ACCPERIS A COLOANEI DE
VENTILARE
005 2449084 BUC. 1.000

Piesa trecere prin camin PE-ID B0, Pn 6
bhzr, Dn 63mm

006  5B439A3 BUC. 1.000
CACIULA DE VENTILATIE DIN TRABLA,MONT PE

- COLOANE “AERIS" DIN® TUB~FONTA- SAU GRESIE " - © = wr 1= rmessmms o+ 0 i ooin st 2 e e £ s
ANTIACIDA D=100MM '

** SPORURT ** MAT.: -100.0% MAN,: Q0.0% UTL, : 0.0%
ASIMILAT- PIESA DE CAPAT DIN PP D= 110 PENTRU COLOANA DE
VENTILATIE
006 6715532 BUC. 1.000

@PIESA CAPAT COL VENT DIN POLIPR DN 110
COD £2394005

Cheltuieli directe din articole:

-GREUTATE- -~ MATERIALE- - - -MANOPERA -~ UTILAJ --- TRANSPORT - - -+ == TIOT ALy = = wrrmre == s2mms 1 = o0t smmim s ot i s s = st imni 2 mimimes £+ = s ees 2t st £ SR hiimm 4 mmerne o mem e+ e anme s o

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
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