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Numele si prenumele verificatorului atestat: Nr. 36 Data:25. 02. 2016

DAIA VIOREL conform registrului de evidentad
Firma: P.F.A.

Adresd: Timisoara, Str. Ton Barac, nr 34
Telefon, fax: 0256-452224/ 0723935903

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinfa: Ie (A,B,C.D,E,F,) a proiectului:

CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU

Faza:DTAC+ PTh + DE ce face obiectul contractului nr: 91 /2011
1. Date de identificare:

- proiectant general: S.C ARCOINSTAL S.R.L
- proiectant de specialitate: SC ENERGOSERV&CONSULTIG SRL
- investitor: COMUNA VLADIMIRESCU

- amplasament judet (sector): ARAD
- data prezentirii proiectulul pentru verificare: 24.02. 2016

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale construcfiei*®
Proiectul verificat trateazi instalatiile electrice aferente proiectului CONSTRUIRE PUNCT
LOCAL ISU, amplasament Comuna VLADIMIRESC, avand urmétoarele puteri: Pi=16 si

Ps= 6,41kW

Alimentarea cu energie electrics, se va face prin grija beneficiarului, din instalatiile
electroenergetice de distributie ale furnizorului Enel Distributie SA, din refeaua de distributie de
joasi tensiune respectiv din BMPT. Au fost proiectate: tablourile electrice, coloana de alimentare
a tabloului TEG, iluminatul normal, iluminatul exterior, iluminatul de securitate de evacuare
marcare iesiri, iluminatul de securitate Impotriva panicii, circuitele de prize, instalatiile de forta,
legaturile de echipotentializare, priza de legare la pamant.

3. Documente ce se prezinti la verificare™*:

- tema de proiectare

- certificat de urbanism nr. emis de:

- avize obtinute

-autorizatia de constructie nr. emisd de:

- raportul expertizei tehnice ( la proiectele de punere in siguranta Ia actiunea seismelor,
reabilitare termicd, extinderi, moderniziri ete. ).

#* - memoriul elaborat de proiectant in care se prezintd solufia adoptatd pentru
respectarea cerintei verificate;

wx - plansele desenate in care se prezintd solutia constructivé;

#% _pota de calcul in care se fundamenteazi solutia propusa, programul de calcul
** _alte documente — caiet de sarcini

4. Concluzii asupra verificirii**=:
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MEMORIU TEHNIC

Denumirea lucrarii
PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU
Obiect
INSTALATIA ELECTRICA
Faza de proiectare
D.TAC+P.Th+D.D.E
Beneficiar
COMUNA VLADIMIRESCU
1.1. OBIECTUL.PROIECTULUL... - ... .
Prezentul proiect trateaza la nlvel de P.Th+D. D E, msta!atla electrlca de I[umlnat Pnze si
Forta din interior Obiectivului PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU
Spatiile din Interiorul obiectivului vor fi dotate cu instalatii electrice specifice, care sa
asigurare cerintelor de confort, functionalitate si siguranta in acord cu tema beneficiarului si
cu normele in vigoare. La adoptarea solutiilor tehnice s-au avut in vedere cerintele de:
- Rezistenta, stabilitate si fiabilitate;
- Siguranta in exploatare;

- Igiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului.

1.2. SOLUTIA PROIECTULUI

Instalatiile electrice ce se vor executa conform acestui proiect sund
- Instalatii electrice de iluminat interior ‘
- Instalatii electrice de prize si forta interioare
- Instalatii electrice de iluminat exterior 15 -07- '
- Instalatia de legare la pamant;

-
o
t\.,‘,

S nen. W
NP

Proiectarea instalatiilor electrice mentionate mai sus s-a facut pe baza: ‘::‘RELEW/
- datelor transmise de beneficiar si de arhitectul lucrarii;;

- reglementarilor in vigoare;

Se considera ca penfru cladire sunt executate si corespund cu normele in vigoare instalatiile
de protectie contra descarcarilor atmosferice .

Instalatiile electrice de curenti slabi (internet,telefonie) nu fac obiectul prezentului proiect,

2.1, ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA.

Alimentarea cu energie electrica si tablouri electrice de distributie

— Alimentarea cu energie electrica se va face din reteaua de distributie de joasa tensiune
existenta in zona printr-un bransament trifazat executat subteran, care va alimenta blocul de
masura si protectie prevazut a fi instalat pe peretele exterior al cladirii. Solutia de alimentare
cu energie electrica se va stabili prin fisa/ studiul de solutie elaborat de catre furnizor la
cererea beneficiarului, in cadru!l avizului tehnic de racordare. Fu gggul va instala blocul de
masura si protectie (BMP) trifazat, cu montaj aparent pe pere exte al cladirii, care va
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constitui punctul de separatie intre reteaua de distributie a furnizorului si instalatia intericara

de utilizare a beneficiarului.

Bilantul energetic rezultat Tn urma elaborarii proiectului tehnic este:
Calculator putere si energie estimatd

Pentn: determinarea putesi instalale si a estimarii consumului de ensrgie va rugim completati umiatoarele campuri:

Selectare receptoate . ; . A Lo
Tip receptor Nr. Bucat Putere instalatd receptor (KW} -
! Radiator ik viliso P4y

Tabel Centralizator

Radiator

Radiator
‘Becuri economice

APARA‘F SPALAT Cﬁ PRESIUNE

ILUMINAT
Venﬁ!atoream&ra
Calcma’éor o

Radiator

Daci puterea receptorului dumneavoasted diferd de puteres standard, va rugdm completali puterea reala" sn«:aaﬂ.a SHulghs

instalatd receplors o 0: FLE
-:.,._,:‘-‘-h-...:_w

Putere ingtalatd 16,03 KW .

Putere absorbits 6,41 KW 75 {]Z 2[]15

Pentru putere absobita de 6.41 KW aveli nevoie de un brangament trfazic
Total putere instalata Pi 16,03
Factor de simultaneitate Ks 0.4
Total putere absorbita Pa 6.41

, Din blocul de masura si protectie (BMP) se va alimenta tabloul electric general de
distributie TEG care se va instala in GARAJ, destinat alimentarii circuitelor electrice de prize
si iluminat

Consumatorii de energie electrica sunt constituiti din circuite de iluminat interior si
exterior, circuite de prize monofazate pentru utilizare generala si circuite de forta pentru
alimentarea instalatiilor de incalzire.

Tablourile electrice se executa in dulapuri metalice cu grad marit de protectie, cu
montaj aparent si se vor echipa cu aparatura si echipamente cu grad mare de siguranta in
exploatare, calitate si fiabilitate (intreruptoare magnetotermice modulare, cu protectie la
suprasarcina si scurtcircuit).

Componentele active si partile de siguranta vor fi acoperite. Cleme[e pentru iesiri, nul
de lucru si nul de protectie vor fi pozitionate alaturat. Se va face oriu o lnscrlptlonare
unitara si durabila a zonelor de curent si a aparatelor aferente.
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facuta astfel incat sa se asigure identificarea facila a consumatorilor alimentatl pe circuitele
respective.

Reteaua de distributie din incinta obiectivului va fi in conexiune de tip TNS si se va conecta la
priza generala de impamantare.

2.2 INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT

Pentru realizarea unui iluminat eficient si economic s-e prevad corpuri de
iluminat cu lampi fluorescente spoturi cu LED-uri cu puteri mici. La grupurile sanitare, se
utilizeaza corpuri de iluminat etanse, cu grad de protectie minim [P65.

Circuitele de iluminat vor fi executate cu cablu de cupru CYY-F 3X1,5 MMP, protejate
in tuburi de protectie din PVYC 16mm rigid sau flexibil montat sub tencuiala la distanta de
min.30 cm de instalatiile sanitare

La GARAJ coprurile de iluminat vor fi montate pe sufa autopurtanta de otel

-galavanizata inaltimea de montaj fata de nivelul pardoseli se-va stabili pe santier in timpul - -

executiei . S,

Comanda iluminatului se face cu intrerupatoare mo _,,_oié'- 7
de 1,2m fata de nivelul pardoseli de la partea finita. (benerui :
inaltime de montaj incadrata intre 0.6-1.5m conf. Normgd
stabili pe santier in timpul executiei).

lluminat de siguranta S

lluminatul de sigurantala evacuare se va real %ag%,peh u mar re'a,,i,

cazul lipsei tensiunii Tn retea. Se vor folosi corpuri pentru i'fl_;ﬁlﬁatedg sigurqp/t/g}cu lampi led

de tip permanent (tip CISA-msau similare) si acumulatori, cﬁ\\“p@@_g;f@_ﬁrﬁpgntru “IESIRE SAU

EXIT ”, cu montaj aparent deasupra usilor de iesire. Acumulatofii vor-asigura o autonomie de
functionare de min. 1,5 ore. 17/2011 CAP. 7.23.) .

Huminatul de siguranta impotiva panici la garaj se va realiza cu corpuri de

iluminat de tip FIPAD 2X 36 W echipate cu kit de emergenta pe un tub autonomie 1,5 h, timp

de punere in functie 0,5-5s

Pentru iluminatul exterior se vor folosi corpuri de iluminat exterior cu proiector

cu LED 20 W cu sensor de miscare

Protectia circuitelor de iluminat se va realiza cu intreruptoare magnetotermice montate
n tablourile de distributie. Cablurile, conductorii, jgheaburile de cabluri, tuburile de protectie,
corpurile de iluminat si aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE si ISO.

2.3 INSTALATIILE ELECTRICE DE PRIZE S| FORTA
Instalatiile electrice de forta constau in alimentarea tablourilor electrice,
alimentarea echipamentelor electrice de incalzire , alimentarea prizelor pentru utilitatile
Circuitele interioare de prize si forta se vor executa cu cabluri tip CYYF 3x2.5
mmp in tub de protectie din PVC 16mm rigid sau flexibil montat sub tencuiala la distanta de
min.30 cm de instalatiile sanitare ,
fin toate spatiile s-au prevazut prize 16A/230V pentru utilizare generala, cu montaj
incastrat sau aparent. In spatiu garaj se vor instala prize cu grad marit de protectie (IP54) cu
montaj aparent la 1,2m de la pardoseala. Toate prizele vor avea contact de protectie legat la
priza generala de pamant prin intermediul tablourilor electrice de distributi
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Protectia circuitelor de Torta se va realiza cu Tntreruptoare magnetolérmice
bipolare si tetrapolare, iar protectia circuitelor de prize, cu intreruptoare magnetotermice
bipolare cu protectie diferentiala 30mA, montate in tablourile electrice de distributie.
Cabilurile, conductorii, jgheaburile de cabluri, tuburile de protectie si aparatajul vor fi de tip
omologat, conform normelor CE si ISO.

3. MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA ELECTROCUTARILOR
~ Cladirea va fi dotata cu urmatoarele instalatii de protectie:
a) Instalatii de Tmpamaéntare generala
b) Instalatii pentru egalizarea potentialelor;

Pentru protectia impotriva electrocutarii, se prevede o priza generala de impamantare,
care trebuie sa aibe valoarea sub 4 ohm, in caz contrar se vor complecta electrozi de
impamantare tip cruce zn 3m pana la obtinerea valorii prescrise.

La priza de pamant se vor lega tablourile electrice prin

“minim 16mmp, se vor lega toate prizele prin al treilea fir(la pri
(la prizele trifazate) al circuitului cu sectiunea egala cu cgg

rpﬁlm]‘de cupru
&no e "%5 lea fir

— Deasemenea se vor realiza legaturile de ech ate,ntl Ilta)t e priza g_é
pamant si toate conductele celorlalte retele ca e’gaat ide pan‘fahtul..
— conducta principala de protectie (PE sau PEN); }\;{) . y
- elementele metalice ale constructiei. NEP RQ‘_EC'
Instalatia pentru egalizarea potentialelor asigura o masura suplimentara ?%‘ pg?t%%e a
echipamentelor si instalatiilor din cladire.

Datorita situari obiectivului inalfimea mai mica decat caladirea invecinata, asa cum
rezulta si din Breviarul de calcul paratrasnet, , nu se impune conform Normativului 17/2011
realizarea unei instalatii de captare a descarcarilor atmosferice

O protectie suplimentara se asigura prin montarea de relee de protectie diferentiala in
tablourile electrice pe circuitele de prize.

Pentru partile instalatiei de impamantare care vor fi ingropate se vor intocmi procese verbale
de lucrari ascunse in prezenta beneficiarului,care vor fi atasate la cartea constructiei

MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Pentru prevenirea accidentelor de munca si/sau inbolnavirilor profesionale, pe timpul
executarii lucrarilor prevazute in prezentul proiect / punerii in functiune a instalatiei electrice ,
exploatarii si intretinerii acesteia se vor respecta urmatoarele masuri de protectie a muncii:
Executarea lucrarilor de constructii — montaj si verificarile instalatiei electrice, atat la punerea
in functiune cat si cele periodice, se vor face de catre unitati autorizate si specializate in
acest sens.

Personalul utilizat pentru lucrarile de constructii montaj, [ntretlnere/ reparare si
verificare a instalatiei electrice care face obiectul prezentului proiect va fi instruit conform
prevederile din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si HG 1425/2006-
Hotarare pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006.

Pe timpul lucrarilor sus mentionate vor fi prezenti sau pot sa apara urmatorii factori
de risc de accidentare si inbolnavire profesionala:
cadere la acelas nivel;
cadere de la inaltime;
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cadere obiecte de la inaltime;
prinderea , lovirea sau strivirea de catre echipamente tehnice actionate mecanic sau manual;
prinderea , lovirea sau strivirea de catre mijloace de transport in incinta/in afara unitatii;
prinderea , lovirea sau strivirea de catre obiecte sau materiale manipulate manual sau
mecanizat;

contact cu curent electric{atingere directa / indirecta si chiar tensiune de pas);

alte riscuri (posibile incendii, stres, relatii neprincipiale etc. ).

- Pentru reducerea acestor factori de risc, pe langa masurile precizate anterior este
necesar ca atat constructorul sa acorde echipament individual de protectie . Se va acorda o
atentie deosebita mijloacelor individuale de protectie: antitermica (sudor), electroizolante (se
va lucra cu echipamente de protectie electroizolante verificate din punct de vedere al
rigiditatii dielectrice) pentru lucru la inaltime (scari, schele ,centuri de siguranta casca de

protectie)..
25 -02- 2016

Pentru documentatia elaborata au fost respectate urmatoarele documente de
referinta:

-NP-17/2011 - Normatlv privind proiectarea, executia si exploata ;“2
aferente cladirilor / <
-RE-Ip-30-04 — Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor dg
-PE 116/1994 — Normativ de incercari si masuratori la echipamer
-Legea 10/1995 — Legea privind calitatea in constructii
-Legea energiei electrice nr. 13/2007 si modificarie ulterioare */i
-OU 195/2005 — Ordonanta de urgenta privind protectia mediului / = @ <&/ g
-Legea 319/2006 — Legea securitatii si sanatatii in munca si NM de g‘bl‘%ﬁu@' Fg ,-/
-Hotararea 1048/2006 — privind cerintele minime de securitate si sanatateﬁptrutﬂizarea de
catre lucratori a EIP la locul de munca

-Hotararea 1146/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

-Hotararea 300/2006 — privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile

-IPSSM-01/2012 — Enel Distributie Banat — Instructiuni proprii de securitate si sanatate in
munca penfru instalatii electrice in exploatare

- Ordin 163/2007 - privind prevenirea si stingerea incendiilor

- Legea 307/2006 - privind apararea impotriva incendiilor

- Legea 481/2004 - privind protectia civila

- Hotarare 856/2007 — privind evidenta gestiunii deseurilor

- Legea 211/2011 — Legea privind regimul deseurilor

-0U 195/2002 si modificarile ulterioare, privind circulatia pe drumurile publice

: ;Lega |&bamdn
te si instala Bt

<

MASURI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

1.Administratorul sau conducatorul institutiei, dupa caz, are urmatoarele obligatii principale
CONFORM LEGI 307/206 ART 19:

a) sd stabileasca, prin dispozitii scrise, responsabilitafile si modul de organizare pentru
apérarea impotriva incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze orige-eate ori apar modificari
si sa le aducd la cunostinta salariatilor, utilizatorilor i oricaror p& Soanednteresate;
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b) sa asigure identificarea $i evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa s sa asigure
corelarea masurilor de aparare Tmpofriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;

¢) sa solicite si s obtina avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, prevazute de lege,
si sa asigure respectarea conditiilor care au stat la baza eliberéarii acestora; in cazul anularii
avizelor ori a autorizatiilor, sa dispuna imediat sistarea lucrarilor de constructii sau oprirea
functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor respective;

h) sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instructiunile necesare privind masurile de

apdrare impotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate

corespunzator prin indicatoare de avertizare de catre persoanele din exterior care au acces
n unitatea sa;

1) sd asigure utilizarea, verificarea, ntrefinerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva
incendiilor cu personal atestat, conform instructiunilor furnizate de proiectant;

q) sa utilizeze in unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare Tmpotriva incendiilor,
certificate conform legii e
T)'sa Tndeplineasca orice alte atributii prevazute de lege privind apara e//;J; I'I!fED\’*%,
incendiilor.

Art. 22. - Fiecare salariat are, la locul de munca, urméatoarele obl;

conducatorul lnstttutlel dupa caz; B
c¢) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neauforizate ale. s’
instalatiilor de aparare impotriva incendiilor,; 25 "U?MZU

d) s& comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orlce incélcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare
Tmpotriva incendiilor;

€) sd coopereze cu salariatii desemnaii de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic
specializat, care are atributii In domeniul apararii 1mpotnva incendiilor, Th vederea realizarii
masurilor de aparare impotriva incendiilor;

f} sa actioneze, Tn conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparifiei
oricarui pericol iminent de incendiu;

g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunogtm;a
referitoare la producerea incendiilor.

2. Se interzic urmatoarele la utilizarea instalatiilor electrice conform ORDIN NR 166/2010
ART.74

a) Tnlocuirea sigurantelor, releelor de proteciie si a infrerupatoarelor automate cu altele
necalibrate;

b} racordarea unor consumatori care depasesc puterea nominala a circuitelor;

c) supraincarcarea instalatiei electrice, respectiv a conductoarelor, cablurilor,
intrerupatoarelor, comutatoarelor, prizelor gi transformatoarelor; '

d) lasarea neizolatd a capetelor conductoarelor electrice, in cazul demontarii partiale a unei
instalatii;

direct in prize;
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f) utilizarea prizelor fara prevederea dispozitivului de protectie diferenfiala si de Timitare a
puterii, amplasate la distan{d mai mica de 1,00 m de materiale combustibile ori in incinta
depozitelor si a magaziilor cu materiale combustibile;

g) utilizarea receptorilor de energie electrica de tipul radiatoarelor, resourilor, fiarelor de
célcat, aerotermelor etc. improvizati si fara asigurarea masurilor de izolare fatd de materialele
si elementele combustibile din spatiul sau din incaperea respectiva;

h) utilizarea lampilor mobile ori portative, alimentate prin cordoane improvizate gifsau uzate;

‘i) folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumina ori a abajururilor improvizate, din

carton, hartie sau din alte materiale combustibile;

i) asezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile precum cérpe, hartii, folii de
mase plastice sau altele similare;

k) folosirea in stare defectd, uzata si/sau cu improvizatii a instalatiei electrice gi/fsau a
receptorilor electrici;

|y suspendarea corpurilor de |lum|nat direct de conductoarele de allmentare daca aceasta nu
este prevazuta din fabricatie; -

m) introducerea n interiorul panourilor, nigelor, tablourilor, canalelor sau al tunelelor electrice
a obiectelor de orice fel;

n) depozitarea de obiecte si/fsau de materiale combustibile in posturile de transformare sifsau

in incaperile tablourilor generale de distributie electrica; 3 -02- 2018
o) depozitarea sau pastrarea materialelor combustibile in aproplerea»p il
transformare si/sau in incaperile tablourilor generale de dlstrlbu igFprétum 1b{9€a,rea

accesului la aceste incaperi cu astfel de materiale; :
p) efectuarea lucrdrilor de intrefinere, revizii §i reparatii de ca -"'i.':

neautorizat.

3.Respectarea tuturor normelor de securitate impotiva ince 'u ijlor

17/2011

MANAGEMENTUL CALITATII

La elaborarea documentatiei s-au respectat cerinfele impuse p

Documentatia este Tntocmita conform legilor, a Legii nr.10/95 prlvheeéa‘llt&teaﬁﬁ,eonstmc;u si

asigurad nivelul de calitate corespunzator cerintelor, respectiv siguranta srstabllltatea

constructiei.

NOTA:

BENEFICIARUL SI CONSTRUCTORUL VOR TRANSMITE IN SCRIS IN TERMEN DE 30

ZILE DE LA DATA PRIMIRII DOCUMENTATIEI, PUNCTUL DE VEDERE, DUPA CARE SE

CONSIDERA PROIECTUL ACCEPTAT.

BENEFICIARUL S| CONSTRUCTORUL AU OBLIGATIA SA ANUNTE INSCRISCUO

SAPTAMANA INAINTE DE TERMINAREA FIECARUI STADIU FIZIC DATA CAND SE

POATE PREZENTA PROIECTANTUL PENTRU INCHEIEREA PROCESULUI VERBAL DE

VERIFICARE

Verificat Proiectant

Ing . Barastegs Arsenie. Ing «twazar Marius
J,
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- INSTALATIA ELECTRICA

" Prezentul proiect trateaza la nivel de P.Th+D.D.E, instalatia electri
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CAIET DE SARCINI

Denumirea lucrarii
PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU
Obiect

Faza de proiectare
D.T.A.C+P.Th+D.D.E
Beneficiar

COMUNA VLADIMIRESCU
1.1. OBIECTUL PROIECTULUI

Forta din interior Obiectivului PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU
2.STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA é

Se mentioneaza mai jos standardele si normativele specifice care oﬁllga oriu’ trebuiesc

respectate la executie, verificare, punere in functiune si exploatarea instalatiilor electrice.

2.1.Standarde 25 -02- 2016

SR CEIl 38+AL-Tensiuni standardizate de CEI.

STAS 2612-Protectia impotriva electrocutarilor.Limite admise.

SR EN 60529-Grade nominale de protectie asigurate prin carcase.Clasificare si metode de

verificare.

SR CEI 189-1-Cabluri de energie in izolatie si manta din PVC.

SR EN 60439-1 Definitii, conditii de ufilizare, dispozitii constructive, caracteristici tehnice si

incercarile pentru ansamblurile de aparataj de J.T.(tablouri electrice) , toate elementele care

constituie un tablou electric.

STAS 11381/2-Semne conventionale generale.

2.2.Prescriptii,normative,instructiuni

17/2011 Normativ pentru proiectarea , executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente

cladirilor

NTE/Q07/08/00-Normativ privind proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice.

GT 059-03 —Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform Legii

nr.10/1995 privind calitatea in constructii.Instalatii electrice din cladiri.

C 56-Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente.
3.APARATE LOCALE-CONDITII DE.INSTALARE

3.1.Conditii generale

3.1.1.Pentru executarea instalatiilor electrice se vor utiliza numai aparate si materiale

omologate. Fiecare aparat trebuie sa fie prevazut cu o placuta indicatoare care sa cuprinda

datele sale tehnice si un indicator de semnalizare.

3.1.2.Aparatele electrice individuale care se instaleaza in teren,conform proiectului

(intrerupatoare,prize,corpuri de iluminat etc.)vor fi insotite de certificat de calitate si dupa caz

de garantie.

3.1.3.Se vor verifica la fiecare aparat,tensiunea nominala si ceilalti parametri prevazuti in

mod expres in proiect si in mod special gradul de protectie confi R EN60529.

3.1.4.In spatile de productie(tehnologice)pot fi amplasate j alatliv"éectrice numai de tip

“inchis”sau”capsulat”.
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3.1.5.Amplasarea si montarea aparatelor trebuie sa se faca in asa iel incat sa nuo
stanjeneasca circulatia pe coridoare,pasarele accese.

3.1.6.Amplasarea si montarea aparatelor si tablourilor electrice locale trebuie sa se faca in
asa fel incatintretinerea, verificarea, localizarea defectelor si reparatiilor sa se poata realiza
cu usurinta.

3.1.7.Se va evita montarea aparatelor electrice in locuri in care exista posibilitatea deteriorarii
lor in exploatare,ca urmare a loviturilor mecanice sau actiunii agentllor corozivi.

~ 3.2.Aparate pentru instalatia de iluminat

3.2.1.Aparate de conectare folosite pentru circuitele electrice ale corpurilor fluorescente,vor
avea curent nominal de minimum 10 A.

3.2.2.Prizele de 230 Vsi 24 V vor fi de culori sau forme diferite, pentru o identificare rapida a
tensiunii de lucru. La prizele de 24 V se va inscriptiona pe perete: “24 V.c.a.”iar in incaperile
de productie unde eventual sunt si prize de 230V.c.a.,se vor inscriptiona si acestea.Se va
utiliza vopsea de culoare rosie. Aparatele si conductele utlllzate in 1nsta|atule de tensmne

“redusa, vor fi izolate pentru tensiunea de 250V, T :

3.23. Pnzele si fisele, se vor monta pe traseul de conducte intr-g.astfel-dg succesiune incat
atunci cand contactele fiselor nu sunt in priza sa nu fie sub t?ﬁe& 1% 1%*";2:%
3.2.4.Intrerupatoarele si comutatoarele aflate in spatiile intgfidare se.vor m nta‘““la o inaltime
NS p PN

at né‘andese nte p'egmatenale

de 1,50 m in ax de la nivelul pardoselii finite.

3.2.5.Se interzice montarea directa a corpurilor de il
combustibile.

3.2.8.Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat dire¢ *
3.2.7.Corpurile de iluminat de orice tip se vor alimenta intr fgq\za S . %;
3.2.8.Corpurile de iluminat la care este prevazuta prin p\-%@% 42]_9 stalatla de
protectie se vor racorda |la bara de PE din tabloul de aliment TQ%{ LACpEd
legare la pamant.. S s
3.3.Aparate pentru instalatia electrica de forta - 701
3.3.1.Aparatele de conectare montate local vor fi de tip capsulat,CLF %r% %’ea protectie
corespunzator mediului in care este prevazuta instalarea lor.

3.3.2.8Se recomanda ca intrerupatoarele sa se monteze astfel incat contactele lor mobile sa
nu fie sub tensiune atunci cand aparatele sunt deschise si sa nu poata fi inchise sau
deschise sub efectul vibratiilor,la lovirea aparatelor sau datorita greutatii proprii a partilor
mobile.

3.3.3.Aparatele de conectare trebuie sa intrerupa simultan toate conductele de faza ale
circuitului pe care il servesc.

3.3.4.Prizele de forta 230 V,50 Hz vor fi precedate pe circuitul de alimentare de intrerupator
automat instalat local. Acest intrerupator va servi la conectarea si deconectarea

- receptoarelor mobile racordate pri priza de forta.

3.3.5.8e vor utiliza numai sigurante fuzibile calibrate.
3.3.6.Aparatele electrice fixe vor fi montate astfel incat butoanele de comanda sa fie usor
accesibile in exploatare.
3.3.7Aparatele electrice fixe si mobile se vor monta si utiliza respectand prevederile 17/2011
CAP.5.2.

4 MATERIALE PENTRU CIRCUITE ELECTRICE
4.1.Conditii generale
4.1.1.Materialele circuitelor electrice se considera mijloacele pri @}a!réosde realizeaza functiuni
de izolare,legatura electrica si mecanica(puse in opera indiyigual in n sau ailtfel spus
necuprinse in tablourile electrice),ca de exempilu:
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-conductoare,bare,cabluri

-izolatoare

-cleme

-alte materiale de montaj
4.1.2.La alegerea materialelor se va tine seama de destinatia constructiei si de conditiile lor
de utilizare si montare.

4.1.3.Materialele si produsele folosnte de executant trebUIe sa fle msotlte de certlflcate de
~ calitate.

4.1.4.Se vor utiliza ca materiale de protectie, de izolare sau pentru suporturi, materiale
incombustibile sau greu combustibile,incadrarea acestora in aceste categorii stabilindu-se pe
baza prescriptiilor specifice in vigoare (17-02).

4.1.5.Se vor utiliza cu prioritate tuburi din materiale plastice si cabluri cu manta din materiale
plastice.

4.2.Cabluri

- 4.2.1.Se utilizeaza de regula pentru instalatii de-iluminat si forta cabluri in conductoare de

cupru sau aluminiu si izolatie si manta de PVC.Utilizarea cuprului este reglementata de I7-
2011, cablurile vor respecta standardele romanesti in vigoarei(n primul rand SR CEI189-1}

4.2.2.Se interzice utilizarea cablurilor fara intarziere la propagarea arii-in interiorul
cladirilor, in canale,tunele,puturi poduri (17-2011). Utilizarea acestyiz mde ¥abi ‘\pozat in
pamant sau in apa, se admite, cu luarea masurilor reglementare, j cg‘zul II}- tr&s ul de
cable se continua in interiorul unei cladiri.Cablurile vor avea det A a e mgplih\a a foc

in conditiile prevazute de SR CEI 332-2,3-1993.
4.2.3.Nivelul de izolatie si cablurilor este caracterizat de valogile te s:uml
cablurilor(Uo si U) si de valorile rigiditatii dielectrice (normativul | /201}\%In G

talati]ior

/:
de joasa tensiune, cablurile vor avea tensiunile nominale Uo=0,6 VLSI TR\ ;i“,
Rigiditatea dielectrica a cablurilor caracterizeaza nivelul de izolatig{4g -sypratenst !C’rL,SI are

valorile indicate in standardele si normele interne de produs, functid Q gl a-cea mai
ridicata a retelei. | n cazul de fata aceasta tensiune se considera de maxim2KV-
Rigiditatea dielectrica a cablurilor de comanda - control supuse influentei instalatiilor de
energie se verifica la supratensiunile induse prin cuplaj de la aceste instalatii, conform STAS
832-79. 25 -02- 1018
4.3.Alte materiale
4.3.1.In instalatiile electrice vor fi montate numai sigurante cahbrate
4.3.2.Constructiile metalice suport al materialelor electrice si alte accesorii de montaj din otel
sau tabla se vopsesc pentru protectie .
4.4.Dispozitie generala
Utilizarea altor materiale decat sau in afara celor specificate in proiectul de detalii de executie
se va putea face numai cu avizul expres al proiectantului.

5.TABLOURILE ELECTRICE JOASA TENSIUNE 0,4 KV
5.1.Prescriptii generale
5.1.1.Tablourile electrice se comanda pentru executia la furnizori specializati si autorizati in
constructia acestuia.
5.1.2.Comanda pentru tablourile unicate formate din dulapuri sau cutii metalice cu usa
echipate conform proiectului va fi insotita de “documentatia de uzmare ‘ce se intocmeste de
elaboratorul proiectului de detalii de executie.
5.1.3.Comanda pentru tablourile din cutii capsulate prefabricatedifipjabla de otel sau
material plastic, va fi insotit numai de desenele continand schefpa elecf da monofilara si
schema de asamblare a cutiilor(desen la scara 1:10).
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5.1.4.Tablourile electrice prefabricate,de serie nu necesita documentalie penirl
aprovizionarea lor.

5.1.5.Tablourile electrice din dulapuri sau cutii metalice echipate vor fi vopsite cu vopsea
emailata, recomandat gri -email si vor avea gradul de protectie conform SR EN
60529,corespunzator mediului in care se amplaseaza dar minimum IP 30. Dulapurile sau
cutiile vor fi realizate din tabla de minimum 2 mm grosime,rigidizate corespunzator, cu suporti
pentru aparate, usi de acces (conform proiectului).

- 5.1.6.Se recomanda ca legaturile pentru curenti mai mari decat 100 A din interiorul tablourilor

sa fie realizate in bare.

5.1.7.Tablourile capsulate pentru curenti pana la 200 A, pot sa fie executate fara cutii de
bare.

5.1.8.Aparatele de conectare trebuie sa fie astfel montate,incat sa intrerupa simultan toate
fazele circuitului pe care il deservesc.Nu se admite intreruperea conductorului de protectie.
Conductorul de nul poate fI [ntrerupt numai in mstalatule in care acesta nu este foIOSIt Si

“pentru protectie. - . T i

5.1.9.Aparatele de conectare se vor amplasa astfel incat arcurile sau scanteile electrice ce
apar in timpul exploatarii normale sa nu fie periculoase pentru personalul de deservire si sa
nu poata cauza scurtcircuite, puneri la pamant sau deteriorarea oblectelor inconjuratoare.
5.1.10.Aparatele cu contacte in forma de cutite se vor mol ta-Bstiplfeat sa nu se poata
Iow e@a ratului.

5.1.11.La dispozitivele de actionare a aparatelor Gnec , capac, sau
actionate de pe exteriorul tabloului, trebuie indicate clar § inehiet ‘-‘das‘c is”,
5.1.12.Sigurantele cu capac filetat trebuie sa fie mont y fe ncatcond cloarele de
alimentare sa fie legate la suruburile de contact, § ) /de pfecare spre
consumatori sa fie legate de duliile filetate. X

5.1.13.Sigurantele trbuie sa fie astfel montate incat eV¢f @ 5ar%2 “FAthu

prezinte pericol pentru restul instalatiei si pentru personalul\ SEViPe

5.1.14.La montarea conductoarelor rigide se vor prevec ea»“%:lféﬁ‘@z‘fjlve" de prindere si

compensare,care sa permita dilatarea barelor si preluarea wbratufor produse de actionarea

aparatelor de conectare.

5.1.15.Imbinarile intre caile de curent,precum si intre acestea si bornele aparatelor se face

prin metode care sa asigure posibilitatea de trecere a curentului electric corespunzator

sectiunii curente,rezistenta mecanica necesara si pastrarea in timp a calitatii mecanice si

electrice, ale curentului.

5.1.16.In interiorul tablourilor, trebuie sa se prevada pe bare puncte neizolate si nevopSIte

pentru a face posibila scurtcircuitarea si legarea la pamant.

5.1.17.Toate circuitele din tablourile de distributie vor fi prevazute cu inscriptii vizibile si

neechivoce, in care sa se indice destinatia fiecarui circuit. Inscriptile se amplaseaza cu

vedere din directia de deservire a tabloului.Nu se accepta etichete metalice ambutisate.

Vor fi prevazute si stichete care vor contine simbolizarea sau destinatia tabloului,tensiunile

de lucru,indicatii de actiune, situatii de stare(dupa caz).

5.1.18.Sistemele de bare colectoare, precum si derivatiile acestora trebuie sa fie vopsite

dupa cum urmeaza (STAS 4936-87):

-faza R in culoare rosie

-faza S in culoare galbena

-faza T in culoare albastra

-bara de nul -0- in culoare negru cu dungi albe cu lati Qméal;Q mm, la intervale de
(

10 mm
14
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-barele de legare [a pamant -PE - alb cenusiu sau negru.
5.1.19.Tablourile electrice in ansamblu si elementele componente trebuie sa corespunda
conditiilor normale de functionare la scurtcircuit.
5.1.20.Receptia tablourilor unicate la furnizor se face in prezenta delegatului autorizat al
antreprenorului si beneficiarului urmarindu-se corectitudinea respectarii proiectului. Tabloul
va fi insotit de certificat de calitate.
5.1.21.Se va urmari in mod expres eticheta de identificare a tabloului-(inscriere denumirii

PR

AT \
? A *’\ NN
akurilof SI se v lr feri de

5.1.22.Pentru transport:
-tablourile vor fi protejate contra prafului si umezelii;

zdruncinaturi; ‘ _ :
-aparatele de masura si automatizare vor fi transportgte in ladite wf
-ambalajele trebuie sa contina semnele de “FRAGI o "N BASFURNALI

o
é,ﬂjﬁsﬂa de gaze
ativa a aerului de

5.1.23.Depozitarea tablourilor se va face in incaperi cu atm

corozive, cu temperatura cuprinsa inire 0 si 40° C si umiditatea<re

max.80% la 20° C. -f17.

Tablourile nu se vor stivui. 251 2016

5.2.Instalarea tablourilor electrice

5.2.1.Tablourile de distributie trebuie montate perfect vertical si fixate bine,pentru a nu fi

supuse vibratiilor sau deplasarilor ce pot surveni in caz de scuricircuit pe bare sau cutremur.

5.2.2.Inaltimea minima fata de pardoseala a laturilor de jos ale tablourilor capsulate trebuie

astfel stabilita incat sa permita posibilitatea realizarii razei de curbura a cablului cu diametrul

cel mai mare, iar inaltimea maxima fata de pardosea ,a Iaturii de sus a tabloului sa fie cel

mult 2,2 m.

5.2.3.In incaperile de productie(tehnologice) distanta intre marginea tablourilor de distributie

si conductele de apa, abur, aer comp.,gaze sau lichide inflamabile etc. trebuie sa fie de cel

putin 1,25 m.

5.2.4.Se interzice traversarea incaperilor de categoria EE (Normativul 17-2011) cu conducte

cu fluide incombustibile calde sau reci.Fac exceptie conductele ce deservesc instalatiile de

incalzire sau de ventilatie ale incaperilor respective,cu conditia folosirii de tevi imbinate prin

sudura,fara flanse, ventile etc. precum si a canalelor de ventilare din cutii sudate, fara flanse,

clapete etc.

5.2.5.Nu se admit denivelari ale pardoselilor si praguri de-a Iungul coridoarelor de deservire a

tablourilor electrice.

5.2.6.Se vor lua masuri pentru evitarea patrunderii animalelor mici in incaperile tablourilor si

instalatiilor electrice.

5.3.Verificarea tablourilor electrice

Dupa transporiul,depozitarea si instalarea tablourilor,se procedeaza la completarea si

verificarea prealabila a acestora, inainte de trecerea la racordarea instalatiilor.

5.3.1.Verificarea vizuala a integritatii constructiei metalice a tabloului, a aspectului sudurilor.

5.3.2.Montarea aparatelor de masura,care au fost fransportate separat in ladite, de la

furnizorul tabioului.ln prealabil se va verifica la fiecare aparat existenta sigiliului.

5.3.3.Verificarea existentei si integritati marcajelor si etichetarilor tabloului, circuitelor,

aparatelor, conform proiectului.

5.3.4 Verificarea legaturilor electrice interioare. Verificarea se fac\ltéfféj ne nepericuloasa,
egaturilor, fixarea
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aparatelor, rigiditatea barelor.
5.3.5.Verificarea legaturilor de protectie,prin punere la pamant (sub 0,1 ohmi) a aparatelor,
precum si intre bara generala de pamant si centura de legare la pamant.

6.EXECUTIA INSTALATIILOR ELECTRICE
6.1.Prevederi generale
6.1.1.8e va avea in vedere incadrarea stabilita in proiect a consumatorului si a receptorilor
conform prescriptiei MEE-PE 124/94, din punct de vedere al nivelului de siguranta in

~ continuarea alimentarii cu energie electrica. Aceasta incadrare sta la baza conceptiei

proiectului si a executiei.
6.1.2.8e va identifica, conform proiectului de detalii de executie, categoria incaperilor,
spatiilor, zonelor in functie de mediu (normativul 17/2011).

6.1.3.In instalatiie electrice se vor lua masuri de protectie-impotriva electrocutarilor prin
atingere directa si a electrocutarilor prin atinger-""’“ﬂ' AditeCtaR (F%2011) respectandu-se
standardele si normativele in vigoare, atat in confjiutul proiectu ui;{'c“ t. si la executie si in
—exploatare; - T e ; *\n '2'5"';[}2;2318”"“' S
6.1.4.egarea la pamant este folosita ca mijloc prj 3 W

Se interzice folosirea de prize de pamant sepaté st s€ va ¥ o )ingtalatie de legare la
pamant comuna(vezi 17-2011 ) cand coexista amglk '
6.1.5.5e va evita amplasarea elementelor in§]

L

au luat masurile corespunzatoare de inglobare a instatatiitos ?%g 02

Se interzice spargerea de santuri, goluri etc. in elemeniefedesbet n, daca nu este prevazut

in proiect, in vederea amplasarii instalatiilor electrice, afectand structura de rezistenta a

constructiei.

6.1.6.8e va evita amplasarea instalatiilor electrice (conducte, cabluri, tuburi etc.) pe trasee

comune cu acelea ale conductelor altor instalati. Exceptiile se rezolva conf.pvederilor

normativului 17-2011 si a normativului NTE007/08/00

6.1.7.In toate cazurile in care se utilizeaza cabluri trebuie respectate prevederile din

normativul 17/2011, precum si indicatiile fabricii constructoare de cabluri. Distantele minime

intre cabluri si cabluri si alte instalatii si constructii, atat la instalarea in interiorul constructiilor

cat si in exterior sunt prevazute in normativul NTE007/08/00 si respectarea lor este

obligatorie.

6.1.8.Se interzice montarea directa pe elemente de constructie din materiale combustibile a

conductelor, cablurilor, tuburilor din PVC, aparatelor si echipamentelor electrice. Exceptiile se

rezolva conf.prevederilor normativului 17/2011.

6.1.9.Traversarea elementelor de constructie incombustibile cu elemente ale instalatiei

electrice se va face conform prevederilor normativului [7/2011.

6.1.10.Traversarea elementelor de constructie combustibile, se va face conform prevederilor

normativului 17/2011.

6.1.11.Se interzice montarea dispozitivelor de protectie electrica (sigurante fuzibile etc.) pe

conductele instalatiilor de protectie (pamant, nul de protectie ).

6.1.12.Conductele conductoarelor electrice vor fi marcate (prin culoarea izolatiei, tub varnis

colorat montat la capete etc.)in scopul asigurarii unei usoare identificari in caz de ferificari si

reparatii, cat si pentru evitarea pericolelor de accidente prin electrocutare.

6.1.13.Marcarea conductelor se va face cu urmatoarele culori:
-verde/galben, pentru conductele de protectie ; ‘
-alb sau cenusiu deschis pentru conductele de nul ded
-albastru deschis pentru conductele neufre;
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~culori diferite de cele de mai sus si diferite intre ele, pentru conductele

faza recomandadu-se sa se foloseasca pentru marcarea fazelor: negru, albastru inchis

si maro. '

6.1.14.In intreaga instalatie electrica din cadru unei cladiri se va mentine aceeasi

culoare de marcare pentru fiecare conducta de faza.

6.1.15.Imbinarile intre caile de curent precum si intre acestea si bornele aparatelor se vor

face prin metode care sa asigure posibilitatea de trecere a curentului electric, corespunzator

" sectiunii curente,rezistentei mecanice necesare si pastrarii in timp a calitatii mecanice si -

electrice a contactului.
6.2.Conditii generale de montare a cablurilor
6.2.1Cablurile vor fi montate astfel incat in timpul

A\]‘ = 0

I%u‘%é - figisupuse la

NORKE 7/20 1&, se vor respecta

taJal;;é:a a I rin er

ésto té"c%_ strdicHile mefahce aferente au
uduri ¢ Iarea &ablurllor

distantele prescrlse in normativul- NTE007/08/001d/|
6.2.2. Pozarea cablurilor se va face numai dupa]
fost montate, vopsite si legate la pamant. Se interz Pa;
6.2.3.Cablurile de energie se vor marca cu etichgig.de entlflogfe Ig pete si la trecerile
dintr-o constructie de cabluri in alta; cele pozate in'p nlant se vor m\a si pe traseu din 10
in 10 metri. Ehie "‘A_?og

Cablurile de comanda, control, masura etc. se vor mareaa-cumetlcheta de identificare la
capete, |a intersectii si la trcerea dintr-o constructie in aita.

Cablurile montate pe paturi de cablu se vor marca cu etichete de identificare numai la
capete.

6.2.4. Legarea la pamant peniru protectie a cablurilor si constructiilor metalice de mentinere
a cablurilor se va face conform prevederilor normativului 17/2011.

6.2.5.Pentru prevenirea incendiilor ce pot fi provocate de cablurile electrice se vor respecta
prevederile din 17/2011 si NTE007/08/00 corelat cu actiunile prevazute in proiectul de detalii
de executie.

6.2.6.In cazul montarii aparente a cablurilor nearmate cu manta din material plastic fara
invelis de protectie in locuri cu pericol de deteriorare mecanica, pe portiunea expusa, cablul
va fi protejat in tuburi metalice.[n locurile accesibile persoanelor neautorizate protectia se va
realiza pana la inaltimea de 2m de la pardoseala.

6.2.7.In cazul montarii cablurilor pe trasee expuse actiunii razelor solare, se vor utiliza cabluri
cu invelis rezistent la intemperii.

6.2.8.Intr-un tub de protectie se va monta numai un singur cablu de energie. Se admite
montarea mai multor cabluri de semnalizare, control, etc. in acelasi tub.

6.2.9.Distanta de la suprafata pamantului pana la fata de sus a tubului de protectie a cablului
va fi de cel putin 0,7m, iar in cazul asezarii sub trotuar, de cel putin 0,5m.

6.2.10.8e interzice montarea cablurilor in canale si tuneluri in care sunt instalate conducte de
gaze, lichide inflamabile sau conducte termice. Intersectiile inevitabile se trateaza conform
17/2011.

6.2.11.Cablurile in pamant vor fi pozate serpuit in sant pe un strat de pamant cernut
(granulatie maxima 2mm) sau nisip (conform proieciului), cu grosime totala de la fundul
santului pana la stratul avertizor si de protectie din placi speciale, benzi cu inscriptie
avertizoare, caramizi(conform proiectului), de cel putin 20cm. Umplutura se va realiza cu
pamantul rezultat din sapatura, din care s-au indreptat corpurile ce ar putea produce
deteriorarea cablurilor.

6.2.12. Adancnmea de pozare a cablurllor masurata de la nivelul St fi de cel putin
ga in cladiri,se
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admite o adancime de 0,5m.
6.2.13.Cablurile pozate in pamant in straturi suprapuse se vor dispune de sus in jos in ordine
crescanda a tensiunilor,iar distanta dintre caramizile(sau placile avertizoare)care protejeaza
diversele straturi,va fi de cel putin 20cm.

6.2.14.Intre cablurile de tensiuni diferite, precum si intre cablurile de curent alternativ si cele
de curent continuu, se vor face separatii executate din caramizi sau alte materiale
echivalente, sau se va asigura distanta mlnlma prescnsa prm dlstantlere(dln mase plastlce SI

‘cauciuc)in conditiile din hormativul 17/2011.

6.2.15.Mansoanele cablurilor se vor proteja cu placi avertizoare, placi de beton sau caramizi.
Toate mansoanele si cutiile terminale vor fi marcate cu etichete de identificare.

6.2.16. La pozarea cablurilor in pamant se vor respecta distantele minime fata de alta cabluri
electrice sau diverse retele, constructii sau obiecte, prevazute in normativul NTE007/08/00.
6.2.17. Desfasurarea ccblurilor de pe tamburi si pozarea lor se va face numai in conditiile in
care temperatura mediului ambiant este superioara limitelor minime indicate in standardele si

‘ c‘%sara desfasurarea si-

eR Lc‘\te de fabricile

pozarea cablurilor la temperaturi mai scazute 'c_a"t‘c1 b

furnizoare,cablurile trebuie sa fie incalzite.

6.2.18. Temperatura ambianta pentru functionare

cuprinsa in limitele de --30° C pana la+60° C (sisei

6.3. Conditii de alimentare si montare a corpuriloyi d

6.3.1. Corpurile de iluminat se vor lega la circuitul dg™ali

conditia respectarii prevederilor normativului 17/2011.Y “,-

La contactul exterior (partea filetata) al duliei lampii sé\a Jega,c e nup a qjpeyiului,

iar la borna de interior a duliei, conducta de faza trecuta prigdifitve o1+

6.3.2.Corpurile de iluminat fluorescent se vor monta cu TfUthT"e pentru imbunatatirea

factorului de putere (condensatoare).

6.3.3. Corpurile de iluminat portabile vor avea glob de sticla si gratar protector.

6.3.4. Dispozitivele de suspendare a corpurilor de iluminat (carlige de tavan, dibluri etc.) se

vor alege astfel incat sa suporte, fara a suferi deformari, o greutate egala cu de 5 ori

greutatea corpului de iluminat ce urmeaza a fi fixat, cel putin 10 kg.

Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de allmentare
7.TEHNICA VERIFICARIlI INSTALATIILOR ELECTRICE

7.1. Verificarea in timpul executiei si inainte de punerea in functiune a instalatiilor electrice se

va realiza urmarind in principal prevederile normativului 17/2011.

7.2.Procedura de verificari, incercari, probe se va desfasura avand in vedere prevederile

capitolului de “verificari” din prezentul caiet de sarcini. '
8. GHID METODOLOGIC PENTRU PROGRAMUL DE VERIFICARI, PROBE SI
RECEPTIA LUCRARILOR

8.1.0bligatiunile partilor

8.1.1.Antreprenorul este obligat sa execute lucrarile conform proiectului, conditiilor

contractuale si prescriptiilor tehnice in vigoare.

8.1.2. Locul pe care urmeaza sa se execute lucrarile de instalatii electrice trebuie pus la

dispozitia executantului in vederea desfasurarii normale si in siguranta a lucrarilor prevazute.

8.1.3. In timpul executiei, orice modificari sau completari ale proiectului se fac numai cu

respectarea dispozitiillor legale si cu acordul scris al proiectantului detaliilor de executie, cu

exceptia cand nu este necesar acest acord (a se vedea cazurile indicate la subcapitolul 4.6.).

8.1.4. Cand executantul constata necesitatea unor lucrari neprevazute in proiect,

L Coj
neconcordanta intre proiect si situatia de pe teren, nerespectarea ji Escipiilor tehnice, lipsa
18 j
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unor detalii care impiedeca continuarea pana la consultarea planificala a proiectulur,precum
si alte deficiente ale proiectului, este obligat sa comunice beneficiarului si proiectantului
propuneri de solutionare si sa ceara indicatiile de urmat.

Beneficiarul si proiectantul sunt obligati ca in termen de 7 zile de la cererea antreprenorului
general sa se dea indicatiile cerute. In acest scop, daca este necesar, proiectantul se va
deplasa pe santier pentru solutionarea in cunostinta de cauza a sesizarilor facute. Daca
termenul de mai sus nu este respectat si aceasta cauzeaza contlnuaru [ucranlor executantul

8.1.5. Cu ocazia deplasarilor pe santier,proiectantul este obligat sa verifice calitatea si
aspectul lucrarilor si materialelor, fara a interveni insa in activitatea operativa si economica a
executantului. Constatarile si dispozitile date vor fi consemnate in carnetul de dispozitii si
comunicari ale santierului. In cazul constatarii unor abateri grave de la proiect,care ar afecta
siguranta si calitatea lucrarilor, proiectantul este obligat sa ceara in scris executantului
oprirea lucrarilor necorespunzatoare, comunicand aceasta beneficiarului.

‘Aceasta obligatie o-are dirigintele de santier. - iy S e
In termen de 2 zile se va forma o comisie de analiza pe%ﬂ%@mmniciei masurilor
zZ

luate de diriginte sau proiectant, stabilind responsalj;u atie
luata de diriginte se solicita si prezenta proiectantului
8.2 Verificarea si receptia lucrarilor
8.2.1. Prevederi cu caracter general
8.2.1.1. Instalatiile electrice se dau in exploatare umé'
principale de organizare si exploatare, si anume: ' . o & Io

-incadrarea cu personal tehnic corespunzator, instruit\asypra atrlutl{leréé.i revin si dotat cu
echipamentul si aparatura necesara exploatarii; \ Repy . S

-intocmirea si distribuirea sau afisarea instuctiunilor d \I'@agane Ta Iocul de munca unde
complexitatea operatiilor de executat o pretind;

-asigurarea documentatiei tehnice a instalatiilor (edsenele utilajelor, schemele electrice de
principiu si de montaj, jurnalele de cabluri), care sa contina realitatea execufiei;

-asigurarea unui stoc de rezerva minimal de aparataj, corespunzator specificului si
importantei instalatiilor respective.

8.2.1.2. Punerea in functie si dare in exploatare a instalatiilor electroenergetice se face in
conformitate cu precizarile din regulamentul de exploatare tehnica a instalatiilor electrice din
intreprinderile industriale si similare (MEE prescriptia E 42).

8.2.1.3.Verificarile, incercarile si probele premergatoare darii in exploatare se fac dupa cum
urmeaza:

-la, inceput, in timpul si la terminarea montajului se fac, dupa caz, probe mecanice si
electrice, inclusiv rodajul individual si al subansamblurilor, aceste probe intra in volumul
lucrarilor de constructii- montaj;

-in timpul perioadelor de punere in fuctiune si de exploatare de proba se face rodajul in
ansamblu si probele tehnologice;

-la inceputul perioadei de exploatare continua{dupa trecerea instalatiilor in exploatare
planificata) se verifica principalii indicatori tehnico - economici la nivelul proiectului, prin probe
de garantie.

8.2.1.4. Inainte de inceperea fiecarei probe se vor verifica cu minutiozitate conditiile tehnice
si organizatorice in care urmeaza sa se desfasoare proba, astfel incat sa fie exclusa
posibilitatea defectarii si avariei instalatiilor sau a accidentarii personalulyi de deservire.

8.2.2 Verificari, incercari_si_probe in _perioada de la incepu§
terminarea montajului,

u!fh{ are, masura este

e
sfay :e ; 'bf;itegkzL Ilrlicranle

\
L
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8.2.2.1. Scopul acestor operatii este de a se constata calitalea moniajului si de a se lua
masurile necesare inlaturarii eventualelor diferente, precum si de a se stabili, in conformitate
cu nomenclatorul de probe ale MEE; totodata se dovedeste ca lucrarile de montaj sunt
terminate si corect executate, putandu-se trece astfel la receptia provizorie a instalatiilor.
8.2.2.2. Probele se fac de catre societatea de constructii -montaj, se verifica, se incearca si
se probeaza materialele si echipamentele care vor fi folosite la executarea instalatiei si
anume:

-pe baza certificatelor de calitate emise de organelor competente ale furnizorului sau prin

verificari si probe in laboratoare de specialitate, conform normelor in vigoare sau uzantelor si
intelegerilor intervenite intre cumparator si furnizor, pentru toate materialele principale;
-conform prevederilor contractelor de livrare, pe baza certificatelor de garantie emise de
organele de control ale furnizorului sau, in cazuri speciale, prin verificari si probe la furnizor in
prezenta delegatului cumparatorului, pentru echipamentele principale ale echipamentului
energetic.

--8.2.2.3-Materialele-si-echipamentele-care-nu-corespund calitativ- prevederilor-gcontactelor-sau

normelor legate vor fi respinse si nu se vor introduce in lucrarilg sctive. €5 7.

8.2.2.4. In timpul si la terminarea lucrarilor de constructij# face ve’rﬁ’fgcarile
incercarile si probele corectitudinii si calitatii executiei i ’pormele tehnice in
vigoare pentru categoria de instalatie respectiva. /r QN 3 \

8.2.2.5. Clientul va asigura, cand este necesar, perso él'ul gatificat ropru né‘desar efectuarii
probelor. R

8.2.2.6. Coordonarea si raspunderea executarii ac @or orobs " re
executantului sau furnizorului. *
8.2.2.7.Dupa terminarea de catre executant a lucrariloy de congtructii, qﬁcntaj, inclusiv a
incercarilor, verificarilor si probelor aferente perioadei dgﬁ%ﬁoﬁgq@ajulul individual si
in subansambluri, se face receptia provizorie a lucrarilor, nditia asigurarii utilitatii
necesare perioadei urmatoare de rodaj in ansamblu si de probe tehnologice.ln acest scop,
clientul va urmari si convoca din timp comisia de receptie si punere in functiune. In ordinul de
numire a acestei comisii se vor preciza sarcinile pe care le are in legatura cu punerea in
functiune.Sarcina tehnica de baza a acestei comisii este de a stabili daca instalatia poate -
trece la perioada urmatoare de punere in functiune si exploatare de proba, in conditii de
securitate deplina atat pentru instalatia respectiva cat si pentru cele la care se racordeaza.
8.2.2.8. La receptia provizorie, executantii si furnizorii vor trebui sa probeze prin documente
tehnice legale calitatea corespunzatoare a bazei introduse in lucrari si executia corecta a
tuturor lucrarilor ascunse precum si rezultate[e probelor prevazute a se executa inaintea,
timpul si la terminarea lucrarilor.

8.2.2.9. Daca instalatiile au fost admise la receptia si lucrarile de constructii - montaj sunt
terminate, se va incheia un act unic de receptie cu constructorul si cu montorul, precizandu-
se obligatiile si raspunderile fiecaruia.

8.2.2.10. Prin receptionarea provizorie a lucrarilor de constructii - montaj, executantii raman
numai cu obligatia eventualelor completari si remedieri, stabilite prin procesul - verbal de
receptie provizorie sau ivite ulterior, ca urmare a unor vicii ascunse,respectiv cu raspunderea
realizarii probelor de garantie.

8.2.2.11. Receptia provizorie si luarea in primire de catre beneficiar a constructiilor si
instalatiilor electroenergetice se poate face si pe parti ale lor, daca pot functiona separat.
8.2.3. Verificari,incercari si probe in perioada de punere in functiune si exploatare de

proba .
8.2.3.1. Scopul acestor operatii este de a verifica si regula fun
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instalatiei in vederea atingerii regimului normal de Iucru proiectat, pénfru a se trece cu
rezultate bune la proba tehnologica complexa de 72 de ore, precum si pentru a se putea
executa lucrarile de completarea montajului nerealizate in faza anterioara deoarece cereau
ca instalatia sa fie in functiune. _

8.2.3.2.Trecerea la perioada de punere in functiune si exploatare de proba a intregii instalatii
sau a partilor functionale ale acesteia se face pe baza concluziilor comisiei de receptie si de
punerea in functiune.Impreuna cu executantul, furnizorul si beneficiarul, comisi stabileste

“schema 'si nominalizarea exacta a probelor si intocmeste programul desfasurarilor.

Executarea probelor se face de catre beneficiar cu asistenta tehnica a proiectantului,
executantului si furnizorului si in conformitate cu prevederile din proiect, contractate sau acte
normative.

8.2.3.3. Responsabilitatea manevrelor si aplicarii normelor de protectia muncii revine
personalului de exploatare, care va lua masurile necesare(delimitarea si ingradirea spatiitor
periculoase,interzicerea accesului personalului neautorizat in aceste spatii,afisarea placilor

-avertizoare, accesul—la—lucru -prin - dispozitie ~scrisa; -asigurarea- respectarii - normelor de

protectia muncii specifice locului de munca etc.).

8.2.3.4. Statiile electrice vor fi supuse probei finale de 72 de ore, iar celelalte instalatii
electrice, conform normelor respective sau prevederilor proiectantului. Pentru aceasta
instalatiile vor trebui sa fie complete; daca lipsesc totusi unele parti care pot fi inlocuite prin
provizorat, iar punerea in functiune este imperioasa, se pot face probele finale si darea in
functiune pe timp limitat, la propunerea comisiei de receptie si punere in functiune insusita
de proiectant,aprobata de Filiala de Retele Electrice Judeteana.

8.2.3.5. In urma efectuarii probei finale se incheie procesul -verbal in functiune,
semnat de membrii comisiei. Cu punerea in functiune poate mcepe,,’ Tﬁ 3 9&6&%@ oatare.

8.2.4. Verificari incercari si probe in perioada de garantie ) m \

8.2.4.1. Probele de garantie se fac obisnuit la un interval de 2-34Qrf d {recgrea, instglatiilor
in exploatare, in vederea verificarii parametrilor si performantejag dinpiQiect. Se §xecuia de
catre organizatia de exploatare, singura sau cu ajutorul altor irg é\ peuahta;_ il in
prezenta delegatiilor executantului si furnizorilor de echipament @& u.

8.2.4.2. Daca rezultatele probelor arata ca instalatia nu real &fri ‘%aéntatl
clientul are dreptul sa ceara remedierea defectelor, daune® 15 u chiar

respingerea furniturii.
8.2.4.3. Daca probele de garantie se termina cu succes, se efectueaza £ 'e?pﬁ’é contractua[a-
a echipamentelor si instalatiilor, incheindu-se un proces-verbal, prin care se confirma ca
furnizorii si executantii si-au indeplinit cantitativ si calitativ obligatile asumate; in cazul ca
raman sau apar unele deficiente nerezolvate in perioada de garantie, se vor prevedea in
proces-verbal modul si termenul de rezolvare, precum si sarcinile ce revin
furnizorului,executantului si clientului in acest scop.
Daca la sfarsitul perioadei de garantie nu exista litigii, se incheie de catre client cu delegatii
furnizorului si ai executantului un proces-verbal de receptie definitiva, in care se trec
rezultatele probelor de garantie si se confirma ca deficientele consemnate in procesul-verbal
de receptie provizorie, de receptie contractuala sau in cursul pericadei de garantie au fost
remediate.
Beneficiarul are obligatia conform Legii 10/95 si ordinul MLPAT 77/N/28.10.96 de a obtine
viza unui verificator atestat MLPAT.
Verificat Proiectant

i Ing . Lazpy Marius
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in calitate de beneficiar: - reprezentat Prin ..........cocoevveeeeecemeeeeees e

Tn calitate de proiectant: - reprezentat Prin ............ccocoecvicivererecvesnereene S S0 fo o

Tn calitate de executant: - reprezentat Prin ... rroneerereeinseernee R

in conformitate cu Legea nr. 10/1995(cu modificari ulterioare modifi

&

() G"‘A@-

vigoare, s p¥
Stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucra ‘iqr;ﬁébﬂstructii:
Lucriri ce se controleazd, se verifica sau e Nr. gi data
:Ir'; se receptioneaza calitativ gi pentru care Doc:g:izntul cmfs';:f:;;:gte actului
' trebuiesc intfocmite documente $ incheiat
' P.V. predare
1. |Predare front de lucru amplasament E,B,Ds
Verificarea instalatiei de legare la pamant
5 fnainte de acoperirea unor elemente ale PV.LA.;M; B: P- EDS
" |acesleia, si emitere buletin de masurare PV.-F.D e
priza de pamant
3 Lucrari ascunse pentru instalatii electrice de P.V. lucrari E B Ds
" |iluminat si prize interioare ascunse T
Receptie Calitativa pentru instalatii electrice P.V. Re? e_ptie
4, M LT lucrari E, Ds
de iluminat si prize interioare
5 Receptie Calitativa pentru instalatli electrice P.V. Receptie E Ds
" |exterioare lucrari !
. o . . P.V. Receptie
6. |Receptie Calitativa pentru Tablouri Electrice Tablouri E, Ds
7. |Verificarea Tablourilor electrice Buletin de_ E, B, Ds
’ masuratori T
8 Verificarea circuitelor electrice de forta si Buletin de E Ds
| jprize : masuratori 1T
. .. P.V. Comisia
9. |Receptia lucrarii receptie de receptie

NOTA:
Constructorul va anunta responsabilii de verificare cu cel putin 2 zile Tnainte de a ajunge la faza
determinanta respectiva
E — Executant , B — Beneficiar, P — proiectant, Ds — Diriginte santier

BENEFICIAR, EXECUTANT,
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1A N
oiect NR. 4'7/
"

1. Calculul circuite monofazate de iluminat

1.Circuite monofazate pentru receptoare de lumind

Curentul nominal se determina cu relatia:

R U
= U -fosqp
s

unde: - P;este puterea instalatd a receptoarelor de luming; aceasta nu poate depasi 3 kW,

iar pe circuit pot fi conectate cel muit 30 de corpuri de iluminat; in practica, puterea instalata pe
~un circuit monofazat este 1200 - 1500 W, alimentand 12-15 corpuri de iluminat. -

Daca receptoarele sunt numai ldmpi incandescente cos? = 1, iar dacd sunt lampi
fluorescente sau ldmpi cu descércare cos ¥ = 0,95.

La l[dmpile cu incandescentd puterea instalatéd este identica cu puterea activa absorbita de

C/ acestea.
~Lalampilé cu descarcare puterea instalatd este formatéd din:
Pi=Prn + Pnb
unde: Pn; este puterea nominald a 1ampii; Pnb - puterea nominalé a balastului corespunzator.
Se alege cablu din cupru cu izolatie de PVC cu sectiunea de 1.5 mm? pentru care |p, = 18 A

unde Iy, — intensitatea maxima admisibila conform ( tabelul 4.8 — din Normativul 17 );
- se face astfel incat Ima 2 In
- se verifica daca sectiunea asifel aleasa este s = spin Unde sy — sectiunea minima admisa de
Normativul I7; pentru circuitele de lumina este spin = 1.5 mm?
- se verifica daca pierderea de tensiune pe acest circuit este mai mica decat valoarea admisa
de Normativul 17; pentru circuitele de lumina, in cazul in care alimentarea consumatorului se

face dintr-un post propriu, pierderea de tensiune trebuie sa fie de cel mult 3%.
{_

AU :[2-103]2_11;,

C %]

}"Uf
Unde vy - conductibilitatea materialului; pentru Cuy = 56

Ui - tensiunea de faza; Us= 230 V

P; - puterea instalata corespunzatoare tronsonului de circuit iin [W];
ki - lungimea tronsonului de circuit | in [m];

s; - sectiunea conductoarelor pe tronsonul | in [mm?;

Pentru circuitele de iluminat se vor folosii cabluri de tipul CYY F 3 x 1.5 mm.
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Proiect NR. 47/Bp/2016
2. Calcul Circuite monofazate de forta si prize

-sw,nq. ey

Aceste circuite sunt folosite pentru alimentarea unor rec @e}’deﬁgﬁémonofazate fie
J N
@

direct, fie printr-un racord flexibil de la o priza.
Curentul nominal este:

P

T

" nU, -cosg

putere al acestuia; 7 - randamentul receptorului. _
. Circuite monofazate de prize, atunci cand prlzele sunt de utilizare generala
Normativul 1-7 stabueg.te urmatoarele condltu pentru aceste circuite:
- pe un circuit se prevede maximum 15 prize simple sau duble
- puterea instalata pe un circuit de priza se considera Pi = 2 kW.

Curentul nominal se determina cu relatia anterioard unde cos ¢ poate fua, cu o buna

(J’ aproximare, valoarea 0,8. ;
Denumire circuit — nr circuit P; [W] Ur[V] cos? n In [A]
Circuit prize monofazice 2000 230 0.8 1 10.87

Se alege cablu din cupru cu izolatie de PVC cu sectiunea de 2.5 mm? pentru care |, = 25 A
unde Ima — intensitatea maxima admisibila conform ( tabelul 4.8 — din Normativul 17 );
- se face asifel incat lma 215
- se verifica daca sectiunea astfel aleasaeste s =2 sy unde spmin — sectiunea minima
admisa de Normativul 17; pentru circuitele de lumina este sy, = 1.5 mm?
- se verifica daca pierderea de tensiune pe acest circuit este mai mica decat valoarea
admisa de Normativul 17; pentru circuitele de lumina, in cazul in care alimentarea consumatorului

se face dintr-un post propriu, pierderea de tensiune frebuie sa fie de cel mult 5 %.

S AU:[Z‘IO?]_Z_—P;'I;
SR 5
Unde vy - conductibilitatea materialului; pentru Cuy = 56
Us - tensiunea de faza; Uy =230 V

Pi - puterea instalata corespunzatoare tronsonului de circuit iin [W];

i - lungimea tronsonului de circuit | in [m];

s; - sectiunea conductoarelor pe tronsonul | in [mm?];

Pentru circuitele monofazice de forta si prize se vor folosii cabluri de tipul CYY F 3 x 2.5 mm.
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Proiect NR. 47/Bp/2016
3. Calcul Coloanele trifazate pentru tablourile electrice

Cu astfel de coloane sunt alimentate frecvent tablourile de forta, tablouri ce alimenteaza
un numar oarecare de receptoare de acest fel: in principal, motoare asincrone cu rotorul in
scuricircuit, prize trifazate ce permit alimentarea unor receptoare de for{d

cuptoare de mica putere efc.

urmatoarele caracteristici:
- putere instalatd (mecanica): (Pi);
- factor de putere: €959 y;
- randament: 7.
Din cele a receptoare se apreciaza ca numai m functioneaza simuitan. Simultaneitatea
va fi apreciata pentru cazul de functionare cel mai dezavantajos pentru coloana.

Pentru o apreciere cat mai corectd a simuitaneitafii in functionare este necesar a fi

—consultat tehnclogul instalatiei de for{a deservita de tabloul respectiv.

Curentul nominal al coloanei se calculeazad cu relatia mentionatd mai sus, unde ln, si |

sunt componentele activa si reactiva ale acestuia. Pentru cele doud componente se folosesc
m m -
I-'m' = Zk=1‘[ﬁk cos @, §| Inr = Zkﬂ'{"" Sing,

unde |k este curentul nominal al receptorului (circuitului) k, Cunoscand valorile |y, ina Si

relatiile:

inr S€ pot determina si celelaite marimi electrice ale tabloului:

COosg L
- factorul de putere: 1,

_ puterea activa absorbits: 2+ = Y30 m

S, =ABU I IVA]

Rezultatul calcului coloanelor tabloului electric general este urmatorul

- puterea aparenta absorbita:

ISU VLADIMIRESCU

Sectiune .
Denumire cupru nr.cond.pe Iung:qr;tea (Ig) cosp | dU% u
(mmp) faza

BMPT- TEG 10 1 65 15 0.8 3.78 | 380v
TEG- ({ll‘CLllt priza monofazata 25 1 30 14 0.8 218 | 230 v
cea mai defavorizata

TEG- qlrcult iluminat cel mai 15 1 320 5 08 156 | 230v
defavorizat




PROIECT 47/BP/2016

CONSTRUIRE PUNCT DE LUCRU ISU VLADIMIRESCU

LISTA DE CANTITATI - CURENTI TARI

accesoriile necesare montajului;

A CORPURI DE ILUMINAT
No. | Denumire | cod ' Denumire UM { Cant.
art | Articol material |
1 | EE12G1 7500117 | Corp iluminat, cu dispersor etans din PC tuburi fluorescente buc
(T8) 2x36W si balast electronic, tip FIPAD 05-236, tensiune de 5
N , | alimentare 230V, grad de protectie IP 65, sau similar, ,
.2 | EE12G1 7500117 | Corp iluminat, cu dispersor etans din PC tuburi fluorescente buc
3270869 | (T8), tuburi fluorescente (T8) 2x36W si balast electronic,si :
‘aparataj pentru iluminatul de siguranta (kit de emergenta 4
cu autonomie min.1h), tip FIPAD-03-236, tensiune de
alimentare 230V, grad de protectie IP 65, sau similar,
3 | EE12G1 7500103 | Corp iluminat , cu dispersor etans din PC tuburi fluorescente buc
: (T8) 1x118W si balast electronic, tip FIPAD 05-236, tensiune 2
| de alimentare 230V, grad de protectie iP 65, sau similar,
4 | EETOK1 7500250 | Corp iluminat pentru iluminatu! de siguranta la buc
evacuare,inscriptionat "IESIRE", tip permanent, sursa LED
functionarii in regim de siguranta, autonomie de functionare 4
1,5h, tip CISA-M-LED, grad de protectie IP 42, tensiune de
. alimentare 230V, sau similar ,montat aparent;
.5 | EE22B# 3700000 | Aparat de iluminat, echipat cu reflector dublu parabolic din buc
tabla de aluminiu oglindata, tuburi fluorescente (T8) 4x18W,
balast electrenic , tip FIRA-03-418, tensiune de alimentare
230V,grad de protectie IP 40,sau similar, montat aparent;
.6 | EE11A1 Corp iluminat pentru exterior,de tip PROIECTOR cu LED 20 W | buc
8l si senzor miscare , distanta de detectie 4-12 ml ,controlul
lumini 3-2000 lusi ,tensiune de alimentare 230V, sau similar 4
,montat aparent;(complect echipat)
.7 | EE16A# @ | 3270871 | aplica cu senzor miscare 360 grade buc 1
: B. APARATE DE COMANDA S1 FORTA
No. | Denumire Denumire UM
art | Articol ' Cant.
.1 | EDO1BA 5500720 | Intrerupator simpiu 230V/10A modular, cu montaj ST, complet | buc 8
echipat (doza+suport+ aparataj+rama)
.2 | ED02B1 - | 5500665 | Comutator cap scara 230V/10A, modular, cu montaj ST, buc
complet echipat (doza+suport+ aparataj+rama) ) 2
.3 | EDO8A1 5535994 | Priza modulara 2P+PE, 230V/16A,, pentru montaj ST, inclusiv | buc
accesoriile necesare montajului; 5
.4 | EDO8A1 5535993 | Priza dubla modulara 2P+PE, 230V/16A,, pentru montaj ST, | buc
inclusiv accesoriile necesare montajului; 6
5 | ED08S1 5535992 | Priza 380V 16/A 3P+N+PE, , pentru montaj PT, inclusiv buc 1
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EA17B1

doza ramificatie

buc | 10

6 | YCO1 Material auxiliar (dibluri, cleme, conectori, banda de izolat, set y
etc.)

C. CABLURI ELECTRICE
No. | Denumire Denumire UM
art- | Articol Cant.

.1 | ECO5A1 4801892 | Cablu cu intarziere la propagarea flacarii, cu conductor din mi
Cu,U0/U=0,6/1kV, temperatura de functionare 80°C, CYY F 110
3x1,5mmp sau similar, montat in tub de protectie, ILUMINAT

.2 | ECO5A1 4801907 | Cablu cu intarziere la propagarea flacarii, cu conductor din ml
Cu,U0/U=0,6/1kV, temperatura de functionare 90°C, CYY F 145
3x2,5mmp sau similar, montat in tub de protectie PRIZE ‘

.3 | ECO5A1 4813015 | Cablu cu intarziere la propagarea flacarii, cu conductor din ml
Cu,U0/U=0,6/1kV, temperatura de functionare 20°C, CYY F 20
5x2,5mmp sau similar, montat in tub de protectie,PRIZA 380V

4 | EC08B1 4812621 | Cablu cu intarziere la propagarea flacarii, cu conductor din mi

| e oL Cu, UO/U=0,6/1kV, - temperatura de-functionare 90°C,CYY.F — ... i
5x1,5mmp sau similar, m_ontat in tub de protectie, _

0 | W2G01AQ09 | 4803058 | Cablu cu intarziere la propagarea flacarii, cu conductor din mi
Cu,U0/U=0,6/1kV, temperatura de functionare 90°C, CYABY-F
4X10mmp sau similar, montat ingropat ALIMENTARE 65
GENERALA (a se consulta ATR)

D. TUBURI ,JGHEABURI ELECTRICE S| ACCESORII
No. | Denumire Denumire UM
art | Articol Cant.

A | EAD2E1 Tub RIGID din PVC @16 mm ML | 60

2 | EAD2E2 Tub RIGID din PVC @20 mm ML | 60

3 | EA01A2 Tub flexibil gofrat din PVC @16 mm ML | 100

4 | EA01B1 Tub flexibil gofrat din PVC @20 mm ML | 100

6 | L2E12A3 | 4718149 | 2 Intinzatoare + sufaotel galvanizat @8 14 ml suntinere | buc 3
corpuri iluminat

E. INSTALATIE IMPAMANTARE
No. | Denumire Denumire UM c
art | Articol ant.

A | WIR0BA3 Electrozi de impamantare TIP CRUCE 2ML m | 14

.2 | EG08B1 Conductor de impamantare Olzn 40x4 mi 85

.3 | EG10A1 Piesa de separatie buc | 1

4 | WIR04A3 | 3701265 1
Bara de legaturi echipotentiale KG

5 | W1R10A Legaturi echipotentiale buc| 3

6 EBO1IXA 4832566 | CONDUCTOR MYF-F GALBEN VERDE 16 MMP ML 5

.7 | EGO8C1 punct de legare echipotentialitate prin sudura armatura ml 6

8 | WIR1T1A Material auxiliar (dibluri, cleme, electrozi, suruburi, etc.) SET 1

27 -




28

F. TABLOURI ELECTRICE
No. | Denumire
art | Articol
1 | EF03A1 | 7348968 | Tablou electric TEG buc 1
2| ATD20A Conexiuni electrice buc | 40 |
Proiectant
@
O




PROIECT 47/BP/2016
Specificatii tehnice tablou electric ISU vladimirescu

TABLOU TEG
Nr. cri. Denumire articol UM Cant.

1 Siguranta automata C60N 3P 32A C buc 1
-2 | Disjunctor mgth dif 1P+N 4,5kA DPNa Vigi 16A C 30mA clasa AC | buc 8
-3 | Siguranta automata DPNa 1P+N 10A curba C 4,5kA buc 3
4 Sigurahta automata C60N 3P 20A C buc 1
5 Cutie din PVC cu usa transparenta, grad de protectie IP 40, buc 1

dimensionata corespunzator, rezerva de spatiu (aparate si cleme

de conexiune) 20%
6 Materiale tehnologice (barete de conexiune aparate, clemeéde = | ans’ 1

conexiune - sir de cleme, conductoare, ,capeti terminali, suruburi,
etichetare tablou etc.)

SN
R

o~
A

Proiectant
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FORMULAR F'2
OBIECTIV PROIECTANT
CONSTRUIRE: PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU §.C, BRCOINSTAL S.R.L.
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte
OBIECT: INSTALATIT ELECTRICE
Nr. {Nr.cap./subcap.| Cheltuieli pe categoria de lucrari Valoarea, exclusiv TVA

Crt. jdeviz pe obiect

172E48 INSTALATIE IMPAMANTARE

172E58 TABLOURI ELECTRICE

: TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |
Bt O O
| Taxa pe valoarea adaugata
R B et i [-mmmm e !
TOTAL (inclusiv TVA)

e L ... |+mnmme e |+mmmmemmem e r

Curzul de referinta = 4.4763 leifeuro din data de 0B.02.201&

Executant

(:::}
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MATERIAL PLASTIC

Perscana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA VLADIMIRESCY

Obiectivul: 0172 45330000 CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU
VLADIMIRESCU
Obiectul: 0003 45210000 INSTALATII ELECTRICE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 172E08 CORPURI DE ILUMINAT

Categoria de lucrari: 0160

Nr. Capitcl de lucr. Lu. | CANTITATEA 1) MATERIAL MANOPERA UTILAT TRANSFORT
crk. gau a)Material {col.3x {col.3x {col.3x {col.3x
Subcapitol (horma comasata) b) Manopera col.4a) col.4b) col.4q) col.4d)
Demmmire clucilaj
d) Transport
{ RON /uM) { RON )} ( RON ) { ROW } { RON
Sectiunea tehnica Sectiunea financiara
Q 1 2 3 4 5 6 7 ]

TOTAL
[eol. G+
6+7+8)

a0l EE12G1 BUC. 5.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE

001 7500117 BUC. 5.015

CORP ILUMINAT IP&S 2x36W TIP FIPAD
BALAST PHILIPS - LOHUIS
0oz EE12G61 BRUC, 4.000

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUQRESCENTE
TUBULARE ET2NS MONTAT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC

002 3270862 . BUC. 4.000
KITURI DE SIGURANTA PENTRU CORPURILE DE

-ILUMEINAT - PLUORESCENTE AUTONOMIE - 1H- /o oo o o e o

1X36 HF-P

62 7500117 BUC, 4,000
CORP ILUMINAT IP65 2x35W TIP FIPAD
BALAST PHILIPS - LOHUIS

003 EE12Gl BUC. 2.000¢
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUQRESCENTE
TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC

003 7500102 BUC. 2.000
CORP ILIMINAT IP&S 1x18W TIP FIPAD
BALAST PHILIPS - LOHUIS

004 EE10K1 . BOC, 4,000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.
ILUM. SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI METAL.

004 7500250 . BUC. 4.000
CORP ILUMINAT DE SIGURANTA CISA MARTE
2x8 W 1.5 H IP&5

Qo5 EE22B# BUC. 4.000
CORP DE ILUMISNAT FLUORESCENT PENTRU
PLAFOANE FALSE, AVAND DIMENSIUNILE DR
600X600 MM

005 3700000 BUC. 4.000
APARAT DE ILUMINAT ECHIPAT CU REFLECTOR
DUBLU PARABRGLIC DIN TABLA DE AL.,TUBURI
PLUCRESCENTE 4X18W, BALAST EL.

006 BE11Aal BUC. 4.000
REFLECTCR MONTAT PE SUPORT EXISTENT TIP
FAR DE SECURITATE




172E08 pag

2

007 EE16A} BUC. 1.000
CORP DE ILUMINAT MODULAR SUSPENDAT TIP
CORP DE ILUMINAT PENTRU 1 SAU 2 LAMPI

FLUORESCENTE

0G7 3270871 BUC. 1.000
APLICA CU SENZCR CU GEAM MODEL SKB3
2X25W

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANCEERA UTILAJS TRANSPORT TOTAL
Alte cheltuieli directe:

~CAS:

-S0MAT s

-A31G. SANATATE 5.2%

~FOND RISC SI ACCIDENTE 0.694%
-CONC.SI INDEMNIZATII 0.85%
-FOND GARANTARE SALARIT ,z5%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE  MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

CONTRACTANT {OFERTANT)
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perscana juridica achizitoare
COMUNA VILADIMIRESCU

Obiectivul: 0172 45330000 CONSTRUIRE PUNCT LCCAL ISU
VLADIMIRESCU

Formularul F3

Obiectul: 0003 45310000 INSTALATII ELECTRICE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 172E18 APARATE DE CCMANDA SI FORTA

Categoria de lucrari: 0160

UTILAJ TRANSPORT

Nr. Capitol de luer, ™ CANTITATEA PU MATERTIAL MANOPERA TOTAL
crt. 8&U 2)Material {col.3x {col.3x {col.3x {col.3x (col.5+
Subcapitol (norma comasata) b)Manopera cel.4a) col.4b} cel.dc) col.4d) S+748)
Denumire c)Utilaj
d) Transport
[ RON /UM) [ RoN RON ) | RON ) { RON { RON )
Sectiunea tehnica Sectiunea financiara

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
001  EDD1B1 BUC, 8.000

INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR

001 5500720 BUC. 8.000
INTRERUPTOR CUMPANA SUB TENCUIAEA SIMBOL
0170 250V 10A

002  EDO2B1 BUC. 2.000
INTRERUFTCR AUTOMAT SCARA,110 SAU 220V,
PE PIBLURI MAT,PLASTIC

--002.5500665. - ... .BUC. — ... .. 2.000

INTRERUPATOR AUTOMAT SCARA

003 EDOSAL BOC, 5.000
PRIZA MONTATA INGRCPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NCRMALA CU CONTACT
PROTECTIE

003 5535994 BUC. 5.000
PRIZA MODULARA 2P+PE , 230V/16A, PENTRU
MONTAJ ST

co4 EDQ8AL BOC. €.000
PRIZA MONTATA INGRQPAT CONSTR,NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE

004 5535953 ‘BUC, 6.000
PRIZA DUBLA MODULARA 2P+PE ,230V/16A ,
PENTRU MONTAJ ST

005 EDD8S1 BUC. 1.000
PRIZA TRIFAZICA,DE 63A,CAPSULATA IN
SILUMINIU, EXCLUSIV CONSCLA SI RACORDAREA

905 5535992 BUC. 1.000
PRIZA 3P+N+PE , 380V/16A ,PENTRU MONTAJ
FT

006 EAL7BL BUC. 10.000
DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP
PATRAT SIMB RIPPMARIMEA 29 PENTRU
CIRCUITE ELECTRICE

007  YCO1RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

ASIMILAT- MATERIAL MARUNT

-CONSTRUCTIE -NORMALAEXCLUSIV DOZA-APARAT -~ === = == ==
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Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA
Alte cheltuieli directe:

~CAS:

-SOMAJ:

-A8XG.SANATATE §,2%

-FCND RISC 8I ACCIDENTE D.694%
~CONC.SI INDEMNIZATII 0.B5%
-FOND GARANTARE SALARII 0.25%

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

§.C. ARCOTNSTAL § K.
7 -
nwrz:té:’m”ﬁjﬁg_ j
% '?'\ - =
P " S
.94{_3?01 é_]_‘\:ﬁ >
S ROY

UTILAJ TRANSPORT TOTAL

UTILAJ TRANSPORT TOTAL

CONTRACYANT (QFERTANT)




172EZ8 pag 5

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
(COMINA VLADIMIRESCU

Obiectivul: 0172 45330000 CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU
VLADIMIRESCU
cbiectul: 0003 45310000 INSTALATII ELECTRICE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz pferta 172E28 CABLURI ELECTRICE

Categoria de lucrari: 0160

Wr. {apitol de lucr. ™M CANTITATEAR FU MATERIAL MANGPERA

UTILAY TRANSPORT TOTAL
crt. gau ajMaterial {col.3x [ecal.3x {eel.3x {col.3x {col.5+
Subcapitol (noxma comasata) b}Manopera col.4a) col.db) col.dc) col.4d) 6+748)
Denumire c)Utilaj
d) Transport
{ RrON /M) { RON )} ( RON ) [ RON ) { RON ) { RON
Sectiunea tehnica Sectiunea financiara
Q 1 2 3 4 ) & 7 9
001 ECO5AR1 M 11¢.000

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL

CONDUCTE < 16 MMP,*

001 4801892 M 116.000
CABLU ENERGIE CYY ¢,6/ 1XV 3X 1,5 U S.
8778

002  ECO5A1 M 145,600

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL -
BT RACCRD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP,*

- 002-4802907.— . . M o A45.000 . s
CABLY ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.
8778
003 EC0SAL M 20.000

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD} MOTORRE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

003 4813015 M 20.000
CABLU C5YY MASIV 5 X 2,5 § 877%

004  EC0BBL M. 55.000
CABLY INST, COM.SEMNALIZ.BLOCARI, TRAS
PRIN TUB PROT,METAL,PT,RAC,TABL,APAR,K22-
61 COND.0,75-2,SMMP

004 4812621 M 55.000
CABLU CS5YY MASIV 5 X 1,5 & 477¢%

005 W2G01A02 M 65.000
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,451-0,600 KG/M
CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.QOBST.CU

TR ,MAN, MONT

005 4803058 M 65.000
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 10 U 8
8778

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE  MANOPERA UTILAJ TRANSFORT TOTAL
Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMRT:

-ASIG.SANATATE 5.2%

-FOND RISC SI ACCIDENTE 0.694%
-CONC.SI INDEMNIZATII 0.85%

~“PT“RACORD ‘MUTORRE- TABLOURT ABARRTE -~ -~ o o oo i
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~-POND GARANTARE SALARIT 0.25%

Total cheltuieli directe:
GREUTATE  MATERTALE  MANOFERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL. GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

<FER SO
ez,
% CONTRACTANT (OFERTANT)

PROIECTS 3
§.C. ARCOINSTAL-S.R.LS

ARPEIRSTAL
= A [4
DEVIZI?!E f‘.‘ é’é‘; ®

d

W

-

®




“MONTAT APARENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU

ASIMILAT-TUR FLEXIBIL GOFRAT DIN PVC D=16 MM

172838 pag 7

Perscana juridica achizitoare
COMUNA VLADIMIRESCU

Formularul F3

Obiectivul: 0172 45330000 CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU
VLADIMIRESCU
Obiectul: 0003 45310000 INSTALATII ELECTRICE

Lista cu cantitatile de luerari
Deviz oferta 172E38 TUBURI,JGEEABURI ELECTRICE 51 ACCESCRII

Categoria de lucrari: 0160

Nr. Capitel de lucr. m CANTITATER PU MATERIAL MANOPERA UTILAS TRANSEORT TOTAL
crt. sau alMaterial {eol.3x {col.3x {col.3x [col.3x (col.5+
Subcapitol (norma comasata) b}Manopera col.4a) col . 4b) col.dc) col.4d) 6+748)
Denumire ciutilaj
d}Transport
{ RON /uM} { RON } { RON } { RON [ RON ) { RON )
Sectiunea tehnica Sectivnea financiara

Y] 1 2 3 4 5 6 7 a 9
001  EAO2E] M 60.000

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-FVC

D=16MM

002 EARQ2E2 M 60.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC
MCNTAT APARENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU

D=20MM

003 EAQ1A2 M 100.000
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=
16MM

004 EAOIBL M 140.000

TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=
25MM

ASIMILAT-TUB FLEXIBIL GOFRAT DIN PVC D=30 MM
005 L2ZEI2A3 BUC. . 6.000
INTINZATOR TRACT,MONTAT IN SIRMA DE
SUSPENSIE SI ANCORE, PENTRU 0,0125 MN

005 4718349 ML, 42.000
SUFA OTEL GALVANIZAT D=8 MM PENTRU
SUSTINERE CORFURI ILUMINAT

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE  MATERIALE UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice

Valoare aferenta utilaje electrice

MANOPERA

Alte cheltuieli directe:

~CAS:

-50MAJ ;

-ASIG.SANATATE 5,2%

-FOND RISC SI ACCIDENTE 0.694%
-CONC.SI INDEMNIZATIIL 0.85%
-FOND GARANTARE SALARII 0.25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE  MANOPERA UTILAJF TRANSPORT TOTAL
Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT {OFERTANT)
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Persoana juridica achizitoare Formularul F¥3
COMUNA VLADIMIRESCU
Obiectivul: 0172 45330000 CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU
- VLADIMIRESCU
Obiectul: 0003 4as310000 . INSTALATII ELECTRICE
Lista cu cantitatile de luerari
Deviz oferta 172E48 INSTALATIE IMPAMANTARE
Categoria de lucrari: 0160
Nr. Capitol de lucr. m CANTITATEA PU MATERIAL MANCPERA UTILAT TRANSPORT TOTAL
are. sau alMaterial {cel.3x (e6l.2x {eol . 3x {col.3x [col. 5+
Subcapitol (norma comasata) bh}Manopera col.4a) col.sh) col.4c) ~ col.4d) 6+7+8)
Demumire ¢)Utilaj
d) Transport
{ RON /M) { RON RON ) { RON ) { RON } { RON )
Sectiunea tehnica Sectivnea financiara
Q 1 2 3 4 S 6 7 8 g
an:i  WiRDEA3 M 14.000

ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TCLI

--§I- JUMATATEPENTRY -LEGAREA - LA - PAMINT--IN--— - - - e

TEREN FOARTE TARE

002 EG0BB1 M 85.000
COND . LEG . PAM, INST. PARATRASNET PROT.LEG.
PAMINT MONT.PAM .BANDA OL ZINC.40X4MHM
MOKT.IN TEREN TRARE *

003 EG10al BUC, 1.000
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA
DE INPAMINTARE

e RG _.1.000
CONDUCTOR DE EGALIZARE PENTRU LEGAREA LA
PAMINT, MONTAT IN EXT. UN CONDUCTCR IN

TEREN FOARRTE TAR

004 3701265 kG 1.000
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD 59208 4 X
25 OL37-1N

005 W1R10A BUC. 3.000

CONECTAREA IN CIRCUITUL DE LEGARE LA
PAMINT A FRIZEI NATURALE A FUNDATIEI
TURNATE A ST.METALICI

006 EBQ1XA M 5,000
CONDUCTA DIN CU.AL.SAU OTEL CU SAU FARA
1Z,INTR.INTUBURI SAU TEVI DE PROT CU
SECT.PINA LA 35 MMP

006 4832566 M 5.150
CONDUCTOR DE CUPRU VLPY D=16 MMP
07 EGOSCL M 6.000

CORD.LEG.PAM. INST. PARATRASNET PROT.LEG.
PAMINT MONT.PAM, BANDA O ZINC.40X4MM
MONT.IN TEREN F.TARE

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE TOTAL
Din care:

Valoare afarenta utilaje termice
Valoare aferenta utiiaje electrice

MATERIALE  MANOPERA UTILAJ TRANSPORT

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ -

~-ASIG. SANATATE 5.2%

-FOND RISC SI ACCIDENTE 0.694%
-CONC.SI INDEMNIZATII 0.85%
-FOND GAPANTARE SALARLI 0.25%
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Total cheltuiell directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

creltuieli indirecte:
profit:

TOTAL GEWERAL DEVIZ:
TVA
TOTA: cu TUA

Gty
A \925; s
A o,
PROTEGFANT %
8- Hoommy 6.8,
L’

nEv:!zzsm 4[ )&:S ’

7 .
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CONTRACTANT {OFERTANT)
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pPersoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA VLADIMIRESCU )

Obiectivul: 0172 45330000 CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU
VLADIMIRESCU
Obiectul: 0003 45310000 INSTALATII ELECTRICE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 172E58 TABLOURI ELECTRICE

Categoria de lugreri: 0160

¥r, Capitol de lucr. i CANTITATEA PU MATERIAL MANOPERA UTILAT TRANSPORT TOTAL

crt. sau a)Material {col.3x {col.3x {col.3x (col.3x {col.5+
Subcapitol (norma comagata) b}Mancpera col.2a) col.4b) col.de) col, 4d) B+7+8)
Cenumire ciutilaj
d} Transport .
[ RON UM} { RON ) ( RON ) { RON ) { RON ) { RON }
Sectiunea tehnica Sectiunea financiara

0 1 2 3 4 s 6 7 8 3
001 EFO03A1 BUC. 1.000 T

TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU
PUPYTRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150XKG

001 7348968 aue. © 1.000
TABLGU DISTRIBUTIE TIF INCHIS CU 1 IP
IIT 100 2

002 ATD20A BUIC. 40,000

CONEXIUNI CU CONDUCTORY ELECTRICI IN
DULAPURY, PANOURI, PUPITRE, CUTII

Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-50MAT -

-ASIG.SANATATE 5.2%

-FOND RISC SI ACCIDENTE 0.694%
-CONC.5I INDEMNIZATII 0,85%
-FOND GARANTARE SALARIT 0.25%

Total cheltuvieli directe:
GREUTATE  MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
VA
TOTAL cu TVA

'Q-"F(Fe'zcse'w s
& 2p. %
PROTECTANY %%

3 2 CONTRACTANT {OFERTANT]
5.C. sARCOINSTAL 5.R .

SISTEM INE‘DEP@TIC PROIECTAT DE FIRMA I N F &S B R Vv {Tel:2109807)




Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: CONSTRUIRE PUNCT LOCAL 18U VLADIMIRESCU

Devize: 172E08 172E18 172E28 172E38 172E48 172E58

FORMULAR Cé

10

11

13
14
i5
16
17
18
1s
20
21
22
23

24
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

as

36

a7

38

39

40

41

42

43

44

45

3zl

2100402
2100830
2200525

3108475

3270863

270871
3435658
3435828

1700000

3701265
3701411
3805372
4117301
4117813
4718149
4801892
4801907
4803058
4812621
4813015
4826880
4832566
5106378

5500665
5500720

5535992
5535993
5635494
5818804
5820170
5827702
5836777
5840558
GBLD7ER
5842805
5842972
5BB1370
5882025
5862142
5882257
5866942
5893428
5200358
5800712

5901168

CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M
30 SACI 8 1500

IPS0S PENTRU CONSTRUCTII TIP A
SACI S 545/1

NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI
LACURI 0,0-7,0 MM

TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA
LAMINATA LA CALD 60 X 5 /OLT 35 S
404/2

KITURI DE SIGURANTA PENTRU
CORPURILE DE ILUMINAT FLUORESCENT
E AUTONOMIE 1H / 1X36 HF-P
APFLICA CU SENZOR CU_GEAM MODEL
SNB3 2X25W

OTEL LAT LAMINAT LA CALD 8 395
0L37-1N LT= 46 X 5

OTEL LAT LAMINAT LA CALD § 395
OL37-1N LT= 40 X 6

APARAT DE ILUMINAT ECHIPAT CU
REFLECTOR DUBLU PARABOLIC DIN
TABLA DE AL.,TUBURI FLUORESCENTE
4X18W, BALAST EL.

BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD
5508 4 X 25 OL37-1N

BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD
5908 4 X 40 OL37-1N

SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 §
889

COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU
TUE IPE DN, 21 MM

COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU
TUB IPE DN. 16 MM

SUFA OTEL GALVANIZAT D=8 MM
PENTRU SUSTINERE CORPURI ILUMINAT
CABLYU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 1,5
U 5.8778

CABLU ENERGIE CYY 4,6/ 1KV 3X 2,5
U 5.8778

CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X
10 U8 8778

CABLU CSYY MASIV 5 X 1,5 S 8779
CABLU CSYY MASIV 5 X 2,5 § 8779
CONDUCTOR FY 1X 1,5 § 6865
CONDUCTOR DE CUPRU VLPY D=16 MMP
FAR PROIECTOR SECURITATE DULIE E
40 FLUX LUMINOS D=325
INTRERUPATOR AUTOMAT SCARA
INTRERUPTOR CUMPANA SUB TENCUIALA
SIMBOL 0170 250V 103

PRIZA 3P+N+BE , 380V/16A ,PENTRU
MONTAJ PT

PRIZA DUBLA MODULARA 2P+PE ,230V/
16A , PENTRU MONTAJ ST

PRIZA MODULARA 2P+PE , 230V/16A,
PENTRU MONTAJ ST

SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M
20K 60 GR, 5.8 § 6220

SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X
30 GR. 4.8 8 920

SURUB PENTRU FUNDATII GROSOLAN A
M 16X 200 GR. 4.8 S 2350

SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X
40 F1 § 1452

PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M
16 GR. 5 8 922

PIUVLITE HEXAGONALE GROSOLANE B M
8 GR. 5§ 922

PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M
20 GR. 5 § 4071

PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA
56218 OL37 M 6

SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL
M 20 OL34 S 1388

SATBA PRECISA PLATA PENTRU METAL
A M3 OL34 § 5200

SATBA PRECISA PLATA PENTRU METAL
A M8 OL34 § 5200

SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL
A M 18 OL34 § 5200

CUIE CU CAP CONIC TIP Al 3 X 70
OL34 § 2111

BOLT CONSTRUCTIY GENCFIX INEL
VENTILATOR B OLC45 D=20 * 50
ELECTROZI SUDURA OTEL §.7240-69
E42,26,13/B3,22FE D=2, 50MM
ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S
1125/2 E44C 2,5

ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240~69
E42.22.7/AM.3.1 D=2,50MM

BUC.

BLC.
RG
KG

BUC.

KG

kG

BUC.
BUC.

ML.

BUC,
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC,
BUC.
BUC.
BUC,

BUC.

X6
G
XG

BUC.

Consumuri
cuprinse
in oferta

2.80

4.00

118.30

15.00
15.00
42.00
11c.00
145,00
65.00
55.00
20.00
52.00

5.15
4.01

138.00

Pret unitar
exciusiv TVA
RON

N1

Valoare
exclusiv TVA
RON

Greutate
{tone)

0.001

0.000
0.001
0.003

0.012

0.001

0.118

ToLaul|

0.004

0.002

0.010/|

0.018
0.036
0.068
0.002
0.Q05%
a.002
0.900
0.033

0.004
0.000

0.000
0¢.001
0.001
0.001
0.000
0.001
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
D.coo
0.¢00
0.000
0.001
0.000
0.001
6.004

0.001




Nr. | Denumirea resursei materiale U.M. |Consumuri | Pret unitar Valoare Furnizor Greutate
crt. cuprinse |exclusiv TVA | exclusiv TVA {tone)
in cferta RON RON
46| 6001965 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA BUC. 0.000
CARBURA SILICIU NERRMATA 23X30 GR
40 FOI 51582
47| 6104171 VOPSEA ANTICOROZIVA FE BAZA DE KG 0.14 0.000
BITUM STRATIFICAT II V.813-66
48] 6110510 ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. KG 0.36 0.000
49| 6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S|L 0.15 0.000
45
50| 6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R L 0.72 0.001
75 RORMALA § 176
51| 6200755 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID |L 0.33 ¢.000
767
52| 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SIM.C. 0.00 £¢.001
BETOANE DELA RETEA
53| 6309343 INTINZATOR DE TRACTIUNE DE 0, BUC. 6.00 g.017
0125MN (1,25TF)
54| 6309848 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI |XKG 2.40 0.002],
DE LINII,STATIT ELECTRICE
55| 6313306 DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE BUC, 2,00 0.00¢
. BENTRU SURUB M 8 . _ . . . o o .
56| 6621533 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA M 3.80 0.000
CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM S 3658
57| 6704488 TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 16|M 61.80 0.005
STAS 6990 -
58! 6704490 TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 20|M 61.8C . 0.008
STAS 6990
59] 6704684 TUE IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 25 |M 101.00 0.01&
STAS 6990
£0| 6704701 TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 16 |M 101.00 0. 008
ETAS 6950
LSRN 61| 6713568 MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE BUC, 20.00 0.000
. /kj PRIN LIPIRE PN 10 DN 16 S 7176
" 62| 6713582 MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE BUC. 20.00 0.000
T |7 PRIN LIPIRE BN 1) DN 25 § 7176 - I ) I
63| 6715217 CURBA PV(C TIP BERGMAN 90 GR. DN BUC. 27.00 Q0.000
16 NII 5795
64| 6715231 CURBA PV( TIF BERGMAN 90 GR. DN BUC. 15.00 : 0.001
25 NIT 5795
€5| 6718465 FISIE MARCATA DIN EVC 200X20X2MM |BUC. 13.00 0.000
STAS B737-70
66| 6715251 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 EUC, 138.00 0.022
67| 6719392 TILA PVC (CABLOPROT} TIF 33 BUC. 13.75 a.000
68| 6719407 TILA PVC (CABLOPROT} TIP 48 BUC. 2.75 7.4Q00
63{ 7384962 BATERIE TELECOMUNICATII IN VASE BUC. 4.01 4.050
STICLA STAS 443-78 3 LE 2
70| 7306661 BUMBAC DE STERS KG 0.36 {.000
71} 7308308 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE MP. g.12 {.000
AMBALAT TIP P 320G/MP, SULURI 1M -
72| 7308499 CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURL BUC. 16.00 0.000
CALIBRU &,3 MM UMC
73| 7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBRC DB RG 0.14 0.000
ORICE CULOARE
74| 7312440 CUTIE CU ECLISA DE SEPARATLE BUC. 1.00 0.005
STMBOL CES.
75| 7317232 DICLORETAN C5. 17/73 KG 0.36 9.000
76| 7319230 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET BUC. 9.00 . . 8.006
SPECIAL TUB IPE D.1&MM
77| 7319242 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET BUC. 9.00 0.007
SPECIAL TUB IPE D,21MM
78| 7319280 DOZE PENTRU APARATE PENTRU TUBURT |BUC. 11.00 0.001
o IZOLANTE USOR PROTEJATE -ATP
C/\! 7¢| 7319307 DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI BUC. 25.00 0,004
PROTEJATE TIP PATRAT SIMEOL RIPP
MARIMEA 29
80| 7319321 DCZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI BUC. 15.00 0.002
PROTEJATE TIP ROTUND SIMEOL RIP
MARTMEA 13
81| 7348968 TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS CU |RBUC. 1.00 0.612
1 IP IIT 100 A
82| 7358286 ZINCRRE LA CALD OTEL BETON BENZI, |DMP. 815.00 0.008
BARE, PROFILE, TABLE ONDULATE
83 MATERTAL MARUNT SAU DIFERENTA DE |LEI. 0.000
PRET MII LEIL
84| 7500103 CORP ILUMINAT IP65 1x18W TIP BUC. 2,00 0.c06
FIPAD BALAST PHILIPS - LOHUIS
85| 7500117 CORP ILUMINAT IF6h 2x36W TIP BUC. g.02 0.027
FIPAD BALAST PHILIPS - LOHUIS
86{ 7500250 CORP ILUMINAT DE SIGURANTA CISA |BUC. 4.00 0.016
MARTE 2x8 W 1.5 H IP&S
87 Diferenta pret materiale *
(material marunt}
TOTAL RON 0.685
EURO

Ofertant




Lista consumurilor cu mana de lucru {cantitati totale)

Lugrarea: CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU

Devize: 172808 172E1B 172E28 172E38 172E48 172ES8

Nr.
Crt.

115 INSTALATCR ELECTRICIAN

196 SAPATCR

201 ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE
202 ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE

203 ELECTRICIREN POST TRAFC

2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B

Consumuri (om-cre)
cu manopera directa

232.519
106.537
3.900
2.365
15.730
0.100

Tarif mediu
RON/ora

FORMULAR C7

Ofertant

Procent
100%




O

FORMULAR (8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de conmstructii (cantitati totale)

Lucrarea: CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCU

Devize: 172E08 172818 172E28 172E38 172E48 172EL8

Nr. Denumirea utilajului de constructii
Crt.
0 1
1| 3006 GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW
2| 3007 GRUP MOBIL DE SUDURA 48KW PE TRACTOR
DE 65CP
3| 5702 AUTOTELESCOP (PLATFCRMA TELESCOPICA)
AUTO PE ST
TOTAL

Censumuri
ore de Euncticnare

Tarif orar
RON/
cra functicnare

Ofertant




o~

-t

Lista consumurilor privind transporturile {cantitati totale)

Tucrarea: CONSTRUZRE PUNCT LOCAL ISU VLADIMIRESCH

Devize: 172E08 172E18 172E28 172E38 172Ei8

Nr. Tip de transport
Crt.
a 1

1. Transport auto (total) din care,pe
categorii

2. Transport pe cale ferata (total)
din care,pe categorii

3. | Alte transporturi (total}

172E58

Elemente rezultate din analiza lucrarilor
ce urmeaza a fi executate

tone
transportate

km.
paxcursi

cre de
functicnare

FORMULAR C9

Tarif unitar
RON/
tona

Valoare{exclusiv TVA)
RON

Ofertant
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LEGENDA

o Lustra cu senzor miscare 360 grade

i
n ;m? ————. ——— Corp iluminat fluorescent 2x36w montat aparent
. — Corp iluminat fluorescent 2x36w montat aparent echipat cu kit de autonomie
1,5 h,timp de punere in functie 0,5-6s, pentru iluminat de siguranta
impotriva panicii

E]_._‘_._.

C—— Corp iluminat flucrescent 1x18w montat aparent etans
CVel 2500 W

=1 Corp fluminat LED pentru iluminat de siguranta [a evacuare autonomie 1,5h

Vel 5000 W e o e
¢ f Infrerupator simplu modular monta t h=1,2 m
E— f Intrerupator cap -scara modular montat h=1,2m
ot o CVel 1000 W _K::algﬁ; 3P+PE 230v/M6A modulara pentru convector electric,circuit separat din
. ~J( Piza 2P+PE 230v/16A modulara utilitati generale
H ]
gna et H == ~{o] A Priza 380v/16A 3p+N+PE
= oS TE RTS8 T Gop lminat fuorescent dxtaw monlat pe tavan
5 | '
= ! [ O
H : I Corp iluminat cu LED cu sensor miscare (PROIECTOR LED 20W)
|
! i
Cvel 2500 W X Vel 2500 lw i B TABLOU ELECTRIC
I 1 I
' 1 i — — = = =—  sufaotel galvanizat 08 sustinere corpuri iluminat cu intizatoare la capat
....... ——{=T I, e —— e
gAnda metfics, I i i
HEAl230 ]| | i .
| | I I Conducter de impamantare OLzn 40x4
| ! 1 | (adancime de montaj -0.8m)
I
{ | : : _Pi_ Piesa de separatie
i : : I BEp==3 Bara de egalizare a potentialelor
= ! : : & tarus impamantare tip cruce 2 mi
!

‘:_ e B punct legatura prin sudura armatura stalpi sutinere
|
|
|

S TICATOR 0
VERIFICATOR/ x e
EXPERT NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA/NR.DATA
PROLECTANT INSTALATII ELECTRICE
SC.ENERGOSERV & CONSULTINGSRL.  Tervoao0s 372ass. obires 0722 879725 COMUNA VLADIMIRESCU Nr.proiect:
/\\(’y e-mali: office@energosery-consulting.ro; 47/BP/2016
E wWWi . energoserv-consulting.ro
SPECIFICATIE NUME g H Scara CONSTRUIRE PUNCT LOCAL ISU DF;Z ::C
p & Mg 1:100 VLADIMIRESCU Sk
Sef proiect arh, L. Cioard /B , %\ P.Th.+D.D.E
Verificat ing. A. Baraste bk Ob.: Tnstalafii electrice Plar:
Projectat ing. M. Lazar \* o PLAN PARTER v
Desenat ing. M. Lazar  \, CAN D ianuarie 2016 instalagii electrice si impamantare E 02
T SITAA aausd A o 7
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