PRIMARUL COMUNEI VLADIMIRESCU
JUDETUL ARAD

ROMANIA

Vladimirescu, Str. Revolutiei, Nr. 4, Jud. Arad
Tel: 0257/514 101; Fax: 0257/206 280
E-mail: contact@primariavliadimirescu.ro

Web: www.primariavladimirescu.ro

PROIECT DE HOTARARE

privind actualizarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si canalizare din aria de
competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale “Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Apa — Canalizare judetul Arad”

Primarul comunei Vladimirescu — judetul Arad

Avand in vedere:

-Adresa nr.32/05.01.2023 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitars Apa Canalizare Judetul Arad
prin care supune spre aprobare propunerea de actualizare a Regulamentului serviciului public de
alimentare cu apa si canalizare din aria de competentd a unitatilor administrativ-teritoriale membre
ale “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitari Aps — Canalizare judetul Arad”

-Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si ale Legii nr. 241/2006
privind serviciul de alimentare cu ap3 si de canalizare si Ordinul nr. 88/2007 al Presedintelui ANRSC;
-Indeplinirea procedurii de transparenti decizional3 reglementatd de Legea nr. 53/2003 pentru
proiectul de Regulament al serviciului public de alimentare cu apa si canalizare din aria de competent3
aunitdtilor administrativ-teritoriale membre ale “Asociatiel de Dezvoltare Intercomunitari Apa —
Canalizare judetul Arad”

-Proiectul de Regulament publicat de Asociatie pe pagina proprie de internet: www.adiac-arad.com
sectiunea transparenta decizional§,

In temeiul prevederilor art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. (d) si (e), alin. (7) lit. (n), art. 132, art.
139 alin. (1), alin. (3), lit. (h), art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;

PROPUN PROIECTUL DE HOTARARE :

Art.1. Se aprobéd actualizarea Regulamentului consolidat al Serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare din aria de competentd a unititilor administrativ-teritoriale membre ale “Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitard Apa — Canalizare judetul Arad”, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.2. Se acordd mandat special d-lui. Mag Mihai Primar al comunei Vladimirescu, reprezentant al
UAT Viadimirescu in Adunarea Generala a Asociatilor la “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar3 Apa —
Canalizare judetul Arad”, pentru a vota aprobarea propunerii de actualizare a Regulamentului serviciului
public de alimentare cu apa si canalizare din aria de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale
membre ale “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard Ap3 — Canalizare judetul Arad”, in forma previzuta
in anexa la prezenta hotarare

Art.3. Directile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al comunej
Vladimirescu vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4. Prezenta hotéarare se comunic3 la:

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canalizare Judetul Arad
- Institutia Prefectului Judetului Arad

/PRIMAR' AVIZAT
/MAG MIHAL SECRETAR GENERAL,
(< ool ) e COMUNA VLADIMIRESCU
| TANASA OVIDIU

e




PRIMARUL COMUNEI VLADIMIRESCU
JUDETUL ARAD

ROMANIA
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E-mail: contact@primariavladimirescu.ro

Web: www.primariavladimirescu.ro

NR. 1141/25.01.2023

RAPORT

privind actualizarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu ap3 si
canalizare din aria de competent3 a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale
“Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitars Apa — Canalizare judetul Arad”

Doamnelor si domnilor consilieri

Avand in vedere adresa nr.32/05.01.2023 a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitard Apd Canalizare Judetul Arad prin care se solicita supunerea spre
aprobare propunerea de actualizare a Regulamentului serviciului public de
alimentare cu apd si canalizare din aria de competentd a unitatilor administrativ-
teritoriale membre ale “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitars Apd — Canalizare
judetul Arad”, sectiunea transparenta decizionald, propun urmatoarele:

Art.1. Se aprobd actualizarea Regulamentului consolidat al Serviciului de alimentare cu
apa §i de canalizare din aria de competentad a unitdtilor administrativ-teritoriale membre
ale “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard Apa — Canalizare judetul Arad”, conform
anexei la prezenta hotérare.
Art.2. Se acordd mandat special d-lui. Mag Mihai Primar al comunei Vladimirescu,
reprezentant al UAT Vladimirescu in Adunarea Generald a Asociatilor la “Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitard Ap& - Canalizare judetul Arad”, pentru a vota aprobarea
propunerii de actualizare a Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si
canalizare  din aria de competent¥ a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale
“Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard Ap3 — Canalizare judetul Arad”, in forma
prevazuta in anexa la prezenta hotdrare
Art.3. Directiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al comunei
Vladimirescu vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotrari.
Art.4. Prezenta hotarare se comunic3 la:

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard Ap3 Canalizare Judetul Arad

- Institutia Prefectului Judetului Arad
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COMUNA VLADIMIRESCU
JUDETUL ARAD

ROMANIA
Vladimirescu, Str. Revolutiei, Nr. 4, Jud. Arad

Tel: 0257/514 101; Fax: 0257/206 280
E-mail: contact@primariaviadimirescu.ro
Web: www.primariaviadimirescu.ro

NR. 1142/25.01.2023

REFERAT

Subsemnatul, TANASA OVIDIU — NICOLAE in calitate de secretar general al comunei
Vladimirescu, prin prezentul referat vé rog s3 analizati si s3 supuneti votului Consiliului local
Vladimirescu sub forma unui proiect de hotdrare actualizarea Regulamentului serviciului public
de alimentare cu apd si canalizare din aria de competentd a unitétilor administrativ-
teritoriale membre ale “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar Apd - Canalizare judetul
Arad”

Prin adresa nr.32/05.01.2023 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitars Apa
Canalizare Judetul Arad se solicita supunerea spre aprobare Consiliului local Vladimirescu a
propunerii de actualizare a Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si
canalizare din aria de competent3 a unitétilor administrativ-teritoriale membre ale “Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitard Ap& — Canalizare judetul Arad”,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a servicilor comunitare de utilitati
publice si ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apd si de canalizare si
Ordinul nr. 88/2007 al Presedintelui ANRSC si fiind indeplinta procedura de transparentd
decizionald reglementatd de Legea nr. 53/2003 pentru proiectul de Regulament al serviciului
public de alimentare cu ap3 si canalizare din aria de competentd aunitdtilor administrativ-
teritoriale membre ale “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitary Apd — Canalizare judetul
Arad” proiectul de Regulament fiind publicat de Asociatie pe pagina proprie de internet:
www.adiac-arad.com sustin promovarea proiectului de hotarare privind actualizarea
Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si canalizare din aria de competentd a
unitdtilor administrativ-teritoriale membre ale “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitars Apd —
Canalizare judetul Arad”.

SECRETAR GENERAL
COMUNA VLADIMIRESCU
Tanasa Ovidiu - Nicolae

XN
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Caitre,

Unititile Administrativ Teritoriale membre ale A.D.L.A.C.J.A.

Pentru aceasta la data de 12.12.2022, pe adresa de e-mail a fiecirui membry asociat, s-a
comunicat adresa nr. 876/12.12.2022 a Asociatiei, prin care membrii asociati au fost informati cu
privire la declansarea procedurii de dezbatere publica a proiectului de Regulament.

incepénd cu data de 06.12.2022.

Acest act de reglementare a fost elaborat pe structura Regulamentului aprobat deja prin
Hotdrdrea nr. 10/2018 2 Adundrii Generale 3 Asociatilor. Necesitatea revenirii  asupra
Regulamentului aprobat a apirut motivat de necesitatea reflectarii modificrilor intervenite in
cuprinsul legislatiei incidente sectorului apd - canal si punerea in acord a Regulamentului
serviciului cu metodele $i procedurile de lucru ale operatorului regional certificat ISO 9001:2008,
14001:2004, 18001:2007.

Principalele  modificsri propuse  prin  proiectul de Regulament  vizeaza:
terminologia(redefinirea unor termeni si introducerea unor termeni noi conform modificarilor
apdrute in Legea nr. 241/2006 respectiv Legea nr. 51/2006); eliminarea din textul Regulamentulyi
a obligatiei utilizatorilor de a finanta executarea bransamentelor §! racordurilor si reglementarea
dreptului acestora de a finanta astfel de obiective de investitii precum i exceptiile de la aceste
reguli; actualizarea drepturilor si a obligatiilor utilizatorilor in raport cu operatorul in ceea ce
priveste autocitirea contorului de bransament aflat in proprietatea privats $i termenele/conditiile in
care consumul de ap3 facturat poate fi estimat §i corelarea dispozitiilor regulamentului - local
privind pierderile de apa cu cele din regulamentul - cadru.

in aplicarea dispozitiilor art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica, termenul in care toli cei interesati ay putut face in scris

membre ale ,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitars Apa - Canalizare judetul Arad” v& solicitam
a supune spre analizg si aprobarea autoritatii deliberative propunerea de Regulament in forma
transmisa fiecarui UAT — in parte prin e-mail si postatd pe site-ul Asociatiei: www.adiac-
arad.com, la sectiunea transparent3 decizional3,

La intocmirea hotérarii de consiliu localfjudetean, dupé caz, privind aprobarea actualizarii
Regulamentului in sensul celor aratate mai sus, poate fi utilizat modelul orientativ de HCL/HC,
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comunicat de Asocialie la adresa oficiala de e-mail a fiecéirui membru asociat in parte sau
proiectul de HCL/HCJ ce se afld publicat pe site-ului Asociatiei: www.adiac-arad.com, n
sectiunea Proiecte de Hotérari.

Dupa adoptare avem rugdmintea ca hotdrarea sa fie comunicaté Asociatiei pe e-mail sau fax,
la datele de contact indicate in antet, in vederea pregitirii sedintei AGA.

In final, tinem a va atentiona ca potrivit art. 10(541) din Legea nr. 51/2006 in situatia in care
autoritdfile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale nu se pronuntd asupra hotérérilor
privind acordarea mandatelor speciale prevazute in mod expres de lege, in spetd mandatul
reglementat la art. 8, alin. (3), lit. ,,i"(elaborarea si aprobarea regulamentelor serviciilor), n
termen de 30 de zile de la primirea solicitérii, se prezuméa ci unitiitile administrativ-teritoriale

au acceptat tacit delegarea atributiilor lor.

Cu stima,
Director Executiv,

BHI#2
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Asociatia de Dezvoltare Intercomunitari de Transport Public Arad
Sediu: Arad, B-dul Revolutiei, nrr. 50, ap. 1, judetul Arad
in Registrul asociatiilor §i fundatiilor
de la grefa Judecitoriei Arad sub numdirul 30/26.06.2018 |
Cod fiscal 39564331
Telefon: 0357410379; e-mail: contactan 13,10 siter w :

Ciitre,
Unititile Administrativ-Teritoriale membre ale
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitari de Transport Public Arad:

Judeful Arad, Municipiul Arad, Chigineu-Cris, Curtici, Pecica, Sintana, Apateu,
Archis, Bata, Birzava, Beliu, Birchis, Bocsig, Brazii, Buteni, Cermei, Craiva, Fantinele,
Felnac, Frumugeni, Ghioroc, Gurahont, Hismas, Livada, Migea, Olari, Piulis, Peregu
Mare, Petris, Plescuta, Sivirsin, Secusigiu, Seleug, Sintea Mare, Sagu, Sepreus, Sicula,
Simand, Sofronea, Tirnova, Vinga, Vladimirescu, Zibrani, Zidireni si Zirand

Subscrisa ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE
TRANSPORT PUBLIC ARAD, cu sediul in Arad, B-dul Revolutiei, nr. 50, ap. 1, judeful
Arad, inregistrati in Registrul asociafiilor si fundatiilor de la grefa Judecitoriei Arad sub
numdrul 30/26.06.2018, cod fiscal 3956433 1, avind cont deschis la Banca Transilvania, cont
RO32BTRLRONCRT0450666901, telefon 0357410379, e-mail: contact@aditpa.ro, prin
Director executiv Ing. Ovidiu ILIE,

Avand in vedere solicitirile Administratiei Judetene a Finanfelor Publice Arad -
Serviciul Sintez3 si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale, intocmite ca urmare a
solicitiirii Ministerului Finantelor Publice si a Directiei Generale de Conturi nationale si Sinteze
macroeconomice din cadrul Institutului National de Statistica,

Prin prezenta vi inaintdm, atit pe suport de hértie, cit si in format editabil (WORD),
macheta solicitati_completati, cu precizarea ci, capul de coloand nr. 2: "Cod unic de
inregistrare” are denumirea corecti; »Cod de inregistrare fiscald (CIF)”, potrivit certificatului
de inregistrare fiscala seria A, nr. 1316551 din data de 03.10.2019.

Cu deosebiti consideratie,

Director executiv
Ing. Ovidiu ILIE

/ / \



Unitate administrativ-teritoriali

Situatia asociatiilor de dezvoltare intercomunitari

Infiintate conform O.G. NR. 26/2000, de citre unititile administrativ-teritoriale
la nivelul judetului, la data de 31 decembrie 2022

' Nr.
 Crt.

Denumire

: Cod unic de
inregistrare

Data infiintirii

Unitati/subunititi administrativ-teritoriale
componente

|

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA DE TRANSPORT PUBLIC
ARAD

39564331

26.06.2018

Judeful Arad, Municipiul Arad, Oragul Chigineu-Cris, |
Orasul Curtici, Orasul Ineu, Orasul Pecica, Orasul Sintana,
Comuna Apateu, Comuna Archis, Comuna Bata, Comuna ‘
Bérzava, Comuna Beliu, Comuna Birchis, Comuna Bocsig,
Comuna Brazii, Comuna Buteni, Comuna Cermei, Comuna
Craiva, Comuna Fant4nele, Comuna Felnac, Comuna
Frumugeni, Comuna Ghioroc, Comuna Gurahont, Comuna
Hasmag, Comuna Livada, Comuna Migca, Comuna Olari, |
Comuna P3ulis, Comuna Peregu Mare, Comuna Petris, |
Comuna Plescufa, Comuna Sivérsin, Comuna Secusigiu, |
Comuna Seleus, Comuna Sintea Mare, Comuna Sagu, |
Comuna $epreug, Comuna Sicula, Comuna Simand,
Comuna Sofronea, Comuna Tarnova, Comuna Vinga,
Comuna Vladimirescu, Comuna Z#brani, Comuna
Zidareni si Comuna Zirand (46 de UAT-uri) -

Ordonator de credite,
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SC VEMAT SRL — ORADEA

STUDIU GEOTEHNIC

CONSTRUIREA SI DOTAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU
COPII AFLATI IN SITUATIE DE RISC DE SEPARARE DE
PARINTI, IN LOCALITATEA VLA DIMIRESCU, JUDETUL ARAD

NR. CAD. 335716

Numdy studin — STG 7/2023
Fuzi — studiu geotelinic pentru proieciare
Beneficiar - COMUNA VLADIMIRESCU

IANUARIE 2023

Difuzat in - 1 exemplar - COMUNA VI.ADMI RESCU
~ 1 exemplar - SC VEMAT SR1.

Un exemplar cuprinzénd toate cu datele obtinute pe teren $i cu rezultatele determindrilor de laborator se pistrcazi Ja
LABORATORUL SC VEMAT SRL ORADEA. Studiul se va utifiza numaj in scopul pentru care a fost intocmit  obtinerea
datelor necesare proiectiirii. Nu este permisa utilizarea lui pentru alte scopuri sau la alte lucrar fira acceptul
LABORATORULUI SC VEMAT SRL.
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SC VEMAT SRL

ORADEA, STR. ANGHEL SALIGNY, Nr. 18
Tel. 0744 243 261

RESPONSABILITATI

SEF LABORATOR - ing. TEODOR DORHOI
programare si organizare lucrari geotehnice

~ pt. efectuare foraje »

- pt. finalizare si verificare studiu geotehnic

Semnitura

P
A\
\

GEOLOG — ing. BOGDAN CRISAN

- efectuare foraje / sondaje

~ pt. efectuarea determindrilor de Laborator

~ pt intocmirea in prima faza a studiului

- pt efectuarea corecturilor / modificarilor necesare

Semnatura




SC VEMAT SRL ORADEA
LABORATOR GR. I

STR. ANGHEL SALIGNY, NR. 18
TEL.: 0744 243 261

BORDEROU

Pg 3 /11

Piesele scrise si desenate ale studiului geotehnic pentru

CONSTRUIREA $SI DOTAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU
COPII AFLATI IN SITUATIE DE RISC DE SEPARARE DE
PARINTI, IN LOCALITATEA VLADIMIRESCU, JUDETUL ARAD

NR. CAD. 335716

A.PIESE SCRISE
- Paginad titlu

- Responsabilitati

- Borderou

- Studiu geotehnic

- Buletine cu rezultate de laborator

B. PIESE DESENATE
- Coloane stratificatie

- Plan situatie

Pg. 1
Pg.2
Pg. 3
Pg.4-8
Pg. 10-11

Pg. 9
Pg. 12-13

Inregistrérile cu datele primare privind cercetirile pe teren si rezultatele determinarilor se péstreazi la

laboratorul SC VEMAT SRL
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SC VEMAT SRL ORADEA

LABORATOR GR. Il
STR. ANGHEL SALIGNY,NR. 18
TEL.: 0744 243 261

STUDIU GEOTEHNIC

CONSTRUIREA $1 DOTAREA UNUI CENTRU DE Z1 PENTRU
CcOorll AIj‘LATI iN SITUATIE DE RISC DE SEPARARE DE
PARINTI, IN LOCALITATEA VLADIMIRESCU, JUDETUL ARAD

NR. CAD. 335716 |

1. PREZENTARE

Studiul s-a intocmit la solicitarea: COMUNA VLAD MIRESCU.

> Prin studiul geotehnic se precizeaza datele geotehnice\si hidrologicenecesate

pentru proiectarea si exccutarea lucrari de:
- Construirea si dotarea unui centru de zi pentru copii aflati in situatie de
risc de separare de pirinti, in loc. Vladimirescu, jud. Arad.

1.
1.

4 -

1.3 La efectuarea cercetarilor pe teren si la efectuarea determinérilor s-au respectat
conditiile impuse prin normativele: NP 074 —2014, NP 112 - 2014, P 100/2013 si
prin STAS-urile: 1242/2 — 85; 1242/3 — 87; 6054 — 77, 1913/1; 1913/4; 1913/5;
1913/6; 1913/12; 1913/15.

1.4 Cercetirile efectuate pe teren §i in laborator au avut drept scop relevarea conditiilor
geotehnice — naturd litologic#; stratificatie, caracteristici geotehnice; conditii de
fundare precum si regimul apelor subterane.

1.5 Cercetarea pe teren si recoltarea probelor s-a facut prin doua foraje geotehnice,
executate cu foreza pe bazi de impact “COBRA PRO¢”, cu sapé de 50 mm.

1.6 Din foraje s-au recoltat probe tulburate si netulburate pistrate / transportate in
recipienti la laborator.

2. AMPLASAMENT — CARACTERISTICI

2.1 Amplasare: Terenul cercetat se afla in loc. Vladimirescu, strada 15, or. &,
numar cadastral 335716, judetul Arad, conform planului de situatic anexat.

2.2 Geologia
Structura geologica face parte din Campia Panoniei — avand baza formata din
complexul argilelor si nisipurilor panoniene de culoare cenusiu albastruie, plastic
vartoase. Formatiunile acoperitoare — depozite aluvionare — alcatuite din straturi
argiloase la suprafata si din straturi nisipoase pana la roca de baza.
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2.3 Geomorfologie

24

25

2.6

2.7

2.8

Zona care cuprinde amplasamentul studiat este in Cémpia Aradului care face parte
din Campia de vest, pe terasa a IT a a malului drept al raului Mures.

Hidrogeologia
In forajele efectuate nu s-a intalnit apa subterana, dar in stratul de nisip sau pietris
fin cu nisip poate sa apari apa subterans,in urma precipitatiilor abundente si de

durata mare .

Caracteristicile geofizice ale terenului:
Dupa P100 - 1 - 2013 (Cod de proiectare seismic. Prevederi de proiectare pentru
cladiri):
- T.=0,7s
- 3, =0,20g - acceleratia terenului pentru proiectare (pentru componenta
orizontald a miscarii terenului)
- IMR=225 ani (intervalul mediu de recurent3 al actiunii seismice)

Categorie geotehnica cf. — NP 074 — 2014 :

- Conditii teren: teren mediu — 3 puncte
- Apé subterana: fard epuismente — 1 punct
- Categoria de important3 a constructiei: normala - 2 puncte
- Vecinatati: risc redus — 1 punct
- ag=(0,15...0,25) — 2 puncte

TOTAL: 9 puncte
Rezulta risc geotehnic — redus. Categoria geotehnica |

Adancime inghet — conform STAS 6054 — 77
In zona care cuprinde amplasamentul cladirii, adancimea de inghet ajunge pani la
- 0,70 ~- 0,80 m fata de cotele terenului sistematizat.

Clima

Factorii climatici a zonei determina existent unui climat temperat continental.
Conform STAS 1709/1-1990, zona se incadreaza la tip climatic I, cu valoarea
indicelui de umditate Im -20 + 0. Indicele de inghet pt. materialele gasite sunt
cuprinse intre 350 — 425.

3. DATE GEOTEHNICE SI HIDROGEOLOGICE

3.1

Cercetarea terenului

Pentru determinarea stratificatiei si a caracteristicilor pe straturi s-au efectuat doui
foraje geotehnice, executate cu foreza pe bazi de impact “COBRA PROe”, cu sapa
de 50 mm.

Din foraje s-au recoltat probe tulburate si netulburate pentru — stratificatie,
granulometrie, umiditate naturala, greutate volumici, etc.



3.2
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Probele tulburate s-au recoltat in recipienti din plastic, etansi pentru a nu se afecta
caracteristicile pe parcursul transportului pana la Jaborator, iar probele netulburate
s-au recoltat in stante metalice. '

Pozitia forajelor este precizata pe “Plan de situatie” — anexat.

Stratificatia terenului si caracteristici geotehnice pe stratificatie
Datele referitoare la stratificatia terenului, sunt prezentate in “fisa
forajului” §i in schita stratigrafica.

Caracteristici / parametrii ale paméAntului din stratificatie
FORAJ F1

strat 1 — +0,00 + —0,30 m — teren vegetal

strat 2 ——0,30 +—1,50 m —argila prafoasa, cafenie, tare, foarte umeda

strat 3 ——1,50 +—3,10 m — praf argilos nisipos, galben cafeniu, tare, foarte umed
strat 4 — 3,10 + -3,80 m — nisip prafos, cafeniu, tare

strat 5 — —3.80 = —5,50 m — nisip fin cafeniu

strat 6 — 5,50 + —6,00 m — nisip cu pietris fin, stratul continu# in adéncime

FORAJ k2

strat 1 — £0,00 +-0,30 m — teren vegetal

strat 2 — —0,30 = -1,20 m — argila prafoasa, cafenie. tare, foarte umeda

strat 3 — 1,20 =+ —2,90 m — praf argilos nisipos, galben cafeniu, tare, foarte umed
strat 4 — —2,90 + —3,70 m — nisip prafos, cafeniu, tare

strat 5 ——3,70 = —5,70 m — nisip fin cafeniu

strat 6 — 3,70 +—6,00 m — nisip cu pietris fin, stratul continua in addncime

Parametri obtinuti in laborator precum si cei dedusi pentru aceste pamanturi sunt:

Pentru — strat 2 — argila prafoasa, cafenie, tare, foarte umeda

- indice de consistenta -1,-1,03

- Wha ~W-235%

- indicele porilor —e-0.69

- greutatea volumica naturala —y= 19,04 KN/mc

- unghiul de frecare ~¢-156°

- coeziune —¢c—404kPa

- coeficientul lui Poisson -v-0,35

. modul de deformatie — Eg4t — 20000 kPa

- modul edometric — Egeq— 11765 kPa
Pentru — strat 3 — praf argilos nisipos, galben cafeniu, tare, foarte umed

- indice de consistenta -1.-1,13

- Wi - W-19,0%

- indicele porilor —e-0,59
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- greutatea volumici naturala -y =19,58 KN/mc
- unghiul de frecare -$-166°

- coeziune © —c—-494kPa

- coeficientul lui Poisson -v-0,35

- modul de deformatie — Eger — 25000 kPa
- modul edometric — Egeq — 14706 kPa

4. CONCLUZII

In urma cercetarilor de teren si a determindrilor de laborator rezulti ca:
- Terenul este vizual orizontal.
- Terenul din amplasament asigura stabilitatea generala si locald sub
adancimea de inghet.
- In forajele efectuate nu s-a intlnit apa subterana.

Stratificatia terenului este prezentat3 in “Coloane stratigrafice” In care se specifici
natura terenului, pozitia si grosimea stratului.

Din clasificarea pamanturilor ¢f. normativului NP 074/2014 a padmanturilor intilnite in
F1 si F2 reiese ci:

| Pentru forajul F1: Pentru forajul F2: |
- Strat | - teren dificil - Strat 1 — teren dificil
- Strat 2 — teren mediu - Strat 2 — teren mediu
- Strat 3 - teren mediu ‘ - Strat 3 ~ teren mediu
| - Strat 4 — teren mediu |- Strat 4 — teren mediu |
| - Strat 5 — teren dificil - Strat 5 - teren dificil
| - Strat 6 — teren mediu - Strat 6 — teren mediu [

Valoarea de bazi a presiunii conventionale — conform NP 112-2014 la fundatii cu
latimea de 1 m si adancimea de fundare D= 2 m, pentru:
- Pentru strat 2 - argild prifoasi, cafenie, tare, foarte umeds, P ., = 230 kPa
- Pentru strat 3 - praf argilos nisipos, galben cafeniu, tare, foarte umed,
P eonv=230 kPa

5. RECOMANDARI

Recomandam fundarea la adancimea de minim 1,00 cm de la cota actuala a terenului
natural — pe stratul de argila prafoasa, cafenie sau in stratul de praf argilos nisipos,
galben cafeniu.

Fundatiile vor fi de tip continui sub ziduri cu armare la nivelul talpii si la nivelul
pardoselii cota +/-0.00. Acoperirea cu beton a armaturilor din fundatii, va fi de
minim 4,0 cm.

Se vor prevedea trotuare de protectie pe tot conturul cladirii.

Se va prevedea sistemul de colectare si evacuare a apelor din precipitatii -
Jjgheaburi si burlane.
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5.1 Conform — Norme de deviz pentru lucréri de terasamente — Ts — 1994 pamanturile
A4 care se vor efectua sapéturi, din punct de vedere al comportarii la sapat manual,
se incadreazi la:

Pentru forajul ¥F1: Pentru forajul F2:

- Strat 1 - teren mediu — categoria Il - Suat | — teren mediu — categoria [I

. Strat 2 — teren tare — categoria 1l . Strat 2 - teren tare — categoria 111

. Strat 3 — teren tare — categoria 11 | . Strat 3 — teren tare — categoria HI

. Strat 4 — teren tare — categoria I . Strat 4 — teren tare — categoria Il

- Strat 5 — teren mediu - categoria I | - Strat 5 —teren mediu - categoria I1 |
- Strat 6 —teren foarte tare — cateporia IV - Strat 6 - teren | foarte tare — categoria IV |

5.2 CONTROLUL EXECUTIEI CONSTRUCTIEL
Sapatura pentru fundatii se va opri, in prima faza, cu 20 cm deasupra cotei de
fundare, urmand ca saparea pana la cota de fundare si se faci imediat inainte de
nceperea executarii fundatiei.
Dupé executarea sapaturilor pana la cota de fundare — in faza premergdtoare armérii
/ cofrarii fundatiilor beneficiarul si constructorul vor solicita verificarea naturii
terenului de fundare. '
Daci se vor constata neconcordante fata de datele din prezentul studiu se vor stabili
masurile referitoare la cotele de fundare / sapare si se va face o noud verificare a
naturii terenului de fundare de catre elaboratorul prezentului studiu.

5.3 Urmirirea Comportirii constructiei in timpul exploatérii
Conform — Normativ P130-1999 — proprietarul constructiei va face urmdrirea
permanentd a comportarii in timp. Prin aceastd urmarire se vor constata:
- tasdrile
- deformatiile terenului

Sef laborator, \\)"‘/ %
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CONSTRUIREA SI DOTAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU COPII
AFLATI iN SITUATIE DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI, iN
LOCALITATEA VLADIMIRESCU, JUDETUL ARAD

NR. CAD. 335716
COLOANE STRATIGRAFICE
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SC VEMAT SRL ORADEA
LABORATOR Gr. 11

Obiectul

Buletin cu rezultatele incercirilor de laborator
asupra probelor din foraj / sondaj

Construirea si dotarea unui centru de zi pentru copii aflat

pg. 10/ 11

GTF 01 —02 F1

i in situatie de risc de separare de parinti, in localitatea

Vladimirescu, judetul Arad

Pozitie Conform plan situatie Data exec. f/s 16.01.2023 Nr. foraj / sondaj
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SC VEMAT SRL ORADEA
LABORATOR Gr. I1

Obiectul

Construirea si dotare

asupra probelor din foraj / sondaj

Pg. 11/ 11
GTF Ol - 02 FI1

Buletin cu rezultatele incercirilor de laborator

a unui centru de zi pentru copii aflati in situatie de risc de separare de parinti, in localitatea

Vladimirescu, judetul Arad
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Secretariat Primaria Vladimirescu

From: contributii.arad@cnpp.ro

Sent: Wednesday, January 25, 2023 11:33 AM

To: contact@primariavladimirescu.ro

Subject: Casa Judeteana de Pensii Arad-recipisa de confirmare

Buna ziua,
Solicitarea dvs:
Cerere stagiu de cotizare

a fost preluata de Casa Judeteana de Pensii Arad cu numirul de inregistrare intern 4574/25.01.2023.
Au fost receptionate urmatoarele fisiere (documente scanate):

o SKM_C360i23012509400.pdf

Va multumim,

Casa Judeteand de Pensii Arad
Str.Voluntarilor, Nr. 2A, Cod 310157, Judetul Arad
Fax: +4 0257 214 061 Web: www.cipensiiarad.ro

_ | ~ eMail - | __ Telefon_ |
Dosare noi, recalculari stabiliri.arad@cnpp.ro | 0257/281 345 |
Plati, ajutor deces Iplati.arad@cnpp.ro | 02571281320
Contributii, stagii |contributii.arad@cnppro | 0257/210 120
Bilete tratament bilete.arad@cnppro |_ 0257/280 154
Pensii internationale linternationale.arad@cnpp.ro| 0257/281 320 ‘
'Accidente, boli profes. ambp.arad@cnpp.ro ' 0257/281 320

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal
si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protectia datelor), informatiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse in acest document sunt
confidentiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor mentionate ca destinatar/destinatari si
altor persoane autorizate si-1 primeascd. Dacd ati primit acest document in mod eronat, vd adresim
rugdmintea de a returna documentul primit, expeditorului.



Anexi la Hotirirea nr. 10/12.10.2018 a Aduniirii Generale a Asociatilor

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE
CUAPA SI DE CANALIZARE DIN ARIA DE COMPETENTA A
UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE MEMBRE ALE
“ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
APA - CANALIZARE JUDETUL ARAD”

CAPITOLUL 1 Dispozitii generale

Art. 1 Aria de aplicare

(1) Prezentul regulament este elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilititi publice, ale Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu api
§i canalizare si ale Ordinului nr. 88/02.03.2007 al presedintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea
regulamentului — cadru al serviciului de alimentare cu apd si de canalizare.

(2) Prevederile prezentului regulament se aplicd serviciului public de alimentare cu api si de
canalizare, furnizate de Operatorul regional Compania de Api Arad S.A., denumit in continuare
serviciul de alimentare cu apé si de canalizare, pe raza de competenti a unltap]or administrativ —
teritoriale membre asociate sau care vor deveni membre asociate ale Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitard Apa Canalizare Judeful Arad, denumita in continuare Asociatia.

(3) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind organizarea si functionarea
serviciului de alimentare cu api si de canalizare, definind conditiile-cadru ce trebuie indeplinite
pentru asigurarea serviciului, modalititile de indeplinire, precum si relatiile dintre Compania de Apa
Arad S.A. in calitate de Operator si utilizatorii acestor servicii.

(4) Prevederile regulamentului se aplici, de asemenea, la proiectarea, executarea,
receptionarea, exploatarea si intretinerea instalatiilor din sistemul public de alimentare cu apa si de
canalizare.

(5) Compania de Apd Arad S.A., in calitate de Operator regional precum si utilizatorii
acestor servicii se vor conforma prevederilor prezentului regulament al serviciului de alimentare cu
apd si de canalizare elaborat de aparatul tehnic al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitari Api si
Canalizare Judeful Arad si aprobat de Adunarca Generald a Asociatilor Asociatiei.

Art. 2 Notiuni. In sensul prezentului regulament, notiunile de mai jos se definesc dups cum
urmeaza:

1. acces la retea - dreptul utilizatorului de bransare/racordare, in conditiile legii, la retelele de
distributie/colectare;

2. acord de furnizare - documentul scris, emis de Operator, la cererea utilizatorului, prin care sunt
stabilite conditiile de furnizare a serviciilor citre utilizator si sunt definiti parametrii cantitativi §i
calitativi pe care trebuie s 1i indeplineasci serviciul furnizat la brangsamentul utilizatorului si prin
care Operatorul se angajeazi sd furnizeze, in conditiile stabilite, serviciul de alimentare cu ap3;

3. acord de preluare - documentul scris, emis de Operator, 1a cererea utilizatorului, prin care sunt
stabilite conditiile i parametrii cantitativi si calitativi ai apelor uzate menajere i industriale ce pot
fi deversate de utilizator i care pot fi preluate de Operator in canalizarea public, si prin care acesta
se angajeazi si presteze serviciul de canalizare, In conditiile stabilite prin acord;

4. acord de contractare individuald - document scris, emis de Operator, in baza ciruia solicitantul
primeste acceptul pentru trecerea la contractarea individuald a serviciului de alimentare cu apa in
cadrul condominiului;

5. acord coproprietari - actul autentic(contractul de mandat) prin care majoritatea
proprietarilor/locatarilor/posesorilor unui imobil mandateazd o altd persoani ca in numele lor i
pentru i aceasta sd incheierea cu operatorul contractului de furnizare/prestare a serviciilor de
alimentare cu apa si/sau de canalizare,

6. aductiune - totalitatea constructiilor si instalatiilor cu ajutorul cdrora apa este transportat3 de la
captare la rezervoarele de inmagazinare;

7. apid potabila - apa care indeplineste indicatorii de potabilitate previzuti de legislatia in vigoare



precum si parametrii de debit §i presiune precizai in acordurile din contractele de furnizare;

8. api industriali - apd cu caracter nepotabil, care se poate asigura prin sisteme publice de
alimentare cu apd industriali sau prin sisteme individuale realizate si exploatate de agentii
economici;

9. ape uzate menajere - apele de canalizare rezultate din folosirea apei in gospodarii, institutii
publice §i servicii, care rezultd mai ales din metabolismul uman i din activitdti menajere §i
igienico-sanitare;

10. ape uzate industriale - apele de canalizare rezultate din activitati economico-industriale sau
corespunzind unei alte utilizari a apei decit cea menajeré;

11. ape uzate oriisenesti - apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu
apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum $i apele care provin din
stropirea si spilarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a gridinilor si a curtilor imobilelor;

12. ape pluviale/meteorice - apele de canalizare care provin din precipitatii atmosferice;

13. ape uzate epurate — ape uzate supusc epurdrii prin orice procedeu si/sau sistem prin care, la
evacuare, caracteristicile acesteia respectd conditiile de calitate previzute in normele tehnice in
vigoare si autorizaiile de gospodarire a apelor in vigoare; =

14. ape conventional curate — ape provenite prin epurarea apelor uzate in statiile de epurare
corespunzitoare;

15. asociatie de dezvoltare intercomunitari cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu
apii si de canalizare - Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard Apd Canalizare Judefnl Arad, cu
obiect de activitate serviciile de utilititi publice, constituitd in scopul infiintérii, organizdrii,
finantirii, exploatarii, monitorizarii §i controlului activitdfii de furnizarei/prestare a serviciului de
alimentare cu api si de canalizare, inclusiv pentru crearea, modemnizarea si/sau dezvoltarea
sistemelor publice de alimentare cu api si de canalizare.

16. autoritate de reglementare competentd - Autoritatea Nationali de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilititi Publice, denumitd in continuare A.N.R.S8.C.;

17. aviz de bransare/racordare - documentul scris, emis de Operatorul serviciului de alimentare
cu api si de canalizare, prin care se stabilesc conditiile tehnice cu privire la proiectarca, amplasarea
si executia bransamentelor de apd, respectiv a racordurilor de canalizare, si prin care se stabileste
punctul de delimitare dintre retelele publice i instalatiile de utilizare;

18. bransament de ap3 - partea din reteaua publicd de alimentare cu apd care asigurd legatura
dintre reteaua publici de distributie si reteaua interioard a unei incinte sau a unei cladiri;

18.1 Brangsamentul deserveste un singur utilizator. in cazuri bine justificate si atunci cind conditiile
tehnice nu permit alti solutie se poate admite alimentarea mai multor utilizatori prin acelasi
bransament.

18.3 In cazul condominiilor existente, separarea si individualizarea consumurilor la nivel de
proprietate/apartament individual se fac prin montarea repartitoarclor de costuri. Cheltuielile
aferente individualizirii consumurilor sunt suportate de coproprietarii condominiului, Operatorul
avind numai obligatia montirii contorului principal de bransament la nivelul limitei de proprietate,
facturarea efectudndu-se conform indicatiilor acestui contor;

19. bransament/racord clandestin — bransamentul/racordul realizat fard avizul Operatorului;

20. caracteristici tehnice - totalitatea datelor si elementelor de naturd tehnicd, rcferitoare la o
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instalatie;

21. caimin de bransament - constructie componenti a sistemului de distributie a apei, apartinand
sistemului de alimentare cu api, care adaposteste contorul de bransament, cu montajul aferent
acestuia;

21.1 Amplasamentul cgminului de bransament se stabileste in punctul de delimitare al instalatiilor,
la limita de proprietate a utilizatorului, cu respectarea regimului juridic al proprietitii si numai in
baza unei documentatii avizate de Operator.

22. cimin de racord - constructie, plasati pe domeniul public sau privat, folositd pentru controlul
si intretinerea racordului, fiind vizibila si accesibild reprezentantilor Operatorului;

23. condominiu - proprietatea imobiliard formata din proprietiti individuale, definite apartamente
sau spatii cu altd destinatie decat aceea de locuinte, si proprietatea comuni indiviza. Poate fi definit
condominiu si un tronson cu una sau mai multe sciri, din cadrul cladirii de locuit, in conditiile in
care se poate delimita proprietatea comuni;

24. consum frandulos — consumul de apa neinregistrat de aparatul de masura, datoritd unor cauze
de genul: distrugerea/deteriorarea contorului de brangament , ruperea intentionati a sigiliilor de
citre altd persoand decft reprezeniantii operatorului, demontarea neautorizati a contorului de
bransament din instalatie, montarea neconform(inversi) a contorului de bransament,
demontarea/distrugerea intentionatd a modulului electronic pentru contoarele preechipate, legarea
instalatiilor interioare de utilizare a apei la reteaua publici de distributic a apei, in mod direct, prin
ocolirea contorului de bransament, deschiderea neautorizati a vanei de concesie, orice alte
modalitati de evitare a inregistrarii consumului de api realizat de utilizator;

25. contor de brangsament - aparatul de méisurare a cantititii de api consumati de utilizator, care se
monteaza pe brangament, intre doua vane-robinet, la limita proprietitii utilizatorului, in ciminul de
brangament sau fn spatii care ndeplinesc conditii tehnice pentru instalarea contorului de
bransament;

25.1 Contorul de bransament este ultima componenti a retelei publice de distributie in sensul de
curgere a apei, fiind utilizat la determinarea cantitatii de apa consumati, in vederea facturdrii.

26. contor de refea - aparatul de mésurare a cantititii de api transportatd dintr-o zoni in alta a
retelei publice, care nu poate fi utilizat la determinarea si facturarea cantititii de api consumata de
unul sau mai multi utilizatori;

27. contor de bransament cu citire la distanti — aparatul de masuri a consumului de api
prevazut cu un dispozitiv electronic care permite citirea la distan{i amplasat in ciiminul de
brangament sau in spatii care indeplinesc conditii tehnice pentru instalarea contorului de
bransament.

28. contor de api aferent proprietitii individuale - aparatul de mésurii a consumului individual
de apd, utilizat n cadrul condominiilor unde au fost incheiate contracte individuale fntre utilizator
§i operator.

29. contract-cadru - reglementare cu caracter normativ, care stabileste conditiile minimale pentru
relatiile comerciale dintre Operator si utilizator;

30. desfiintare bransament/racord - actiunea de anulare a bransamentului/racordului construit
fara avizul Operatorului sau care nu respectd cerintele tehnice aprobate prin prezentul regulament,
executatd de reprezentan{ii operatorului;

31. domeniu public - totalitatea bunurilor mobile si imobile dobindite potrivit legii, aflate in
proprietatea publicd a unitétilor administrativ-teritoriale care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt
de folosintd sau interes public local ori judetean, declarate ca atare prin hotirare a consiliilor locale
sau a Consiliului Judetean Arad si care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes
public national;

32. grad de asigurare in furnizare - nivel procentval de asigurare a debitului si presiunii apei
necesare utilizatorului fntr-un interval de timp, precizat in anexa la contractul de furnizare/prestare a
serviciilor publice de alimentare cu apd si de canalizare;

33. imobil - orice clidire sau teren, cu destinatie social-culturala, administrativi, de productie
industriald, comerciald, de prestéri servicii sau de locuintd, inclusiv terenul aferent, cu regim juridic



dovedit;

33.1 In cazul blocurilor de locuinte, la care terenul aferent nu este delimitat, se considera imobile
toate acele blocuri care au adrese postale distincte.

34. indicatori de performanti generali - parametrii ai serviciului de furnizare/prestare pentru care
se stabilese niveluri minime de calitate, urmirite la nivelul operatorilor;

35. indicatori de performanti garantati - parametrii ai serviciului de furnizare a céror niveluri
minime de calitate se stabilesc §i pentru care sunt previzute penalizdri in contractele de
furnizare/prestare, in cazul nerealizérii lor;

36. infrastructurii tehnico-edilitari - ansamblul sistemelor de utilitdti publice destinate
furnizirii/prestarii serviciilor de utilitdti publice, care apartine domeniului public sau privat al
unitatilor administrativ-teritoriale si este supusa regimului juridic al proprietitii publice sau private,
potrivit legii;

37. instalatii interioare de api - totalitatea instalatiilor aflate in proprietatea sau in administrarea
utilizatorului, amplasate dup punctul de delimitare dintre reteaua publica si instalatia interioara de
utilizare a apei si care asigurd transportul apei preluate din reteaua publicé la punctele de consum
si/sau la instalatiile de utilizare;

38. instalatii interioare de canalizare - totalitatca instalatiilor aflate in proprietatea sau in
administrarea utilizatorului, care asigurd preluarea si transportul apei uzate de la instalatiile de
utilizare a apei pand la cAminul de racord din reteaua publicd;

39. licentd - actul tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C. Operatorului, prin care se recunoaste
calitatea de Operator de servicii de alimentare cu api si de canalizare, precum si capacitatea si
dreptul de a furniza/presta aceste servicii;

40. lichidarea avariilor - activitate cu caracter ocazional si urgent prin care, in cazul aparitiei unor
incidente care conduc sau pot conduce la pagube importante, se iau misuri imediate pentru
impiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor, se determin, se inliturd cauzele care au condus la
aparitia incidentului sau se asigurd o functionare alternativé, se repard sau se inlocuieste instalatia,
echipamentul, aparatul etc., deteriorat, se restabileste functionarea in conditii normale sau cu
parametrii redusi, pana la terminarea lucrrilor necesare asigurdrii unei functiondri normale;

41. Operator - Compania de Apa Arad S.A. persoan juridicd romand, avand sediul social in Arad,
str. Sabin Drigoi nr. 2-4 CIF RO 1683483, cu licentd de operare clasa I emisa prin Ordinul
238/16.05.2016 al presedintelui A.N.R.S.C. care are competenta si capacitatea, recunoscute prin
licentd, de a furniza/presta, in conditiile reglementarilor in vigoare, un serviciu comunitar de utilitati
publice si care asigurd nemijlocit administrarea si exploatarea sistemului de utilitati publice aferent
acestuia. Operatorul are dreptul exclusiv de a furniza/presta serviciul in aria de operare stabilitd prin
contractul de delegare a gestiunii serviciului;

42. pierdere tehnologici - pierderea aferentd procesului tehnologic de tratare si potabilizare a apei;
43. pierdere prin exfiltratii - pierderea datoratd neetanseititii sistemelor de transport si distributie
a apei;

44. pierdere comerciali - pierdere rezultatd din cantitatea de apd consumatd, dar neplatitd de
consumatori datorati consumului neautorizat, erorilor de mésurare si erorilor de prelucrare date;

45, presiune de serviciu -presiunea ce trebuie asiguratd de Operator in punctul de bransare astfel
incat s3 se asigure debitul normat de apa, la utilizatorul amplasat in pozitia cea mai
dezavantajoasa ;

46. pret - contravaloarea apei potabile furnizat utilizatorilor raportata la unitatca de masurd;

47. pret/tarif unic - pretul/tariful stabilit la nivelul ariei de operare a Operatorului, calculat pe baza
regulilor din Metodologia de analizi cost-beneficiu pentru investitiile in infrastructura de api si de
canalizare finantate prin fonduri publice acordate de la bugetul de stat si/sau din fonduri
nerambursabile, care si acopere costurile de operare ulterior finalizdrii investitiei si o parte din
costurile de amortizare a cheltuielilor de capital, tindnd cont de nivelul acceptat al ratei de
suportabilitate, calculaté in conditiile legii;

48. punct de delimitare - locul in care instalatiile aflate in proprietatea sau in administrarea
utilizatorului se branseazi la instalatiile aflate in—proprietatea sau in administrarea Operatorului,



respectiv locul unde se realizeaza efectiv furnizarea/prestarea serviciilor catre utilizator;

48.1 Punctul de delimitare  a instalatiilor asigurd identificarea amplasamentului ciminului de
bransament, precizeazi pozitia de montare a dispozitivelor de mésurare-inregistrare a consumurilor,
permite stabilirea apartenentei instalatiilor, precum si precizarea drepturilor, respectiv a obligatiilor
ce revin partilor cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, respectiv la exploatarea, intretinerea si
repararea instaiatiilor.

48.2 Delimitarea dintre instalatiile interioare de canalizare si reteaua publici de canalizare se face
prin/la cdminul de racord, care este prima componenta a retelei publice, in sensul de curgere a apei
uzate, iar in de exceptie punctul de delimitare sc stabileste prin proiect tehnic si avizul emis_de
operator In cazul in care nu existd cimin de racord, delimitarea intre refeaua interioard i refeava
publicd se stabileste la limita de proprietate a imobilului,-pe domeniul public.

48.3 Delimitarea dintre reeaua publicd de alimentare cu apd si reteaua interioard de distributie,
apartinind utilizatorului, o constituie:

a) caminul de bransament, respectiv contorul de bransament, care este ultima componenti a retelei
publice de distributie in sensul de curgere al apei

b) vana de concesie, in cazul in care bransamentul nu este contorizat iar vana este montati la o
distantd de max. 1-2 m faf#i de limita de proprietate (domeniul public);

¢) limita de proprietate a imobilului, in cazul in care brangamentul nu este previzut cu vani de
concesie sau dacd aceasta este montatd la o distantd mai mare de 1-2 m de limita de proprietate, Tn
interiorul proprietatii;

49. punct de control - locul de unde se preleveazi probe de api pentru efectuarea analizelor de
laborator, acest loc fiind:

a) Pentru apa uzatd;

- ultimul cdmin al canalizarii interioare a utilizatorului de api fnainte de debusarea in refeava de
canalizare a localitdtii, reprezentat de ciminul de racord, in cazul evacuarilor in reteaua de
canalizare a localitdtii a apelor uzate menajere si industriale;

- punctul de evacuare finali a apelor in apa receptoare, in cazul efluentilor din statiile de epurare a
apelor uzate ordgenesti, a apelor uzate industriale sau al evacurilor directe.

b) Pentru apa potabila:

- la iegirea din stafia de tratare sau fnainte de furnizarea apei in reteua de distributie, dupa
dezinfectie;

- in punctul de intrare in imobil, reprezentat de ciminul de bransament, la consumator, in cazul apei
potabile furnizate prin reteaua de distribufie.

50. racord de canalizare - partea din reteaua publicd de canalizare care asigurd legitura dintre
instalatiile interioare de canalizare ale utilizatorului si reteaua publici de canalizare, inclusiv
caminul de racord;

S1. repartitor de costuri - aparat utilizat in imobilele condominiale dotate cu instalatii
interioare de utilizare comune, in scopul individualizirii consumurilor si repartizarii pe
proprietdti/apartamente individuale a costurilor aferente consumului total de apa
Tnregistrat la nivelul bransamentului imobilului;

51.1 Contoarele de apd montate in aval de contorul de bransament pot fi utilizate numai ca
repartitoare de costuri in cadrul asociatiilor de proprietari, consumul indicat de aceste aparate de
mdsurd neputand fi luat in calcul de Operator la stabilirea consumului de api pe bransament.

52. repartizarea costurilor - totalitatea actiunilor si activititilor desfisurate, conform
reglementdrilor legale in vigoare, in imobilele condominiale, dotate cu instalatii interioare de
utilizare comune, unde nu s-a trecut la contorizarea individuald, de citre o persoani fizici sau
Juridicd, autorizatd conform reglementarilor legale in vigoare, in scopul repartizirii pe
proprietiti/apartamente individuale a costurilor aferente consumului de api;

53. retea publici de transport a apei - parte a sistemului public de alimentare cu api, alcituitd din
reteaua de conducte cuprinsd intre captare si reteaua de distributie;

54. retea publici de distributie a apei - parte a sistemului public de alimentare cu ap3, alcituita



din refeaua de conducte, armituri si constructii anexe, care asiguré distributia apei la doi ori la mai
multi utilizatori independenti;

55. retea publicii de canalizare - parte a sistemului public de canalizare, alcatuitd din canale
colectoare, canale de serviciu, cimine, guri de scurgere si constructii anexe care asigurd preluarea,
evacuarea si transportul apelor de canalizare de la doi ori de la mai multi utilizatori independenti;
55.1 Partile componente ale unei retele publice de alimentare cu apa, precum si cele ale unei retele
publice de canalizare sunt amplasate pe domeniul public. fn situatii exceptionale cind conditiile
tehnico-economice o impun, reteaua publicd de alimentare cu apd si cea de canalizare poate fi
amplasats, cu acordul proprietarului, exprimat in forma autentica, si pe terenuri proprietate privata.
fn aceste conditii proprietarul este obligat sd permitd in mod gratuit, accesul Operatorului pentru
verificarea, administrarea , exploatarea si executarea de interventi_la retelele de apa si de canalizare.
55.2 Nu constituie retele publice:

a) retelele intericare de distributie aferente unei singure cldiri de locuit, cu mai multe
apartamente, chiar dac aceasta e in proprietatea mai multe persoane fizice sau juridice;

b) retelele aferente unei incinte/teren proprietate privatd, institutii publice be care se afld mai multe
imobile, indiferent de destinatie despirtite de zone verzi si alei interioare private;

c) retelele interioare de distributie aferente unei platforme industriale, in care drumurile de acces si
spatiile verzi sunt proprictate privatd, chiar dacd aceasta este administratd de mai multe persoane
fizice san juridice;

d) retelele de distributie a apei reci si apei calde ce fac legatura intre punctele termice/centralele
termice §i blocurile de locuinte, agenti economici, locuinte individuale, chiar dacd se afld in
exploatarea operatorului ce define drept de administrare a punctelor termice sau a centralelor
termice;

e) instalatiile de ridicare a presiunii (statii de pompare sau hidrofoare) sau statiile de pompare ape
uzate §i conductele de refulare chiar dacd sunt administrate de agentii economici/operatori ce detin
drept de administrare a punctelor termice sau a centralelor termice;

f) instalatiile de preepurare, tratare si dezinfectie a apelor uzate provenite de la unitdti a céror
activitate presupune preepurarea locald a apei uzate, inclusiv statiile de pompare ape uzate si
conductele de refulare aferente, chiar daci acestea sunt amplasate pe domeniul public;

g) statiile de pompare ape uzate si conductele de refulare ce deservesc utilizatori individuali, ce nu
apartin domeniului public chiar dacd sunt amplasate pe domeniul public; acordul proprietarilor
acestor instalatii de a racorda si alti utilizatori netransforméndu-le in componente ale retelei publice;
h) retelele de canalizare ce se descarcd intr-o statie de pompare care nu face parte din reteaua
publica de canalizare, chiar daca sunt amplasate pe domeniul public;

56. serviciu de alimentare cu api si de canalizare - totalitatea activitdtilor de utilitate publicd si
de interes economic s§i social general efectuate in scopul captdrii, tratérii, transportului,
inmagazindrii si distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei
localititi, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea si evacuarea apelor uzate, a apelor
meteorice si a apelor de suprafatil provenite din intravilanul acesteia;

57. serviciu de alimentare cu api - totalitatea activitatilor necesare pentru: captarea apei brute din
surse de suprafati sau subterane, tratarea apei brute, transportul apei potabile si/sau industriale,
fnmagazinarea apei, distributia apei potabile si/sau industriale;

58. serviciu de canalizare - totalitatea actiunilor si activititilor necesare pentru: colectarea,
transportul §i evacuarea apelor uzate de Ia utilizatori la statiile de epurare, epurarea apelor uzate si
evacuarea apei epurate in emisar, colectarea, evacuarea i tratarea adecvatd a deseurilor din gurile
de scurgere a apelor pluviale si asigurarea functionalitdtii acestora, evacuarea, tratarea si
depozitarea nimolurilor si a altor deseuri similare derivate din activititile prevazute mai sus,
evacuarea apelor pluviale si de suprafata din intravilanul localitétilor;

59, sistare a serviciului prin debransarea de la retelele publice — actiunea de oprire, intrerupere a
serviciului de alimentare cu apa si/sau de canalizare executatd de reprezentantii operatorului prin
ridicarea contorului de bransament, inchiderea vanei de concesie sau scoaterea unui
tronson/segment din bransament si/sau racordul de canalizare;




60. sistem public de alimentare cu api - ansamblul constructiilor si terenurilor, instalatiilor
tehnologice, echipamentelor functionale si dotérilor specifice, prin care se realizeazi serviciul de
alimentare cu apd. Sistemele publice de alimentare cu apd cuprind, de reguli, urmitoarele
componente: captdri, aductiuni, statii de tratare, statii de pompare cu sau fira hidrofor, rezervoare
de inmagazinare, retele de transport si distributie, bransamente, pani la punctul de delimitare;
61. sistem public de canalizare - ansamblul constructiilor si terenurilor aferente instalatiilor
tehnologice, echipamentelor functionale si dotirilor specifice, prin care se realizeazi serviciul
public de canalizare, care cuprind, de reguld, urmétoarele componente: racorduri de canalizare, de
la punctul de delimitare si preluare, retele de canalizare, statii de pompare, statii de epurare,
colectoare de evacuare spre emisar, guri de vérsare in emisar, depozite de nimol deshidratat;
62. tarif - contravaloarea serviciului de canalizare prestat utilizatorilor raportati la unitatea de
masuri;
63. utilaj de bazi - totalitatea aparatelor si masinilor necesare asigurdrii procesului tehnologic si a
céror oprire sau scoatere din functiune afecteaza sau poate afecta esential desfasurarea activititii;
64. utilizator al serviciului de alimentare cu api si de canalizare - orice persoani fizica sau
juridica ce detine, in calitate de proprietar ori cu drept de folosinti dat de proprietar, un imobil
avand brangament propriu/separare tehnicd a bransamentului de api potabila si/sau racord propriu
de canalizare §i care beneficiazd de serviciile Operatorului pe bazi de contract de furnizare/prestare
incheiat In nume propriu. Sunt considerati utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu api
§1 de canalizare i persoanele fizice sau juridice din imobilele tip condominiu care au executat, pe
cheltuiala lor, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare, bransamente proprii de api
potabild/separdri tehnice ale brangamentelor, in amonte de contorul de bransament al
condominiului. Notiunea de amonte corespunde sensului de curgere a apei in instalatii, dinspre
Operator spre utilizator.
65 stabilirea preturilor si tarifelor - operatiunea de stabilire a structurii si nivelurilor preturilor si
tarifelor initiale, dupd caz, pentru serviciile de utilitati publice, pe baza metodologiei de calcul al
preturilor i tarifelor, elaborata i aprobati de autoritatea de reglementare competenti;
66. ajustarea preturilor si tarifelor - operatiunea de corelare a nivelurilor preturilor si tarifelor
stabilite anterior, cu evolutia generala a prefurilor si tarifelor din economie, pe baza metodologiei de
calcul al nivelului preturilor si tarifelor existente, elaborati si aprobati de autoritatea de
reglementare competenta;
67. modificarea preturilor si tarifelor - operatiunea de corelare a nivelurilor preturilor si tarifelor
stabilite anterior, aplicabila in situatiile in care intervin schimbiri in structura costurilor care conduc
la recalcularea prefurilor si tarifelor, pe baza metodologiei de calcul al structurii si nivelului
preturilor si tarifelor existente, elaborati si aprobata de autoritatea de reglementare competent;”
68. compensatie pentru obligatia de serviciu public - orice beneficiu, in special financiar, acordat
operatorilor direct sau indirect din resurse de stat in perioada de punere in aplicare a unei/unor
obligatii de serviciu public sau in legiturd cu perioada respectivi, pentru acoperirea costurilor nete
aferente fndeplinirii unei obligatii de serviciu public, inclusiv un profit rezonabil. In sensul
prezentei definitii, resursele de stat sunt cele previzute la punctul
69. colectivitate locali - totalitatea locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritoriala;
70. obligatie de serviciu public - orice cerinti specifici stabilitd de citre autoritatea administratiei
publice locale/asociatia de dezvoltare intercomunitard in baza mandatului primit, pentru a asigura
furnizarea/prestarea serviciului de utilititi publice, pe care un operator, daci ar tine scama de
propriile sale interese comerciale, nu si le-ar asuma sau nu si le-ar asuma n aceeasi miisurd sau in
aceleasi conditii fird a fi remunerat corespunzitor;

Art. 3 Principii

Regulamentul serviciului de alimentare cu api si de canalizare a fost elaborat pe baza
urmétoarelor principii:
a) securitatea serviciului;
b) tarifarea echitabili;
¢) rentabilitatea, calitatea si eficienta serviciului;



d) transparenta si responsabilitatea public, incluzind consultarea cu patronatele, sindicatele,
utilizatorii §i cu asociatiile reprezentative ale acestora;

¢) continuitatea din punct de vedere cantitativ §i calitativ;

f) adaptabilitatea la cerintele utilizatorilor;

g) accesibilitatea egali a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;

h) respectarea reglementrilor specifice din domeniul gospodaririi apelor, protectiei mediului si
sandtatii populatiei;

i) precautiei, prevenirii si evitarii daunelor la sursd, {indnd seama de vulnerabilitatea ecosistemelor
acvatice situate in Delta Dunirii si in Marea Neagra, deoarece cchilibrul acestora estc stréns
influentat de calitatea apelor interioare care se varsd in acestea;

j) principiul utilizatorul pléiteste prin recuperarea costurilor in domeniul serviciilor de alimentare cu
api - captare, tratare, distributie apd potabila pentru populatie, industrie, unititi agrozootehnice §i a
serviciilor de colectare si epurare a apelor uzate pentru protectia mediului;

k) principiul poluatorul pldteste prin crearea de parghii economice care si stimuleze utilizatorii,
risipirea §i poluarea resurselor de apé fiind sanctionate prin aplicarea de penalitdti, in scopul
protectiei calitative si cantitative a resurselor de ape subterane, care sunt considerate strategice
descurajarii poluirii acestora prin actiuni de control in punctele de control.

Art. 4 Indicatorii de performanti

(1) Serviciile prestate prin sistemele de alimentare cu apé si de canalizare au drept scop
asigurarea alimentdrii cu apd, canalizarea §i epurarea apelor uzate pentru toti utilizatorii de pe
teritoriul unititilor administrativ-teritoriale asociate. Acestea trebuie s indeplineasca, la nivelul
utilizatorilor, in punctele de delimitare/separare a instalatiilor, parametrii tehnologici, programele de
furnizare stabilite in contractele de furnizare si cerintele indicatorilor de performantd aprobati de
unititile administrative teritoriale.

(2) Propunerile de indicatori de performantd ai serviciului de alimentare cu api si de
canalizare vor fi supuse dezbaterii publice inaintea aprobirii, autoritatilor deliberative ale unitatilor
administrativ—teritoriale asociate, avind in vedere necesitatea asigurdrii alimentdrii cu apa,
canalizirii si epuririi apelor uzate $i meteorice pentru toti utilizatorii de pe teritoriul localititilor.

(3) Indicatorii de performantd stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operator fin
asigurarea serviciului de alimentare cu apé i de canalizare.

(4) Indicatorii de performanta asigurd conditiile pe care trebuie s le indeplineasca serviciile
de alimentare cu api si de canalizare, avndu-se in vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) adaptarea permanenta la cerintele utilizatorului;

¢) excluderea oricdrei discrimindri privind accesul la serviciile de apé si de canalizare;

d) respectarea reglementirilor specifice din domeniul gospodaririi apelor si protectiei
mediului.

(5) Indicatorii de performantd pentru serviciile de alimentare cu apd si de canalizare sunt
specifici pentru urmatoarele activitati:

a) bransarea/racordarea utilizatorilor la retelele de alimentare cu apd si de canalizare;

b) contractarea serviciilor de alimentare cu apd si de canalizare;

¢) misurarea, facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

d) indeplinirea prevederilor contractuale cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

¢) mentinerea unor relatii echitabile intre furnizor si utilizator prin rezolvarea operativa si
obiectivd a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor care revin fiecarei parti;

f) solutionarea reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de alimentare cu apd si de
canalizare;

g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanta, etc).

(6) in vederea urmaririi respectirii indicatorilor de performantd, Operatorul trebuie sd
asigure:

a) gestiunea serviciilor de alimentare cu api si de canalizare, conform hotarérii de dare in
administrare sau a prevederilor contractului de delegare a gestiunii;



b) evidenta utilizatorilor;

¢) inregistrarea activititilor privind citirea echipamentelor de masurare, facturarea si
incasarea contravalorii serviciilor efectuate;

d) inregistrarea reclamatiilor §i sesizérilor utilizatorilor gi solutionarea acestora;

€) accesul neingridit al autorititilor administratiei publice centrale si locale precum si al
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard Apad Canalizare Judeful Arad, in conformitate cu
competentele si atributiile legale ce le revin, la informatiile necesare pentru stabilirea:

1. modului de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;

2. calitdtii i eficientei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanti

stabiliti in contractele de delegare de gestiune;

3. modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si

modernizare a sistemelor de alimentare cu ap3 si de canalizare incredintate prin contractul

de delegare a gestiunii;

4. modului de formare si stabilire a tarifelor pentru serviciile de alimentare cu api si de
canalizare;

5. stadiului de realizare a investitiilor;

6. respectarii parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice si normele metodologice.

(6) Indicatorii de performantd minimali, generali §i garantati pentru serviciile de alimentare
cu api si de canalizare sunt stabiliti in anexa nr.1 la prezentul regulament.

Art. 5 Sistemul de alimentare cu api

(1) Apa potabila distribuita prin sistemele de alimentare cu apd este destinati satisfacerii cu
prioritate a nevoilor gospodaresti ale populatiei, ale institutiilor publice, ale operatorilor economici
si, dupd caz, pentru combaterea si stingerea incendiilor, in lipsa apei industriale.

(2) Apa potabild distribuita utilizatorilor trebuie sa indeplineascd, la bransamentele acestora,
conditiile de potabilitate si parametrii de debit si presiune previzute in normele tehnice si
reglementérile legale in vigoare.

(3) Utilizarea apei potabile in alte scopuri decét cele mentionate la alin. (1) este permisa
numai in mésura in care existd disponibilititi fatd de necesarul de apa potabild al localititilor,
stabilit potrivit prescriptiilor tehnice in vigoare.

(4) In cazul in care cerintele de apd potabila ale operatorilor economici nu pot fi acoperite
integral, acestia ii pot asigura alimentarea cu apd potabild prin sisteme proprii, realizate si
exploatate in conditiile legii.

(5) Apa industriald sau apa cu caracter nepotabil se poate asigura prin sisteme publice de
alimentare cu apd industrialdi sau prin sisteme individuale realizate si exploatate de agentii
economici.

(6) Se interzice orice legiturd sau interconectare intre sistemele de alimentare cu api
potabila si sistemele de alimentare cu apa industriala.

(7) Utilizatorii care folosesc pentru alimentarea cu apa potabild/industriala alte surse decit
cele ale Operatorului si care sunt racordati la reteaua publicd de canalizare, au obligatia contorizarii
acestor surse, in caz contrar fiilndu-le interzis accesul la serviciul de canalizare.

Art. 6 Sistemul de canalizare

(1) Sistemul de canalizare trebuie sa asigure, in mésura in care refeaua publicd de canalizare
este dimensionatd pentru a permite acest lucru, cu precidere, colectarea, transportul, epurarea si
evacuarea intr-un receptor natural, a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de
alimentare cu apd, precum i a apelor pluviale sau de suprafatd colectate de pe teritoriul localitatilor.

(2) Preluarea in sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la agentii economici
industriali sau de la alti utilizatori neracordati la retelele de distributie a apei se poate aproba numai
fn mésura in care capacitatea sistemelor nu este depdsitd din punct de vedere hidraulic sau al
incarcarii cu substante impurificatoare $i numai daci nu contin poluanti toxici sau care pot inhiba
ori bloca procesul de epurare.

(3) Evacuarea in receptorii naturali a apelor uzate epurate si depozitarea namolurilor
provenite din statiile de epurare se fac numai in conditiile calitative si cantitative precizate in



avizele, acordurile §i autorizatile de mediu eliberate de autorititile competente, potrivit
reglementirilor in vigoare din domeniul protectiei calititii apei si a mediului, astfel incdt sa se
garanteze protectia si conservarea mediului, respectiv igiena si sindtatea populatiei.

(4) Namolurile si deseurile rezultate din colectarea §i transportul apelor uzate, prin sistemele
de canalizare §i statiile de epurare sunt eliminate prin depozitare controlati, neutralizare gi/sau
incinerare, conform prevederilor legale in vigoare, valorificate, in cazul nimolului in agriculturd
potrivit reglementirilor legale in vigoare privind protectia §i conservarea mediului, respectiv igiena
si sinitatea populafiei.

Art. 7 Misurarea cantititilor de api

(1) Masurarea cantltatllor de apd furnizate de Operaton prin intermediul sistemelor de
alimentare cu apd, este ob11gator1e Aceasta se realizeazi prin montarea la nivelul punctului de
delimitare/separare a instalatiilor, a echipamentelor de misurare-inregistrare si control, cu
respectarea prevederilor specifice in domeniu emise de autoritatea de reglementare competenta.

(2) Instalatiile din amonte de punctul de delimitare apartin sau sunt in administrarea
Operatorului, iar cele din aval apartin sau sunt in administrarea utilizatorului, dupa caz. Notiunile de
amonte si aval corespund sensului de curgere a apei In instalatii, dinspre Operator spre utilizator.

(3) Utilizatorii care se alimenteazi din surse proprii au obligatia montdrii la sursd, pe
cheltuiala lor, a unui contor de apd de tipul celor agreate de Operator

4, 11 Ppersoane _]urldlce vor achizitiona si monta instalatii specifice de mésurd a
debitelor evacuate pe baza avizului emis de Operator.

Art. 8 Continuitatea activititii serviciului de alimentare cu api §i de canalizare

(1) In vederea asigurrii continuititii serviciilor de furnizare apa si de canalizare, autorititile
administratiei publice locale au responsablhtatea plamﬁcam si urmdririi lucrdrilor de investitii
necesare functlonaru sistemelor in conditii de sigurantd si la parametrii ceruti prin prescnptule
tehnice. In acest scop se vor institui sisteme de planlﬂcare multianuald a mvestlgulor plecandu-se
de la un plan director de perspectiva.

(2) Contractul de delegare a gestiunii va prevedea sarcinile concrete ale administratie
publice locale si ale Operatorului in ceea ce priveste realizarea investitiilor.

(3) Operatorul trebuie si asigure functionarea permanentd a sistemului de alimentare cu apa
1a toti utlhzatoru precum si continuitatea evacudrii apelor colectate de la acegtia.

(4) intreruperea alimentirii cu apa si a evacudrii apelor uzate la canalizare este permisd
numai in cazuri prevdzute de lege sau de prezentul regulament, precum si in cazurile de forta
majori.

(5) Reteaua de alimentare cu apd, inclusiv brangamentele, precum § si reteaua de canalizare,
inclusiv racordurile de canalizare, intré in obligatiile de intretinere si reparatle ale Operatorului.

(6) In vederea indeplinirii obligatiilor previzute la alin. (3), (4) si (5), Operatorul va asigura
exploatarea, intretinerea si repararea retelelor, in conformitate cu instructiunile tehnice specifice, pe
baza unui program anual de revizii tehnice, reparatii curente si capitale, modernizari §i reparatii.

(7) La solicitarea utilizatorilor, Operatorul va interveni pentru asigurarea continuititii
functiondrii retelei de canalizare. in cazul constatirii existentei unor obturdri ale canalizirii din vina
dovediti a utlhzatorulul cheltuielile vor fi suportate de citre acesta.

®) in cazul in care in urma executirii lucririlor de reparatii, remedieri, modernizari de
infrastructury rutiers, lucriri ce necesiti decopertéri, sipituri, transport de material specific acestor
lucriri, precum si in cazul executiei de constructii, amenajiri funciare in zonele adiacente refelelor
de alimentare cu api si de canalizare menajerd si pluviald, costurile readucerii la parametrii de
functionare a sistemelor de alimentare cu apa §i de canalizare menajerd, pluviald, mixtd precum si
costurile decolmatirii si igienizirii cdminelor de vane aferente ciminelor de alimentare cu apd,
inclusiv deterioririle apirute la retelele de alimentare cu api si de canalizare vor fi suportate de
ciitre constructorul si/sau beneficiarul acestor lucriri. La eliberarea autorizatiei de constuctie se va
mentiona si aceastd obhgat1v1tate

(9) in cazul in care beneficiarii lucririlor previzute la alin. (8), de mai sus, sunt autorititi
publice sau societiti comerciale/regii aflate sub autoritatea acestora, pe langd mentionarea in
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autorizatia de constructie a acestei obligatii, punerea In functiune va contine pe langa celelalte
obligatii previzute de lege si pe cea a preddrii amplasamantului in forma initial3, prin aceasta
intelegdndu-se inclusiv readucerea retelelor de alimentare cu apd si de canalizare la starea de
funcfionare normala. In acest sens, se va constitui o comisie, din care vor face parte reprezentanti ai
Operatorului, Beneficiarului si Constructorului.

(10) Operatorii agenti economici care valorificd, depoziteazi, proceseazi, gestioneazi
materiale de constructii sau executi transportul acestora, vor suporta costurile aferente decolmatarii
retelelor de canalizare in zona adiacentd incintelor in care isi desflisoari activitatea.

CAPITOLUL II Organizarea si functionarea serviciilor de alimentare cu api si de
canalizare

SECTIUNEA 1 Gestiunea serviciilor de alimentare cu api si de canalizare

Art. 9 Atributii si competente

Infiintarea, organizarea, coordonarea, gestionarea, monitorizarea i controlul
furnizrii/prestirii reglementate a serviciului de alimentare cu api si de canalizare din cadrul
unitdtilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei, intri in aiributiile Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitard Apd Canalizare Judetul Arad, conform competentelor si atributiilor
stabilite de legislatia in vigoare si Statutul Asociatiei.

Art. 10 Criterii de organizare a gestiunii serviciului

Gestiunea serviciului de alimentare cu apd si de canalizarc este organizati la nivelul
unitatilor administrativ-teritoriale asociate dupa criteriul raportului cost/calitate optim pentru
serviciile furnizate utilizatorilor si tindndu-se seama de marimea, gradul de dezvoltare si
particularititile economico-sociale ale acestora, de starea dotidrilor si echipamentelor tehnico-
edilitare existente si de posibilititile de finantare a exploatarii, intretinerii si dezvoltirii acestora.

Art. 11 Atribuirea gestiunii

(1) Administrarea i gestionarea serviciului de alimentare cu apd si de canalizare precum si
administrarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apd si de canalizare in unitatile
administrativ teritoriale asociate se realizeazi pe baza unui contract de delegare de gestiune prin
atribuire directd incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard Apd Canalizare Judetul
Arad, In numele si pe seama unitatilor administrativ teritoriale membre si Operatorul regional
Compania de Api Arad S.A.

(2) Prezentul regulament face parte integranta din contractul de delegare a gestiunii.

SECTIUNEA a 2-a Operatorul serviciilor de alimentare cu api si de canalizare

Art. 12 Operatorul

(1) Functionarea, gestiunea, administrarea si exploatarea sistemului de alimentare cu api si
de canalizare din localititile apartinind unitdtilor administartiv teritoriale membre ale Asociatiei
este asigurati de Compania de Apd Arad S.A., care este Operator licentiat prin Ordinul nr.
238/16.05.2016 al presedintelui A.N.R.S.C.

(2) Compania de Api Arad S.A. in calitate de Operator licentiat in cazul in care furnizeaza
mai multe tipuri de servicii, va tine evidente distincte pentru fiecare activitate, avind contabilitate
separatd pentru fiecare tip de serviciu si unitate administrativ teritoriali/aglomerare de operare.

SECTIUNEA a 3-a Utilizatorii serviciilor de alimentare cu api si de canalizare

Art. 13 Utilizatorii

(1) Are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu api si de canalizare
orice persoand fizicd sau juridica ce detine, in calitate de proprietar ori cu drept de folosinti dat de
proprietar, un imobil avdnd bransament propriu de apd potabild/separare tehnici a bransamentului
si/sau racord propriu de canalizare si care beneficiaza de serviciile Operatorului pe bazi de contract
incheiat in nume propriu.

(2) Sunt considerati utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
si persoanele fizice sau juridice din imobile tip condominiu care au executat, pe cheltuiala lor,
bransamente proprii de apd potabild/separdri tehnice ale bransamentelor, in amonte de contorul de
bransament al condominiului si au incheiat contracte individuale. Notiunea de amonte corespunde
sensului de curgere a apei in instalatii, dinspre Operator spre utilizator.



(3) Utilizatorii serviciului de alimentare cu apd si de canalizare pot fi:

a) operatori economici;

b) institutii publice;

¢) utilizatori casnici individuali, persoane fizice;

d) utilizatori casnici colectivi, asociatii de proprietari/chiriasi cu personalitate juridica.

Art. 14 Dreptul de acces si de utilizare a serviciului

(1) Dreptul de acces si de utilizare a serviciilor de alimentare cu apd i de canalizare este
garantat tuturor utilizatorilor, in conditii contractuale si cu respectarea prevederilor regulamentului
serviciului si a programelor de reabilitare, extindere i modernizare a sistemelor de alimentare cu
apd si de canalizare.

(2) Fiecare utilizator are un singur bransament de apd si un singur racord la canalizare.
Bransamentele proprii de apd/separdrile tehnice ale brangamentelor, se executd de citre utilizatorii
individuali in conditiile legii si ale avizului de brangare emis de Operator.Realizarea de brangamente
de api fird avizul operatorului atrage rispunderea contraventionald, administrativa sau penal, dupa
caz, atit pentru utilizator, cdt si pentru executantul lucrarii.

(3) Pentru motive bine justificate de citre utilizator sau Operator si cu indeplinirea
conditiilor tehnice necesare se poate admite realizarea separdrii si contorizarii consumului mai
multor utilizatori pe acelasi bransament, la nivelul limitei de proprietate. Costurile pentru
intocmirea documentatiei, obtinerea avizelor si a aprobirilor legale, precum si cele ocazionate de
executarea lucririi, de intretinerea contorului si de facturarea separatd vor fi suportate de utilizatori,
Operatorul avind obligatia mont#rii unui singur contor de bransament.

(4) Utilizatorii, persoane juridice care isi desfagoard activitatea in incinte si cladiri comune,
indiferent de destinatia acestora, au obligatia si se brangeze la reteaua de apa prin brangament
individual contorizat i la reteaua de canalizare prin racord individual cu camin/punct de control
pentru monitorizarea calititii apei uzate deversate (acolo unde Operatorul o cere).

(5) Evacuarea apelor uzate de la utilizatorii individuali din imobilele de tip condominiu, care
si-au realizat bransamente/separéri tehnice proprii de ap, se face la instalatiile interioare comune de
canalizare. Niciun proprietar nu are dreptul si restrictioneze exercitarea folosintei de cétre ceilalti
coproprietari a instalatiilor comune de canalizare.

(6) in condominiile in care instalatia interioara de distributie a apei calde este realizata in
sistem vertical, consumul de api rece pentru apa caldd inregistrat de contorul de energie termicé de
la brangament se factureazi citre asociatie §i se repartizeazi de administrator pe fiecare proprietate,
conform prevederilor legale in vigoare.

(7) Bransamentul propriu pand la contor, inclusiv contorul, se predd cu titlu gratuit autoritatii
administratiei publice locale. Receptia bransamentului se realizeazd de catre Operator. Contorul de
bransament propriu se amplaseazi in punctul de delimitare a instalatiilor din punct de vedere al
proprietatii, care reprezintd si locul in care se realizeazd efectiv furnizarea serviciului ctre
utilizatorul individual. Darea in functiune a bransamentului de apd se face dupd incheierea
contractului de furnizare/prestare a serviciului in nume propriu.

CAPITOLUL III Siguranta serviciului de alimentare cu api si de canalizare

SECTIUNEA 1 Documentatia Tehnica

Art. 15 Dispozitii Generale

(1) Prezentul regulament stabileste documentatia tehnicd minimd necesard desfasurarii
serviciului de alimentare cu apd si a serviciului de canalizare.

(2) Regulamentul stabileste documentele necesare exploatdrii, obligatiile proiectantului de
specialitate, ale unititilor de executie cu privire la intocmirea, reactualizarea, pastrarea §i
manipularea acestor documente.

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire, pastrare si
reactualizare a evidenfei tehnice se va face prin instructiuni/proceduri de exploatare specifice
principalelor tipuri de instalatii.

(4) Personalul de conducere al Operatorului rispunde de cxistenta, corecta completare si
péstrare a documentatiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.



Art. 16 Proiectare

Proiectarea si realizarea sistemelor de alimentare cu api si a sistemelor de canalizare sau a
partilor componente ale acestora se realizeaza in conformitate cu normativele si prescriptiile tehnice
de proiectare si executie in vigoare, avizate de autoritatile competente, iar proiectul va tine seama
de reglementdrile fn vigoare privind protectia si conservarea mediului.

Art. 17 Documente

(1) Compania de Apa Arad S.A. va detine si va actualiza urmitoarele documente primite de
la autoritatea publica locald in momentul darii in administrare/delegarii serviciului:

a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a ficut delegarea de gestiunc;

b) planul cadastral al situatiei terenurilor;

c) planurile generale cu amplasarea constructiilor si instalatiilor aflate in exploatare, inclusiv
cele subterane, aduse la zi, cu toate modificarile sau completirile;

d) planurile cladirilor si ale constructiilor speciale, avand notate toate modificirile sau
completarile la zi;

¢) studiile, datele geologice, geotchnice si hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt
amplasate lucrarile aflate in exploatare sau conservare, precum si cele privind gospodarirea apelor,
cu avizele necesare;

f) cartile tehnice ale constructiilor;

g) documentatia tehnici a utilajelor si instalatiilor si, dupd caz, autorizatiile de punere in
functiune a acestora;

h) procese verbale de constatare in timpul executiei si planurile de executie ale partilor de
lucriri sau ale lucrdrilor ascunse;

i) proiectele de executie ale lucrarilor, cuprinzand memoriile tehnice, breviarele de calcul,
devizele pe obiecte, devizul general, planurile i schemele instalatiilor si retelelor etc;

J) documentele de receptie, preluare si terminare a lucririlor, cu: procese verbale de
masurdtori cantitative de executie, procese-verbale de verificiri si probe, inclusiv probele de
performantd si garantie, buletinele de verificiri, analizi si incerciri, procese verbale de realizare a
indicatorilor tehnico-economici, procese verbale de punere in functiune, procese verbale de dare in
exploatare, lista echipamentelor montate in instalatii, cu caracteristicile tehnice, procese-verbale de
preluare ca mijloc fix, fn care se consemneazd rezolvarea neconformititilor si a remedierilor,
documentele de aprobare a receptiilor si de predare in exploatare;

k) schemele de functionare a instalafiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu
actualizate conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecarui utilaj si/sau
ale fiecrei instalatii, inclusiv planurile si cataloagele pieselor de schimb;

1) instructiunile furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind
manipularea, exploatarea, intretinerea si repararea echipamentelor si instalatiilor, precum si
cartile/figele tehnice ale echipamentelor principale ale instalatiilor;

m) normele generale i specifice de protectic a muncii, aferente fiecirui echipament, fiecirei
instalatii sau fiecdrei activitti;

n) planurile de dotare si amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apirare a
obiectivului in caz de incendiu, calamititi sau alte situatii exceptionale;

0) regulamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu pentru intreg
personalul;

p) avizele si autorizatiile legale de functionare pentru clidiri, laboratoare, instalatii de
masura, inclusiv cele de protectie a mediului, obtinute in conditiile legii;

q) inventarul instalatiilor si liniilor electrice conform instructiunilor in vigoare;

r) instructiunile privind accesul in incintd si instalatii;

s) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului;

t) registrele de control, de sesizari si reclamatii, de dare si retragere din exploatare, de
manevre, de admitere la lucru etc;

u) bilantul cantitdfilor de apd, conform proiectului, si rezultatele bilanturilor periodice
intocmite conform prevederilor legale.



(2) Documentele puse la dispozitie de catre autorititile publice locale se vor pistra la sediul
sau la punctele de lucru ale Operatorului.

(3) Documentatiile referitoare la constructii de orice fel se vor intocmi, reconstitui, completa
si pastra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnicd a constructiei”.

(4) Documentatia de bazi a lucririlor si datele generale necesare exploatdrii vor fi intocmite
numai de agenti economici specializati in proiectare, care o vor preda titularului de investitie.

(5) Agentii economici care au intocmit proiectele au obligatia de a corecta toate planurile de
executie, in toate exemplarele in care s-au operat modificéri pe parcursul executiei i, in final, sd
inlocuiascd aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei reale de pe teren si s
predea proiectul pe sistem informational si de evidentd pentru exploatarea, intretinerea si repararea
instalatiilor proiectate.

(6) Organizatiile de executie si/sau montaj au obligatia ca, odatd cu predarea lucririlor, s&
predea si schemele, planurile de situatii si de executie modificate conform situatiei de pe teren. in
cazul in care nu s-au ficut modificiri fatd de planurile initiale, se va preda céte un exemplar din
aceste planuri, avind pe ele confirmarea ci nu s-au facut modificari in timpul executiei.

(7) In timpul executiei lucrarilor se interzic abaterile de la documentatia intocmitd de
proiectant fird avizul acestuia.

Art, 18 Arhiva Tehnicd

(1) Autorititile administratiei publice locale detinitoare de instalatii tehnologice din
infrastructura tehnico-edilitard aferente serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, precum si
Operatorul care a primit in gestiune delegati acest serviciu au obligatia sa isi organizeze o arhivi
tehnica pentru pastrarea documentelor de bazi previzute la art. 17, organizatd astfel incét sa poata fi
gisit orice document cu usurinta.

(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele
si documentele aflate in arhiva.

(3) Instrainarea sub orice forma a planurilor, schemelor sau documentelor aflate in arhiva
este interzisa.

(4) La incheierea activititii de operare, Operatorul va preda pe bazd de proces-verbal
intreaga arhivi pe care si-a constituit-o, fiind interzisa pastrarea de citre acesta a vreunui document
original sau copie.

(5) Fiecare document va avea anexat un borderou in care se vor mentiona: data intocmirii
documentului, numarul de exemplare originale, calitatea celui care a intocmit documentul, data
fiecrei revizii sau actualiziri, calitatea celui care a intocmit revizia/actualizarea si calitatea celui
care a aprobat si data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat in vigoare.

Art. 19 Fisele Tehnice ale echipamentelor

(1) Pentru toate echipamentele se vor intocmi fige tehnice care vor contine toate datele din
proiect, din documentatiile tehnice predate de furnizori sau de executanti si din datele de exploatare
luate de pe teren certificate prin acte de receptie care trebuie sd confirme corespondenta lor cu
realitatea.

(2) Pe durata exploatirii, separat de figele tehnice se vor fine fige ale utilajelor, in care se vor
trece date privind:

a) incidentele sau avariile;

b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;

¢) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria in cauza;

d) reparatiile efectuate pentru inlaturarea incidentului/avariei;

¢) costul reparatiilor accidentale sau planificate;

f) lista de piese si/sau subansambluri inlocuite cu ocazia reparatiei accidentale sau
planiticate;

g) componenta i echipa care a efectuat reparatia accidentald sau planificaté, chiar in cazul
in care reparatia s-a executat de alt agent economic;

h) perioada cét a durat reparatia, planificatd sau accidentala;

i) comportarea in exploatare intre doud reparatii planificate;



]) data scadent i tipul urmitoarei reparatii planificate (lucriri de intretinere curentd, revizii
tehnice, reparatii curente si capitale);

k) data scadentd a urmitoarei verificari periodice;

1) buletinele de Tncercri periodice si dupd reparatii.

(3) Fisele tehnice se intocmesc pentru utilajele de bazi, pentru fundatiile acestora si a
echipamentelor, instalatiile de legare la pamént, dispozitivele de protectic si pentru instalatiile de
comandi, teletransmisie si telecomunicatii.

(4) Pentru baraje, canale de aductiune si evacuare, cladiri, cosuri de fum i altele asemenea,
precum si pentru instalatiile de ridicat, cazane si recipiente sub presiune se va intocmi si folosi
documentatia cerutad de normele legale in vigoare.

Art. 20 Instructiuni/proceduri tehnice interne

(1) Instructiunile/procedurile tehnice interne pe baza cirora se realizeazd conducerea
operativa a instalatiilor trebuie s fie clare, exacte, sd nu permitd interpretdri diferite pentru aceeasi
situatie, sa fie concise si sd contind date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stirii
acestuia, asupra regimului normal si anormal de functionare si asupra modului de actionare pentru
prevenirea incidentelor/avariilor.

(2) Instructiunile/procedurile tehnice interne trebuie sd delimiteze exact indatoririle
personalului cu diferite specialititi care concurd la exploatarea, intretinerea sau repararea
echipamentului si trebuie sa cuprindi cel putin:

a) reguli PSI si protectia muncii;

b) indatoririle, responsabilitétile si competentele personalului de deservire;

¢) descrierea constructiei si functiondrii echipamentului, inclusiv scheme i schite
explicative;

d) reguli referitoare la deservirea echipamentelor in conditiile unei exploatiri normale
(manevre de pornire/oprire, manevre in timpul exploatarii, manevre de scoatere si punere sub
tensiune);

¢) reguli privind controlul echipamentului in timpul functionirii in exploatare normal3;

f) parametrii normali, limita de avarie a echipamentului;

g) reguli de prevenire i lichidare a avariilor;

h) reguli de anuntare si adresare;

i) enumerarea functiilor/meseriilor pentru care este obligatoric  insusirea
instructiunii/procedurii.

(3) Instructiunile/procedurile tehnice interne se semneazi de coordonatorul locului de munci
si sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al Operatorului desemnati in
acest sens, mentionindu-se data intrérii fn vigoare.

(4) Instructiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc ori de céte ori este nevoie.
Modificirile si completdrile se aduc la cunostinta sub semnétura, personalului obligat sa le cunoasci
si sd le aplice.

(5) Operatorul desfisoard una san mai multe activititi specifice serviciului de alimentare cu
apid si de canalizare si elaboreaza, revizuieste si aplici instructiuni/proceduri tehnice interne.

(6) In vederea aplicarii prevederilor alin. (5), Operatorul va intocmi liste cu
instructiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de munci. Lista
instructiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, dupa caz, cel putin:

a) instructiuni/proceduri tehnice interne generale;

b) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalatiilor principale;

¢) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru principalele utilaje si instalatii auxiliare;

d) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;

€) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;

f) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru protectii si automatizari;

g) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucririlor de intretinere.

(7) In instructiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisd schema normali de functionare
a fiecérui utilaj, instalatie, echipament si pentru fiecare constructie.



(8) Abaterile de la functionarea in schema normala de functionare se aprobd de conducerea
tehnica a Operatorului si se consemneaza in evidentele de operare ale personalului de deservire si
de conducere operativa.

(9) Personalul de operare va intocmi zilnic situatii cu datele de exploatare daci acestea nu
sunt inregistrate $i memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate in sistemul
informatic sau cele intocmite de personalul de operare reprezintd forma primaré a evidentei tehnice.

(10) Documentatia operativi si evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul
tehnic ierarhic superior, care va dispune masurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte si
deranjamente constatate in functionarea instalaiilor sau pentru cresterea eficientei si sigurantei in
exploatare.

(11) Utilajele de bazi, echipamentele auxiliare (pompe, motoare etc), precum si principalele
instalatii mecanice (rezervoare, ascensoare, stivilare, poduri rulante, macarale etc) trebuie sa fie
previzute cu placute indicatoare cu datele de identificare pentru echipamentul respectiv in
conformitate cu normele in vigoare.

(12) Toate echipamentele mentionate la alin. (i1), precum si conductele, barele electrice,
instalatiile independente trebuie sa fic numerotate dupd un sistem carc s& permitd identificarea
rapida si ugor vizibild in timpul exploatarii.

(1 3) La punctele de conducere a exploatirii trebuie si se giseasc atdt schemele generale ale
instalatiilor (schemele normale de functionare electrice si mecanice), cét i, dupa caz, cele ale
mstalatu]or auxiliare (dozatoare, filtre, aer comprimat, alimentarea cu apa a mstalatn]or fixe de stins
mcendm] iluminatul principal si de sigurant3 etc), potrivit specificului activitagii si atributiilor.

(14) Schemele trebuie actualizate astfel incét si corespundi situatiei reale din teren, iar
numerotarea si notarea din scheme trebuie s3 corespunda notérii reale a instalatiilor conform alin.
(12). Schemele normale de functionare vor fi afisate la loc vizibil.

SECTIUNEA a 2-a indatoririle personalului de operare

Art. 21 Personalul de operare

(1) Personalul de operare se compune din toti salariafii care deservesc instalatiile de
alimentare cu api si de canalizare, avind ca sarcind de serviciu principald supravegherea
functiondrii si executarea de manevre in mod nemijlocit la un echipament, intr-o instalatie sau intr-
un ansamblu de instalatii.

2 Subordonarea pe linie de exploatare si tehnico-administrativi, precum si obligatiile,
drepturile si responsabilititile personalului de deservire se trec in fisa postulul si in
regulamentele/procedurile tehnice interne.

(3) Locurile de munci in care este necesard desfasurarea activititii se stabilesc de Operator
in procedurile proprii, in functie de: gradul de perlculozuate a msta]atulor sia procesulm
tehnologic, gradul de automatizare a instalatiilor, gradul de siguranfd necesar in asigurarea
serviciului, necesitatea supravegherii instalatiilor si procesului tehnologic, existenta teletransmisiei
datelor si a pombilititilor de executare a manevrelor de Ia distant3, posibilitatea interventiei rapide
pentru prevenirea si lichidarea incidentelor, avariilor si incendiilor.

@) In functie de conditiile specifice de realizare a serviciului, Operatorul poate stabili ca
personalul sd isi mdep]measca atributiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalatii
amplasate in locuri diferite.

(5) Prmc1pale]e lucriri ce trebuie cuprinse n figa postului personalului de deservire, privitor
la exploatare si executie operativd, constau in: supravegherea instalatiilor, controlul curent al
instalatiilor, executarea de manevre, lucrdri de intretinere periodica, lucrdri de intrefinere
neprogramate, lucréri de interventii accidentale.

(6) Lucririle de intretinere periodice sunt cele prevazute fn instructiunile furnizorilor de
echipamente, regulamentele de exploatare tehnici si in instructiunile/procedurile tehnice interne si
se executd, de reguld, fard oprirea utilajelor de baza.

(7) Lucrarile de intretinere curenti neprogramate se executd in scopul prevenirii sau
eliminarii deteriorarilor, avariilor sau incidentelor i vor fi definite in fisa postului ¢i in
instructiunile de exploatare.



Art. 22 Supravegherea functionirii utilajelor

(1) In timpul prestarii serviciului, personalul trebuie sd mentind regimul cel mai sigur si
economic in functionarea instalatiilor, in conformitatc cu regulamentele de exploatare,
instructiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de regim si dispozitiile personalului
ierarhic superior pe linie de exploatare sau tehnic-administrativa.

(2) Instalatiile, echipamentele sau utilajele trebuie supravegheate conform sistemului de
supraveghere stabilit, dacé este in functiune sau rezerva operationala.

(3) Inregistrarea datelor de exploatare se face la intervalul de timp stabilit in proceduri, in
conditiile stabilite la art. 20 alin. 9 si 10.

(@) in cazul pornirii unor echipamente, la care conform instructiunilor trebuie asigurati o
anumitd viteza de incércare sau paliere de functionare, inregistrarea datelor de exploatare se face la
intervalele de timp stabilite, pana la stabilizarea parametrilor normali de functionare.

SECTIUNEA a 3-a Analiza si evidenta incidentelor si avariilor

Art. 23 Proceduri de analizi operativa

(1) In scopul cresterii sigurantei in functionare a serviciului de alimentare cu apd si de
canalizare si al continuitiitii serviciului, Operatorul va intocmi proceduri de analizi operativi si
sistematica a evenimentelor nedorite care au loc in instalatiile apartindnd sistemului de alimentare
cu apd si de canalizare, stabilindu-se mésuri privind cresterea fiabilitdtii echipamentelor si
schemelor tehnologice, imbunititirea activititii de exploatare, intretinere si reparatii si cresterea
nivelului de pregitire si disciplin a personalului.

(2) Procedurile prevdzute la alin. (1) se vor intocmi pe baza prevederilor prezentului
Regulament si vor fi aprobate de autoritatea administratiei publice locale.

Art. 24 Evenimente analizate

(1) Evenimentele ce se analizeazi se referd, in principal, la:

a) defectiuni curente;

b) deranjamente la captéri, statii de tratare, retele de transport si de distributie a apei;

¢) deranjamente la instalatiile de colectare, de transport, la statiile de epurare a apelor uzate
si la cele de tratare si depozitare a nimolurilor;

d) incidente si avarii;

€) abateri sistematice ale parametrilor apei distribuite;

f) limitéri de consum impuse de anumite situatii existente la un moment dat n sistem.

(2) Defectiunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normald sau ca o
deficientd a echipamentelor sau a instalatiilor, care nu duce la oprirea acestora.

(3) Defectiunile se constati de cétre personalul de operare, in timpul supravegherii si
controlului instalatiilor si se remediaza in conformitate cu procedurile aprobate.

(4) Defectiunile pentru a céror remediere este necesara interventia altui personal decét cel de
operare sau oprirea utilajului/instalatiei se fnscriu In registrul de defectiuni.

(5) Deranjamentele din retelele de transport si distributie sunt acele defectiuni care conduc la
intreruperea serviciului cétre utilizatorii alimentati de la o ramuri a retelei de transport sau dintr-o
retea de distributie.

(6) Deranjamentele din statiile de tratare sau de pompare constau in oprirea prin protectie
voitd sau fortatd a unui echipament sau instalatie, care nu influenfeaza in mod direct producerea de
apd potabila, fiind caracteristice echipamentelor si instalatiilor anexa. Se considerd deranjament si
oprirea utilajelor auxiliare care a determinat intrarea automata in functiune a utilajului de rezerva.

Art. 25 Incidente

(1) Se considera incidente urmatoarele evenimente:

a) declansarea sau oprirea fortata a instalatiilor indiferent de duraté, dar care nu indeplineste
conditiile de avarie;

b) declansarea sau oprirea fortatd a utilajelor auxiliare, fard ca acestea si fie inlocuite prin
anclansarea automatd a rezervei, care conduce la reducerea cantitiii de apa produsa, transportati
sau furnizatd;

¢) reducerea cantitatii de apd potabild si/sau industriald disponibild sau a parametrilor de



livrare a acesteia ori a apelor uzate preluate, sub limitele stabilite prin reglementéri, pe o duratd mai
mare de 60 de minute, ca urmare a defectiunilor din instalatiile proprii.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) nu se considerd incidente urmitoarcle
evenimente:

a) iesirea din functiune a unei instalatii ca urmare a actionarii corecte a elementelor de
protectie si automatizare, in cazul unor evenimente care au avut loc intr-o altd instalatie, iesirea din
functiune fiind consecinta unui incident localizat §i inregistrat in acea instalatie;

b) iesirea din functiune sau scoaterea din exploatare a unei instalatii sau parti a acesteia, ca
urmare a unor defectiuni ce pot si apari in timpul incercdrilor profilactice pe partea electricd sau de
automatiziri, corespunzitoare scopului acestora;

¢) iesirea din functiune a unei instalatii auxiliare sau a unui element al acesteia, daca a fost
inlocuit automat cu rezerva, prin functionarea corectd a anclansarii automate a rezervei, si nu a avut
ca efect reducerea cantititii de apa livrata utilizatorului sau preludrii apelor uzate de la acesta;

d) scoaterea accidentali din functiune a unei instalatii sau a unui element al acesteia In
‘scopul eliminarii unor defectiuni, daca a fost inlocuit cu rezerva si nu a afectat alimentarea cu apa
sau preluarea apelor uzate la/de la utilizatori;

¢) scoaterca din exploatare in mod voit a unei instalatii, pentru prevenirea unor eventuale
accidente umane sau calamitati;

f) intreruperile sau reducerile in livrarea apei potabile convenite in scris cu utilizatorii care
ar putea fi afectati.

Art. 26 Avarii

(1) Se consideri avarii urméitoarele evenimente:

a) intreruperea accidentald, totald sau partiald, a livrarii apei potabile cétre utilizatori pentru
o perioadd mai mare de 6 ore;

b) intreruperea accidentald, totald sau partiald, a livrarii apei potabile sau industriale cétre
Operatorii economici pe o perioadd mai mare decét limitele prevdzute in contracte;

¢) defectarea sau iesirea accidentald din functiune a utilajelor auxiliare ori a unor instalatii
sau subansambluri din instalatiile de producere a apei potabile sau industriale, care conduc la
reducerea cantitatilor utilizabile cu mai mult de 30% pe o duratd mai mare de 72 de ore;

d) defectarea sau iesirea accidentald din functiune a unor instalatii de producere sau
transport al apei potabile sau industriale, indiferent de efectul asupra utilizatorilor, daca fac ca
acestea si rimand indisponibile pe o durata mai mare de 72 de ore;

¢) defectarea sau iesirea accidentali din functiune a instalatiilor de producere si transport al
apei potabile si industriale, care conduc la reducerea cantititii livrate cu mai mult de 50% pe o
durata mai mare de o ord.

(2) Daci pe durata desfisuririi evenimentului, ca urmare a consecintelor avute, acesta isi
schimba categoria de incadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va fncadra pe
toaté durata desfisurdrii lui in categoria avariei.

(3) Analiza avariei se efectueazi imediat dupa producerea evenimentului respectiv de cétre
factorii de raspundere ai Operatorului, de reguld, Tmpreund cu cei ai autoritdtilor administratiei
publice locale.

Art. 27 Analiza incidentelor si avariilor

(1) Analiza incidentelor si avariilor trebuie finalizatd in cel mult 5 zile de la lichidarea
acestora.

(2) in cazul in care pentru limurirea cauzelor si consecintelor sunt necesare probe, incercari,
analize de laborator sau obtinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei
incidentului sau avariei va fi de 15 zile de la lichidarea acesteia.

(3) in cazul in care in urma analizei rezultd i evenimentul a avut loc ca urmare a proiectérii
instalatiei, montérii instalatiei, deficientelor echipamentului, calitdtii slabe a materialelor sau
datoritd actiunii ori inactiunii altor persoane fizice sau juridice asupra ori In legaturd cu instalatia
sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicati, pentru punct de
vedere.



(4) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul Operatorului care are in gestiune
instalatiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament si/sau a
executantului, dupd caz, participarea acestora fiind obligatorie 1a solicitarea Operatorului sau a
autoritatii administratiei publice locale.

(5) Dacd avaria sau incidentul afecteaza sau influenteazi tunctionarea instalatiilor aflate in
administrarea altor Operatori sau agenti economici, Operatorul care efectueazi analiza va solicita
acestora transmiterea fn maxim 48 de ore a tuturor datelor si informatiilor necesare analizarii avariei
sau incidentului.

(6) Analiza fiecarui incident sau a fiecirei avarii va trebui sa aibd urmdtorul continut:

a) locul si momentul aparitiei incidentului sau avariei;

b) situatia inainte de incident sau avarie, daca se functiona sau nu in schema obignuitd, cu
indicarea abaterilor de la aceasta;

c) prilejul care a favorizat aparitia i dezvoltarea evenimentelor;

d) descrierea cronologicd a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor
inregistrarilor computerizate si declaratiilor personalului;

€) manevrele efectuate de personal in timpul destasurarii si lichidarii evenimentului;

f) situatia functionarii semnalizirilor, protectiilor si automatizirilor;

g) efectele produse asupra instalatiilor, daca a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea
deteriorarii;

h) efectele asupra utilizatorilor, utilitétile nelivrate, durata de intrerupere, valoarea pagubelor
estimate sau alte efecte;

i) stadiul verificarilor profilactice, reviziile si reparatiile pentru echipamentul sau protectiile
care nu au functionat corespunzitor;

j) cauzele tehmice si factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de
evenimente;

k) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului $i modul de respectare a
instructiunilor;

1) influenta schemei tehnologice sau de functionare in care sunt cuprinse instalatiile afectate
de incident sau avarie;

m) situatia procedurilor/instructiunilor de exploatare si reparatii §i a cunoasterii lor, cu
mentionarea lipsurilor constatate si a eventualelor incilcari ale celor existente;

n) mdsuri tehnice si organizatorice de prevenire a unor evenimente aseminitoare, cu
stabilirea termenelor si responsabilitatilor.

(7) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemncaza intr-un formular-tip denumit
"fisa de incident”, iar la exemplarul care raméne la Operator se vor anexa documentele primare
legate de analiza evenimentului.

(8) Continutul minim al fisei de incident va fi in conformitate cu prevederile alin. (6).

Art. 28 Analiza deterioririi echipamentelor

(1) Analiza deteriordrii echipamentelor se face in scopul determinirii indicatorilor de
fiabilitate a acestora in conditii de exploatare,

(2) Pentru evidentierea deteriordrilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor
sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare
echipament in parte, rezultatele consemnindu-se intr-un formular-tip denumit "fisa pentru
echipament deteriorat", care se anexeazi la figa incidentului.

(3) Pentru evidentierea deteriorarii echipamentelor ca urmare a incercarilor profilactice,
manipuldrii, reparatiilor sau intrefinerii necorespunzatoare, neefectudrii la timp a reparatiilor sau
reviziilor planificate, a scoaterii din functiune a acestor echipamente sau a instalatiei din care fac
parte si care au fost inlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a fécut aceastd inlocuire), care
au avut loc in afara evenimentelor incadrate ca incidente sau avarii, Operatorul va tine o evidenti
separati pe tipuri de echipamente si cauze.

(4) Evidentierea defectiunilor si deteriorarilor se face si in perioada de probe de garantie si
punere in functiune dupéd montare, inlocuire sau reparatie capitald.



Art. 29 Pistrarea evidentei

(1) Fisele de incidente si de echipament deteriorat reprezintd documente primare peniru
evidenta statistica si aprecierea realizérii indicatorilor de performanta.

(2) Pastrarea evidentei se face la Operator pe toatd perioada cét acesta presteazd/furnizeaza
serviciul.

(3) La incheierea activititii de operare se aplica prevederile art. 18 alin. (4).

Art, 30 Situatia centralizatoare

(1) In vederea satisfacerii in conditii optime a necesitatilor de alimentare continud cu apa
potabild si a preludrii apelor uzate, Operatorii vor urmdri evidentierea distinctd a intreruperilor si
limitarilor, a duratei si a cauzelor de fintrerupere, inclusiv a celor cu cauze in instalatiile
utilizatorilor, dacd au afectat functionarea instalatiilor Operatorului.

(2) Situatia centralizatoare privind aceste intreruperi sau limitéri se va transmite trimestrial
autoritatii administratiei publice locale.

SECTIUNEA a 4-a Asigurarea sigurantei de functionare a instalatiilor

Art. 31 Proceduri

(1) Pentru cresterea sigurantei in functionare a serviciilor de alimentare cu apd si de
canalizare si pentru continuitatea alimentirii cu apa si preludrii apelor uzate, Operatorul va intocmi
proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor in instalatiile apartinand sistemului
de alimentare cu apd si de canalizare.

(2) Procedurile previizute la alin. (1) se vor intocmi pe baza prevederilor prezentului
Regulament.

(3) Manevrele curente, programate sau accidentale, pot fi initiate de persoane prevézute in
procedurile aprobate si care rispund de necesitatea efectudrii lor.

(4) Executarea manevrelor in cazul lucririlor normale programate si al probelor profilactice
trebuie realizatd astfel incit echipamentul si nu fie scos din exploatare mai devreme decét este
necesar si nici si nu se intdrzie admiterea la lucru.

(5) Operatorul va stabili prin procedurd internd nomenclatorul cu toate mancvrele ce pot fi
executate.

(6) Orice persoani care executd, coordoneazd, conduce, dispune, aprobd sau participa la
pregitirea, coordonarea, efectuarea manevrelor in instalatiile sistemelor de alimentare cu apa si de
canalizare trebuie si cunoasci prevederile privind executarea manevrelor in instalatii si sd le aplice.

Art. 32 Manevre

(1) Manevrele in instalatii se executd pentru:

a) modificarea regimului de functionare a instalatiilor sau ansamblului de instalatii, fiind
determinate de necesititile obiective de adaptare a functionirii la cerintele utilizatorilor, realizarca
unor regimuri optime de functionare, reducerea pierderilor etc, avind un caracter frecvent si
executdndu-se mereu la fel, denumite manevre curente;,

b) modificarea configuratiei instalatiilor sau grupurilor de instalatii, fird ca acestea si aiba
un caracter frecvent sau periodic, precum si cele care au drept scop retragerea din exploatare a
echipamentelor pentru lucriri sau probe si redarea lor in exploatare, denumite manevre programate;

¢) izolarea echipamentului defect si restabilirea circuitului functional tehnologic al instalatiei
sau ansamblului de instalatii, executate la aparitiei unui incident, denumite manevre de lichidare a
incidentelor.

2) fn sensul prezentului Regulament, nu sunt considerate manevre in instalaii
modificirile regimurilor de functionare care au loc ca urmare a actiunii sistemelor de automatizare
si protectie sau sunt executate curent de personalul de operare asupra sistemelor de reglaj, pe baza
instructiunilor de exploatare, fard modificarca schemei de functionare aprobate.

(3) Manevrele trebuie concepute astfel incét:

a) succesiunea operatiilor in cadrul manevrelor s asigure desfisurarea normald a acestora;

b) trecerea de la starea initiald la starea finald doritd sd se facd printr-un numdr minim de
operatii;

¢) ordinea de succesiune a operatiilor trebuie si aiba in vedere respectarea procesului



tehnologic stabilit prin instructiunile de exploatare a echipamentului sau a instalatiei la care se
executd manevra;

d) sd fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operatie le poate avea atat asupra
instalatiei in care se executd manevra, cit $i asupra restului instalatiilor legate tehnologic de aceasta,
in special din punct de vedere al sigurantei in exploatare;

€) manevra si se¢ efectueze intr-un interval de timp cat mai scurt, stabilindu-se operatiile care
se pot executa simultan fird a se conditiona una pe alta, in functie de numérul de executanti si de
posibilitatea supravegherii directe de ciitre responsabilul de manevr;

f) sé se tind seama de respectarea obligatorie a normelor de protectie a muncii;

g) fiecare operatie de actionare asupra unui element prin comanda de la distanti si fie
urmatd de verificarea realizérii acestei comenzi sau verificarea realizirii efectului corespunzator;

h) persoana care concepe manevra trebuie s cunoasci instalatia In care se vor executa
operatiile cerute de manevrd, si dispund de schema detaliatd corespunzitoare situatici din teren si
de schema tehnologici de executare a manevrei.

(4) La efectuarea manevrelor, se Intocmeste un document scris, numit foaie de lucru, care
contine: tema manevrei, scopul manevrei, codul lucririi, durata lucrérii, persoanele care executi sau
au legéturd cu manevra.

(5) Lichidarea incidentelor se executd pe baza procedurilor/instructiunilor intocmite in acest
sens.

(6) Intocmirea, verificarea si aprobarea foilor de lucru se fac de citre persoanele desemnate
de Operator, care au pregitirea necesard $i asigurd executarea serviciului operativ si tehnico-
administrativ.

Art. 33 Darea in exploatare a echipamentelor

(1) Darea in exploatare a echipamentelor nou montate se face conform instructiunilor de
proiectare si/sau ale furnizorului de echipament cu privire la probele mecanice, rodajul mecanic,
probele tehnologlce si punerea in functiune.

@) In perloadele de probe mecanice ale echipamentelor, manevrele si operatiile Tespective
cad 1n sarcina organizatiei care executd montaju] cu participarea personalului de exploatare,

(3) Dupé terminarea probelor mecanice si eventual a rodajului in gol, se face receptia
preliminara a lucrarilor de constructii-montaj sau lucrdrile se preiau de citre beneficiar cu proces
verbal de preluare-primire, dupad care rodajul in sarcini si probele tehnologice cad in sarcina
beneficiarului.

Art. 34 Scheme de lucru

Trecerea de la schema obisnuita la o altd variantd de schemi de functionare se admite numai
in cazurile de prevenire de incidente, accidente si incendii, precum si in cazurile de indisponibilitate
a unor echipamente componente ale instalatiilor respective, personalul de deservire operativi si de
comandd operativa rispunzand de manevra facuti.

CAPITOLULITV Sisteme de alimentare cu api si de canalizare

Art. 35 Scopul serviciilor

(1) Serviciul de alimentare cu apd potabild, are drept scop asigurarea apei potabile pentru
toti utilizatorii de pe teritoriul localititii. In cazul in care cerintele de apd potabila ale operatorilor
economici nu pot fi acoperite mtegral, acestia pot si isi asigure alimentarea cu apa potabila prin
sisteme proprii, realizate §i exploatate in conditiile legii. Utilizarea apei potabile in alte scopuri
dect cele mentionate mai sus, este permisd numai in misura in care existd disponibilitifi fatd de
necesarul de apd potabild al localititilor. Apa potabild este destinati satisfacerii urmitoarelor
necesitati:

a) consum menajer pentru satisfacerea nevoilor gospodiresti zilnice ale populatiei;

b) consumul industrial care utilizeazd apa ca materie prim, inglobindu-se in produsul finit
ca apd de ricire sau agent termic, ca mijloc de spalare si sortare etc;

¢) consum pentru nevoi zootehnice;

d) consum pentru nevoi publice, asigurindu-se spilatul si stropitul strizilor si a spatiilor
verzi, functionarea fantinilor publice si ornamentale etc;



¢) consum pentru combaterea §i stingerea incendiilor;

£) consum tehnologic pentru sistemul de alimentare cu apa si de canalizare, la spilatul
retelelor de api si de canalizare, filtrelor, decantoarelor, dezintegratoarelor, pregitirea solutiilor de
reactivi chimici etc;

g) consum pentru irigatii in scop agricol.

h) ale institutiilor publice, ale operatorilor economici

Utilizarea apei potabile in alte scopuri decat cele mentionate la alin. 1 este permisa numai in
misura in care exista disponibilititi fatd de necesarul de apé potabild al localitétilor, stabilit potrivit
prescriptiilor tehnice in vigoare.

(2) Serviciul de alimentare cu apa industriald, are drept scop asigurarea apei industriale
pentru toti utilizatorii care utilizeazd apa ca materie prima, inglobindu-se in produsul finit, ca apd
de ricire sau agent termic, ca mijloc de spalare. Apa industriald va fi utilizatd in functie de
necesititile tehnologice specifice zonei. Apa industriald sau cu caracter nepotabil se poate asigura
fie prin sisteme publice de alimentare cu apd industriald, fie prin sisteme individuale realizate si
exploatate de operatorii economici. Se interzice orice legitura sau interconectare intre sistemele de
alimentare cu api potabili si sistemele de alimentare cu api industriala. -

(3) Serviciul de canalizare, are drept scop asigurarea serviciilor de canalizare pentru toti
utilizatorii de pe teritoriul localitatii. in functie de specificul localitatii, sistemul de canalizare se
poate realiza in:

- sistem unitar - sistem public de canalizare care asigura colectarea, transportul, epurarea si
evacuarea in emisar, in comun atét a apelor uzate cét si a celor meteorice;

- sistem divizor - sistem public de canalizare care asiguré colectarea, transportul, epurarea si
evacuarea in emisar, separat a apelor uzate de cele meteorice;

- sistem mixt - sistemul public de canalizare de pe teritoriul unei localitéiti care se realizeazd
atit prin sistem de canalizare divizor ct si prin sistem de canalizare unitar.

Art. 36 Sursele de api

Sursele de alimentare cu apa sunt urmatoarele:

1. Surse subterane, dezvoltate pe 23 fronturi de captare situate in localitdtile: Arad, Apateu,
Bocsig, Cermei, Felnac, Ghioroc, Gurahont, Ineu, Lipova, Moneasa, Ministur, Nadlac, Pecica,
Pincota, Savarsin, Sepreus, Virsand, Vinga, Zibrani, Zirand, Sagu, Taut, Peregu Mare, Zerind;

2. Surse de suprafatii: paraul Valea Mare — Cisoia, paraul Hilmigel — Hilmagel si Grota
Ursului — Moneasa.

Art. 37 Emisari

Emisari pentru sistemele publice de canalizare sunt:

1. raul Mures in aval de statiile de epurare a apelor colectate din localitétile Arad, Lipova,
Nadlac, Paulis si Pecica;

2. raul Crisul Alb in aval de statiile de epurare a apelor uzate colectate din localitétile Ineu,
Gurahont, Zerind;

3. valea Moneasa, in aval de statia de epurare a apelor uzate colectate din localitatca
Moneasa;

4. paraul Dezna, in aval de statia de epurare a apelor uzate colectate din localitatea Dezna;

5. canalul Matca in aval de statiile de epurare a apelor uzate colectate din localitdfile Pancota
si Siria;

6. canalul Hathaz in aval de statia de epurare a apelor uzate colectate din localitatea Curtici;

7. canalul Militari in aval de statia de epurare a apelor uzate colectate din localitatea
Séntana;

8. pardul Valea Slatina, in aval de statia de epurare a apelor uzate colectate din localitatea
Sagu;

9. valea Vinesti, In aval de statia de epurare a apelor uzate colectate din localitatea Savarsin.

Art. 38 Conditii de livrare si desciircare a apei

(1) Apa livrata si apa descdrcata trebuie s indeplineascd urmétoarele conditii:

a) apa potabila livratd utilizatorilor va avea proprietdtile fizico-chimice, biologice si



organoleptice conform normativelor in vigoare;

b) apa industriala livrata utilizatorilor va respecta valoarea indicatorilor de calitate stabiliti
prin contract;

c) apa conventional curati se va evacua in conditiile de livrare stabilite prin contract;

d) evacuarea/descarcdrea in receptorii naturali a apelor uzate orasenesti si industriale cu
confinut de substante poluante se face numai in conditiile respectdrii prevederilor legislatiei in
vigoare, in scopul protejarii sdnatatii populatiei si a mediului;

€) evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare sau in statiile de epurare se face in baza
avizului de racordare si a acordului de preluare, emise de Operator. Utilizatorul are obligatia
epurdrii locale a apelor uzate, astfel incat in punctul de control si fie asigurati respectarea
conditiilor prevazute n contract.

(2) Pe traseul retelelor apartindnd sistemului de alimentare cu apd si de canalizare este
interzisd amplasarea de constructii provizorii sau definitive.

(3) Pentru constructiile ce urmeazi a fi executate in zona de protectie si de sigurantd a
conductelor retelelor de alimentare cu apd si de canalizare si a obiectivelor tehnologice apartinand
domeniului public de alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate, autorizatia de construire si
solutiile tehnice adoptate vor fi avizate-aprobate de Operator, proiectantul si antreprenorul avind
obligativitatea sd le respecte intocmai.

(4) Pentrn prevenirea poludrii apei la sursi sau in retea este interzisi distrugerca
constructiilor, a instalatiilor, imprejmuirilor, portilor, stilpilor de iluminat, semnelor de avertizare,
amplasate in zona de protectie sanitara, care, conform legislatiei in vigoare, apartin domeniului
public.

(5) Este interzisd afectarea functiondrii retelelor de apd si de canalizare prin accesul la
manevrarea armaturilor si accesoriilor, a altor persoane, cu exceptia celor autorizate de Operator si,
in cazuri de forti majord, de pompieri. In acest sens, Operatorul va lua toate misurile de siguranti
necesare.

(6) Manevrarea armaturilor si a instalatiilor tehnologice din reteaua de distributie a apei se
va face numai de citre personalul de specialitate al Operatorului.

Art. 39 Lucriri executate de terti

(1) Executarea de catre terti a lucrdrilor de orice fel, in special a celor de sipiturd, de-a
lungul traseelor sau in intersectie cu retelele de api si de canalizare, precum si a celor de extindere a
retelelor de apd si de canalizare se va face numai dupi obtinerea de la Operator a avizului de traseu
retele cu respectarea normativelor in vigoare privind executia lucrdrilor pe domeniul public, in baza
unui project intocmit de un operator economic autorizat, insusit de Operatorul sistemului de
alimentare cu api si de canalizare.

(2) Predarea amplasamentului se va face in prezenta delegatului Operatorului, pe baza unui
proces verbal de primire/predare a instalatiilor existente, proces verbal ce va obliga constructorul la
protejarea, in timpul lucrarilor pe care le efectueazi, a retelelor de apa si de canalizare, precum si la
respectarea distantelor minime fatd de retelele existente.

(3) Avarierea sau distrugerea partiala ori totald a unor parti din retcaua de api provocatd cu
ocazia efectudrii de lucrdri de constructii, va fi remediatd de Operator sau sub supravegherea
Operatorului, pe cheltuiala persoanei juridice/fizice vinovate de producerea avarierii sau distrugerii,
fird ca prin aceasta, persoana juridici/fizica vinovatd si fie exoneratd de plata daunelor produse
Operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile. Lucrérile se vor efectua
imediat dupd avariere sau distrugere. Dupd terminarea lucririlor de remediere reteaua afectatd
trebuie sd corespunda conditiilor pentru care a fost proiectati. Reglementarea aspectelor juridice sau
financiare se va realiza ulterior inlaturdrii avariei, pe baza procesului verbal de constatare a faptei
contraventionale intocmit de persoanele imputernicite in acest sens. Plata contravalorii lucririlor de
reparatie executate de Operator sau cheltuielile legate de asitentd, se vor deconta pe baza situatiei de
lucrdri intocmitd de Operator si comunicati persoanei juridice/fizice vinovate. Plata sumelor
cuprinse in situatia de lucrari sau a daunelor de orice naturd cauzate Operatorului, nu exonereazi
persoana fizicd/juridici de plata amenzii contraventionale.



Art. 40 Baze de date

(1) Este obligatorie crearea unui sistem informatic integrat, care sd coreleze datele tehnice,
respectiv. SCADA (Monitorizare, Control si Achizitii de Date), GIS (Sistem Informational
Geografic), Administrarea Activelor si Modelare Hidraulicd, cu datele economice, respectiv, ERP
(Planificarea Resurselor Intreprinderii) si CRM (Managementul Relatiilor cu Clientii), care si
asigure:

- monitorizarea sau controlul proceselor chimice, fizice sau de transport;

- crearea, stocarea, analizarea si prelucrarea informatiilor distribuite spatial;

- identificarea strategiilor de dezvoltare si optimizare;

- unificarea interactiunilor cu clientii §i potentialii clienti si maximizarea valorii
informatiilor definute despre acestia, contribuind la atragerea de noi clienfi si generarea de
oportunititi noi pentru cei existenti;

- atingerea obiectivelor specifice §i generale ale companiei etc.

(2) Pentru toate lucririle, baza de date trebuie si contind urmitoarele caracteristici
constructive si tehnologice: material, dimensiuni, adincime de pozare, anul realizirii, pozitia si
marimea bransamentelor hidrantilor, vanelor, reparatule executate, presiunea de lucru, presiunea
maxima in sistem, presiunea de incercare, viteza apei, sectiunea de control al calitiii apei etc.

(3) Datele legate de elementele conductelor trebuie si poatd fi apelate usor, in vederca
introducerii intr-un model de calcul/verificare a retelei, iar pentru toate elementele importante
(capetele de tronson, schimbare diametru/material, vane etc.) vor fi date si coordonatele
tridimensionale.

CAPITOLUL YV Serviciul de alimentare cu api

SECTIUNEA 1 Dispozitii generale

Art. 41 Conducere si coordonare

Serviciul de alimentare cu apd se afld sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea

autorititii administratiei publice locale, se presteazd prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-
edilitare specifice, are drept scop asigurarea alimentdrii cu apa pentru toti utilizatorii si cuprinde
activititile de captare, tratare, transport, Inmagazinare si distributie.

SECTIUNEA a 2-a  Captarea apei

Art. 42 Cerinte generale

Apa de suprafata sau subterand, folositd ca sursi pentru sistemele de alimentare cu apd ale
localitatilor, trebuie s 1ndep]1neasca urmitoarele conditii:

a) sd aibd debitul necesar as1gurar11 unei dlstnbutn continue, avindu-se in vedere variatiile
zilnice §i sezoniere ale necesaralui de apa §i tendinta de dezvoltare a localitatii (populatie, ed1]1tar)

b) sa fie lipsitd de microorganisme, parazifi sau substante care, prin numar sau concentratie,
pot constitui un pericol potentlal pentru sdndtatea uman;

¢) si fie sanogend si curatd la punctul de iesire din rezervorul de inmagazinare, respectiv,
rezultatele determinirilor pentru bacteriile coliforme si arate absenta acestora in 95% din probele
prelevate, pe durata unui an calendaristic.

Art. 43 Captirile din subteran

in cazul captirilor din subteran se vor urmiri cel pufin:

a) nivelul apei din foraj;

b) reglarea debitului de api extras din foraj astfel incat sa nu fie antrenate particule de nisip

si apa sa fie limpede;

¢) variatia debitului captabil;

d) protectia contra inghetului;

e) calitatea apei.

Art. 44 Captirile de suprafati

(1) in cazul captirii de suprafatd se vor urmdri cel putin:

a) nivelul apei in zona captdrii;

b) captarea apei prin prizi, in cazul in care nivelul apei intrece valorile medii, in functie de

constructia prizei de apé si de sursa de ap3;



c) reglarea debitului admis prin manevrarea stavilelor;

d) functionarea §i manevrabilitatea stavilelor de inchidere, gritarelor etc;

¢) variatia debitului de apa si caracteristicile calitative ale apei;

f) curdtarea si prevenirea inghetdrii apei la gritare;

g) curatarea periodicd, conform procedurilor/instructiunilor tehnice, a gritarelor;

h) evacuarea periodicé a depunerilor din camerele de prizi;

i) masurarea si inregistrarea continua a nivelului apei din rdu sau lac si a debitului captat;

J) curatarea, conform procedurilor/instructiunilor tehnice, a depunerilor de aluviuni in zona

prizelor cu baraj de derivatie;

k) producerea unor eventuale fenomene de eroziune a malurilor in vecinitatea captirii;

1) calitatea apei.

(2) Pentru retinerea corpurilor in suspensie se vor lua misuri de prevenire a degradarii
barelor gratarelor de cétre corpurile mari plutitoare si misuri de combatere a zaiului si a ghetii.

(3) Pentru eliminarea peliculelor de ulei sau grisimi trebuie si existe separatoarele de ulei
montate Inaintea deznisipatoarelor sau impreund cu acestea pe canale deschise de aductiune, daci
este necesar.

Art. 45 Transmiterea datelor

Indiferent de tipul captdrii, se va urmdri:

a) transmiterea eventualelor situatii deoscbite de exploatare, consemnate in registrul de
exploatare, personalului din schimbul urmétor;

b) neconformititile privind calitatea apei cu anuntarea autorititilor competente;

c) citirea si transmiterea datelor de la contorul de energie electrici;

d) anunfarea imediati a oricirei defectiuni de functionare si incercarea, in limita
competentelor, de remediere a acesteia.

Art. 46 Sistemul de control la statiile de pompare

(1) La statia de pompare se va urmiri:

a) ca la instalatia electricé sa se respecte cerintele normativelor in vigoare;

b) ca la statiile de pompare importante si fic asiguratd o sursa de rezervi pentru alimentarea
cu energie electrici;

c) ca sistemele de protectie contra suprasarcinii, a umezelii in motor, a nivelului maxim etc
sd fie functionale. Acestea vor fi verificate lunar §i reparate numai de personalul specializat;

d) controlul zilnic in ceea ce priveste zgomotul, vibratiile produse, durata de functionare,
consumul de energie, starea uleiului, temperatura Tn lagére etc.

(2) Anual se va intocmi un program de verificare a tuturor pompelor. Pentru pompele la care
apar probleme se va asigura o verificare de citre personal autorizat. Dupd verificare se va reface
diagrama Q = f (H) pentru fiecare pompa.

(3) Principalii parametri de functionare ai statiei de pompare vor fi inregistrati sistematic.
Datele preluate si prelucrate pot asigura valorile indicatorilor de performanti, estimiri asupra
debitului de apd, economicitatea functionirii statiei etc.

Art. 47 Sistemul de automatizare si control

Sistemul de automatizare si control, daci este inclus in fluxul tehnologic, trebuie sd fie in
functiune permanent si s indice cel putin:

a) starea de functionare/rezervi/avarie a pompelor;

b) starea fnchis/deschis a vanelor;

¢) nivelul/volumul apei;

d) presiunea apei.

Art, 48 Protectia zonei de captare

(1) Zona de captare folositd pentru alimentarea cu apé a localititilor trebuie sd fie protejati
impotriva activititilor umane neautorizate. Protejarea zonelor se face prin izolarea acestora prin
perimetre de protectie sanitara si controlul activitatilor poluante din teritoriul aferent.

(2) Stabilirea perimetrelor de protectie sanitard se face individualizat pentru fiecare sursd, pe
baza studiului de specialitate, in conformitate cu standardele de proiectare in vigoare.



(3) Zonele de captare a apelor subterane (izvoare captate sau foraje) trebuie si fie amplasate
si construite astfel incét si fie protejate contra siroirilor de ape si fmpotriva inundatiilor.

{4) Zonele de captare trebuie Imprejmuite pentru prevenirea accesului public si al animalelor
si trebuie si fie previzute cu pantd de scurgere pentru prevenirea baltirii apei in cazul precipitatiilor
atmosferice.

(5) Sursele de suprafata (rduri, lacuri naturale sau de acumulare) vor fi protejate, prin grija
autoritatilor abilitate, de activititile umane neautorizate: industrie poluantd, depozite de deseuri
toxice sau periculoase, agriculturi intensivi, turism §i agreement, depozitarea deseurilor
municipale.

(6) In jurul lucririlor de captare, constructiilor si instalatiilor destinate alimentérii cu apd
potabild, se instituie zone de protectie sanitard cu regim sever si cu regim de restrictie si perimetre
de protectie hidrogeologici, in scopul prevenirii pericolului de alterare a calitdtii surselor de apa.

(7) Dimensiunile si configuratia zonelor de protectie se stabilesc de catre unitdtile atestate de
autoritatea publici centrald din domeniul apelor, prin studii hidrogeologice elaborate in
conformitate cu instructiunile privind delimitarea zonelor de proiectie sanitard §i a perimetrului de
protectie hidrogeologicd, aprobate prin ordin al conducitorului autoritd{ii publice centrale din
domeniul apelor. Zonele de protectic astfel stabilite se reprezintd cartografic pe planul de situatie in
sistem Stereo 70.

(8) Proprietarii terenurilor pe care se afld zonele de protectie sanitard vor fi avertizati, in
scris, asupra restrictiilor de utilizare a terenurilor in zonele de protectie sanitard §i de folosire a
tuturor mijloacelor si tehnologiilor de prevenire a poluarii solului si a apelor subterane in realizarea
lucrarilor si activitatilor situate in perimetrele de protectie hidrogeologicé, pentru micsorarea sau
evitarea influentei factorilor de poluare, care se face prin fenomenele de autopurificare si dilutie,
precum si prin misuri speciale de interdictie a unor activitati.

(9) Terenurile cuprinse in zona de protectie sanitard cu regim de restrictie pot fi exploatate
agricol de ciitre definatorii acestora, dar cu interzicerea:

a) utilizarii ingrigdmintelor naturale §i chimice;

b) utilizrii substantelor fitosanitare;

¢) irigdrii cu ape uzate, chiar epurate complet;

d) amplasérii grajdurilor si cotetelor de animale si a depozitirii de gunoi animalier;

€) pasunatului §i insilozarii nutreturilor;

f) amplasdrii de sere §i de iazuri piscicole;

g) amplasarea de abatoare, triaje de cale feratd, baze auto;

h) amplasarea de bazine neetange pentru ape reziduale, puturi absorbante, haznale cu groapa

simpld;

i) amplasarea de locuinte, spitale, aeroporturi, unitéfi militare, daca nu dispun de un sistem
de canalizare care sa transporte apele reziduale si pluviale, in conditii de deplind sigurantd, in afara
zonei de protectie sanitard cu regim de restriclie;

j) amplasarea de cimitire umane i de animale, cimitire de masini, containere de deseuri;

k) vidanjarea si spilarea cisternelor care transporti ape fecaloid-menajere;

1) infiltrarea sau injectarea de ape de zicamént si/sau de ricire;

m) efectuarea de manevre militare, amplasarea de balastiere, exploatiri de turba, cariere de
piatra, executia lucrarilor de drenaj sau a oriciror alte lucrari prin care se diminueazi stratul
acoperitor, protector al acviferului;

n) executarea de constructii pentru activitdfi industriale si agricole, precum: grajduri,

silozuri,

0) depozite de ingrasaminte, substante fitosanitare si de carburanti, lubrifianti, combustibili
solizi;

p) amplasarea de campinguri §i de stranduri, daci nu dispun de un sistem de canalizare care
s3 transporte apele reziduale si pluviale, in conditii de deplina sigurant, in afara zonei de protectie
sanitard cu regim de restrictie;

q) spilarea maginilor si efectuarea schimburilor de ulei;



r) transportul pe conducte al substantelor poluante de orice fel, cu exceptia conductelor de
canalizare a obiectivelor situate in interiorul zonei de protectie sanitard cu regim de restrictie, pentru
care trebuie previzute mésuri stricte de asigurare a etangeitatii.

(10) Terenurile cuprinse in zona de protectie sanitari cu regim sever vor putea fi folosite
numai pentru asigurarea exploatdrii i Intrefinerii sursei, constructiei §i instalatiei de alimentare cu
apd.

(11) Zona de protectie sanitard cu regim sever, cu exceptia celei instituite pentru aductiuni si
retele de distributie, se va imprejmui si se va marca prin plicute avertizoare. inalfimea si tipul
imprejmuirii, marcajele i distanta intre acestea se stabilesc de citre definatorul si/sau Operatorul
captdrii, constructiilor si instalatiilor, de comun acord cu autoritatea de gospodarire a apelor, astfel
Incit sa fie oprit accesul populatiei, animalelor §i utilajelor de orice fel. Pot fi exceptate de la
imprejmuire acele zone care se gidsesc in locuri greu accesibile persoanelor fizice datoriti
configuratiei terenului. Limitele zonei de protectie sanitari cu regim de restrictie vor fi marcate de
cdtre detinatorul si/sau Operatorul captdrii prin borme sau semne vizibile, cu mentiunea ,.Zona de
protectie sauiiard”.

(12) in zonele de protectie sanitard cu regim sever instituite pentru captirile de ape
subterane, precum si in partea de pe mal a zonelor de protectie sanitari cu regim sever instituite
pentru sursele de apd de suprafatd, sunt interzise toate activitifile previzute pentru zona de protectie
sanitard cu regim de restrictie, precum si:

a) amplasarea de constructii say amenajari care nu sunt legate direct de exploatarea sursei si

a instalatiilor;

b) efectuarea de explozii, sapaturi si excavatii de orice fel;

) dep021tarea de materiale, cu exceptia celor strict necesare exploatirii sursei si a
instalatiilor. In aceste cazuri se vor lua masuri pentru a preintdmpina patrunderea in sol a oriciror
substante poluante;

d) traversarea zonei de catre sisteme de canalizare pentru ape uzate, cu exceptia celor ce se
colecteaza prin canalizarea aferentd obiectivului protejat. In aceste cazuri se vor lua misuri de
asigurare a etanseitdtii sistemelor de canalizare.

(13) in zonele de proteciie sanitari cu regim sever, instituite pentru apele de suprafati sunt,
de asemenea, interzise:

a) deversarea de ape uzate, chiar daca sunt epurate;

b) navigarea si acostarea de ambarcatiuni, oprirea acestora si acostarea plutelor si a lemnului
flotant, in alte conditii decét cele stabilite la instituirea zonei de protectie sanitard cu regim sever;

¢) pescuitul gi scildatul;

d) recoltatul ghetii si moraritul pe apd, precum si adiparea animalelor.

(14) In zona de protectie sanitard cu regim sever se vor lua urmitoarele misuri de protectie:

a) nu sunt permise nici un fel de interventii asupra stratului de sol activ si depozitelor
acoperitoare ale acviferului;

b) terenul aferent zonei de protectie sanitard cu regim sever va fi protejat impotriva eroziunii
si inundatiilor, toate lucrdrile vechi de excavatii deschise si galerii, canale, puturi, foraje, palnii de
explozii vor fi asigurate pentru prevenirea infiltririi apelor cu potential poluant.

¢} Terenurile agricole cuprinse in zonele de protectie sanitard cu regim sever vor putea fi
exploatate numai pentru culturi de plante perene, de plante piioase si de pomi fructiferi, in conditii
care sd nu provoace degradarea lucrérilor de alimentare cu api.

(15) Pe terenurile agricole din zona de protectie sanitard cu regim sever sunt interzise:

a) utilizarea ingrasamintelor animale sau chimice si a substantelor fitofarmaceutice;

b) irigarea cu ape care nu au caracteristici de potabilitate;

c) culturile care necesitd lucrdri de ingrijire frecventd sau folosirea tractiunii animale;

d) pasunatul.

SECTIUNEA a 3-a Tratarea apei brute

Art. 49 Tehnologie

(1) Tehnologia de tratate a apei destinatd consumului uman se alege tinind seama de



caracteristiceile apei la sursa de captare. Nici o substantd sau material utilizat in instalatiile de
producere, distributie sau stocare a apei potabile nu trebuie sa se regfiseasca in concentratii mai mari
decit este necesar scopului pentru care a fost utilizat §i nu trebuie sa se lase in apa potabila direct
sau indirect compusi ori impuritii care si diminueze protectia sinétatii consumatorilor.

(2) Tratarea apei brute se realizeazi in constructii si instalatii in care se desfégoard procese
prin care se asigurd corectarea calitdfii apei sursei pentru respectarea cerintelor de calitate
previzute de legislatia in vigoare.

Art. 50 Tratarea apei proveniti din surse subterane

(1) Sursa de apa subterani se considerd usor tratabild cénd prezintd concentratii mai ridicate
numai in ceea ce priveste fierul si manganul. Principalii parametri de calitate ai apei brute se
incadrazi in domeniile din urmétorul tabel:

|
g:t Denumire parametru | Caracteristici apa brutii | Caracteristici de potabilitate
|1 | Fier (/1) ~200-2000 200
2 | Mangan (ug/l) 50— 500 500
3 | Azotati (mg/1) <50 50
4 | Azotiti (mg/D) <05 0,5
5 | Amoniu (mg/1) | <0,5 0,5

2) In varianta previzuti la alin. (1) sunt necesare urmitoarele procese de tratare:

a) Pre-oxidare, proces prin care fierul si manganul isi schimbd valenta si trec din formd
solubili in form4 insolubild. Procesul se realizeaza prin:

- aerarea apei (insuflare de aer in masa de api) prin intermediul unui sistem de injectie
aer comprimat. Se va aplica aerarea cu bule fine in bazine de contact.

- striparea apei (difuzia apei intr-o masd de aer) prin utilizarea de sisteme de sprinklere
sau duze.

- oxidarea cu permanganat de potasiu sau utilizarea altor agenti oxidanti (pentru situatii
particulare).

b) Filtrarea apei pentru retinerea suspensiilor de fier i mangan oxidate prin statii de filtre
rapide de nisip. Se vor asigura toate facilitatile necesare functiondrii normale iar spélarea se va
realiza in contra-curent cu apd si aer simultan. Pentru gama de debite reduse sau foarte reduse se va
utiliza filtrarea pe membrane (ultra sau micro-filtrare) in locul statiei de filtre rapide de nisip.

¢) Treapta de dezinfectie cu clor.

(3) Sursa de api subterand se considerd cu tratabilitate normald cénd, pe langd fier si
mangan contine si/sau amoniu respectiv hidrogen sulfurat. Domeniul principalilor parametri de
calitate ai apei brute si tratate sunt prezentati in tabelul urmator:

g:t Denumire parametru | Caracteristici apd bruti | Caracteristici de potabilitate
1 | Fier (ug/h) 1000 — 4000 200
2 | Mangan (pg/) 300~ 1000 500
3 | Azotati (mg/l) <50 50
4 | Azotiti (mg/1) <05 0,5
5 | Amoniu (mg/1) 0,5-3,0 0,5
6 | Arsen (ug/h) 210 10

(4) In varianta previzuti la alin. (3) sunt necesare urmitoarele procese de tratare:
a) Pre-oxidare, procesul realizindu-se astfel:
- pentru eliminarea fierului si manganului se recomanda realizarea procesului de oxidare
cu permanganat de potasiu sau utilizarea altor agenti oxidanti;
- pentru oxidarea amoniului se utilizeazd oxidarea cu clor prin utilizarea unei statii de
clor cu toate componentele necesare (stocare, preparare, dozare, injectie) in dozd
stoichiometricd; sc mentioneazi ci amoniul reactioneaza numai cu clorul, nu cu alti




agenti oxidanti (dioxid de clor, ozon); amoniul se indepirteazi numai prin oxidare cu
clor la breakpoint, nefiind necesard o filtrare ulterioars; in astfel de procese este necesar
§d se introducd procesele de coagulare — floculare;

- pentru eliminarea arsenului se utilizeazd procese de coagulare si floculare, care
faciliteazd eliminarea particulelor coloidale din apele brute, prin adaugarea de agenti
chimici (cloruri ferici), aglomerarea particulelor coloidale, apoi separarea lor filtrare.

b) Filtrarea apei pentru retinerea suspensiilor de fier, mangan si arsen oxidate este un
procedeu de separare a solidelor de lichide, prin care materiile in suspensie sunt separate de
lichid prin trecerea amestecului printr-un material poros — filtrant — care refine materiile
solide si las sd treacd lichidul, denumit filtrat. Filtrarea apei este ultima treapti de limpezire
in obtinerea apei potabile si se realizeaza prin statii de filtre rapide de nisip.Vor fi asigurate
facilitdtile necesare functiondrii normale iar spalarea se va realiza in contra-curent cu ap si
aer simultan. Pentru gama de debite reduse sau foarte reduse se poate utiliza filtrarea pe
membrane (ultra sau micro-filirare) in locul statiei de filtre rapide de nisip.Este
recomandabild solutia cu MBR — membrane submersate in reactor biologic.

¢) Treapta de dezinfectie cu clor.

(5) Dezinfectia finald a apei este obligatorie pentru toate instalatiile de tratare a apei care
produc apa potabild pentru localititi si au ca sursa apa de profunzime/sursa subterani.

(6) Dezinfectia apei se poate face cu substante clorigene, ozon sau radiatii ultraviolete.
Tehnologia de dezinfectie trebuie si fie aleas In asa fel incat si asigure un timp de contact intre apa
si substanta dezinfectant3, suficient pentru obtinerea efectului scontat. De asemenea, trebuie si
existe posibilitatea controlului substantei dezinfectante reziduale. Eficienta procesului de
dezinfectie trebuie s fie astfel incit valorile analizelor microbiologice s3 corespunda exigentelor
din reglementérile in vigoare pentru apa potabila.

(7) Calitatea apei poate fi urmaritd prin prelevarea si analiza probelor de api rezultate la
finalul fiecdrei trepte de tratare, rezultatele find raportate la Dispeceratul Statiei de Tratare.
Parametrii de analizd, metodele si frecventa de preluare sunt stabilite in functie de tehnologia de
tratare a fiecdrei statii.

Art. 51 Tratarea apei proveniti din surse de suprafati

(1) Apé de suprafatd se considerd usor tratabild cand prezinti carbon organic total si/sau
pesticide ocazional. Pentru eficienta dezinfectiei este necesard o turbiditate maximi de 1.0 NTU.
Principalii parametri de calitate ai apei brute se incadrazi in domeniile din urmitorul tabel:

2; ‘ Denumire parametru | Caracteristici apd brutd | Caracteristici de potabilitate

| 1| Turbiditate (NTU) 50250 5 B -
2 CCOMn (mg O,/1) 2-5 15 B
3 TOC (mg/1) 13-5 2,5 B

4 “Amoniu (mg/l) 10,5 0,5

[5 | Pesticide (mg/l) [<0,5 0,5

(2) In varianta prevézutd la alin. (1) sunt necesare urmitoarele procese de tratare:

a) Treapta de pre-oxidare, care trebuie s3 cuprindi: bazine de contact inclusiv sistem de
dispersie si injectie, instalatie de preparare - dozare agent oxidant. In functie de calitatea apei brute
se recomanda utilizarea de diversi agenti oxidanti printre care se mentioneaza: ozon, dioxid de clor,
clor gazos.

b) Treapta de absorbtie - se recomanda prevederea unui post de carbune activ pudra pentru
situatia poludrilor accidentale la surs3, in special pentru retinerea pesticidelor. Va cuprinde instalatia
de preparare, circuitul de injectie si depozit de carbune.

¢) Treapta de coagulare - floculare trebuie si asigure reactie lenti si reactie rapida, agitatoare



cu turatie variabil care asigurd variatia gradientului de viteza. Vor fi incluse gi instalatii de stocare-
preparare-dozare coagulant si polimer, inclusiv circuite de injectie.

d) Treapta de decantare recomandabild cu modul lamelar pentru laminarizarea migcarii si
utilizarea recirculdrii ndmolului pentru cresterea gradului de probabilitate a ciocnirilor eficace inter-
particule. Decantoarele trebuie si asigure in timpul functionirii atingerea parametrilor proiectati,
astfel:

- sistemul de distributie a apei brute trebuie s asigure o repartizare uniforma a debitului
intre diferitele unitati de decantoare i pastrarea starii de coeziune a flocoanelor de apd
coagulat, prin realizarea unor viteze suficient de reduse pentru a nu distruge flocoanele;

- spatiul de decantare trebuie si asigure conditiile de depunere a suspensiilor pana la limita
cerutd a apei decantate, asigurind vitezele cAt mai uniforme si fmpiedicind formarea
curentilor de convectic;

- sistemul de colecatare a apei decantate trebuie sa asigure o prelevare uniforma chiar si pe
timp de inghet;

- spatiul de sedimentare a namolului trebuie sa asigure acumularea volumului de ndmol
rezultat intre doud curdtdri, recomandindu-se decantoarele suspensionale la care evacuarea
nimolului se realizeazi continuu;

- sistemul de curatarc a nimolului trebuie si asigure evacuarea namolului cu o
concentratie cit mai mare, fird a produce reamestecarea lui cu apd din decantor,
asigurindu-se o functionare complet automatd, iar podul raclor trebuie protejat contra
inghetului.

- pentru realizarea unei exploatdri optime a instalatiilor de decantare trebuie dati
importantd reglirii parametrilor determinanti, respectiv: viteza de sedimentare a
particulelor in suspensic, vitezele de circulatie a apei in sectiunea de decantare,
randamentul instalatiei reprezentat prin procentul de suspensii retinute din apa bruta.

¢) Statia de filire rapide de nisip, unde trebuie asigurate toate facilitatile necesare
functiondrii normale iar spalarea se realizeaza in contra-curent cu apa si aer simultan. Se va
recupera apa de la spilarea filtrelor si a ndmolului din decantoare cu recircularea supernatantului si
deshidratarea si valorificarea corespunzatoare a nimolului. Pentru buna functionare a filtrelor,
Operatorul va lua masurile necesare pentru asigurarea :

1. conditiilor tehnologice si constructive cerute prin proiect pentru: calitatea materialului
filtrant si a grosimii stratului, orizontalitatea si reglajul sistemului de drenaj, asigurarea
intesitatii de spilare, corecta amplasare si functionalitatea clapetelor de admisie si a
dispozitivelor de reglaj, etansietatca arméturilor din instalatii, in special a vanelor de pe
conductele de apd de spilare §i aer.

2. coagulirii si decantdrii prealabile a apei brute care sa asigure la intrarea in filtre o
turbiditate de cel mult 10 NTU, preferabil 1 - 2 NTU;

3. spldrii filtrelor la intervale de timp stabilite in functie de: durata ciclului de filtrare a
unei cuve de filtrare, intre doud spaliri, numdrul total de cuve, instalatiile de spélare;

4. respectarii tehnologiei de spalare a filtrelor pentru a asigura: calitatea cerutd
efluentului, productivitatea maximd a instalatiei, consumul minim de apa de spélare i aer;

5. dotiirii corespunzitoare a laboratorului cu materiale, materii, reactivi i personal
calificat.

f) Pentru corectia pH-ului se recomanda utilizarea unei solutii bazice (apd de var sau sodd)
pentru cazul in care pH-ul apei brute este scizut sau inregistreaza scideri importante in schema de
tratare datoritd proceselor (in special la coagulare avansatd). Instalatiile trebuie sd asigure stocarea,
prepararea, dozarea si injectia reactivului;

g) Treapta de dezinfectie cu clor reprezinti dezinfectia finala a apei gi este obligatorie pentru
toate instalatiile de tratare a apei care produc apa potabild pentru localitati i au ca sursd apa de
suprafatd.

1. La apele incircate cu substante organice oxidabile, ape cu amoniac, nitriti,

microorganisme, plancton, ape colorate datoritd materialelor humice, dozele de clor sau



dioxid de clor introdus inainte de decantare vor fi stabilite prin teste de laborator.

2. La apele care nu contin materii organice sau substante chimice care formeazi cu
clorul compusi cu gust si miros neplicut ( in special fenoli ), se face prin utilizarea
clorului sau a compus1lor sdi.

3. Stabilirea dozelor reactivilor de tratare se face in laborator, la fiecare intrare in schimb
sau de céte ori este nevoie, in functie de modificarile caracteristicilor apei brute. Dozele
de tratare stabilite in laborator sunt aduse imediat la cunostinta tehnologului, care isi di
acordul pentru necesitatea aplicarii dozelor in teren, dupi care doza stabiliti in laborator
este raportatd la dispeceratul Statiei de Tratare.

4. In cazul apelor care contin fenoli nu se va utiliza clorul, preoxidarea realizndu-se cu
ozon.

5. In cazul apelor care contin fenoli (dar nu si alti compu51 organici ce pot da gust
specific de baltd), se utilizeaza peroxidul de clor in doze alese astfel incat si se
impiedice formarea in exces a cloritului de sodiu.

6. Apa ce trebuie tratatd pentru corectarea gustului, culorii si eliminarea anumitor
micropoluanti, pentru distrugerea virusilor si oxidarea materiilor organice la cele cu
continut de fenoli, se dezinfecteazi utilizind ozonul in dozele prescrise. In retelele de
dlStl’lbutle dupa ozonizare trebuie ficutd o clorinare cu doze reduse pentru controlul
calitétii apei prin clorul rezidual.

7. Pentru obtinerea apei potabile reducerea suspensiilor prin decantare trebuie realizati
astfel incat si se asigure dupa filtrare turbidititi mai mici sau cel mult egale cu 5 NTU
(unitdti nefelometrice de turbiditate), conform legislatiei in vigoare.

(3) Regulile generale dupa care trebuie s3 functioneze treapta de dezinfectare sunt:
a) reactivul trebuie introdus acolo unde are eficienta maxim, fiind recomandata utilizarea a
doua trepte:

1. treapta 1 - la intrarea in statia de tratare (preclorare, preozonare), reactivul si doza
alegindu-se astfel incit sa nu rezulte compusi secundari de tip tnhalometamlor
cloriti, clorati sau bromati, iar daci acestia apar concentratia si fie sub valorile
admise;

2. treapta a ll-a - totdeauna pe apa limpezitd avand turbiditatea sub 1 NTU, cu scopul de
a reduce concentratia in agenti patogeni sub limitele previizute in normele legale.

b) tipul si doza de reactiv vor fi alese in functie de tipul de materiale care alcituiesc reteaua,
astfel incat cahtatea apei nu trebuie si se Inrdutdteasca din cauza reactivului de dezinfectare in
exces sau in lipsa. in cazul golirii accidentale sau voite a retelei trebuie s se ia misuri de spalare,
astfel incét biofilmul ce se poate produce pe peretele interior al conductei si fie inactivat pentru a
nu permite dezvoltarea microorganismelor. Alegerea tipului de reactiv si doza utilizatd se face in

functie de :

1. calitatea apei brute, in unele cazuri fiind necesari utilizarea unor
reactivi complementari ;

2. temperatura apei ;

3. pH-ul apei ;

4. modul si eficienta introducerii 1n api a reactivului;

5. prezenta unor substante ce pot bloca reactivul prin reactii specifice de
oxidare;

6. capacitatea de a produce un volum redus de produsi secundari nedoriti
din cauza pericolului pentru sénétatea populatiei;

7. asigurarea unei biostabilititi a apei furnizate;

8. capacitatea de a avea efect remanent la o dozd ce nu trebuie si
depéseasca valoarea maxima;

9. prevederea unei trepte de control final al dozei sau al produsilor
secundari;

c) eficienta celorlalte trepte de tratare;



d) tipul de apa si protectia sanitard a acesteia, continutul de substante organice si compusi ai
azotului, care pot reactiona cu reactivul, mérind consumul;

¢) costul dezinfectarii in conditiile asigurdrii cerintelor normate de livrare a apei nu trebuie
afectat de preluarea, in treapta de dezinfectie, a sarcinilor ce trebuie si pot fi realizate in alte trepte
de tratare.

SECTIUNEA a4-a  Transportul apei potabile si/sau industriale

Art. 52 Caracteristici Conducte

(1) Conductele ce transportd apa trebuie sd indeplineascd simultan urmétoarele conditii:

a) sa asigure debitul proiectat de apa in sectiunea respectiva;

b) s fie etanse, pentru eficienta functiondrii si protectia spatiului invecinat;

¢) sé reziste la toate presiunile de lucru din sectiunea respectiva;

d) si pastreze calitatea apei transportate.

(2) Testarea rezistentei conductei la presiune se face dupa metodologia daté in proiect, iar in
lipsa acesteia se recomanda folosirea prescriptiilor din NP 133/2015.

Art. 53 Aductiuni a

(1) La aductiuni se vor realiza amenajérile constructive si dotarile cu echipamentele adecvate
pentru misurarea si inregistrarea debitelor, masurarea presiunilor §i a sistemului de control i
colectare a datelor utilizind un sistem de control si achizitie de date (SCADA).

(2) In lipsa aparatelor de masurd, determinarea capacititii de transport a aductiunii se face
prin calcul, respectiv prin stabilirea unor tronsoane de aductiune care:

a) au acelagi diametru;

b) se poate misura presiunea la capetele tronsoanelor;

¢) se cunoaste cota topografici a capetelor tronsoanelor;

d) nu sunt previzute legituri pentru alimentarea altor utilizatori.

(3) Daci se cunoaste diametrul conductei, distanta intre doud sectiuni, cotele piezometrice ale
sectiunilor de capit, se poate calcula debitul folosind o relatie matematicd precizatd in literatura de
specialitate sau pusd la dispozitie de fabricantii conductelor.

(4) in cazul in care aductiunea nu are in dotare echipament de masurare pentru presiune sau
pentru debit si nu sunt previzute nici amenjarile constructive pentru instalarea lor, determinarea
debitului se poate realiza prin folosirea rezervoarelor, asigurindu-se o precizie relativ bund.

Art. 54 Lucririle de intretinere la aductiuni

(1) Pentru cunoasterea performantelor functionale ale aductiunii §i retelei, periodic, se va
face verificarea presiunilor, a pierderilor de apd, iar in cazuri mai complexe, un audit de specialitate
cu personalul atestat.

(2) Pentru aductiunile lungi (15-150 km), se recomanda implicarea in supravegherea
aductiunilor a unui personal angajat care s locuiascd in zond pentru a evita deplasarile lungi, in caz
contrar, vor fi puse la dispozitie mijloace de transport. in cazuri speciale vor fi previzute cantoane
de exploatare si personal permanent.

(3) Lucrdrile de aductiune cu canale sau galerii specifice transportului apei brute vor fi
inspectate si se vor efectua lucrari de intretinere, in special inaintea sezonului friguros §i dupd
acesta: nainte, pentru curatare, eliminarea depunerilor, refacerea sistemului de protectie, montarea
elementelor de protectie, si dupd, pentry refacerea taluzurilor in urma efectului ghetii, verificarea
modului de functionare, eliminarea vegetatiei care impiedica o buna scurgere etc.

(4) Lucririle de intretinere 1a aductiuni se fac punctual, ca urmare a rezultatului inspectiei sau
dupé un plan anual de intretinere, astfel:

a) se verifica si se corecteazi functionalitatea tuturor armiturilor, ciminelor: semestrial;

b) se curatd si se inierbeaza zonele de protectie sanitara: anual;

¢) se etangeazd vancle, se reface scara, capacul, se vopsesc elementele metalice din cimine,
supratraversari, clemente de semnalizare: anual;

d) se verifici subtraversirile de drumuri nationale si cai ferate: saptimanal;

e) se verifica stabilitatea paméntului pe traseu si eventualele tasari: lunar;

f) se verifica pierderile de apd pe tronsoane;



g) se detecteazd eventuale brangiri neautorizate: lunar;

h) se refac sistemele de marcare/semnalizare a aductiunii: anual;

i) se spald tronsoanele unde apar probleme (oxid de fier, dezvoltiri biologice etc): dupi caz.

Art. 55 Inspectia componentelor de transport

(1) Toate componentele destinate transportului apei vor fi inspectate cel putin sdptdmanal.

(2) Inspectia va fi facutd, de regula, de acelasi personal, pentru a se obisnui cu detaliile sia
putea sesiza diferentele de la un control la altul. Rezultatul inspectiei se consemneazi intr-o ﬂsa de
inspectie al carei continut va fi stabilit in cadrul procedurilor proprii. Ele stau la baza:

a) Intocmirii planu]m de intretinere si a executdrii lucririlor necesare;

b) executirii lucririlor de reparatie, daci este cazul;

©) avertizdrii populatiei dacd aspectele semnalate sunt legate de cantitatea de apa (oprirea
apei, restrictii de furnizare) sau de calitatea acesteia (masuri de dezinfectare suplimentari) etc;

d) luarea misurilor asupra interventiilor neautorizate in zona de protectie sanitara.

(3) In timpul inspectiei se verifica:

a) starea wventilelor de aerisire: integritate, stare de functionare, prezenta apei fn cdmin,
anuntindu-se echipa de mterventle pentru scoaterea apei din cimin si eliminarea cauzelor care au
provocat inundarea, starea vopsele1 etc;

b) supratraversarile: starea structurii de rezistentd, tendinta raului de erodare a malurilor,
starea suprafetelor vopsite, starea ventilelor de aerisire, starea ciii de acces, starea
termoizolatiei/hidroizolatiei etc;

c) starea suprafetel de teren asigurati ca zond de protectie sanitard: depozite de deseuri
necontrolate, folosirea substanelor nepermise, utilizarea apei in mod fraudulos, existenta
mijloacelor de reperare a conducte1 tendinta de alunecare a terenului etc;

d) mijloacele de combatere a loviturii de berbec: starea constructiei, starea mecanismelor de
lucru (recipient hidrofor, valoare presmne stare vane de reglare, inchiderea de protectie;

e) starea altor mijloace de asigurare a functionrii;

f) starea statiei suplimentare de dezinfectare de pe traseu, dac existi. In stafic se va intra
numai pe baza unei autorizatii de acces emise in acest sens;

g) verificarea stirii mu]oace]or prin care sunt prelevate probe de api in vederea controlului
asupra calitétii. Probele de apa potabild vor fi luate numai de personal special instruit, iar probele
vor fi centralizate §i, pe baza lor, se va realiza raportul anual asupra calitatii apei, conform
prevederilor legale in vigoare.

(4) Cand existd mijloace de masurare a parametrilor de functionare, valorile acestora vor fi
notate in figd, iar persoana in a cirei grijd intr3 supravegherea tehnologica a sistemului va verifica
dacd s-a redus capacitatea de transport, calitatea apei §i eventual va solicita cercetiri mai
aminuntite.

Art. 56 Evaluarea generali a eficientei sistemului

(1) in functie de intindere si importantd, sistemul de transport al apei trebuie supravegheat
continuu, pentru a asigura debitul sau debitul si presiunea in sectiunea de control.

(2) Aductiunea trebuie verificatd prin debltul cu care alimenteazid rezervorul, masurdndu-se
local debitul si presiunea in sectiunile de control, si prin compararea valorilor obtinute cu valorile
din schema genera]a de functlonare a sistemului.

(3) Pentru realizarca unui bilant al apei si pentru a avea o evaluare generald a eficientei
sistemului, se va determina mdrimea pierderii de api din sistem, prin misurarea simultan a
debitelor sau ca valori medii pe perioade de timp, cu ajutorul contoarelor de apa, pe tronsoane.

(4) Pierderile de apd admisibile pentru o aductiune trebuie si se situeze la valori sub 5% din
cantitatea de apd intratd in sistem.

(5) Pentru determinarea linici piezometrice in lungul sistemului se vor face masuritori ale
presiunii fn sectiunile de control ale sistemului care se vor compara cu datele de calcul pentru
punerea in ev1denta a unor dlsﬁmctlonahtatl pe conducta de aductiune.

SECTIUNEA a 5-a Inmagazmarea apei

Art. 57 Constructiile pentru inmagazinarea apei



(1) Constructiile pentru inmagazinarea apei au, in principal, rolul de acumulare a apei pentru
compensarea variatiilor orare de debit furnizat, rezervé pentru stingerea incendiilor si alimentarea
retelei in situatia unor indisponibilitati aparute la captare sau a conductei de aductiune.

(2) In unele cazuri, constructiile pentru inmagazinarea apei pot indeplini §i functii de rupere a
presiunii, asigurarea unui timp suficient de contact intre reactivi si apd pentru realizarea unei
dezinfectari in bune conditii, inmagazinarea apei pentru spilatul filtrelor etc.

(3) In cazul in care apa este inmagazinatd si stocatd inir-o constructie care cuprinde mai mult
de un singur compartiment si fiecare compartiment are intrare si icsire proprie, iar compartimentele
nu sunt conectate hidraulic intre ele, constructia constituie rezervor de inmagazinare separat, iar in
cazul in care compartimentele sunt conectate hidraulic, constructia constituie rezervor de
inmagazinare individual.

(4) In rezervorul de inmagazinare, apa trebuie sd fie sanogend si curatd, si fic lipsitd de
microorganisme, paraziti sau substante care, prin numar ori concentratie, pot constitui un pericol
potential pentru sinitatea umand si s indeplineasca cerinele minime previzute de legislatia in
vigoare.

(5) Apa potabili este consideratd sanogend si curatd dacd in proba prelevata la iesirea din
rezervorul de inmagazinare, rezultatele determindrilor pentru bacteriile coliforme aratd absenta
acestora in 95% din probele prelevate, pe durata unui an calendaristic.

Art. 58 Obligatiile Operatorului cu privire la apa inmagazinati

Operatorul serviciului de alimentare cu apa trebuie sé asigure:

a) prelevarea si analizarea apei de la iesirea din fiecare rezervor de inmagazinare in
functiune, siptimanal, pentru a verifica conformarea cu valorile parametrilor: bacterii coliforme
totale, E. coli, streptocaci fecali, numir de colonii la 22 grade C si la 37 grade C, turbiditate si
dezinfectantul rezidual, in conformitate cu Programul de monitorizare de control i Programul
pentru controlul statiilor de tratare;

b) un disponibil de api potabild fnmagazinatd carc sd acopere minimul necesar pentru o
perioadi de 12 ore de Intrerupere a prelucrarii si livrarii in statiile de tratare;

¢) rezervoare de inmagazinare cu posibilitatea de evacuare a apei de spilare si un sistem de
acces pentru recoltarea de probe de apd;

d) spalarea, curdtarea si dezinfectia rezervoarelor de inmagazinare, care sunt obligatorii si
trebuie realizate periodic si ori de cite ori este necesar, iar materialele si substantele de curitare si
dezinfectie trebuie s3 aibd aviz sanitar de folosire;

¢) exploatarea si intrefinerea rezervoarelor de inmagazinare a apei astfel Incit s nu permitd o
contaminare din exterior;

f) avizul sanitar de folosire a materialelor de constructie, inclusiv vopselelor, substantelor de
impermeabilizare etc, ale instalatiilor de tratare a apei pentru potabilizare si rezervoarele de
inmagazinare a apei;

g) sigilarea vanei pentru rezerva intangibild de incendiu, fn pozitia inchis puténdu-se
deschide numai la dispozitia organelor de pazi contra incendiilor;

h) urmdrirea de citre personalul de operare a stirii rezervoarelor de inmagazinare, izolatiei
termice, aerisirea, cdile de acces, pierderile de apa etc si consemnarea nivelul apei in rezervor,
temperatura apei si debitul vehiculat;

i) protectia calititii apei in retelele de apd, prin respectarea timpilor maximi de stagnare a
apei in rezervoarele de inmagazinare, certificatd prin buletine de analizd a apei, efectuate la
intervalele maxime impuse prin avize, de organele de sinitate publicd abilitate. Efectuarea
analizelor la sursi si in retele se va efectua, dupi luarea masurilor de spalare si dezinfectie necesare,
ori de céte ori intervin lucriri de inléturare a avariilor.

SECTIUNEA a 6-a Distributia apei potabile

Art. 59 Accesul la serviciu

(1) Autorittile administratiei publice locale trebuic sa asigure conditiile necesare accesului
nediscriminatoriu tuturor membrilor comunitatii la serviciul de alimentare cu apa.

(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu si de utilizare a serviciului este garantat tuturor



utilizatorilor, numai pe bazi de contract de furnizare/prestare, care poate fi individual sau colectiv si
cu respectarea prevederilor prezentului regulament si a programelor de reabilitare, extindere si
modernizare a sistemelor de alimentare cu api §i de canalizare.

Art. 60 Delimitarea dintre reteaua publici si reteaua interioari

(1) Punctul de delimitare dintre reteaua publicd de alimentare cu api i reteaua interioari de
distributie apartindnd utilizatorului este locul in care instalatiile aflate in proprictatea sau in
administrarea utilizatorului se branseazi la instalatiile aflate in administrarea Operatorului
furnizor/prestator de servicii, respectiv locul unde se realizeazd efectiv furnizarea/prestarea
serviciului ciitre utilizator.

(2) Delimitarea dintre retcaua publici de distributie si instalatia interioari a utilizatorului se
face prin contorul de brangament, care este ultima component? a retelei publice de distributie.

(3) Punctul de delimitare a instalatiilor asigurdi identificarea amplasamentului ciminului de
brangament, precizeaza pozitia de montare a dispozitivelor de masurare-inregistrare a consumurilor,
pennite stabilirea apartenentei instalatiilor, precum si precizarea drepturilor, respectiv a obligatiilor
ce revin pirtilor cu privire la ﬁ]mlzarea/prestarea serv1c1ulu1 respectiv la exploatarea, intretinerea si
repararea instalatiilor.

(4) Brangamentul pani la contor, inclusiv caminul de bransament si contorul, apartin retelei
publice de distributie a apei, indiferent de modul de finantare a realizirii acestuia.

(5) Caminul de brangament se amplaseaza cit mai aproape de limita de proprietate, de reguld
la 1-2 m in exteriorul acesteia, cu conditia ca brangamentul si nu fie mai lung de 15 m.

(6) In cazuri exceptionale, temeinic justificate, cind nu este posibild o alti solutie tehnic, se
poate admite montarea contoarelor de bransament si in cladiri, in general in subsoluri, cit mai
aproape de limita de proprietate cu conditia asiguririi de citre utilizator a securititii in functionare
si a accesului Operatorului, stabilindu-se In acest sens clauze, anexi la contract, care si defineasca
drepturile si indatoririle fiecarei parti, 1n acest situatie.

(7) Pirtile componente ale unui bransament sunt:

a) o constructie numitd cimin de apometru (de brangament), plasati pe domeniul public sau
privat, folositd pentru controlul i intretinerea bransamentului, fiind vizibili si accesibili;

b) priza de apa reprezentind punctul de racordare la reteaua de distributie a apei;

¢) o conductd de brangament care se leaga la reteaua publica de distributie;

d) armatura (vana) de concesie;

€) contorul de bransament care asigurd masurarea debitului de apa furnizata;

f) armétura (vana) de inchidere.

Art. 61 Conditii de bransare

(1) Toti utilizatorii care au instalatii de utilizare a apei ce se pot conecta din punct de vedere
tehnic direct la sistemul public de alimentare cu apd vor avea acces de brangare la retelele
sistemului de alimentare cu apd in conditiile legii si ale prezentutui regulament.

(2) Un utilizator trebuie si aibd un singur bransament de apd, mai multe bransamente
admitindu-se doar in cazuri speciale.

(3) Are calitatea de utilizator individual al servicului de alimentare cu api orice persoani
fizicd sau juridicd ce detine, o calitate de proprietar sau cu drept de folosinti dat de proprietar, un
imobil avind brangament propriu de apd potabild si care beneficiazd de serviciile Operatorului pe
bazi de contract de furnizare incheiat in nume propriu.

(4) Sunt considerati utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu api si de canalizare
si persoanele fizice sau juridice din imobile tip condominiu care au executat, pe cheltuiala lor,
separarea si contorizarea individuald a consumurilor de apd potabild, in amonte de contorul de
brangament al condominiului. Notiunea de amonte corespunde sensului de curgere a apei in
instalatii, dinspre Operator spre utilizator.

(5) Costurile determinate de realizarea separdrii si contorizirii consumului mai multor
utilizatori pe acelasi brangament, la nivelul limitei de proprietate, pentru intocmirea documentatie,
obtinerea avizelor si a aprobarilor legale, precum si cele ocazionate de executarea lucririi, de
intretinere a contorului si de facturare separatd vor fi suportate de utilizatori, Operatorul avand



obligatia montirii unui singur contor de bransament conform prevederilor prezentului regulament.

(6) Conditiile minime necesare pentru executarca separirilor tehnice la bransamentele de apa
sunt:

a) apartamentul s fic situat la demisolul sau parterul imobilului;

b) brangamentul sa fie de minim 1 fol;

c) bransamentul si nu fie din plumb;

d) proprietarii apartamentelor si nu fie constituiti legal in asociatic de proprietari/locatari;

¢) caiminul de bransament s3 fie amplasat pe domeniul public;

f) pe un bransament de 1 tol se pot executa maxim 4 separari.

(7) In cazul in care ciminul de bransament este amplasat pe domeniul privat si nu este
posibili sub nicio form# mutarea acestuia pe domeniul public, separarea tehnicd poate fi executa in
urméatoarele conditii:

a) tofi proprietarii de apartamente din condominiu si dea o declaratie scrisd §i semnatd din
care si rezulte ci in cazul unei avarii la distribuitorul separirii tehnice, acestia nu vor emite pretentii
financiare sau materiale din partea Operatorului, pentru eventualele pagube;

b) proprietarul spatiului unde se va amplasa distribuitorul pentru separarea tehnicd sa dea un
acord scris;

¢) toti solicitantii de separari tehnice trebuie si accepte si sd semneze actul de transfer prin
donatie a separarii tehnice in patrimoniul public;

d) acceptarea de citre toti utilizatorii din condominiu a faptului cd, ingradirea accesului
reprezentantului Operatorului la distribuitorul separdrii tehnice pentru inchiderea unui rau platnic,
va duce la sistarea furnizirii serviciului pentru toti utilizatorii, inclusiv pentru cei care au achitat
contravaloarea serviciilor, prin inchiderea bransamentului din robinetul de concesie montat pe
domeniul public.

(8) Separirile tehnice se vor executa numai dupa ce solicitantul (utilizatorul) isi va separa
reteaua interioard de alimentare cu apd de restul consumatorilor din codominiu.

(9) Persoanele juridice care isi desfisoard activitatea la demisolul sau parterul cladirilor
comune, indiferent de destinatia acestora, au obligatia sa fie bransate la reteaua de apd separat,
avand consumul contorizat individual. In acest sens au obligatia de a depune la Operator cererea de
brangare/separare tehnica, cu respectarea tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament.

(10) Toate costurile privind separarea tehnics vor fi suportate de cétre solicitant.

(11) In vederea trecerii la incheierea contractelor individuale, contractul de furnizare/prestare
a serviciului incheiat cu utilizatorul colectiv se poate rezilia, la cererea acestuia, numai cu acordul
scris al tuturor proprietarilor, exprimat prin hotdrérea adunarii generale a asociatiei luatd cu
unanimitate de voturi, dupi achitarea la zi a tuturor debitelor datorate ciitre Operator.

(12) Indiferent de sistemul de distributie a apei in condominiu, contractarea individuala a
furnizirii/prestarii serviciului cu utilizatorii din condominiu se face in punctul de delimitare dintre
refeaua publici §i instalatia interioard a condominiului, respectiv contorul montat la bransamentul
condominiului, pentru alimentarea cu apa, si ciminul de racord, pentru preluarea la canalizare.

Art. 62 Bransarea

(1) Orice utilizator, persoana fizici sau juridica, care doreste sé fic alimentat cu apd potabila
trebuie sa depunii la Operator o cerere de bransare si utilizare a apei potabile din refeaua de
distributie a sistemului public de alimentare cu apa.

(2) Avizul de bransare la sistemul public de alimentare cu apd, solicitat pentru un imobil
situat pe o stradd unde existd sistem public de canalizare, se va elibera obligatoriu, impreuna cu
avizul de racordare la sistemul public de canalizare.

(3) Eliberarea avizului se realizeazi in doua faze, si anume:

a) Avizul de solutie tehnicd brangament apa — cuprinde datele generale privind posibilitatile si
conditiile de bransare a utilizatorului;

b) Avizul de amplasament, dacd este cazul — prin care se insusesc solutiile tehnice adoptate de
proiectant prin detaliile de executie.

{4) Documentatia anexati in vederea eliberdrii avizului de solufie tehnica va contine:



a) cererea scrisi in vederea eliberdrii avizului de principiu;

b) memoriu tehnic privind date despre imobilul ce urmeazi a fi bransat, daci este cazul;

c) extrasul CF al imobilului ce urmeazi a fi bransat, nu mai vechi de 30 zile;

d) actul de proprietate sau o imputernicire datd de proprietar (daci este cazul);

€) planul de situatie, scara 1:500, daci este cazul (2 exemplare) un exemplar se va restitui
prin avizul de principiu;

f) planul de incadrare in zoni, daci este cazul;

£) planul retelelor in incintd, daci este cazul;

h) breviar de calcul al debitului de apa potabili furnizati, dac este cazul;

i) alte acte, dupa caz: act identitate, CUI, Certificat constatator, etc.

(5) Avizul de solutie tehnicd se elibereazi contra cost, in termen de maxim 30 de zile
calendaristice in conditiile respectarii legislatiei in vigoare, iar in cadrul acestuia se va indica de
cétre Operator solutia de proiectare, care va cuprinde umadtoarele: punctul de bransare, parametrii
hidraulici, diametrul nominal al brangamentului, pozitia ciminului de brangament, adincimea de
pozare, tipul de contor si lungimea bransamentulul

(6) Documentapa anexatd pentru obtinerea avizului de amplasament va contine toate actele
prevazute la alin. 4, dacd Operatorul consideri necesar si o copie a avizului de solutie tehnica.

(7) Operatorul are obligatia de a elibera avizul de amplasament fn maxim 30 de zile
calendaristice de la depunerea documentatiei complete. In cazul in care in momentul depunerii
documentatiei aceasta nu este completd, Operatorul, in termen de maxim 10 zile calendaristice, va
solicita, in scris, completarea documentatiei cu actele care lipsesc, intocmind in acest sens un
borderou care cuprinde toate documentele necesare eliberdrii avizului, care lipsesc, precum si data
la care s-a depus documentatia incompletd. Avizul de amplasament se elibereazi contra cost.

Art. 63 Executarea lucririlor de bransare

(1) Pentru executia unui bransament de apa, solicitantul incheie un contract de lucriri cu
Compania de Apa Arad SA, sau cu unul din constructorii autorizati.

(2) Pentru fiecare bransament de api ce se executd, se mtocmegte Dosarul de Receptie a
Brangamentului, care va cuprinde fisa de date tehnice a lucririlor, prin grija constructorului.

(3) Receptia si preluarea bransamentulu1 ca mijloc fix se realizeazi conform legislatici in
vigoare.

(4) Punerea in functiune a bransamentului de apa se face dupa receptia acestuia, exclusiv de
cdtre Operator prin reprezentantii sdi, si presupune efectuarea probelor de presiune si etanseitate,
intocmindu-se un proces verbal de receptie la finalizarea lucririlor.Punerea in functlune se va face
dupd incheicrea contractului de furnizare/utilizare Intre operator si utilizator n termenul prevézut in
contract.

(5) Inscrierea bransamentelor de apd executate §i receptionate, in proprietatea publicd a
autoritdtilor publice se face in baza Actului de Donatie semnat de solicitant pe de o parte, in calitate
de Donator, si reprezentantul autoritiitii administratiei publice locale, in calitate de Donatar.

6) Contractul de furnizare se incheie intre solicitant si Operator dupd receptionarea
brangamentului. Solicitantul va prezenta Operatorului urmitoarele acte: copie CI/BI, Certificat de
Inreglstrare Fiscald, Cerere luare in evidentd, copie Aviz Tehnic, Act de donatie completat si semnat,
extras CF, Fisa cu date tehnice a lucrarilor, copie Proces verbal de receptie. Operatorul isi rezervi
dreptul de a nu semna contractul de furnizare dacd nu se respectd in totalitate prevederile
prezentului regulament.

(7) Contorul de bransament se monteaza in instalatie si se sigileazi, exclusiv de citre
Operator dupi semnarea contractului de furnizare.

Art. 64 Brangamente provizorii

(1) Contractele de furnizare incheiate pe durati determinata (pentru antreprize de constructii,
targurl etc.) pot fi acceptate cu titlu exceptional, pentru o durati limitata, sub rezerva de a nu cauza
nici un inconvenient pentru furnizarea apei citre populatie.

(2) Operatorul serviciului poate conditiona realizarea de bransamente provizorii pentru



contractele temporare de virsarea unui depozit de garantie, care urmeazi s fie fixat pentru fiecare
caz.

(3) In cazul in care, datoritd caracterului temporar al necesititilor de aps, amenajarea unei
prize de refea nu este justificatd, un utilizator poate fi autorizat sa ia apd de la gurile de spilare
(hidranti), prin intermediul unui cuplaj special instalat de ciitre Operator, cuplaj dotat si cu apometru
de misurare a consumului.

(4) Cheltuielile de instalare a acestor bransamente si prize temporare revin in sarcina
utilizatorului.

Art. 65 Alte prevederi referitoare la brangamente

(1) Cheltuiclile pentru executarea bransamentului, inclusiv a ciminului, revin

autorititilor administratiei publice locale, executia lucrérilor realizdndu-se prin grija
Operatorului, in limita fondului alocat de autorititile publice locale sau judetene, iar modalitétile de
decontare vor fi stabilite prin contractul de delegarc a gestiunii;

(2) Intretinerea, reparatiile si inlocuirea totald sau partiald a bransamentului apartinand
sistemului, precum si a ciminului de brangament, sunt in sarcina Operatorului sau a Beneficiarului,
in cazul in care acesta soliciti relocarea, redimensionarea sau inlocuirea totald sau partiald a
brangamentului, desi acesta este functional.

(3) Realizarea de bransamente fard avizul Operatorului este considerati clandestin si atrage,
conform legislatiei in vigoare, rispunderea disciplinard, materiald, civild, contraven}ionali,
administrativa sau penald, dupi caz, atat pentru solicitant cét si pentru executantul lucririi. In acest
caz, Operatorul va proceda la desfiintarea de urgentd a lucrérilor executate fard respectarea
prevederilor legale, in cazul in care utilizatorul nu indeplineste cerinfele prezentului Regulament.

n. (5) gulament.’]
(5) Pentru utilizatorii care nu posedd aparate de mésurd, pani la montarea acestora, stabilirea
consumului se face in baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantitatilor de apa in sistem pausal.
(6) Debitele de apa industriald se stabilesc numai pe baza inregistrarii aparatelor de mésurare sau a
metodelor de determinare a consumurilor, stabilite de comun acord in contractul de furnizare.

Art. 67 Lucririle de intretinere la reteaua de distributie

(1) Elementele constructive ale sistemului vor fi pozitionate fatd de calea de circulatie, in
sistemul national de referintd si vor fi pregitite pentru sistemul GIS.

(2) Lucririle de intretinere la reteaua de distributie constau in:

a) verificarea stirii §i integritdfii hidrantilor si remedierea imediatd a deficientelor: capacele
de protectie, pierderea de apd, interventia neautorizati, blocarea hidrantilor, existenta inscriptiilor de
marcaj, eventual starea de functionare prin deschiderea hidrantului pentru o perioadi scurtd de timp:
lunar;

b) verificarea stirii ciminelor de vane: existenta capacelor, starea capacelor de cémin si
inlocuirea imediatd cu capace mai sigure, starea interioard a ciminului (are apd, are deseuri, are
legituri neautorizate, constructia este intreagi, scara nu este corodatd, piesele metalice sunt vopsite
etc);
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¢) verificarea ciminelor de bransament: integritate, starea contorului de apa, functionarea si
eventual citirea contorului, prezena apei in cimin (se anunta echipa de interventie pentru scoaterea
apei din cdmin si eliminarea cauzelor care au provocat inundarea, dacd defectiunea a apirut la
refeaua publicd), tendinte de distrugere etc;

d) montarea indicatoarelor rutiere si a celor luminoase de avertizare a pericolelor in zona in
care capacele ce se gisesc pe calea rutierd sunt lipsi/defecte, dupi caz;

e} verificarea lunard, la notificarea prealabild a autoritatii publice locale, ca dupi refacerea
cdii de circulatie executatd conform programului de executie lucriiri comunicat anual (inainte de
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Operatorului ) capacele si fie la cota noii cdi de
rulare. Neregulile semnalate sau constatate vor fi raportate autorittii publice locale in vederea
alocarii fondurilor necesare executirii lucririlor de ridicare la cotd a capacelor. Operatorul nu poate
fi finut a executa aceste lucrdri In situatia in care autoritatea locald interesatd nu alocd fonduri
suficiente executdrii lucrdrilor si dacd rutele ce trebuiesc verificate de Operator nu fac parte din
programul anual comunicat.

f) curdtarea cdminelor, evacuarea apei, repararea ciminului, vopsirea pirtilor metalice;

g) verificarea functionirii vanelor, vanelor de reglare a presiunii si ventilelor de aerisire;

h) controlul pierderilor de api - integral, la cel putin 2 ani pentru retelele de distributie;

i) depistarea bransamentelor executate fraudulos;

j) Tnlocuirea contoarelor de apd defecte, care functioneazd in afara clasei de precizie sau
pentru verificarea metrologica periodica;

k) asigurarea stirii normale de functionare a nodurilor in care se preleveazi probe pentru
urmdrirea calitatii apei, de citre personalul propriu sau de citre organele sanitare: lunar;

1) spilarea tronsoanelor unde viteza de curgere este micd, ca urmare a reducerii consumului:
lunar sau la intervale ce se decid in functie de indicatiile organelor sanitare de inspectie, sau acolo
unde se semnaleaza probe bacteriologice proaste (lipsa clorului, prezenta bacteriilor etc);

m) verificarea debitului si presiunii la bransamentul utilizatorului, In sectiuni caracteristice;

n) aerisirea tronsoanelor cu defectiuni de functionare cunoscute: siptiméanal;

0) orice alte lucriri menite si mentind sau si imbunitifeascd funciionarea si exploatarea
sistemelor de distributie a apei.

(3) Toate caracteristicile importante, de naturd si schimbe elementele de siguranti a
functiondrii, vor fi sistematizate si vor fi introduse in lista supravegherii prioritare sau chiar in
cartea constructiei.

(4) In cazul capacelor ciminelor, daca denivelarea depdseste 1 cm, se trece la refacerea
alinierii capacului, prin grija Operatorului in limita fondurilor puse la dispozitie de autoritatea
publicd locala.

(5) O proceduri similara se va aplica in cazul corectérii cotelor cutiei de protectie a capitului
de sus al tijei de manevri a vanelor ingropate in pamént.

(6) Atunci cind instructiunile o prevdd, cind organele sanitare decid sau dupd un accident
care a avut implicatii asupra calititii apei, se face spilarea, spilarea si dezinfectarea san numai
dezinfectarea unor tronsoane din retea sau a intregii retele.

(7) Viteza apei utilizate la spélare trebuie s3 fie de minimum 1,5 m/s.

(8) Dezinfectarea se face cu api clorata cu circa 30 mg Cl/me care se introduce prin pompare
printr-un hidrant pind se umple, pastrandu-se plind minimum 24 de ore dupi care se goleste si se
spald munim 1 ord cu apa pind cind analiza de ap3 rezultatd este buni, iar unitatea sanitari da aviz
de punere in functiune a circuitului.

(9) Spilarea si dezinfectarea se incepe cu tronsoanele din amonte pentru a putea fi date in
functiune, iar personalul de interventie va fi instruit si dotat cu masca de protectie contra scipirilor
de clor.

(10) Cu ocazia spaldrii se verifica si etanseitatea vanelor, iar cele defecte se vor inlocui.

(11) Pentru sigurantd, populatia trebuie avertizatd si anuntatd cind la bransament, apa nu
indeplineste conditiile de potabilitate.

Art. 68 Reparatiile la retelele de distributie



(1) Reparatiile se vor face in concordanti cu procedura de lucru, in functie de:

a) tipul de material;

b) tehnica de Tucru propusd si stabilitd prin procedurd;

¢) timpul maxim posibil pentru oprirea apei;

d) posibilititile si consecintele izolarii tronsonului avariat;

€) asigurarea cu api a obiectivelor prioritare (spitale, scoli, agenti economici la care
intreruperea apei poate fi gravé);

f) utilajele ce pot fi aduse pe amplasament, depinzénd de conditiile meteorologice si de starea
vremii, de amplasament, de marimea avariei etc;

g) existenta avizului Inspectoratului pentru situatii de urgenid sau serviciului comunitar
pentru situatii de urgentd, inclusiv a organelor de politie, daci se perturbd traficul in zona,

h) existenta unui aviz de sipaturd, conform prevederilor legale.

(2) Cu ocazia oricirei reparatii, tuburile de azbociment vor fi inlocuite obligatoriu, fiind
interzis3 repararea acestora sau mentinerea lor in circuit.

(3) in caz de golire a conductei; trebuie acordat3 o atentie sporitd modului de evacuare a apei,
pentru a nu se produce vacuum pe conductd, ceea ce poate face posibild aspirarea apei murdare din
exteriorul acesteia si aparitia pericolului aparitiei unei imbolnéviri 1a utilizator.

(4) Pentru a evita formarea vacuumului, prima arméturi care se deschide va fi hidrantul situat
la cota cea mai inaltd de pe traseul implicat, iar acesta va rdmane deschis pénd la reumplerea
conductei cu apd.

(5) Daci fenomenul de vacuum pe conductd se produce in mod curent pe un tronson oarecare
vor fi luate misuri de intercalare a unor ventile de aerisire adecvate (ca pozitie si capacitate).

(6) Hidrantii avariati trebuie inlocuiti cu alti hidranti, incercati pe bancul de probé intrucat
produc o pierdere mare de api. Pentru hidrantii montati pe artere, dar fard vana de izolare, se va
analiza solutia introducerii unei vane de izolare, chiar daci este o vand amplasatd direct in pamént.

(7) In cadrul lucririlor de reparatii se poate include si operatiunea de introducere de vane
speciale de control automat (limitare) a presiunii in retea pentru reducerea presiunii in perioada de
noapte, avind drept scop reducerea pierderilor de apd din refea.

(8) Utilizarea metodei nu inlocuieste solutia de montare a pompelor cu turatie variabila.

(9) Toate lucririle de reparatii se vor incheia prin realizarea a doud operatiuni:

a) claborarea unui document care si cuprindi operatiunile efectuate, acesta intrind in
documentatia tehnici a cértii de constructii la capitolul retea sau aductiune, dupi caz;

b) intocmirea unei calculatii a costurilor lucrdrii care va fi pastrati in documentatia de
referinti a tronsonului respectiv de retea.

(10) La termenul legal se verifici recipientul de hidrofor, fie ci este recipient de hidrofor
propriu-zis sau recipient de combatere a loviturii de berbec ori recipient pentru asigurarea amorsarii
pompelor, repararea acestuia ficindu-se in conditiile stabilite de proiectant si normele ISCIR.

(11) Pentru realizarea bransamentelor noi se recomandd folosirea unui procedeu care si
permiti realizarea acestora fard oprirea apei in conducta.

Art. 69 Pierderile de api in retea

(1) Pierderile de api in retea se considera ca fiind normale daci au valori sub 15% din cantitatea
totala intrat in sistemul de distributie.

(2) Lucririle de reabilitare sau modemizare, dupa caz, se fac obligatoriu, in cazul in care pierderea
generala de api (de la captare la utilizator) este mai mare de 20% sau daci este depdsitd durata normatd de
exploatare.

(3) Pentru eficientizarea activititii de distributie a apei, se va da o atentic deosebiti
monitorizarii §i reducerii pierderilor de apd, mai ales in cazul utilizirii unei surse de apa sirace,
daci solul este sensibil la nmuicre sau dac# apa este adusd cu un efort energetic mare (peste 0,5
kwh/m3mc).

(4) La analizarea costurilor lucririlor necesare reducerii pierderilor de apa sc va face
comparatia cu costul unui sistem paralel san suplimentar celui existent, prin care si fie redusa
cantitatea de ap# pierduta.

(5) Strategia pierderilor de apa se structureaza in urmatoarele etape:



a) realizarea unni audit pentru stabilirea stadiului pierderilor;

b) organizarea controlului i analiza sitematici a pierderilor;

c) dotarea cu echipamente pentru detectarea pierderilor;

d) organizarea sistemului de remediere a defectiunilor constatate;

€} evaluarea continud si controlarea efortului pentru estimarea pierderilor;

1) stabilirea limitei din punct de vedere tehnic si economic trebuie facuta péna la remedierea

defectiunilor.

(6) La retelele alimentate gravitational reducerea presiunii in retea, pentru micsorarea
pierderilor de api prin neetanseititi, se poate face prin:

a) montarea pe conductd, in pozitie convenabild, a unor vane reductoare de presiune, care s3
asigure o presiune prestabilitd in zona din aval de sectiune;

b) manevrarea zilnicd a vanelor normale, cu precautia necesard pentru a nu se forma vacuum
ca urmare a inchiderii bruste a acestora;

¢) prin folosirea rezultatelor sistemului de monitorizare a presiunilor si adoptarea de masuri
similare (reglare de vane) in sectiuni depértate de sectiunea controlatd. .-

(7) in cazul retelelor alimentate prin pompare, reducerea presiunii in retea se poate face:

a) prin modificarea debitului in cazul pompelor cu turatie variabild, referinta fiind luati de la
nodul de retea sensibil 1a modificarea debitului;

b) prin scoaterea sau introducerea in functiune a pompelor cu- turatie constantdi, pe baza
experientei de exploatare, avénd in vedere un consum zilnic aproape constant;

¢) prin alegerea unor diametre ale conductelor astfel incat,la modificarea presiunii, ritmul de
scadere si se propage cit mai uniform in retea;

d) prin refacerea retelei, acolo unde este cazul, in sensul asigurarii unei presiuni de bazi
pentru cladirile cu inaltime mai micd si marirea acesteia la cladirile inalte prin statie de pompare cu
hidrofor, pompe cu turatie variabili, etc.

(8) Procedurile legate de controlul pierderii de ap3, se refera la:

a) comportarea in timp a diferitelor tipuri de materiale;

b) durata de viatd a unor materiale si a tipurilor de imbinari;

¢) mai buna estimare a costurilor de exploatare a retelelor;

d) stabilirea unor valori rationale asupra eficientei retelei;

e) valori de comparat cu realiziri din alte localititi/tiri;

f) stabilirea unei strategii de control a pierderilor de ap.

(9) Determinarea pierderilor de api pe retele, se poate face astfel:

a) misurarea debitelor pe reteaua de distributie, prin montarea, pe conducta de plecare a apei
din rezervor, a unui debitmetru sau contor de apd, putandu-se folosi un debitmetru portabil;

b) in lipsa contorului, se poate face o determinare a debitului mediu pe un interval relativ
mare de timp, pentru a reduce influenta decalajelor intre citirea contoarelor de bransament, dacd
toate bransamentele sunt contorizate.

(10) In cazul unor retele mari, periodic, se fac studii specializate, prin care si se determine
comportarea refelei fafd de calitatea si cantitatea de apa introdusa in retea, precum si stabilitatea
biologica a apei in conditii reale.

(11) Rezultatele studiilor vor fi folosite la luarea unor decizii privind reabilitatea retelei,
cresterea nivelului de tratare prin introducerea unor trepte suplimentare n schema de tratare a apei
sau cresterea calitdtii apei introduse in retea, concomitent cu reabilitarea retelei.

(12) Proba de presiune se face dupid o metodologie similari cu cea utilizati Ia aductiuni.

Art. 70 Misuri pentru exploatarea eficienti a retelelor

(1) Pentru realizarea unei exploatiri eficiente a retelei de distributie a apei, este necesarii
dezvoltarea unui sistem care sa permitd transmiterea informatiilor in timp real din sistem si
interpretarea lor pentru a putea lua deciziile necesare sau parametrii s fie reglati prin intermediul
unui sistem de automatizare.

(2) Principalele controale se referi la:

a) starea de functionare/rezervi/avarie a pompelor;



b) starea inchis/deschis a vanelor;

¢) nivelul/volumut apei in rezervor;

d) presiunea apei in reteaua de distributie, in noduri reprezentative (noduri unde o variatic a
presiunii se face cu o modificare importantd a debitului) etc.

(3) Pentru eficientizarea activitdtii, Operatorul trebuie si aibd un dispecerat, cu sistem
SCADA, prin care se va coordona intreaga activitate de operare si va fi asiguratd corelarea
informatiilor date de aparatele de misurd, cu lucrrile de interventic in retea §i cu sesizérile facute
de utilizatori.

(4) Dispecerul central trebuie s# fie asigurat cu un sistem de primire a informatiilor, asistat de
un program de calculator performant si dublat de un sistem informatic ce poate asigura introducerea
sistematica a datelor intr-o bazi de date, si poati fi usor exploatate pentru informatii curente sau
pentru realizarca de statistici trimestriale, anuale etc.

(5) In cadrul dispeceratului trebuie sa se poata depista problemele legate de distributia apei,
prin compararea datelor masurate cu cele date prin proiect sau din perioada anterioard de
exploatare, realizindu-se un control mai riguros in zona, astfel incét si se poatd misura volumul de
apd cerut de utilizatori si identifica zonele cu pierderi mari de api.

CAPITOLUL VI Serviciul de canalizare si epurare ape uzate

SECTIUNEA1 Colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori

Art. 71 Dispozitii generale

(1) Sistemul de canalizare trebuie sa asigure cu precadere colectarea, transportul, epurarea si
evacuarea intr-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare
cu apd, precum si a apelor pluviale sau de suprafatd colectate de pe teritoriu! localitatilor.

(2) O exploatare corectd trebuie si asigure functionarea neintreruptd a tuturor canalelor,
precum si a constructiilor si instalatiilor anexe, care fac parte din reteaua de canalizare, integrindu-
se prin aceasta, in masurile generale de salubritate a centrelor populate si a incintelor industriale.

(3) Energia necesari transportului apelor uzate spre emisar, respectiv epurarea acestora la un
grad care si asigure compatibilitatea cu calitatea apelor naturale din mediul receptor, se obtine prin
functionarea la capacitate a statiilor de pompare, respectiv a statiilor de epurare.

Art. 72 Accesul la serviciul de canalizare

(1) Autorititile administraiei publice locale trebuie sd asigure conditiile necesare accesului
nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunititii la serviciul de alimentare cu apé si de canalizare.

(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu si de utilizare a serviciului este garantat tuturor
utilizatorilor, in conditii contractuale, cu respectarea prevederilor prezentului regulament si a
programelor de reabilitare, extindere §i modernizare a sistemelor de canalizare.

Art. 73 Delimitarea intre reteaua publici si instalatia interioara de canalizare

(1) Delimitarea dintre instalatiile interioare de canalizare si reteaua publica de canalizare se
face prin/la ciminul de racord, care este prima componentd a retelei publice, in sensul de curgere a
apei uzate. In cazul in care nu exista cimin de racord, delimitarea intre refeaua interioard §i refeava
publicd este limita de proprietate a imobilului, pe domeniul public.

(2) Partile componente ale unui racord sunt:

a) o constructie numitd camin de racord, plasatd pe domeniul public sau privat, folositd
pentru controlul si intretinerea racordului, fiind vizibild si accesibild;

b) un dispozitiv tip sifon, instalat in cdmin cu rolul de a garanta securitatea retelei si care
permite totodatd racordarea la reteaua de canalizare apartindnd utilizatorului;

¢) o conducti de racordare, situatd intre ciminul de racord si reteaua publica de canalizare;

d) un dispozitiv de legaturd, realizat conform normelor tehnice in vigoare, permiténd legarea
conductei de racordare la canalul de serviciu.

(3) Racordul de la camin spre retea, inclusiv caminul de racord cu toate componentele sale,
apartin retelei publice de canalizare, indiferent de modul de finantare a realizérii acestuia.

Art, 74 Ciminul de racord

(1) Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, in cazul intrérii sub presiune
aretelei de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la refeaua de canalizare.



- contravaloarea serviciul public de canalizare prestat.

(2) Pe legdturile previzute pentru golirea subsolurilor la canalizare, in vederea evacuirii
apelor provenite din retelele interioare de alimentare cu api si de canalizare in cazul unor
defectiuni, se vor monta de citre utilizatori vane si clapete contra refulirii. Montajul vanelor si
clapetelor este in sarcina utilizatorului.

(3) Caminul de racord se amplaseaz3 astfel:

a) la 1-2 m fata de clidire, la imobilele fara curte si fird imprejmuire;

b) imediat dupd ciminul uscat, de control al canivoului, la imobilele construite in terenuri
sensibile la umezire (macroporice);

c) la 1-2 m de imprejmuire, pe domeniul public (exceptional pe domeniu privat);

d) la canalul de serviciu, acolo unde distanta dintre clidire si canalul public este maj mici de
3m.

Art. 75 Racordarea la canalizare

(1) Orice utilizator care doreste sa fie racordat la sistemul de canalizare trebuie si depuni la
Operatorul serviciului de canalizare o cerere de racordare. Utilizatorul care detine un imobil care
are racord executat pini la limita de proprietate, are obligatia de racordare §i fi va fi faciurati

(2) Cererea,, va fi insotiti de:

a) planul de incadrare in zoni (din care si reiasd vecinititile amplasamentului);

b) planul de situatie privind instalatiile interioare;

¢) memoriu justificativ, care si descrie procesul tehnologic, fluxul apei, instalatiile si dotirile
interioare;

d) breviar de calcul privind cantitatea de apd deversati;

e) extras CF al imobilului, nu mai vechi de 30 zile;

1) actul de proprietate sau o imputernicire dat de proprietar (daci este cazul);

g) act identitate, copie CUI i Statut societate, Certificat constatator, dupi caz;

h) alte documente solicitate de Operator, dupa caz.

(3) Persoancle juridice care i desfdsoard activitatea in incinte si clidiri comune, indiferent
de destinatia acestora, au obligatia sa fie racordate la reteaua de canalizare prin racord individual cu
camin/punct de control pentru monitorizarea calitiii apei uzate acolo unde Operatorul o cere.

(4) La solicitarea avizului de racordare, actele si datele furnizate sunt asumate de ciitre
utilizator, pe proprie raspundere.

(5) Pentru orice modificari privind debitul si/sau calitatea apelor uzate, evacuate in retelele de
canalizare ale localititilor de citre operatorii economici, ca urmare a extinderii capacititilor de
productie, a modificirii tehnologiilor de fabricatie sau a altor cauze, utilizatorul are obligatia de a
cere un nou aviz de racordare, de a obfine avizul inspectoratului de sinitate publici si avizul de
gospoddrire a apelor, iar Operatorul are obligatia si modifice contractul de furnizare/prestare, in
mod corespunzitor,
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(7) Legitura realizatd intre ciminul de racordare si reteaua de canalizare interioari a
utilizatorului, inclusiv cea pentru apele meteorice, este in sarcina exclusiva a utilizatorului. Reteaua
interioard si lucrarile de racord trebuie executate in conditii de etanseitate.

(8) Este interzisi montarea oricirui dispozitiv sau a oricirei instalatii care poate permite
pitrunderea apelor uzate in conducta de apd potabild sau industriali, fie prin aspirare datorati
fenomenului de ejectie, fie prin refulare cauzati de o suprapresiune produsi in reteana de evacuare.

Art. 76 Eliberarea avizului de solutie tehnica

(1) Pentru solicitarea §i cliberarea avizului de solutie tehnicd pentru racordarea la refelele de
canalizare, se va respecta procedura stabilitd pentru brangarea la retelele de alimentare cu apd, de la
art. 62.

(2) In vederea eliberirii avizului de racordare, Operatorul:

a) va decide emiterca avizului de solutie tehnic# pentru racordarea utilizatorului, daci reteaua



de canalizare si instalatiile de epurare au capacitatea de preluare, necesard noilor conditii, indicand
amplasamentul ciminelor de racord si, dacd este necesar, necesitatea montirii unor statii de
preepurare;

b) va decide emiterea avizului de solutie tehnicd cu extindere sau redimensionare colectoare
stradale, daca executia racordului necesitd realizarea unei redimensionéri sau extinderi a retelei de
canalizare sau a instalatiilor de epurare existente;

c) va refuza emiterea avizului de solutie tehnicd, dacd imobilul se afld in afara ariei de
operare;

d) va elibera avizul de solutie tehnica, specificand:

1. debitele;

2. eventualele restrictii de evacuare la anumite ore sau in anumite situatii;

3. masuri de uniformizare a debitelor;

4. obligatia utilizatorului de a semnala Operatorului toate accidentele sau anomaliile din
instalatiile proprii, care pot perturba buna functionare a sistemului de canalizare;

5. punctul de control (in care se monitorizeazi calitatea apei uzate)

(3) Eliberarea avizului de solutic tehnica pentru persoanele juridice se va face dupé analiza
documentatiei si avizarea favorabild a acesteia din punct de vedere al protectiei mediului de cétre
serviciul de specialitate al Operatorului, respectiv eliberarea acordului de preluare.

Art. 77 Avizul de amplasament

Pentru solicitarea si eliberarea avizului de amplasament pentru racordarea la refelele de
canalizare, se va respecta procedura stabilitd pentru bransarea la refelele de alimentare cu apa, dela
art. 62.

Art. 78 Acordul de preluare

(1) Pentru utilizatorii agenti economici prestarea serviciului se face in conditiile acordului de
preluare.

(2) Acordul de preluare api uzatd reprezintd documentul scris emis de Operator pentru
utilizator, in baza ciruia se permite evacuarea apelor uzate in refelele de canalizare sau in statiile de
epurare.

(3) Acest document definegte conditiile si parametrii cantitativi §i calitativi ai apelor uzate
preluate si este distinct de avizul de racordare, prin care sunt stabilite conditiile tehnice cu privire la
proiectarea, amplasarea, execufia racordurilor de canalizare, punctul de delimitare dintre retelele
publice si instalatiile utilizatorului.

Art. 79 Conditii de preluare a apelor uzate in reteua de canalizare

(1) Preluarea apelor uzate, prin intermediul racordului, in refeua de canalizare gi dirijate
inspre stafiile de epurare, se face in baza tipului de activitate desfdsuratd si se clasificd in
urmitoarele categorii:

a) ape uzate menajere, care rezulti mai ales din metabolismul uman si din activitdti menajere
si igienico-sanitare;

b) ape uzate industriale, care rezultdi din activititi industriale si/sau comerciale §i
agrozootehnice;

c) ape uzate origenesti, care rezultd din amestecul apelor uzate menajere cu apele uzate
industriale sau agrozootehnice;

d) ape pluviale rezultd din precipitatii atmosferice;

¢) ape uzate provenite de la platformele de depozitare a zipezii.

(2) Apele uzate preluate in refeua de canalizare se incadreazd in 3 grupe de risc de poluare
astfel:

a) Grupa 1 - fir risc de poluare - apd uzatd menajera i pluviald;

b) Grupa 2 - cu risc redus de poluare — apd uzatd industriala sau ordseneasca cu confinut de
substante fizice si chimice;

¢) Grupa 3 - cu risc ridicat de poluare —apd uzata industriald sau ordseneasci cu continut de
substante fizice si chimice toxice si foarte toxice

(3) Lista si limitele maxime admise a categoriilor de compusi - indicatori de calitate, fizici,



chimici, toxici si foarte toxici sunt prezentati astfel:

a) Indicatori fizici, chimici §i microbiologici - Normativele NTPA 001/2002 si NTPA
002/2002, actualizate;

b) Indicatori toxici si foarte toxici — Anexa 2 din HG 570/2016, actualizati

Art, 80 Conditii de calitate

(1) Calitatea apei uzate deversate la refeua de canalizare se verifici in Punctul de control a
calitdtii apei uzate, preluat din Avizul de racordare al CAA.

(2) Prin Acordul de preluare se stabilesc indicatori de calitate in functie de activitatea
economicd desfisuratdi de cdtre utilizatori, pentru care se impune monitorizarea, conform
principiului “Poluatorul plitegte”.

(3) Pentru indicatorii de calitate prevdzuti in NTPA 001 si HG 570/2016, dar care nu sunt
prevazuti in NTPA 002, stabilirea valorilor limitd maxime admise a apelor uzate preluate in reteaua
publici de canalizare se face pe baza incircirii deja existente cu poluanfi a apei uzate din
canalizare.

(4) Frecvenia de monitorizare a-indicatorilor de calitate pentru apa uzati preluati in refeaua
de canalizare se stabileste in functie de incadrarea in grupele de risc astfel:

a) Grupa 2 cu risc redus de poluare; semestrial;

b) Grupa 3 cu risc ridicat de poluare: trimestrial.

(5) Se pot stabili si controale nocturne, in functie de regimul de functionare al agentilor
economici incadrati in grupa 2 i 3 de risc, luand in considerare perioade §i durate de intreruperi
pentru intretinere, reparatii sau concedii.

(6) In cazul constatirii unor poluiri fn sistemul de canalizare, Operatorul poate efectua
controale, oricAnd considerd necesar, in scopul identificdrii sursei de poluare. De asemenea, acesta
poate efectua controale, urmare a unei sesizéri cu privire la o potentiald poluare.

(7) Potrivit principiului "poluatorul pliteste”, persoanele fizice si juridice a cdror activitati
incadrate in grupa 2 §i 3 cu risc redus si ridicat de poluare, care deverseazi ape uzate, cu
concentratii de poluanti peste limitele maxime admise, suporti costul pentru repararea prejudiciutui
prin calcularea de penalitai.

(8) Utilizatorii identificafi cu grad redus si ridicat de poluare se vor include in Programul
anual de monitorizare al calité{ii apei uzate preluate in refeaua de canalizare. Laboratorul de api
uzatd al CAA va analiza acei indicatori pentru care are capacitate tehnici de determinare, iar pentru
indicatorii specifici activititii unui agent economic, altii decét cei efectuafi de laboratorul propriu,
analizarea se va efectua de citre un laborator independent acreditat.

(9) Daci un agent economic nu prezinti risc de deversare de ape uzate poluate, acesta va fi
scos treptat din programul de monitorizare. Mai Intdi se va micsora frecventa monitorizirilor, si
apume, o datd pe trimestru, dupé care de doud ori pe an, urménd ca agentul economic si fie scos din
programul de monitorizare.

Art. 81 Conditii de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare

(1) Utilizatorul de apd are obligatia epuriirii locale a apelor uzate, astfel incét in punctul de
control sd fic asigurati respectarea conditiilor previzute in prezentul Acord de Preluare.

(2) Apele uzate evacuate in sistemele de canalizare trebuie si respecte conditiile precizate
prin acordul de preluare, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum si pe cele
impuse prin reglementirile tehnice in vigoare, astfel incit, prin natura, cantitatea ori calitatea lor, si
nu conducd la:

a) degradarea constructiilor si instalatiilor componente ale sistemului de canalizare;

b) diminuarea capacitatii de transport a retelelor si a canalelor colectoare;

¢) perturbarea functiondrii normale a statiilor de epurare prin depisirea debitului si a
incarcdrii sau prin inhibarea proceselor de epurare;

d) aparitia unor pericole pentru igicna si sandtatea populatiei sau a personalului de exploatare
a sistemului;

€) aparitia pericolelor de explozie.

(3) Apele uzate evacuate in retelele de canalizare sau direct in statiile de epurare nu trebuie si



contina:

a) materii in suspensie care pot genera depuneri, care se pot solidifica si obtura sectiunea
canalelor: suspensii dure si abrazive (pulberi metalice, granule de roci) care pot provoca erodarea
canalelor, picurd, uleiuri, grisimi care prin aderentd pot crea depuneri pe pereti si obturdri ale
canalelor

b) substante cu agresivitate chimic3 asupra canalelor si echipamentelor de epurare;

¢) substante care pot stinjeni exploatarea normald a canalelor si statiilor de cpurare, sau care
impreund cu aerul formeaza amestecuri explozive;

d) substante toxice sau nocive;

€) substante cu grad ridicat de periculozitate: metale grele, compusii organici halogenati sau
cu fosfor, substante chimice folosite la prelucrarea lemnului, a materialelor textile, a pieilor etc;

f) substante care in amestec cu apa sau aerul pot dega_]a mirosuri care polueaza mediul;

2) substante colorante ale ciror cantititi si naturd, in conditiile diludrii realizate in reteaua de
canalizare si in statia de epurare, determind modificarea culorii apei din resursele de apd in care se
evacueazd apele epurate pot modifica culoarea recepiorului natural la deversarea apelor epuratc;

h) substante inhibitoare ale procesului de epurare;

i) substante organice greu biodegradabile etc.

)] Apele uzate provenite de la unitifile medicale si veterinare, curative sau proﬁlactlce dela
laboratoarele si institutele de cercetare medicald si veterinard, intreprinderile de ecarisaj, precum si
de la orice fel de intreprinderi si institufii care prin specificul activitdtii lor pot produce
contaminarea cu agenti patogeni - microbi, virusuri, oud de parazifi - se descarcd in retelele de
canalizare ale localitatilor si in staiile de epurare numai In condiiile in care s-au luat toate mésurile
de dezinfectie/sterilizare prevazute de legislafia sanitard in vigoare.

Art. 82 Receptla si preluarea racordului

(1) Receptia si preluarea racordului ca mijloc fix se realizeaza conform legislatiei in vigoare.

(2) intretinerea, reparatiile si inlocuirea totald sau partialdi a racordurilor apartindnd
sistemului, precum si a ciminului de racordare sunt in sarcina Operatorului/prestatorului serviciului,
cu exceptia cazului in care lucrarea a fost solicitatd de utilizator ca urmare a modificarii
parametrilor de evacuare. Pentru cdminele de racord apartinind agentilor economici obligatia
intretinerii corespunzatoare a ciminului de racord apartine utilizatorului.

3 in cazul in care apar unele deterioriri ale refelelor, inclusiv cu efecte asupra tertilor, si se
dovedeste ci acestea se datoreazd neglijentei sau 1mprudente1 din partea unui utilizator, costurile
mterventu]or Operatorului serviciului pentru remedierea situatiei sunt in sarcina utilizatorului
vinovat, care este rispunzator de daunele provocate.

Art, 83 Racordarea de noi utilizatori

(1) Racordarea de noi utilizatori la retea se face numai de cétre personalul autorizat, dupa un
proiect aprobat de Operator, respectand prevederlle art. 74 - 82.

(2) Pentru executarea unor astfel de lucrdri, agentii economici, altii decat Operatorul
serviciului, trebuie sa fie autorizati de Operator.

(3) Racordarea poate fi efectuatd in unul dintre urmétoarele moduri:

a) utilizind caminul de vizitare atunci cand noul racord este amplasat la o cota ridicatd, iar
curgerea se asigurd gravitational, sau atunci cind racordul este la cota joasd si se va asigura
pomparea apei uzate;

b) prin realizarea unui cimin nou pe canalul de serviciu.

Art, 84 Responsabllltatlle utilizatorilor serviciului public de canalizare

(1) in cazul in care in localititile aflate In aria de competenta a Operatorului, existd retele de
canalizare, toti utilizatorii care au contract de furnizare a apei, indiferent dacd au sau nu bransament
propriu sau daca se alimenteaza din alte surse, au obllgatla de a deversa apele uzate provenite din
activitatile specifice fiecarui tip de utilizator numai in reteaua de canalizare, cu respectarea
prevederilor prezentului regulament. Utilizarea altor forme de canalizare a apelor uzate va atrage
raspunderea materiald si contraventionald a utilizatorului.

(2) Utilizatorii care se alimenteaza cu apd din reteaua de distributie sau din surse proprii, ale



cdror imobile sunt amplasate in zone unde nu existd refele de canalizare au obligatia dotirii cu
bazine ctanse vidanjabile sau cu statii de epurare compacte locale, construite si exploatate in
conditiile impuse de autorititile de mediu si gospoddrire a apelor, competente. Vidanjarea si
cvacuarea apelor uzate provenite din astfel de bazine etans vidanjabile sau statii de epurare
compacte locale se va realiza, fie de citre Operator, fie de citre agenti economici autorizati, care au
incheiate cu Operatorul contracte pentru preluarea apelor vidanjate in statiile de epurare.

(3) Vidanjarea este interzisi in zonele in care exista realizat un sistem public de canalizare,
dacd Operatorul serviciului a notificat utilizatorului acceptul siu de preluare a apelor uzate in
sistemul de canalizare si racordul se va realiza in conformitate cu prevederile prezentului
regulament.

(4) Utilizatorii din categoria persoanelor juridice, care deverseazi ape uzate industriale, au
obligatia, dacad Operatorul o cere, si fie dotati cu trei tipuri de racorduri distincte:

a) un racord pentru ape menajere;

b) un racord pentru ape industriale;

¢) un racord pentru ape pluviale.

(5) Fiecare dintre primele doud tipuri de racorduri, sau racordul comun, dacd s-a convenit
astfel, va trebui si fie dotat cu un cimin, care constituic sectiunea de misuri, pentru a se putea
cfectua preleviri de probe, in vederea stabilirii calitdtii apei uzate debusate in reteaua publici de
canalizare.

(6) Din iniiativa Operatorului, poate fi plasat un dispozitiv de obturare, pe racordul de ape
uzate industriale si/sau racordul comun de ape uzate industriale si menajere, care permite separarea
retelei publice de cea a utilizatorului industrial.

(7) Utilizatorii din categoria Operatorilor economici au obligatia si respecte, in punctul de
control a apei uzate deversate in reteva de canalizare, indicatorii de calitate stabiliti prin Acordul de
preluare si prin prevederile legale, in vigoare.

(8) in cazul in care apele uzate depégesc valorile de fncdrcare previzute in autorizatia
eliberati de operator sau in contractul de furnizare/prestare, se vor lua misuri imediate de incadrare
in aceste valori, cu plata, in sarcina utilizatorului, a contravalorii cheltuielilor suplimentare de
epurare, a penalitdtilor calculate pentru depésirea concentratiilor maxime admise de poluanti din
apele uzate deversate precum si a valorii eventualelor pagube produse atdt operatorului, cét si
tertilor.

(9) Operatorul poate efectua in sectiunea de mésura preleviri de probe si controale in
prezenta utilizatorului sau, dupd caz, in lipsa utilizatorului, atunci cand acesta nu da curs invitatiei
reprezentantilor Operatorului, in scopul de a verifica dacd apele industriale uzate deversate in
reteaua de canalizare au calitdtile stabilite in conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare,
acordul de preluare sau avizele Operatorului ori autoritétilor de gospodrire a apelor, competente.

(10) Proba prelevatd din sectiunea de mésura va fi reprezentativd si suficientd cantitativ,
astfel incét si poati fi supusd analizelor fizico-chimice i biologico-bacteriologice, astfel:

a) o treime va {1 analizata de citre Operator;

b) o treime va fi analizatd de laboratorul acreditat contractat de utilizator;

¢) o treime va fi sigilatd atit de Operator, cat si de utilizator, constituind proba-martor, si va fi
pastratdi de una dintre cele doud parti in astfel de conditii incit si permitd conservarea
caracteristicilor din momentul prelevirii (maxim 48 de ore). Analiza acestei probe, efectuatd de un
laborator acreditat, agreat de ambele pérti, este opozabild analizelor efectuate de oricare dintre cele
doud parti. In situatia in care partile nu convin cu privire la gestionarea probei martor si a
laboratorului autorizat (acreditat), aceastd probd nu poate fi valorificatd de nici una dintre parti in
scopul contestdrii rezultatelor de laborator obtinute de Operator, in acest fel fiind sanctionati lipsa
de diligenta a partilor contractante.

(11) Cantitatile de substante poluante din apele uzate evacuate de utilizator, se stabilesc pe
baza volumelor de apd evacuate la refeaua de canalizare si a concentratiilor substantelor
impurificatoare respective, determinate de Operator si/sau de utilizator sau de un alt laborator agreat
si a duratei efective de functionare a instalatiilor de evacuare.



(12) In cazul in care determinirile utilizatorului prezintd abateri mai mari de 20% fatd de cele
de control ale Operatorului, utilizatorul poate efectua, pe cheltuiala proprie, analiza probei martor la
un laborator independent acreditat, amplasat in localitatea unde Jsi are sediul Operatorul. Proba
martor este recoltati la momentul controlului, etichetatd si sigilatd de reprezentantii Operatorului si
pistratd in conditii corespunzitoare la sediul utilizatoralui.

(13) Utilizatorul va informa Operatorul asupra laboratorului si datei la care se efectueazi
analiza, pentru ca un reprezentant al Operatorului si asiste la desigilarea probei martor. Dacd
utilizatorul nu prezinta Operatorului, in termen de 5 zile lucritoare de la comunicarea abaterii,
buletinul de analiza al probei martor, se vor lua in calcul rezultatele buletinului de analizd al
Operatorului, ca valori pe baza cirora se vor determina cantititile de substante impurificatoare
evacuate In refeua de canalizare.

Art. 85 Determinarea debitelor transportate

(1) Determinarea debitelor transportate de canalizare se face in mod curent numai n
sectiunea finald a colectorului principal, la intrarea in statia de epurare, pentru cunoasterea debitului
introdus in statie. e

(2) Pentru cunoasterea capacitatii reale de transport si depistarea acelor tronsoane la care
viteza de autocurdtare nu este asigurati, se va determina debitul de apa uzata fard contoare,
masurind viteza si sectiunea de curgere a apei uzate sau utilizand grafice de calcul care tin cont de:

a) panta colectorului intre cimine succesive;

b) nivelul apei in cémine;

¢) diametrul colectorului.

(3) Pentru cunoasterea debitelor in colectoarele de canalizare trebuie stabilite tronsoane de
control pe care se fac misuritori pentru determinarea relatiei dintre inéltimea apei in camin/canal si
debitul transportat, care vor reprezenta valori de referinta, pentru aprecierea debitelor in timpul
exploatrii.

Art. 86 Supravegherea

(1) Operatorul va asigura supravegherea, cu frecventa stabilitd in instructiunile tehnice, a
colectoarelor canalizarii de ciitre personal calificat, care va verifica periodic urmétoarele clemente
ale retelei de canalizare:

a) existenta si inlocuirea capacelor la caminele care fac zgomot la trecerea vehiculelor;

b) existenta gritarelor la gurile de scurgere;

¢) existenta deniveldrilor, gropilor, santurilor pe traseul colectorului;

d) existenta resturilor de pamént pe stradd, resturi care pot ajunge n canalizare;

¢) dupi fiecare ploaie, biltirea apei la rigold sau in dreptul gurii de scurgere, datorate
infundirii sau pozitiondrii prea sus a acesteia;

f) functionarea deversoarelor;

g) functionarca gurii de vérsare atét la canalizarea in sistem unitar, cét si la reteaua in sistem
divizor;

h) existenta mirosului neplicut, caracteristic fermentérii ndmolului, langa gurile de scurgere
sau cimine;

i) calitatea apelor uzate deversate in refea de agentii economici;

i) prezenta vietnitoarelor in reteaua de canalizare;

k) functionarea statiilor de pompare.

(2) O supraveghere atentd se face asupra colectoarelor prin:

a) verificarea stdrii ciminelor si camerelor de intersectie;

b) verificarea nivelului apei in cdminele de intersectie;

¢) verificarea nivelului apei si a starii ciminelor pe colectoarele unde viteza de curgere este in
general micd, sub viteza de autocuratare de 0,7 m/s;

d) depistarea prezentei poluantilor cu efecte mari asupra retelei: produse petroliere, toxice,
agresive etc;

€) verificarea cantitatii si calitdtii apelor uzate in sectiunile dinainte stabilite, dar obligatoriu
din gura de vérsare in emisar.



(3) in vederea depistdrii zonelor in care apar infiltratii n cantitati mari ale apei din sol se vor
efectua analize ale apei uzate in cimine, pentru determinarea consumului biologic de oxigen
(CBOS5).

(4) Proba de etanseitate se va face conform procedurii folosite la receptia lucririi, indicindu-
se si valoarea pierderii de ap3 admisibila.

(5) Pentru subtraversarea cursurilor de apa sau alte subtraversiri, sifonul de canalizare va
avea realizatd o posibilitate de spilare. Se va verifica nivelul apei in ciminul amonte si, In
momentul in care cota acestuia este mai mare dect este normal, se efectueazi spalarea sau/si
curdtarea mecanici. La fiecare viiturd pe rdu se verifici starea subtraversirii.

(6) Gura de virsare a apelor uzate in emisar trebuie controlat dupi fiecare debit mai mare
decit debitul mediu al rdului, verificindu-se:

a) stabilitatea malurilor raului pe circa 100 m in aval 8i 500 m in amonte;

b) stabilitatea constructiei gurii de virsare;

c) tendinta raului, la ape mici, de indepirtare fatd de gura de varsare;

d) tendinta raului de blocare a gurii de varsare;

¢) tendinta de modificare a malului opus sub impactul curentului produs de apa evacuatd din
canalizare;

T) tendinta réului de spalare a albiei lingi gura de virsare, fiind necesari o consolidare
adecvati, dacd este cazul.

(7) Toate statiile de pompare trebuie previzute si cu o a doua sursi de energie, ce trebuie si
fie total independenta de prima si si asigure o energie continua in caz de avarie.

(8) Statiile de pompare pentru evacuarea apelor la pasaje denivelate vor avea toate pompele
montate, iar debitul de calcul al statiei de pompare va fi mai mare decat debitul colectat in mod
normal.

(9) Electropompele vor avea echipamente de misura pentru parametrii de functionare, debit,
presiune, curent si tensiune de alimentare, putere absorbiti etc.

(10) Canalul de ocolire care reprezinti si preaplinul statici de pompare trebuic si fie
functional si accesibil tot timpul.

(11) Se va da o atentic deosebitd comportarii statiilor de repompare pe durata ploilor ce
depisesc frecventa normald, asigurdndu-se accesul la statii in orice situatie. Se va verifica
functionarea preaplinului si efectul punerii sub presiune a retelei, in amonte.

(12) Gratarele vor fi curitate ori de cte ori este necesar, iar materialele colectate vor fi puse
in saci si evacuate.

Art. 87 Lucriri de intretinere

(1) Principalele lucréri de intretinere ce trebuie executate sunt:

a) verificarea si inlocuirea capacelor de cimine si a gritarelor la gurile de scurgere, la
termenele si in conditiile stabilite in cuprinsul contractului de delegare a gestiunii;

b) corectarea cotei ramelor si capacelor de la camine ca urmare a imbunatatirii cdii sau in
urma tasérilor diferentiate;

¢) spilarea colectoarelor;

d) desfundarea colectoarelor blocate cu material sedimentat si cimentat;

e) scoaterea namolului depus in depozitele gurilor de scurgere;

f) umplerea cu ap3 a gurilor de scurgere;

g) curdtarea bazinelor de retentie;

b) inlocuirea gritarelor previzute pe retea;

i) asigurarea cilor de acces la refea si la toate sectiunile de prelevare de probe;

J) desfiintarea sau aducerea in legalitate a lucririlor ilegale de racordare.

(2) Spilarea colectoarelor incepe din sectiunea amonte si se continua pan3 la racordarea cu
un colector mai mare, colector care nu este colmatat, verificind in prealabil, cu ajutorul
echipamentelor specializate, daci colectorul nu este rupt si dacd nu intrd pamantul in acesta.

(3) Dacd in colector, prin cripaturi sau rosturile de imbinare, au intrat radicinile pomilor
existenti in preajma colectorului, acestea se taie, in scopul deblocarii acestuia, urmand ca, prin



decopertare, si se taie §i riddcinile din exterior si sa fie reficute imbinarile si tuburile defecte.
Contravaloarea lucririlor va fi suportati de citre persoana identificatd ca fiind cea care a plantat
pomi in zona de protectie a colectorului.

4) in toate cazurile este recomandati inspectia cu camerd TV montati pe robot specializat,
iar rezultatul vizualizirii va fi arhivat, dupi compararea cu rezultatele anterjoare, constituind un
moment de referintd pentru deciziile ulterioare.

(5) Spilarea se va face de preferintd cu echipamente speciale de spilat, folosind jeturi de apd
de mare vitezi, 10-20 m/s, asigurati printr-o presiune de 80-120 bari in furtunu! de transport,
urménd ca tehnologia de curitare si asigure conditiile necesare astfel fncat personalul de deservire
si nu intre in contact direct cu apa murdard din colector.

(6) Metoda de spalare cu jet este obligatorie la acele retele la care, datoritd constructiei,
caminele de inspectie nu sunt vizitabile, au dimensiuni mici si servesc doar pentru inspectia cu
mijloace TV in circuit inchis.

(7) O atentie speciald va fi acordatd subtraversérilor, sifonirii retelei de canalizare,
marcindu-se nivelul apei in ciminul amonte, in perioada cnd functionarea este normald, la debitul
maxim, si va fi verificat acest nivel sdptimanal, jar daca nivelul a crescut se va depista cauza.

(8) Spilarea unui tronson important de canalizare poate incepe dupd ce au fost luate masuri
adecvate la statia de epurare, care sa tind cont de aportul mare de niamol in apa uzati, care poate
influenta nefavorabil procesul de epurare.

Art. 88 Lucriri de reparatii

(1) Lucrarile de remediere a cdminelor constau in principal din:

a) reasezarea corectd a capacelor ciminclor;

b) inlocuirea capacelor sparte/furate si a gritarelor la gurile de scurgere;

¢) repararea scirilor de acces in cdmine;

d) repararea lucririlor la bazinele de retentie;

¢) intretinerea sistemului de misurare permanentd a debitelor.

(2) In general, repararea colectoarelor se realizeaza prin sapatura deschisi cu oprirea apei si
deversarea ei la un tronson apropiat sau prin pomparea acesteia din ciminul amonte.

(3) Se interzice transportul apei uzate direct prin rigola strizii, luAndu-se toate mésurile de
prevenire a accidentelor atat pentru lucritorii proprii, cét si pentru participantii la trafic.

(4) Lucrarile se fac fird intrerupere pand la terminare, chiar daci se lucreazi in schimburi
succesive, in zile de sirbitoare etc.

(5) Dupi reparatiile care implicd accesul la tubulaturd, trebuie ficutd o proba de etanseitate,
folosindu-se apa din tub prin blocarea sectiunii aval si umplerea ciminului amonte sau a cdminului
aval pani la nivelul strizii, avind grija ca presiunea maximi si nu depaseascd 5 mca, iar apa uzatd
si nu ajungd pe carosabil.

(6) La tronsoane mici se va aduce apa curati pentru a evita lucrul in conditii grele.

(7) Toate lucririle de refacere a retelei de canalizare vor fi trecute in cartea constructiei,
ntocmindu-se, dacd este cazul, noi proceduri de lucru, atestate si aprobate.

Art, 89 Personalul de interventie

Pentru lucririle efectuate este necesar:

a) s se lucreze numai cu personal calificat;

b) personalul si aiba echipament de protectie si de munca adecvat;

¢) s3 fie asigurate conditiile necesare de prevenire a accidentelor de munci;

d) in cazul interventiei la colectoare in functiune, durata de interventie si fie cAt mai mic,
utilizAndu-se schimburi succesive pe perioade scurte de timp.

Art. 90 Reguli privind stabilirea cantititii de apad uzati evacuata

(1) Cantitatea de apd uzatd evacuatd de fiecare utilizator in sistemul de canalizare este egald
cu cantitatea de api preluati de acesta din sistemul de alimentare cu apa.

(2) Exceptie de la acesti regula fac situatiile cénd :

a) o parte din cantitatea de apd furnizatd utilizatorilor, altii decat consumatorii casnici,
datoritd specificul activititilor economice desfasurate de acesti consumatori, face ca o cantitate de



apd sd rdména Inglobatd in produsul finit, caz in care debitul de apa uzati evacuati se va stabili pe
baza citirii contoarelor montate pe reteaua de canalizare. Montarea aparatelor de mdsurd pe
evacuare se face cu avizul Operatoruhii, pe cheltuiala utilizatorului. Pan la realizarea contorizirii,
cantitatea de ap3 evacuati va fi stabiliti pe baza documentelor justificative insotite de un breviar de
calcul intocmit de utilizator i insusit de Operator.

b) alimentarea cu apa se face din surse proprii (altele decat serviciul furnizat de Operator), iar
utilizatorii beneficiazd doar de serviciul public de canalizare. Acesti utilizatori vor achita
contravaloarca cantititii de apa uzatd evacuti in sistemul public de canalizare in baza contractului
incheiat cu Operatorul, unde se va specifica modul de masurare sau determinare a cantititilor
evacuate.

(3) Utilizatorii (persoane fizice) care se alimenteaza din surse proprii au obligatia montirii la
sursd, pe cheltuiala lor, a contorului de api de tipul/modelul celor agreate de Operator. Aparatul de
mdsurd va fi instalat pe conducta de alimentare la cea mai mici distantd de sursa aprobati de
normativele In vigoare. Obligatia contorizdrii consumului revine utilizatorului, acesta fiind finut a
crea posibilitatea Operatorului de a verifica exactitatea indicatiilor contorului, de a-] sigila si
totodatd de a verifica lunar prin reprezentantii sii indicatiile contorului privind cantitatea de apd
rece alimentati. in cazul in care utilizatorul va obstructiona in orice fel accesul reprezentantilor
Operatorului la contor, acesta va fi indreptafit a proceda de indati la suspendarea serviciului de
canalizare prin blocarea racordului de canalizare,

(4) Péna la montarea contoarelor pe forajele proprii, cantitatea de apd uzatd facturatd se va
stabili In regim pausal conform actelor normative in vigoare.

Sectiunea a 2 - a Epurarea apelor uzate

Art. 91 Necesitatea epuririi apelor uzate

(1) inainte de a fi evacuate in receptorii naturali, apele uzate colectate in retelele de
canalizare si transportate de acestea spre emisar sunt supuse unei epurdri corespunzitoare, in
vederea conformarii cu prevederile legale din autorizatiile de functionare si exploatare alestatiilor
de epurare,

(2) Statiile de epurare a apelor uzate trebuie si fie exploatate si intretinute astfel incét si se
asigure performante corespunzitoare dotarii tehnice in conditiile climatice normale. La exploatarea
statiilor de epurare se va tine seama de variatiile incércérii cu poluanti.

(3) Operatorul care exploateaza prin personalul statiei utilajele tehnologice si instalatiile de
cpurare, are obligatia si realizeze urmdirirea continui, prin analize efectuate in laboratorul propriu
acreditat sau in alte laboratoare autorizate, a modului de functionare a acestora, si pstreze
registrele cu rezultatele analizelor si si puni aceste date la dispozitia organelor imputernicite cu
sarcini de inspectie §i control.

(4) Incarcarea cu poluanti a apelor uzate se exprima in locuitori echivalenti si se calculeazi,
in principal, raportat la urmitorii poluanti: CBO(S), CCOCr, P, N, NH4, NO3, metale grele etc.

Art. 92 Epurarea mecanici si biologici

(1) Epurarea mecanici a apelor uzate asigurd indepirtarea prin procedee fizice, in special, a
materiilor grosiere din apd, a materiilor in suspensie, a nisipului si a grasimilor in suspensie, precum
§i refinerea intr-o micd masurd a substantelor organice.

(2) Treapta de epurare mecanic3 trebuie exploatats astfel incat si se asigure:

a) retinerea materiilor in suspensie de dimensiuni mari, care se face in gritare;

b) retinerea materiilor nemiscibile cu apa (grésimi, produse petroliere, realizati in separatoare
de grisimi;

¢) sedimentarea nisipului, care are loc in deznisipatoare;

d) sedimentarea materiilor in suspensie separabile prin decantare, care are loc in decantoare
primare,

(3) Treapta mecanica a unei statii de epurare este alcituit, in principal, din linia (fluxul) apei
cu: deversorul din amonte de statia de epurare, statie de pompare ape uzate, statie de pompare ape
pluviale, bazinul de retentie, gratare, deznisipator cuplat cu separator de grasimi, dispozitive de
misurd a debitelor de apd uzatd si de namol, decantor primar, conducte si canale tehnologice de
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legdtura.

(4) Epurarea biologicd a apelor uzate asigurd prin procedee fizico-chimice si/sau biologice,
indepartarea din apele uzate a substantelor solide organice nesedimentabile (dizolvate sau
coloidale), precum si stabilizarea materiilor organice din nimoluri. Totodatd are loc reducerea
nutrientilor pe bazi de azot si fosfor.

(5) Treapta de epurare biologicd trebuie exploatatd astfel incat sa se asigure:

a) indepdrtarea intr-un procent cit mai mare a substanielor organice din apa uzati,

b) indepirtarea fosforului din apa uzatd care se face prin defosforizare biologicd sau
defoforizare chimica;

¢) indepirtarea azotului din apa uzatd, care se face anaerob in bazinele anaerobe (de
denitrificare).

(6) Treapta biologica a unei statii de epurare este alcétuitd, in principal, din: bazine de aerare
cu echipamente si instalatii de aerare, bazine de defosforizare, bazine de denitrificare, decantoare
secundare, pompe de recirculare, dispozitive de masurd a debitelor de apid uzatd si de namol
recirculat, conducte si canale tehnologice de legaturd, conductd (sau canal) de evacuare a apelor
uzate epurate in emisar, gurd de evacuare a apelor uzate epurate in emisar.

(7) Nimolurile se considerd ca fiind faza finald a epurarii apelor, in care sunt inglobate
produse ale activititii metabolice si/sau materii prime, produsi intermediari §i produse finite ale
activititii industriale.

(8) Linia de tratare a ndmolului este alcdtuitd, in principal, din: static de pompare namol
exces, respectiv namol primar acolo unde este cazul, instalatii de deshidratare a ndmolului, instalatii
de conditionare chimica a nimolului, concentrator (ingrositor) de nimol, instalatii de stabilizare a
nimolului, rezervoare de fermentare a nimolului sau metatancuri, in care are loc fermentarea
anaerobd, bazine de stabilizare aerobd a nimolului sau stabilizatoare de nimol, deshidratare naturald
pe platforme (paturi) de uscare, deshidratare artificiald sau deshidratare mecanicd, platforma de
stocare namol deshidratat, conducte si canale tehnologice de legdtura.

(9) Pentru asigurarea unei functiondri corespunzétoare a statiei de epurare, Operatorul trebuie
s& monitorizeze urmdtorii indicatori din influentul si efluentul fiecarei statii de epurare si sa formeze
o bazi de date in acest sens:

a) pentru apd: temperatura, pH, volumul sedimentabil la 30 min, TVN, materii totale in
suspensie, consum biochimic de oxgen CBOs, consum chimic de oxigen prin metoda de dicromat
de potasiu CCOCr, azot amoniacal, nitrati, nitriti, fosfor total, sulfati, crom hexavalent, cloruri,
reziduu fix, agenti de suprafatd anionici, substante extractibile cu eter de petrol, substante volatile,
fenoli, cupru, zinc, plumb, nichel, cadmiu, fier, mangan.

b) pentru nimol(primar, biologic, fermentat, ingrosat, stabilizat, deshidratat): temperatura,
pH, oxigen liber dizolvat, proba standard, materii totale in suspensie si materii solide volatile, indice
volumetric al nimolului IVN, umiditate, substante minerale §i substante volatile, biocenoza
nimolului activ, substante extractibile cu eter, joni de metale grele, continutul in compusi ai
azotului, continutul in compusi ai fosforului, caracteristicile fizico-chimice ale apei de ndmol
(supernatantului).

¢) alti indicatori prevazuti de legislatia in vigoare sunt analizati de laboratoare acreditate pe
bazi de comandi (ex: substante prioritare/prioritar periculoase).

(10) Corpurile plutitoare §i suspensiile grosiere (bucati de lemn, textile, plastic, pietre ctc),
rezultate din curitarea materialelor refinute pe gritare, se gestioneaza ca si deseurile municipale,
fiind transportate, de ciitre operatorul de salubrizare in conditiile previizute de legislatia in vigoare.

(11) Retinerile pe gritare se depoziteazd temporar, fn containere inchise; depozitarea nu
trebuie si dureze mai mult de o siptiméand

(12) in timpul exploatarii se vor urmiri si consemna parametrii de proces si starea
echipamentelor pentru diferite parti ale statiei, pe trepte:

a) masurd pentru: temperaturd §i pH, azot amoniacal, azotati, azot total, suspensii solide,
CCOCr, CBOs, H,S, oxigen dizolvat, fosfor total, debit;

b) gritare - senzori de nivel amonte/aval: stare de functionare echipament/alarma,



pornire/oprire automatd, functie de nivel;

¢) static de pompare: senzori de nivel in camera de aspiratie, stare de functionare
echlpament/alarma pornire/oprire automats, functie de nivel;

d) aerare: misura pentru pH, conductmtate potential Redox la intrare: debit de aer, oxigenul
dizolvat in minim doud puncte, azotati si azot amoniacal, stare de functionare echipament/alarma,
valori parametri/alarma, comanda functlonam suflantelor, in functie de necesarul de oxigen din
bazinul de aerare;

€) decantor secundar: mésurd nivel apd, misurd pozitie strat, stare de functionare
echipament/alarmi, mésurd ndmol recirculat i nimol in exces, reglare debit de namol, traductoare
de suspensii pe conductele de nimol.

(13) Apa uzatd procesati in statie poate fi utilizati in agriculturi pentru irigatii, daca
indeplineste caracteristicile si compozitia previzute in actele normative in vigoare.

(14) Exploatarea si intretinerea staiei de epurare se face numai de ciitre personal calificat.

Sectiunea a 3 - a Tratarea, depozitarea temporari si eliminarea nimolurilor

Art. 93 Nimolurile provenite din tratarea apei potabile

(1) In generat, in statiile de tratare a apelor potabile, ndmolurile provin in proportic de 65-

70% din decantoare §i 15-20% de la spélarca filtrelor, restul fiind evacuarile depunerilor din
deznisipatoare.

(2) Toate namo]unle rezultate din treptele de sedimentare si filtrare a apei necesitd tratare
inainte de a fi descircate: tratarea trebuie realizatd in functie de caracteristicile acestora (minerale
hidrofile, minerale hidrofobe, compozitie chimici, natur si structura)

(3) Namolurile rezultate de la statiile de tratare a apei trebuie supuse procesului de reducere a
volumului acestora prin:

a) ingrosare, utilizind decantarea, centrifugarea, flotatia sau drenarea;

b) deshidratare utilizind filtre presa cu placi, membrani, surub sau banda.

(4) Suspensiile din aceste namoluri contin: substante prezente in apa bruti inainte de tratare,
ca plancton, substante minerale sau organice floculate, hidroxizi metalici (fier, mangan, arsen),
precum si substante provenite din procesul de tratare ca adjuvanti cum sunt hidroxizii metalici
proveniti din coagxlare in urma reactiilor chimice dintre reactivii de coagulare si floculare si
substantele existente in apa de tratat.

(5) Pentru nimolurile care se caracterizeazd printr-un continut ridicat de substante
periculoase (cu continut de arsen), nu este permisi evacuarea in emisar, necesitind tratamente ce
implicd tehnologii speciale in functie de natura nimolurilor si treapta schemei de tratare din care
provin,

(6) Caracteristicile specifice ndmolurilor provenite din tratarea apei potabile sunt:

a) factori privind natura nimolului: concentratia in substanti uscats, continutul in substante volatile,
compozitia ponderald elementara, compozitia apei interstitiale;

b) factori privind structura ndmolului: vascozitatea aparenti, analiza granulometricd, natura apei
continute in nimol;

¢) factori privind comportarea ndmolului la deshidratare: capacitatea de ingrosare, de
compresibilitate, de centrifugare si testul de afanare.

(7) Pentru stabilirea modului de utilizare a ndmolurilor, Operatorul care exploateaza statia de
tratare trebuie sd aibd o analiza completd a ndmolurilor produse in statia respectivi, cu prec:zarea
tuturor datelor relevante, ca: volumul nimolului, cantitatea de substanta uscatd exprimata in unitati
de greutate, compozitia nimolurilor, principalele substante ce il compun, eventualele substante
toxice, substante ce apar 1ntamplator in apd si periodicitatca acestei prezente puterca caloricd a
namolurilor (in vederea unei eventualeincinerdri), proprietiti fizice si mecanice, efect asupra
solului.

(8) Namolurile care contin compusi de fier proveniti de la deferizare sau de la instalatiile ce
folosesc sirurile de fier drept reactiv de coagulare sunt recomandate drept substante de adaos in
refelele de canalizare pentru a preveni degajarea de gaze nocive in statiile de epurare, pentru a
controla degajarea de mirosuri si generarea de sulfuri in metatancuri.



(9) Namolul bogat in fier poate fi folosit in procesele de defosforizare, fiind un bun suport
pentru absorbtia fosforului.

(10) Prin tratarea cu acid clorhidric sau sulfuric, nimolul cu continut bogat in fier,
transformat n clorura ferici sau sulfat feric, poate fi folosit drept coagulant de gradul doi pentru
indepirtarea fosforului.

(11) in domeniul materialelor de constructie, nimolurile continind fier pot fi utilizate in
fabricarea cimentului si a cirdmizilor.

(12) Depozitarea namolurilor deshidratate in locuri special amenjate se face Tn asa fel incit
si asigure apoi folosirea lor in diferite scopuri (in cazul in care nu poate fi valorificatd intreaga
cantitate produsi), sau eliminarea prin societdti specializate.

Art, 94 Apa de la spilarea filtrelor

(1) In scopul economisirii consumului propriu de apa potabild in scopuri tchnologice se
recirculd apa provenind de la spalarea filtrelor, dupd tratare prin inmagazinare intr-un bazin de
egalizare, extragerea, in general prin sedimentare, a suspensiilor din acestea si pomparea sub un
debit continuu, redus ca mirime, in capitul amonte al statiei. v

(2) Apele de spilare acumulate in bazinul de egalizare pot fi pompate cu un debit continuu,
redus, intr-un sistem de filtre rapide sub presiune, cu nisip cuartos.

(3) Reziduul rezultat de la spalarea filtrelor se poate evacua in canalizare.

(4) Trebuie datd o deosebitd importantd, analizei din punct de vedere biologic a apei
recirculate, pentru ca microorganismele, concentrate in pelicule ce se depun pe nisipul filtrelor
rapide, si nu ridice probleme legate de sinitate tinindu-se scama de carbonul organic asimilabil.

(5) Apa de spilare de la filtre se poate utiliza in scopuri industriale, pentru irigatii, peniru
alte scopuri menajere non-potabile etc, in cazul in care in zond sunt utilizatori, dar numai dupa
tratare.

(6) De asemenea, trebuie urmiritd prezenta bacteriilor sau a microorganismelor ce pot fi
diunitoare sinatatii oamenilor, iar in cazul in care analizele indica un asemenea pericol, aceste ape
vor putea fi utilizate numai in scopuri non-potabile, nepermitindu-se reintroducerea lor in circuitul
apei potabile.

Art. 95 Niimolurile provenite din statiile de tratare a apei uzate

(1) Namolurile care provin din apele uzate, sunt impurificate cu materii in suspensie,
precum cele provenind din apele uzate aferente canalizarii localititilor urbane sau rurale sau cele
din cele din industrie.

(2) Evacuarea in emisari a apelor uzate contindnd materii in suspensie, respectiv a
namolurilor retinute in diversele obiecte tehnologice din statiile de epurare, este interzisa.

(3) Namolurile provenite din epurarea apelor uzate se pot clasifica dupé:

a) compozitia chimici, in: namol mineral, care confine peste 50% substante minerale
(exprimat in substanta uscati) si ndmol organic, care contine peste 50% substante volatile (exprimat
in substanta uscatd);

b) treapta de epurare a statiei din care provine, in: namol primar, rezultat din treapta de
epurare mecanici, ndmol secundar, rezultat din treapta de epurare biologica a apei, ndmol stabilizat
anaerob (rezultat din rezervoarele de fermentare a ndmolurilor) sau aerob (rezultat fie din procesul
de epurare biologica avansati - respectiv nitrificare cu stabilizare, fie din stabilizatorul de nimol, de
pe linia namolului);

¢) provenienta apelor uzate, in: namolurile din epurarea apelor uzate menajere/ordgenesti §i
nimolurile din epurarea apelor uzate industriale.

(4) Pentru asigurarea capacititilor necesare manipularii cantititilor fluctuante de nidmol
rezultat, in procesul tehnologic al statiei, Operatorul va trebui sa tind seama de urmétorii parametri:

a) debitul mediu si cel maxim de namol;

b) capacitatea potentiald de stocare a obiectelor tehnologice din componenta statiei de
epurare care realizeazi prelucrarea namolului.

(5) Niimolul poate fi retinut temporar, in constructii (spatii) special concepute din interiorul
statiei de epurare (rezervoare de stocare a namolului, bazine de omogenizare, paturi de uscare,



lagune) sau in interiorul obiectelor tehnologice ale statiei de epurare (in baza de colectare a
ndmolului din interiorul decantorului primar sau a decantorului secundar, in bazinele de fermentare
a namolului, in concentratoarele gravitationale, in bazinele de acrare, in decantoarele tip Imhoff)
sau in afara statiei de epurare in depozite controlate, santuri, gropi, pe suprafata paméntului etc, in
functie de compozitia acestuia.

(6) Retinerea temporari se poate face pe o perioada scurti de timp, in bazinele de decantare
sau in rezervoarele de concentrare a namolului. Astfel de depozite sunt folosite in mod limitat si
sunt folosite de obicei la statiile de epurare mici, unde timpul de depozitare poate varia de la citeva
ore pind la 24 de ore.

(7) Reinerea pe termen lung a materiilor solide poate fi realizati in procesele de stabilizare
cu perioade lungi de retentie, de exemplu, in cazul fermentirii aerobe sau anaerobe sau in bazine
separate, proiectate special pentru acest scop.

®) In instalatiile mici, ndmolul este de obicei retinut in decantoare si Tn bazinele de
fermentare. in cazurile in care refinerea nimolului are loc in bazine inchise, trebuie asiguratd
ventilatia impreund-cu tehnologiile de control corespunzitor al mirosului, precum si prevederea de
sisteme de filtrare a gazelor.

(9) Pentru prelucrarea si evacuarea nimolurilor retinute in statiiile de epurare, Operatorul va
asigura determinarea caracteristicilor in functie de sursa de provenientd, perioada de stationare in
sistem, modalitatea de procesare luati in considerare etc.

(10) Caracteristicile fizice ale ndmolurilor sunt: umiditatea, greutatea specifica, culoarea si
mirosul, filtrabilitatea, puterea calorici.

(11) Caracteristicile chimice, determinate de Laboratorul de Apii Uzati sunt;

a) pentru nimol biologic: temperaturd, pH, oxigen liber dizolvat, materii totale in suspensie
(de 3 ori pe zi), materii solide volatile (siptamanal), proba standard, IVN, IDN, biocenoza
namolului activ (zilnic);

b) nimol fermentat si deshidratat: umiditate, substante minerale si substante volatile (zilnic).

(12) Pentru mérirea vitezei de evaporare, nimolul va fi supus unui proces de uscare, astfel
incit umiditatea rimasi dupi aplicarea metodelor de deshidratare mecanice conventionale si fie
redusi in continuare.

(13) In cazul in care concentratiile de metale grele si alti componenti chimici ai nimolului
sunt sub valorile maxime admisibile, stabilite de legislatia in vigoare, acesta se va putea utiliza in
agriculturd, pentru imbunititirea proprietitilor solului si recultivarea acestuia.

(14)  Némolul deshidratat care nu se valorific3, se va transporta la depozite specializate,
neputindu-se depozita in alte locuri, fird existenta unui acord de mediu in acest sens.

(15) Se interzice depozitarea in alte locuri firi existenta unui acord de mediu in acest sens.

(16) Utilizarea namolurilor si a altor tipuri de reziduuri ce provin de la epurarea apelor uzate
orasenesti in agriculturd se poate realiza cu conditia respectirii actelor normative in vigoare.

(17) In cazul in care nimolul are componente care il fac incompatibil cu utilizarea Iui, acesta
va fi transportat la depozitele de deseuri periculoase sau se va neutraliza termic prin incinerare, in
conditiile stabilite de legislatia in vigoare.

Sectiunea a 4 — a  Evacuarea apelor pluviale si de suprafati din intravilanul
localitatilor

Art. 96 Preluarea apelor pluviale si de suprafati

(1) Apele pluviale si de suprafatd din intravilanul localititilor se pot evacua prin reteaua de
canalizare realizatd in sistem unitar, divizor sau mixt, in functie de specificul localitatii.

(2) Autorititile administratiei publice locale au, potrivit prerogativelor atribuite prin lege,
obligatia sd incheie cu operatorul un contract pentru colectarca, canalizarea si epurarea apelor
pluviale de pe domeniul public si privat al localititii. Aceastd obligatic revine si agentilor
economici §i institutiilor publice, pentru uprafete folosinla acestora.

(3) In temeiul acestui contract, Operatorul are obligatia sa intretind curate gurile de scurgere-
colectare a apelor meteorice si stradale, in regim de exploatare normali, scop in care va efectua
verificiri si curitiri periodice ale retelelor de canalizare, pe care trebuie s le prevadi in programele
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anuale de verificari. In cazul ploilor torentiale, Operatorul va lua misuri de interventie in locurile
inundate aflate in zona canalizata prin guri de scurgere.

(4)  In cazul in care se constatad producerea sistematica de inundatii in anumite puncte ale
retelei de canalizare, Operatorul impreund cu autoritdtile administratiei publice locale vor lua
misuri de redimensionare a conductelor retelei de canalizare, multiplicare sau repozitionare a
gurilor de scurgere-colectare, in limita fondurilor alocate de autoritatca publicd locald pentru
efectuarea acestor lucrdri.

Art. 97 Misuri de intretinere

(1) Principalele lucréri de intretinere sunt:

a) verificarea si inlocuirea gritarelor gurilor de scurgere;

b) scoaterea nimolului depus in depozitele gurilor de scurgere;

¢) umplerea cu apd a gurilor de scurgere;

d) curitarea bazinelor de retentie.

(2) Curitarea rigolelor i gratarelor, pentru asigurarca scurgerii apelor rezultate din topirea
zipezilor si din ploi torentiale se va-efectua prin grija Operatorului.

(3) Curitarea gurilor de scurgere, cu depozit si sifon, guri de scurgere specifice retelei in
procedeu unitar, se face obligatoriu inaintea sezonului ploios si dupa ploi puternice pentru a se
“putea depista care sunt gurile inactive.

(4) In timpul operatiei de curdtare, ndmolul indepartat manual nu se va depozita direct pe
trotuar, ci in saci de plastic, sau in mijloace de transport care vor fi transportati la terminarca
operatici la statia de epurare a apelor uzate, sau in alte depozite autorizate.

(5) Dupi curitarea mecanicd, gura de scurgere se spald, cu apad din cisternd, pentru
indepartarca urmelor de ndmol si se asigurd umplerea gurii cu api pentru realizarea inchiderii
hidraulice.

(6) Personalul care face curitarea va aprecia dacd existd namol si sub dispozitivul care
asigurd garda hidraulici jar dacé apa nu curge, se va continua spilarea pina se sparge eventualul dop
format.

(7) In cazul spilirii mecanice, namolul aspirat de utilaj nu va fi deversat in reteaua de
canalizare prin gura de scurgere spdlatd si nici printr-un camin alaturat, pentru a nu provoca
accelerarea depunerilor pe colector.

(8) Dupé terminarea operatiunii de spalare, gura de scurgere trebuie s3 ramind plind cu apd,
verificindu-se daca nivelul rimas este comparabil cu nivelul normal de asigurare a inchiderii
hidraulice.

(9) De reguli, in ziua urmatoare se va face o inspectie a gurilor de scurgere curdfate,
verificindu-se, prin scoaterea gritarului, dacd apa a rdmas la cota ce asigurd inchiderea hidraulici
sau se simte prezenta mirosului caracteristic.

(10) Gura de canalizare care nu are apa sau emand un miros puternic de canalizare trebuie
refacuti deoarece prezintd defectiuni constructive, nu este etangd, pierde apd sau elementele ce
asigura garda hidraulica sunt deteriorate.

(11) In perioadele secetoase, in lipsa precipitatiilor pe o durata mai mare de doud saptimini,
trebuie refacuta garda hidraulica la gurile de scurgere care nu sunt amplasate pe strizile pe care se
efectueaza activitatea de udare si stropire de citre Operatorul de salubrizare, incepindu-se cu
strizile unde se stic ci viteza apei este micd §i este mai accelerat procesul de depunere a
suspensiilor i inceperea fermentarii.

(12) In cazul existentei bazinelor de retentie pentru preluarea debitelor de apd meteoricd
trebuie avute in vedere si luate mésurile necesare pentru:

a) impiedicarea sedimentrii suspensiilor;

b) indepirtarea depunerilor imediat dup trecerea ploii si golirea bazinului pentru ca acestea
si nu intre in putrefactie;

¢) mentinerea in stare permanentd de functionare a sistemului de curatare, asigurindu-se
protectia contra vandalismului;

d) realizarea unei bune spalari si dezinfectii pentru a impiedica raspandirea mirosului sau a



diversilor factori (muste, tdntari etc), care impristie bacterii §i virusi ce pot afecta sanitatea
populatiei din zon3;

e} impiedicarea inghetdrii apei din precipitatiile cizute iarna;

f) impiedicarea tendintei de folosire a bazinelor de retentie drept depozite de gunoi.

Art. 98 Determinarea cantitiitii de api meteorici preluati

(1) Cantitatea de apd pluviald preluati in refeaua de canalizare, se determind conform
prevederilor SR 1846-2:2007, prin inmultirea cantititii specifice de api meteorica, comunicati de
AN.M. pentru luna anterioara emiterii facturii, cu coeficientii de scurgere corespunzatori naturii
suprafefelor construite i neconstruite, declarate de fiecare utilizator. Cocficientii de scurgere, in
functie de natura suprafetelor construite si neconstruite sunt cei din tabelul aliturat:

Nr. Natura suprafetei Coeficientul de scurgere
crt. @
L1 Invelitori metalice si de ardezie 0.95 0,95
2 Invelitori de sticld, {igli si carton asfaltat - 0,90 0,95
3 Terase asfaltate 0,85...0,90 0,875
4 Pavaje din asfalt si din beton 0,85...0,90 0,875
5 Pavaje din piatra si alte materiale, cu rosturi 0,70...0,80 0,75
umplute cu mastic SC |
6 Pavaje din piatri cu rosturi umplute cu nisip 0,55...0,60 0,575
7 Drumuri din piatr sparti(macadam):
- In zone cu pante mici (< 1%) 0,25...0,35 0,30
- In zone cu pante mari (> 1%) 0,40...0,50 0,45
8 Drumuri impietruite:
- In zone cu pante mici (< 1%) 0,15..020 | 0,175
- In zone cu pante mari (> 1%) 0,25..030 | 0,275
9 Terenuri de sport, gridini:
- In zone cu pante mici (< 1%) 0,05..0,10 | 0,075
| - fn zone cu pante mari (> 1%) 0,10...0,15 0,125
10 | Incinte si curli nepavate, neinierbate y | 0,05...0,20 0,125
| 11 | Terenuri agricole (cultivate) SN |0,10..0,15 0,125
12 | Parcuri i suprafete impadurite:
- In zone cu pante mici (< 1%) 0,01...0,05 0,03
| - in zone cu pante mari (> 1%) 0,05...0,10 0,075

SC — coeficient de scurgere pentru suprafete construite
SN — coeficient de scurgere pentru suprafete neconstruite
(2) in cazul in care nu se cunoaste natura suprafefelor construite si neconstruite, cantitatea
de apd pluviald preluati in refeaua de canalizare, se determini conform prevederilor SR 1846-
2:2007, prin inmulfirea cantitafii specifice de api meteoricd, comunicatd de A.N.M. pentru luna
anterioard emiterii facturii, cu media coeficientilor corespunzitori naturii suprafetelor cel mai
frecvent intélnite ale incintelor construite si neconstruite, declarate de fiecare utilizator, conform
formulei:
Qm=(SCxC1+SNxC2)xK, unde:
SC = suprafata totald construiti;
SN = suprafata totald neconstruits;
C1 = 0,90 (media celor mai intélniti coeficienti de scurgere pentru suprafete construite);
C2 = 0,10 (media celor mai intdlnifi coeficienti de scurgere pentru suprafete
neconstruite);
K = cantitatea specifici de apd pluviali comunicati de ANM pentru luna anterioard
emiterii facturii (1/mp).
(3) Operatorul are dreptul de a verifica pe teren corectitudinea datelor declarate de utilizator,



precum §i de a fine scama, la determinarea cantitatii de apa pluviald preluatd in sistemul de
canalizare, de datele constatate pe teren prin Notd de constatare, in cazul in care acestea diferd de
cele declarate de utilizator.

(@) In cazul in care utilizatorul demonstreazé ci detine sistem propriu de colectare a apelor
pluviale, in scopul reutilizarii acestora in activitatea proprie, care nu implic preluarea in refeaua de
canalizare, serviciul de preluare ape pluviale nu va fi facturat.

(5) In cazul in care utilizatorul demonstreazi ca definc sistem propriu de colectare a apelor
pluviale pe care le deverseazi direct intr-un receptor natural, pe baza unui contract incheiat cu
Agentia Nationald de Imbunitifiri Funciare sau Administratia Nationald Apele Roméne, fard ca
acestea s# fie preluate in refeaua de canalizare, serviciul de preluare ape pluviale nu va fi facturat.

(6) Daci, in urma unei sesizari din partea utilizatorului, se constatd pe teren, prin Notd de
constatare, ci nu existd conditii tehnice pentru prelurea apei pluviale in refeaua publics, nu se va
factura serviciul de canalizare pluviali.

CAPITOLUL VII Instalatiile/retelele interioare de alimentare cu api si de canalizare

Art. 99 Prevederi generale despre retelele interioare

(1) Instalatia interioard de alimentare cu apd cuprinde totalitatea instalatiilor aflate in
proprietatea sau in administrarea utilizatorului, amplasate dupi punctul de delimitare dintre reteava
publici i instalatia interioara de utilizare a apei, si care asiguri transportul apei preluate din refeaua
publici la punctele de consum si/sau la instalatiile de utilizare.

(2) Instalatia interioard de canalizare cuprinde totalitatea instalatiilor aflate in proprictatea
sau in administrarea utilizatorului (conducte orizontale de legatura, coloane, conducte orizontale de
evacuare, obiecte sanitare, sifoane), care asigurd preluarea si transportul apei uzate de la instalatiile
de utilizare a apei pani la puctul de delimitare, respectiv cdminul de racord din reteaua public.

(3) In cazul in care lucririle de realizare a instalatiilor/retelelor interioare conduc la
modificarea conditiilor initiale de contractare, acestea se vor efectua dupa obtinerea acordului
Operatorului. Contravaloarea lucrérilor de modificare a brangamentului sau a racordului, realizate
ca urmare a necesitatii realizirii operatici, se suportd de utilizator.

" (4) Instalatiile interioare de apé si de canalizare apartin utilizatorului, iar Operatorul nu are
nicio obligatie privind buna functionare a acestora. Utilizatorul va executa toate lucririle de
intretinere si reparaie ce se impun in vederea unei exploatdri optime.

(5) Utilizatorul poate solicita Operatorului consultantd si indrumare de specialitate, ca
servicii suplimentare, contracost pentru constatarea stdrii tehnice a instalatiilor, etanseitdtii §i
modului de utilizare a apei, in scopul evitarii pierderilor si utilizdrii rationale a acesteia.

(6) Racordul imobilelor cu subsoluri echipate cu instalatii sanitare, se va executa cu
respectarea de citre utilizator a masurilor speciale contra refuldrii din colector spre subsol (cu
clapete, vane sau cu statii de pompare a apelor uzate), utilizatorul fiind direct responsabil pentru
neconformarea la mésurile special impuse.

(7) Se interzice executarea unor legaturi intre instalatiile interioare prin care se distribuie apa
cu destinatii diferite, precum §i cele intre conductele de apd potabild si conductele de apad
industrials, detinitorul instalatiilor fiind direct rispunzétor pentru consecintele nerespectarii acestor
prevederi.

(8) Utilizatorii care au in dotare instalatii interioare ce folosesc apé din alte surse decat ale
Operatorului nu vor executa legaturi la reteaua de di stributie apartinind sistemului de alimentare cu
api. Se interzice legdtura directd intre conductele de aspiratie ale pompelor si brangament. Atunci
cand utilizatorul cu sursd proprie de apa solicitd bransarea la reteaua publica de alimentare cu apa,
aceasta se face numai dupd indeplinirea conditiei montérii unor echipamente care s nu permitd
accesul apei din sursa proprie in reteaua publica.

(9) Instalatiile interioare de apa si de canalizare care deservesc doi sau mai multi proprietari
dintr-un condominiu, inclusiv teul de derivajie, sunt instalatii apartinind pértilor comune ale
condominiului si intrd ca obligatie de Intretinere §i reparatie in sarcina tuturor proprietarilor



condominiului,

(10) Instalatiile interioare de api si de canalizare din cadrul condominiului, care deservesc
un singur proprietar, sunt instalatii ce apartin acestuia si intri ca obligatie de intretinere si reparatie
in sarcina proprietarului respectiv.

(11) Punctul de delimitare intre instalatiile apartinand pértilor comune si instalatiile fiecarui
proprietar al condominiului este locul in care instalatiile aflate in proprictatea si administrarea
utilizatorului se brangeazi la instalatiile aflate in administrarea operatorului serviciului.

CAPITOLUL VIII Drepturile si obligatiile Operatorului si ale utilizatorilor

Art. 100 Prevederi generale

(1) Raporturile juridice dintre Operator si utilizatori, drepturile si obligatiile utilizatorilor,
respectiv ale Operatorului, sunt detaliate in prezentul regulament al serviciului si in contractul de
furnizare/prestare a serviciului.

(2) Furnizarea/Prestarea serviciului de alimentare cu api si de canalizare se realizeazi numai
pe bazi de contract de furnizare/prestare, care poate fi individual sau colectiv.

(3) In vederea realizirii obiectivelor si sarcinilor ce le revin in domeniul serviciului de
alimentare cu apd si de canalizare, Operatorii trebuie si asigure:

a) producerea, transportul, fnmagazinarea si distributia apei potabile, respectiv preluarea,
canalizarea, epurarea §i evacuarea apelor uzate si pluviale;

b) exploatarea sistemelor de alimentare cu apd, respectiv a sistemelor de canalizare in
conditii de sigurantd si eficienta tehnico-economicd, cu respectarea tehnologiilor si a instructiunilor
tehnice de exploatare;

c) instituirea, supravegherea si Intretinerca, corespunzitor dispozitiilor legale, a zonelor de
protectie sanitard, a constructiilor si instalatiilor specifice sistemelor de alimentare cu api potabila,
de canalizare si de epurare a apelor uzate;

d) monitorizarea calititii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare
cu apd in concordantd cu normele igienico-sanitare in vigoare. Monitorizarea calititii apei potabile
se realizeazd numai de citre laboratoare inregistrate la Ministerul Sanattii. Verificarea calitatii apei
potabile se face conform programelor de monitorizare astfel:

1. Monitorizarea de control este asiguratd prin Laboratorul de Apa Potabili propriu, prin care se
verificd periodic calitatea organolepticd §i microbiologicd a apei potabile produsi si distribuita,
precum si eficienfa procedeelor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfectie in scopul
determindrii conformirii calititii apei potabile cu prevederile legale in vigoare;

2. Monitorizarea de audit este asigurati de Directia de Sinatate Publici Arad, iar pentru acei
parametri pentru care aceasta nu are capacitate de analizi, monitorizarea de audit se asigurd prin
Laboratoarele Institutului National de Sandtate Publica. Directia de Sinitate Publicd Arad poate si
efectueze monitoriziri suplimentare si s preleveze un numir suficient de probe, daci apa nu
corespunde cerintelor autorizatiei.

€) monitorizarea descircirii apelor uzate origenesti in receptorii naturali, numai cu
respectarea conditiilor impuse prin acordurile, avizele si autorizatiile de mediu si de gospodirire a
apelor;

f) intretinerea si mentinerea in stare de permanent3 functionare a sistemelor de alimentare cu
apd si de canalizare;

g) contorizarea cantititilor de apd produsa, distribuitd, respectiv facturats;

h) cresterea eficientei §i a randamentului sistemelor in scopul reducerii tarifelor, prin
eliminarea pierderilor in sistem, reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de
materii prime, combustibili §i energie electric si prin reproiectarea, reutilarea si retehnologizarea
acestora,

i) limitarea cantitétilor de api potabila distribuita prin retelele de alimentare cu ap, utilizati
in procesele industriale si diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea si
reutilizarea acesteia;

j) refacerea locului unde a intervenit pentru reparatii sau executia unei lucriri noi, la un
nivel calitativ corespunzitor, in termen de maxim 30 zile calendaristice de Ia terminarea lucrérii,



tinind cont de conditiile meteorologice care nu trebuie si afecteze calitatea acesteia. Imediat dupa
remedierea unei avarii care a afectat pavajul in zona de interventie, Operatorul va lua toate méasurile
pentru asigurarea unor pavaje provizorii, care si asigure reluarea circulatiei pe portiunile afectate,
iar aducerea pavajului la forma si calitatea initiala se va finaliza in aceleasi conditii. Pe toati
perioada desfasuririi interventiilor §i pina la finalizarea pavajulvi definitiv, Operatorul va asigura
semnalizarea corespunzitoare att din punct de vedere al executiei, cat si din punct de vedere al
sigurantei circulatiei.

(4) Dreptul de trecere pentru utilititi asupra terenurilor afectate de lucriirile de executie,
reabilitare, intretinere si exploatare a sistemelor de alimentare cu apd si de canalizare se exercitd pe
toatd durata existentei acestor sisteme, indiferent de titularii dreptului de proprietate, astfel:

a) cu titlu gratuit, in cazul terenurilor apartinind proprietatii publice sau private a statului
sau a unitatilor administrativ-teritoriale;

b) cu justd despigubire, in cazul terenurilor apartinind unor persoane fizice sau juridice de
drept privat afectate de executia noilor lucrari de investitii.

(5) In cazal in care in timpul lucririlor de interventie pentru retehnologizari, reparatii,
revizii, fnldturare avarii s¢ produc pagube, operatorii au obligatia sd plateascd aceste despégubiri in
conditiile legii. Cuantumul despagubirilor se stabileste prin acordul pirtilor sau, in cazul in care
pértile nu se Inteleg, prin hotéirdre judecatoreascd.

(6) Daca, cu ocazia interventiilor pentru retehnologiziri, reparatii, revizii, avarii se produc
pagube proprietarilor din vecinitatea sistemelor de alimentare cu apd si de canalizare, aflate in alte
zone decét zona de protectie, Operatorii au obligatia si le pldteasca accstora despagubiri, in
conditiile legii. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despigubit
pentru prejudiciile cauzate. Cuantumul despagubirii se stabileste prin acordul pértilor sau, in cazul
in care partile nu se inteleg, prin hotirire judecdtoreascd. Nu se cuvin despagubiri pentru
prejudiciile suferite de proprietarul de teren care incalcd zona de protectie a retelor de alimentare cu
apa si canalizare.

(7) n cazul in care terenurile proprietate privata sunt afectate de componente ale sistemului
public de alimentare cu ap3 si de canalizare, iar proprietarii acestor terenuri solicitd relocarea
componentelor, costurile aferente vor fi suportate de cétre proprietarul terenului.

(8) Operatorul are obligatia sd tind evidente distincte pentru fiecare activitate, avand
contabilitate separati pentru fiecare tip de serviciu si UAT/aglomerare in parte.

(9) Functionarea sistemului de alimentare cu apé si de canalizare trcbuie si fie continud,
Operatorul rispunzind pentru neindeplinirea serviciului, in conformitate cu clauzele contractuale
sau conditiile de mentinere a licentei.

(10) In cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apd ale sursei in caz de secetd
sau inghet, distributia apei se va face dupd un program propus de Operator §i aprobat de autoritatea
administratiei publice locale, program ce va fi adus la cunostinta utilizatorilor in timp util, prin
mijloace adecvate (mass-media, afisare la utilizator).

(11) Pentru interventia rapidd, in caz de necesitate, Operatorul va face marcaje §i inscriptii
pe cladirile de locuit, alte cladiri din apropiere, imprejmuiri, care vor indica prezenta ciminelor de
vane si a hidrantilor de incendiu.

(12) Este interzisi blocarea accesului la caminele si hidrantii retelei pentru care s-au
executat marcajele si inscriptiile mentionate la alin. (11).

(13) Operatorul nu raspunde pentru neindeplinirea serviciilor, in cazurile de fortd majord,
precum si in urmétoarele cazuri:

a) ca urmare a lucrdrilor de intretinere, reparatii, moderniziri, extinderi, devieri, brangdri
noi, schimbari de contoare, dacad Operatorul a anuntat utilizatorii despre eventualitatea opririi
furnizarii apei, specificind data si intervalul de timp in care aceasta va fi oprita. Anuntul de oprire a
furnizirii apei, prin mass-media sau afisare la utilizatori, dupd caz, in functie de numadrul de
utilizatori afectati trebuie ficut fnainte cu un numdr de ore stabilit prin contract;

b) in cazul ploilor torentiale care duc la depdsirea capacititii proiectate de preluare la
canalizare a debitelor, situatie in care Operatorul va face dovada depasirii capacitatii.



Art. 101 Obligatiile Operatorului

(1) Operatorul are urmitoarele obligatii:

a) sa respecte angajamentele asumate prin contractele de furnizare/prestare a serviciilor de
apd si de canalizare incheiate cu utilizatorii serviciului;

b) sd respecte prevederile prezentului Regulament precum si reglementarile legale in vigoare
incidente sectorului de activitate al operatorului;

¢) s ia misurile necesare pentru remedierea operativi a defectiunilor apirute in instalatiile
sale, precum si de inldturare a consecintelor si pagubelor rezultate;

d) si serveasci toti utilizatorii din aria de acoperire pentru care a fost licentiat, numai pe
bazd de contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu api si de canalizare care poate
fi individual sau colectiv, in conditiile prezentului regulament si ale legislatiei in vigoare;

e) s presteze serviciul de alimentare cu apa si de canalizare la toti utilizatorii cu care a
incheiat contracte de furnizare/prestare a serviciilor;

f) sé respecte indicatorii de performanti aprobati de unititile administrativ teritoriale;

g) sa furnizeze date despre prestarea serviciului unititilor administrativ teritoriale precum si
AN.R.S.C., conform programelor stabilite-de acestea;

h) si aplice metode performante de management, care si conduci la reducerea costurilor de
operare;

i) s@ furnizeze apd potabild si industriald la parametrii de potabilitate impusi de actele
normative in vigoare, cu asigurarca valorilor debitelor si a presiunii de serviciu, prevazute in
contract, indiferent de pozitia utilizatorului in schema de functionare, conform contractului de
furnizare incheiat cu utilizatorul;

J) sa asigure functionarea refelei de canalizare la parametrii proiectati si preluarea apelor
uzate si meteorice la sistemul public de canalizare si si verifice calitatea acestora, in conditiile
prevederilor prezentului regulament si ale legislatiei in vigoare;

k) si intretind si si verifice functionarea contoarelor de misurare a cantititii de apa
furnizatd (contoarele de bransament) in conformitate cu prescriptiile metrologice si sd utilizeze
pentru sigilare, numai sigilii cu serie unicd de identificare, pentru a preveni sigilarea neautorizats;

1) sd Intocmeascd, dupd verificarea exactitdtii indicatiilor contoarelor de misuri, buletine de
verificare metrologicd pentru fiecare aparat verificat in parte ;

m) sd efectueze, la solicitarea utilizatorului, dupd incheierea unui contract in acest sens,
verificarea exactititii indicatiilor contorului de brangament;

n) s& aducd la cunogtinta utilizatorului, cu cel putin 24 de ore fnainte, prin mass-media sau
prin afisare la utilizator, orice intrerupere in furnizarea apei si/sau in preluarea apelor uzate si
meteorice, n cazul unor lucriiri de modernizare, Teparatii §i Intretinere planificate;

0) sd evacueze, pe cheltuiala sa, apa patrunsi in curti, case, subsoluri din cauza defectiunilor
dovedite la sistemul public de alimentare cu api si de canalizare;

p) s schimbe, pe cheltuiala sa, contorul instalat la brangamentul utilizatorului amplasat pe
domeniul public, in cazul In care s-a constatat ci este defect, in termen de maxim 5 zile
calendaristice de la constatare. Constatarea defectiunii se face in termen de cel mult 72 de ore de la
sesizare;

q) sd emitd factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apad si de
canalizare cel mai tirziu p/ind la data de 15 a lunii urmitoare celei in care prestatia a fost efectuatd;

1) s aducd la cunogtinta utilizatorilor modificarile de tarif si si factureze cantititile de apa
furnizate i serviciile de canalizare prestate la valorile misurate prin intermediul contoarelor,
excepténd situatiile in care acest lucru nu este posibil;

s) si fnregistreze toate reclamatiile si sesizirile utilizatorilor, s3 le verifice si sd ia mésurile
ce se impun, pentru rezolvarea acestora, rispunzind in scris la adresele scrise, in termen de maxim
30 de zile calendaristice de la inregistrarea acestora;

t) sd permitd accesul la informatiile de interes public privind serviciul de alimentare cu api
§i de canalizare;

u) alte obligatii previzute in contractul de furnizare/prestare.
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(2) Principalele obligatii ale Operatorului In raport cu utilizatorii din condominiu in cazul
incheierii de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului cu toti locatarii din
condominiu, sunt:

a) si asigure la brangamentul condominiului parametrii de calitate a apei potabile;

b) si repartizeze pe fiecare unitate imobiliard consumul de apé inregistrat de contorul montat
la bransamentu] condominiului, si repartizeze diferenta dintre consumul fnregistrat de contorul de
bransament §i suma consumurilor individuale egal, pe unitate imobiliar3 si si factureze individual;

¢) sa emitd lunar facturd fiecdrui utilizator, care va cuprinde si o rubricd cu termencle de
scadentd ale tuturor contoarelor pentru care utilizatorul trebuie si asigure, pe cheltuiala sa,
verificarea periodicd metrologici;

d) sa factureze in sistem pausal utilizatorii care nu asigurd montarea contoarelor de apd in
toate locurile de consum aferente proprietitii individuale sau care nu verifica metrologic contoarele
la termenul de scadenti ori nu inlocuiesc toate contoarele respinse metrologic;

€) si nu sisteze furnizarca/prestarea serviciului la nivel de condominiu in caz de neplatd a
facturilor individuale.

Art. 102 Drepturile Operatoruiui

Operatorul are urmatoarele drepturi:

a) sa initieze modificarea sau completarea contractului de funizare/prestare a serviciilor sau
a anexelor acestuia ori de cate ori apar elemente noi, in baza normelor legale i si asigure echilibrul
contractual pe durata contractului de prestéri servicii;

b) si factureze §i si incaseze contravaloarea serviciilor furnizate/prestate si a penalititile
legale, fard a fi tinut sd facd proba comunicarii documentelor de plati ciitre utilizator, obligatia de
plati succesivi a prestatiilor Operatorului fiind astfel convenitd prin contract;

¢) si opreascd temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, dar nu mai
mult de 24 ore, fird instiintarea prealabild a utilizatorilor si férd sé-gi asume raspunderea fati de
acestia, in cazul unor avarii grave a cdror remediere nu suferd aménare, care pot produce pagube
importante, accidente sau explozii, defectiuni ale instalatiilor interioare ale utilizatorului sau care
afecteazi buna functionare a sistemului public de alimentare cu apd §i de canalizare. In astfel de
cazuri, operatorul are obligatia de a anunta utilizatorii imediat de situatia aparuti prin toate
mijloacele ce le are la dispozitie;

d) si restrictioneze alimentarea cu apé a tuturor utilizatorilor, pe o anumiti perioada, cu
ingtiintarea prealabild, fird si-si asume vreo raspundere fati de acestia, in cazul in care apar
restrictiondri justificate la sursa de apd, la racordarea §i punerea in functiune a unor noi capacititi
din cadrul sistemului public de alimentare cu apé sau de canalizare ori a unor lucrari de intretinere
planificate. Aceste restrictiondri se fac cu aprobarea autorititilor administartiei publice locale, cu
exceptia cazurilor de forta majora;

€) si solicite ajustarea periodica a prefurilor si tarifelor, in raport cu modificirile intervenite
in costuri si modificarea prefurilor si tarifelor in conditiile legii, dacd a intervenit o schimbare
semnificativi a echilibrului contractual sau in structura costurilor;

f) si monteze In instalatii orice tip de aparat de masuri a consumurilor

.1 legislatia in vigoare;

g) s aibi acces la instalatiile de utilizare a apei aflate in folosinta sa, de pe proprietatea
utilizatorului, pentru verificarea respectirii prevederilor contractuale, a functiondrii, a integritatii
sau pentru debransare, in caz de neplati sau pericol de avarie a acestora, precum si la contor, daci
se afla pe proprietatea utilizatorului, in vederea citirii, verificarii metrologice sau a integritatii
acestuia;

h) si verifice i si constate starea instalatiilor interioare ale utilizatorului de apa si
canalizare, care trebuie si corespundad prescriptiilor tehnice avute in vedere la incheierca
contractului, precum si existenta instalatiilor de preepurare, epurare sifsau a bazinelor etange
vidanjabile, dacd acestea sunt executate conform normativelor in vigoare §i sunt folosite
corespunzator;

i) si Intrerupa sau s sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apd, inclusiv sa
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desfiinteze brangamentele/racordurile clandestine sau neconforme, firi notificare prealabila, in
cazul in care cei ce le-au realizat nu indeplinesc conditiile impuse de Operator pentru intrarea in
legalitate si nu achitd prejudiciul calculat;

j) s recupereze prejudiciile cauzate si s¥ sesizeze autorititile competente, in cazurile de
consum fraudulos sau de distrugeri ori degradari ale componentelor sistemului public
de alimentare cu api si de canalizare (ex: brangament de api, racord de canal, robinet, vani de
concesie, contor de ap, sigiliul metrologic, sigiliul aplicat de Operator, sau orice altd components a
contorului de apd gi/sau retelei de distributie, etc). Sunt considerate consumuri frauduloase cazurile
in care consumul de api este neinregistrat de aparatul de misurd datoritd urmatoarelor cauze;
distrugerea/deteriorarea contorului de apd, ruperea sigiliilor, demontarea contorului din instalatie,
montarea inversd a contorului, demontare/distrugere a modulului electronic pentru contoarele
preechipate, legarea instalafiilor interioare la reteana publici, in mod direct, fard aparat de misuri,
deschiderea vanei de concesie si alte modalitati de sustragere de la inregistrarea consumului, fari
acordul Operatorului. in cazul brangamentelor clandestine sau neconforme si a consumurilor
frauduloase, reluarea serviciului de alimentare cu api se va face dupi intrarea in legalitate si
achitarea contravalorii prejudiciului cauzat, calculat conform formulelor de calcul aprobate de
Consiliul de Adiministrafie al Operatorului.

k) sd recupereze prejudiciul cauzat, calculat conform formulelor de calcul aprobate de
Consiliul de Administrafie al Operatorului, si pentru urmatoarele fapte ale utilizatorului:

1. daci se constatd ci utilizatorul ciruia i-a fost sistatd furnizarea apei potabile a beneficiat

de serviciul de alimentare cu api si de canalizare prin rebransare frauduloasi;

2. detinerea bransamentului conectat la retcana publica de apid a Operatorului cu legituri

efectuate prin constructii ce impiedici efectuarea controlului (inzidiri, acoperiri, etc);

1) si sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apd prin debrangare de la
retelele publice de distributie ori de la retelele de canalizare, fira notificare prealabild, pentru a evita
aparitia unor pericole privind igiena si sindtatea populatiei si in urmatoarele cazuri:

1. interconectarea sursei proprii cu sistemul de apa potabild furnizati de Operator, inclusiv

in cazul in care separarea retelelor se realizeazi prin montarea unei clapete de sens;

2. trecerea conductelor de apa potabild prin cimine de vizitare a refelei de canalizare, prin

canale de evacuare a apelor uzate, prin haznale ori a conductelor de canalizare prin cdminele

retelei de apd potabili;

3. cimine de brangament aflate pe proprietatea utilizatorilor pentru care nu este asigurati

intretinerea, cdmine ce sunt insalubre, neconforme, cu reziduri, cu deseuri etc.

4. dacd se constatd montarea neconformi de sisteme de ridicare a presiunii ce conduc la

pétrunderea apei din refeaua interioard in refeaua de distributie prin inregistrarea in sens

invers a consumului pe contorul de api;

m) si intrerupd fumizarea apei sau preluarea apei uzate in reteaua publicd de canalizare,
numai dupd 5 zile lucritoare de la primirea de citre utilizator a unei notificiri constind in
comunicarea scrisd facuti de Operator §i transmisi prin curier sau prin scrisoare recomandati
adresatd utilizatorului, in urmatoarele situatii:

1. utilizatorul nu achits factura de apii-canal sau alte sume datorate Operatorului (penalitati

de intérziere, cheltuieli de judecati etc, indiferent de cuantumul sau vechimea lor) in termen

de 30 de zile calendaristice de la data scadent;

2. utilizatorul nu remediazi defectiunile interioare si prin aceasta prejudiciazi alimentarea

cu apd a altor utilizatori sau prejudiciazi Operatorul;

3. neachitarea obligatiilor de plata pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotirare

Jjudecitoreascd definitivi, provocate de distrugerea sau deteriorarea unor constructii sau

instalatii aferente infrastructurii edilitar-urbane a localititilor, aflate in administrarca lor;

4. impiedicarea delegatului fmputernicit al Operatorului de a controla instalatiile de utilizare,

de a verifica starea ciiminului de bransament, de a verifica interconectarea sistemelor de

alimentare cu api potabild cu cele din alte surse si a racorddrii acesteia la reteaua publicd de
canalizare $i contorizarea sursei de api proprii, de a identifica lucririle clandestine de
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ocolire a contorului, de a verifica executarea de bransamente fard avizul Operatorului §i
integritatea contorului de apd si a sigiliilor, de a preleva probe de ap3 uzatd in scopul de a
verifica dacd apele uzate deversate in reteaua de canalizare au calititile stabilite in
conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare sau avizele Operatorului ori autorititilor de
gospodirire a apelor, de a monta, verifica, inlocui sau citi aparatele de masurare-inregisirare
sau de a remedia defectiunile la instalatiile administrate de Operator, cind acestea se afla pe
proprietatea utilizatorului;

5. brangarea sau racordarea, fird acordul Operatorului, la instalatiile altui utilizator, ori

schimbarea, fird acordul Operatorului, in cadrul unor lucriri de reparatii capitale,

reconstruiri, modificiri, moderniziri sau extinderi, a caracteristicilor tehnice si/san a

parametrilor instalatiilor de utilizare;

6. utilizatorul refuzi incheierea unui nou contract ori perfectarea sau actualizarea

contractului existent, in conditiile modificarii reglementirilor sau situatiei tehnico-

economice care au stat la baza incheierii acestuia;

7. la incilcarea oriciror alte obligatii previzute in contract sau regulamentul serviciului de

alimentare cu apa si de canalizare; -

8. cand utilizatorii alimentati cu api rece din altd sursi decét refeaua publica de alimentare

cu apd, nu achitd facturile reprezentind contravaloarea serviciului de preluare a apei uzate

9. cand utilizatorii, in mod repetat incalci conditiile de deversare, impuse de Operator prin

acordul de preluare;

Procedura de notificare se va considera indeplinitd §i in situatia unui refuz de primire al
acesteia prin curier, lipsa de la adresa a utilizatorului sau neridicarea recomandatei de la oficiul
postal.

n) si sisteze furnizarea serviciului de alimentare cu apd si de canalizare in urmatoarele
sitnatii:

1. 1a solicitarea utilizatorului (in cazul in care nu mai doreste furnizarea serviciului, imobil

in litigiu, nelocuit temporar,etc);

9. in cazul utilizatorilor care solicitd Intreruperea serviciilor prestate pentru o perioadd mai

mare de 90 de zile;

3. in cazul imobilelor nelocuite, pirisite, unde nu se cunoaste proprietarul sau nu au fost

comunicate Operatorului toate datele de contact, ori acestea nu mai sunt valabile;

0) si refuze sau si sisteze alimentarea cu apd a imobilelor pe bransamentul cdrora sunt
acumulate datorii la plata serviciului de alimentare cu apd si canalizare, sau a imobilelor unde nu
existi un raport contractual care si oblige Operatorul la prestarea serviciului de alimentare cu apd si
de canalizare;

Reluarea furnizarii serviciului de alimentare cu api si de canalizare pentru situafii prevazute
la lit. i-n se va face dupi achitarea de catre utilizator a cheltuielilor de sistare si reluare a serviciului
de alimentare cu api si/sau canalizare conform regulamentului in vigoare.

Prin exceptie, in cazul imobilelor pe bransamentul cérora sunt acumulate datorii la plata
serviciului de alimentare cu apa si canalizare i cu privire la care a intervenit un transfer al dreptutui
de proprietate, noul proprietar va avea dreptul de a beneficia de serviciile operatorului pe bazi de
contract de furnizare/racordare, vechiul utilizator rimanénd raspunzitor, fafd de operator, pentru
plata datoriei acumulate pana la momentul fnstriingrii imobilului. Noul utilizator va fi tinut doar de
plata cheltuielilor de brangare/racordarc la serviciul public de alimentare cu api §i canalizare §i la
plata debitului acumulat dupa dobéndirea imobilului.

p) si rezilieze contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apd in situatiile
in care timp de 3 luni de la data intreruperii alimentdrii cu apii, nu sunt indeplinite conditiile de
reluare a furnizarii serviciului. Pentru reluarea serviciului dupd acest termen, Operatorul poate
factura, pentru toatd durata de intrerupere, o cota reprezentind 30% din ultima facturd emisd de
Operator atit pentru apd, cét si pentru canalizare, ca si garantie, si contravaloarea preludrii apelor
pluviale 1a canalizare pentru toatd aceastd perioada.
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r} sd rezilieze contractul de furnizare/prestare incheiat cu utilizatorul care nu isi respectd
obligatiile asumate prin contract sau atunci cind ulterior incheierii contractului se constati ci
documentaia ce a stat la baza incheierii contractului, nu corespunde legalititii si realitdfii din culpa
utilizatorului. In cazul neachitarii facturilor de apd si canal, Operatorul poate proceda la rezilierea
contractului imediat dupd implinirea termenului de suspendare a serviciului;

s) sd stabileascd conditiile tehnice de bransare si/sau de racordare a utilizatorului la
instalatiile aflate in administrarea sa, cu respectarea normativelor tehnice in vigoare §i a
reglementirilor elaborate de autoritatea de reglementare;

t) sa stabileascd lucrari de revizii, reparatii si de intretinere planificate la retelele si la
instalatiile de distributie/furnizare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. Realizarea
lucrarilor se va programa astfel incét perioada si numirul de utilizatori afectati si fie cit mai mica;

u) sé stabileascd debitele si concentratiile maxime admise ale poluantilor continuti de apele
uzate vidanjate si/sau deversate in refeaua publici de canalizare si si incaseze tarif suplimentar si
penalitdti in aplicarea principiului ,,Poluatorul Pliteste”, si incaseze penalititi si tarif suplimentar in
cazul n care utilizatorii deverseazi ape uzate a ciror indicatori nu se incadreazi in limitele maxime
prevazute de legislatie;

V) s sesizeze autorititile competente in cazul In care utilizatorii nu respectd normele de
exploatare si functionare a sistemelor de alimentare cu api si de canalizare previzute de legislatia in
vigoare, precum si in ceea ce priveste prevenirea poludrii apei la surs;

X) s sesizeze autoritétile competente si si formuleze plangere penald in cazul furtului de
capace, ce reprezintd infractiune contra patrimoniului si totodatd un pericol pentru siguranta
traficului si a persoanelor pe drumurile publice;

y) alte drepturi prevazute in contractul de prestare/furnizaresau in legislatia incidentd in
vigoare.

Art. 103 Obligatiile utilizatorului

(1) Utilizatorul are urmétoarele obligatii:

a) sd respecte clauzele contractului de furnizare/prestare incheiat cu Operatorul serviciului
de alimentare cu apd si/sau de canalizare, prevederile prezentului regulament si normele de
exploatare si functionare a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare previzute de legislatia in
vigoare;

b) si furnizeze toate datele necesare emiterii acordului de preluare a apelor uzate si a
acordului de furnizare ap3;

c) sd utilizeze apa numai pentru folosintele previzute in contractul de furnizare/prestare a
serviciilor. in cazul in care utilizatorul doreste s extinda instalatiile sau utilizarea in alte scopuri
decit cele pentru care s-a incheiat contractul, va instiinta Operatorul despre aceasta, iar daci noile
conditii impun, se vor modifica clauzele contractuale;

d) s asigure, in cazul in care ciminul de bransament si/sau contorul de apa se afld pe
proprietatea sa, curtenia si intretinerea in stare corespunzitoare a acestora, precum si integritatea
contorului de apé (furt, soc termic sau mecanic etc), inclusiv a sigiliilor §i sd ia mdsuri pentru
prevenirea inundérii subsolurilor, prin montarea de clapete de refinere sau vane pe coloanele de
scurgere din subsol;

¢) utilizatorii (persoane fizice) care se alimenteaz din surse proprii au obligatia montdrii la
sursd, pe cheltuiala lor, a contorului de api de tipul/modelul celor agreate/solicitate de Operator.
Aparatul de miésura va fi instalat pe conducta de alimentare la cea mai mica distantd de sursa
aprobatd de normativele in vigoare. Obligatia contorizdrii consumului, fntrefinerii si verificarii
metrologice periodice a contorului revine utilizatorului, acesta fiind tinut a crea posibilitatea
Operatorului de a verifica exactitatea indicatiilor contorului, de a-l sigila si totodatd de a verifica
lunar prin reprezentantii sii indicatiile contorului privind cantitatea de apd rece alimentata. in cazul
in care utilizatorul va obstructiona in orice fel accesul reprezentantilor Operatorului la contor, acesta
va fi Indreptiit a proceda de indati la suspendarea serviciului de canalizare prin blocarea racordului
de canalizare. Pand la montarea contoarelor pe forajele proprii, cantitatea de apd uzatd facturatd se
va stabili in regim pausal conform actelor normative in vigoare.



f) sa anunte imediat Operatorul despre aparitia oricirei deterioriri sau descompletiri aparute
la ciminul de apometru, care il deserveste;

g) si achite contravaloarea serviciilor furnizate/prestate de operator, inclusiv tarifele
suplimentare diferentiate si penalitatile de intdrziere ori cele calculate pentru depdsiri ale valorilor
concentratiilor maxime admisibile pentru apd uzatd evacuatd in reteaua de canalizare, in termen de
15 zile de la emiterea facturii.Pentru aceasta se va preocupa de obtinerea unui duplicat de pe facturd
atunci cind aceasta nu ajunge la adresa de corespondentd indicata in contract;,

h) si se prezinte la punctele de lucru ale Operatorului in cazul in care, din motive
neimputabile acestuia, nu a intrat in posesia facturii, situatie in care termenul de platd riméne cel
stabilit de legislatia in vigoare;

i) si permitd accesul reprezentantilor Operatorului pe proprietatea sa pentru a controla
instalatiile de utilizare, a verifica interconectarea sistemelor de apd potabild cu cele din alte surse i
a racordirii la sistemul de canalizare, a sista alimentarea cu apd prin dcbransare de la retelele
publice de distributie in cazul nerespectdrii clauzelor contractuale, a citi, a inlocui sau monta
contoare de api, a identifica lucrdrile clandestine de ocolirc a contorului si pentru a verifica
integritatea contorului de api, a modulului electronic si a sigiilor, etc;

j) si permitd accesul reprezentantilor Operatorului la ciminele de racord, bazinele
vidanjabile si instalatiile de preepurare, amplasate pe proprietatea sa, pentru verificarea starii de
intretinere §i functionare a acestora, precum si pentru prelevarea de probe, in scopul verificarii
respectdrii valorilor maxime admise la indicatorii prevazuti in acordurile de preluare si in
standardele in vigoare;

k) sd execute lucrdrile de intretinere si reparatii care 1i revin, la instalatiile interioare pe care
le are in folosinti, pentru a nu se produce pierderi de apa sau a nu se crea, prin functionarea lor
necorespunzitoare, un pericol pentru sanatatea publici. Obligatia se extinde si la statiile de
hidrofoare, rtezervoare, statii de pompare interioare, instalatii de preepurare, bazine etanse
vidanjabile etc, care sunt in proprietatea utilizatorului. Lucririle de reparatii vor fi executate in
termen de 72 de ore dupd producerea defectiunilor.

1) si comunice si s3 prezinte Operatorului, in cazul in care detine surse proprii de api, data
punerii in functiune a acestora, avizele i autorizatiile emise de autorititile competente (Directia de
Sanatate Publica, Directia Sanitar Veterinard si Siguranta Alimentelor §i Administratia Bazinald
Apele Romane), debitul sursei de apd si consumatorii deserviti din aceasta, avand totodata obligatia
¢4 instaleze contoare de apd cu respectarea prevederilor legislatici metrologice in vigoare si si tind
la zi registrul de evidentd, pe baza ciruia si se poatd calcula si verifica debitul surselor proprii,
precum si si monteze, dacé conditiile tehnice permit, aparate de médsura pe refeaua de canalizare
acolo unde foloseste apa ca materie prim, In caz contrar debitul evacuat va fi 100% din debitul
captat;

m) si nu practice o imbinare sau orice accesare pe bransament, amonte de punctul de
delimitare §i si nu execute lucriri clandestine de ocolire a contorului;

n) sa nu influenteze in nici un fel indicatiile contorului de api pentru partea mecanica si
electronica, nici integritatea sigiliilor §i s nu manevreze vanele din amonte de apometru folosind
pentru interventii la instalatiile interioare numai robinetul sau vana din aval de apometru;

0) si transmitd, conform contractului de furnizare/prestare incheiat cu operatorul, indexul
lunar al contorului de ap4, Tnainte cu 3-5 zile de perioada de facturare, precum si starca tehnicd a
contorului la data citirii acestuia;

p) si aduci la cunostinta Operatorului dacd detine mai mult de un singur bransament de apa
pe o proprietate/punct de lucry;

) si nu execute lucriri de racordare a sursei de apd proprii la sistemu} de canalizare fard
aviz din partea Operatorului;

1) in cazul in care un imobil apartine mai multor proprietari/locatari, care nu sunt constituiti
in asociatii de proprietari/locatari conform legislatiei in vigoare, iar imobilul are un singur
bransament §i nu s-a trecut la contractarea individuald, contractul se incheie cu unul dintre
proprietari/locatari, fmputernicit Tn acest sens de citre ceilalti proprietari/locatari, iar acesta isi



asuma responsabilitatea contractuald in numele tuturor coproprictarilor/locatarilor cu acordul scris
al majoritdtii acestora sau al celor ce locuiesc efectiv in imobil. imputernicirea dati trebuic si
prevada cd mandatarul (Titularul de bransament) se obligi si repartizeze consumul facturat tuturor
coproprictarilor/locatarilor, si colecteze contravaloarea serviciilor prestate si sd achite valoarea
facturii in termenul legal;

s) si informeze Operatorul despre orice modificare a datelor din contractul de furnizare,
lipsa acestei comuniciri angajind rispunderea materiald a utilizatorului pentru eventualele
prejudicii suferite de Operator, ca urmare a neexecutirii culpabile a obligatiei de informare i si
anunte cu 15 zile Tnainte, mutarea din imobil, solicitind, dupé caz, fie rezilierea contractului i
demontarea contorului, fie schimbarea titularului de contract, cind se va prezenta nsotit de acesta,
in caz contrar fiind obligat si achite contravaloarea serviciilor furnizate/prestate la imobil;

t) si nu realizeze legdturi sau racordiri intre conductele de api rece potabild si conductele
altor sisteme din interiorul constructiilor (api caldi menajers, incélzire), si nu modifice instalatia
interioard de distributie a apei fird avizul Operatorului, s nu utilizeze instalaiile interioare in alte
scopuri decét cele previizute in contract;

) utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare
cu apd, au obligatia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou infiintate si
de a incheia contracte cu Operatorul. in cazul retelelor nou infiinfate, racordarea se va realiza in
urma notificdrii transmise de Operator, in termenul previzut in notificare. Pentru zonele unde nu
existd sisteme de canalizare publicd, persoanele fizice si juridice, care nu solicitd serviciile
Operatorului pentru vidanjare, au obligatia de a face dovada vidanjarii de citre firme de specialitate
care au incheiate contracte de prestari servicii de deversare a apelor vidanjate in statiile de epurare,
cu Operatorul.

u) sé achite Operatorului cheltuielile de verificare, montare si demontare a contorului de
brangament, atunci cdnd a solicitat verificarea exactititii indicatiilor contorului de citre Operator,
iar contorul corespundeaprobirii de model si clasei de precizie, fapt atestat prin buletinul de
verificare metrologica, fiind declarat ADMIS;

v) s solicite reactualizarea Acordului de preluare, ori de céte ori intervin modificiri privind
debitul si/sau calitatea apelor uzate, evacuate in reteaua de canalizare sau prin vidanjare, ca urmare
a extinderii capacitatilor de productie, a modificérii tehnologiilor de fabricatie, precum si in cazul
modificirii obiectului de activitate;

w) sé practice preepurarea locald a apelor uzate evacuate in conformitate cu normativele In
vigoare, atunci cind acestea impun preepurarea si si nu evacueze in reteava de canalizare deseuri,
reziduuri, substante poluante, substante prioritar periculoase sau toxice care incalci conditiile de
descércare impuse de normele tehnice in vigoare;

X) s nu construiascd si si nu amplaseze obiective in zona de protectie sau care nu respectd
distantele de sigurantd fatd de constructiile si instalatiile operatorului aferente activitatii de
distributie, iar pe cele construite sau amplasate ilegal si le desfiinfeze;

y) persoanele juridice care isi desfdsoara activitatea in incinte si cladiri comune, indiferent
de destinatia acestora, au obligatia:

1. 3 fie brangsate la reteaua de apd prin bransament individual contorizat;
2. s fie racordate la reteaua de canalizare prin racord individual cu cidmin/sectiune
de monitorizare si preluare ape uzate acolo unde Operatorul o cere;

z) alte obligatii previzute in contractul de furnizare a serviciilor sau de legislatia in vigoare.

(2) Nerespectarea de citre utilizator a prevederilor contractelor de furnizare/prestare a
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare sau ale prezentului regulament atrage plata unor
penalitdti $i despagubiri pentru prejudiciul provocat Operatorului, iar in unele cazuri, chiar sistarea
serviciului prestat, in conformitate cu prevederile contractului.

(3) Nerespectarea de cétre utilizatori a conditiilor calitative si cantitative de descarcare a
apelor uzate in sistemele publice de canalizare, stabilite prin acordurile de preluare si avizele de
racordarc cliberate de Operator potrivit reglementirilor legale in vigoare, conduce la retragerea
acestora si la plata unor penalitati si despagubiri pentru daunele provocate, in conformitate cu



principiul ,,Poluatorul plateste”.

(4) Utilizatorii care locuiesc In cadrul unui condominiu si trec in unanimitate la incheierea
contractelor individuale de furnizare/prestare a serviciului, cu Operatorul, au urméitoarele obligatii
principale:

a) sa suporte proportional cu cota-parte indiviza cheltuiclile de administrare, intretinere si
reparare a instalatiilor comune de alimentare cu apé si de canalizare din condominiu;

b) si pliteascd pana la termenul de scadenta facturile individuale emise de Operator;

¢) si suporte cheltuielile de montare, verificare periodicd metrologicd si inlocuire a
contoarelor cu citire la distantd, de acelasi tip, 1a limita fiecarei proprietii individuale;

d) sa accepte inlocuirea contoarele de apé cu citire la distantd numai cu contoare de acelasi
tip;

e) sa permitd accesul Operatorului pe proprietatea lor, in cazul suspiciunii de frauda, pentru
verificarea integritatii contoarelor §i a functiondrii instalafiilor interioare de apd, sub sanctiunea
facturdrii in sistem pausal, in 5 zile de la notificarea scrisd; utilizatorul individual nu este exceptat
de la aplicarea altor sanctiuni previzute de lege in cazul in care se constati violarea sigiliilor
aplicate contoarelor sau robinetelor, sau orice alte actiuni-care pot denatura corectitudinea
consumului fnregistrat de contor.

f) s respecte orice alti obligatie asumata prin contractul de furnizare prestare a serviciului
de alimentare cu apa si de canalizare incheiat cu Operatorul, precum si orice altd prevedere legald in
vigoare si prevederile prezentului regulament.

Art. 104 Drepturile utilizatorului

Utilizatorul are urméitoarele drepturi:

a) s3 utilizeze liber si nediscriminatoriu serviciul public de alimentare cu apd si de canalizare
in conditiile previzute in Contract, Regulamentul serviciilor si programele de reabilitare, extindere
si modernizare a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare;

b) sa primeasci rispuns in maximum 30 de zile calendaristice la sesizéirile adresate
Operatorului cu privire la neindeplinirea unor conditii contractuale;

¢) si conteste facturile in maxim 15 zile calendaristice de la emiterea facturilor, cind
constat incilcarea prevederilor contractuale;

d) sa fie anuntat, prin mass media sau prin afisare, dupd caz, cu cel putin 24 de ore inainte
despre opririle programate sau restrictionrile in furnizarea/prestarea serviciului;

€) si fie despagubit in cazurile incilcirii de ctre Operator a clauzelor contractuale care
previd si cuantifici valorile despagubirilor in functie de prejudiciul cauzat;

f) si fie informat despre modul de functionare a serviciilor de apd si de canalizare, despre
deciziile luate de autorititile administratiei publice locale, AN.R.S.C. si de Operator privind
asigurarea acestor servicii;

g) sd brangeze, in conditiile legii si numai cu acordul scris al operatorului, al{i consumatori
pentru alimentarea acestora cu apd;

h) si solicite operatorului remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite la
instalatiile de distributie sau la bransament, bunuri aflate in exploatarea operatorului;

i) sd aib acces la informatiile de interes public privind serviciul de alimentare cu apa si de
canalizare, la cerere;

j) si sesizeze autorititilor administratiei publice locale competente orice deficien{d
constatatd in furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apé si de canalizare §i s facd
propuneri vizénd inliturarea acesteia, imbundtétirea activitdtii si cregterea calititii serviciilor;

k) s renunte, in conditiile legii si ale prezentului contract, la serviciile contractate;

1) si se adreseze, individual sau colectiv, autoritatilor administratiei publice locale sau
centrale ori instantelor judecatoresti, in vederea prevenirii sau repardrii unui prejudiciu direct sau
indirect;

m) si solicite in scris, verificarea contoarelor instalate pe bransamentul propriu, defecte sau
suspecte de inregistrari eronate;

n) sa solicite in scris Operatorului, sistarea serviciului de alimentare cu apé pe o perioadd



determinatd pentru motive intemeiate. Reluarea furnizirii serviciului de alimentare cu apd si de
canalizare se va face dupa achitarea cheltuielilor de sistare si reluare a serviciului de alimentare cu
apd gi/sau canalizare si regularizarea serviciilor prestate;

o) alte drepturi prevazute in contractul de furnizare a serviciilor sau de legislatia in vigoare.

CAPITOLUL IX Contractul de furnizare/prestare a serviciilor de api si de canalizare

Art. 105 Incheierea contractelor
(1) Furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu api si de canalizare se va realiza numai pe
bazd de contract de furnizare/prestare care poate fi incheiat individual sau colectiv si care se
modificd de drept potrivit reglementarilor legale in vigoare.

(2) Contractarea furnizirii §i prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se va
realiza astfel:

a) in cazul in care utilizatorii au brangsamente proprii de ap#/scparari tehnice, ce se afla in
administrarea Operatorului sau care urmeazi a fi preluate in administrare de citre acesta, prin
contracte incheiate intre Operator si utilizatori;

b) in cazul utilizatorilor individuali din imobilele de tip condominiu, prin contracte
individuale, incheiate intre Operator si acestia, la punctul de delimitare, respectiv contorul montat la
brangamentul condominiului, pentru alimentarea cu api si caminul de racord, pentru preluarea la
canalizare. Aparatele de masurd cu citire la distantd, montate la fiecare proprietate individuald sunt
utilizate de citre Operator, doar pentru individualizarea si facturarea consumurilor;

¢) in cazul in care furnizarea apei potabile se face prin cismele stradale citre persoanele
fizice care nu au brangament, prin contracte incheiate cu toti cei care beneficiazi de acest serviciu.
Arondarea utilizatorilor se va stabili de citre Operator impreund cu autorititile administratiei
publice locale;

d) in cazul utilizarii apei de la hidrantii stradali, pe baza de contract intre utilizator si
Operatorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;

e) pentru consumurile de apa utilizate de pompieri pentru instruire si stingerea incendiilor,
pe bazi de contract incheiat cu autorititile administratiei publice locale, in conformitate cu art. 40
din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari;

f) pentru preluarca apelor pluviale de pe domeniul public al localitatilor aflate in aria de
deservire a Operatorului, pe bazi de contract incheiat cu autoritatea publicd locald pe perioadi
nedeterminat;

(3) Furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu api si de canalizare se va realiza numai
pe bazi de contract de furnizare/prestare care poate fi individual sau colectiv.

(4) In vederea trecerii la incheierea contractelor individuale, contractul de furnizare/prestare
a serviciului Incheiat cu utilizatorul colectiv se poate rezilia, la cererea acestuia, numai cu acordul
scris al tuturor proprietarilor, exprimat prin hotiirdrea adunirii generale a asociatiei luatd cu
unanimitate de voturi si dupd achitarea la zi a tuturor debitelor datorate citre Operator.

(5) in condominiile cu sistem de distributie verticald a apei reci/calde este admisi incheierea
de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului, daci sunt indeplinite cumulativ
urmatoarele conditii:

a) in toate locurile de consum al apei reci si al apei calde din proprietatea individuali, se
monteaza, pe cheltuiala utilizatorului, numai contoare de api cu citire la distan{d care sunt utilizate
ca aparate de mésurd a consumului individual si se verificd metrologic la scadents;

b) in toate proprietatile individuale din condominiu se monteazi, cu avizul Operatorului,
acelasi tip de contor;

¢) certificatele metrologice emise de producitor/laboratorul autorizat metrologic pentru
contoarele de apd cu citire la distantdi montate in toate proprietitile individuale se predau
Operatorului.

(6) in condominiile cu sistem de distributie orizontald a apei reci este admisi incheierea de
contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului, daci sunt indeplinite cumulativ urmatoarele
conditii:

a) contorul de apd aferent proprietitii individuale este utilizat ca aparat de misurd a



consumului individual si se verificd metrologic la scadentd, pe cheltuiala utilizatorului;

b) in condominiile in care apa cald este distribuité in sistem vertical, pe 1angd conditiile de
1a lit. a), utilizatorii trebuie si mai asigure, pe cheltuiala lor, montarea de contoare de api cu citire la
distant3 in toate locurile de consum al apei calde din proprietatea individual. fn toate proprietitile
individuale din condominiu se monteazi, cu avizul Operatorului, acelasi tip de contor care este
utilizat ca aparat de misurd a consumului individual de apa caldi si se verifici metrologic la
scadentd;

c) certificatele metrologice emise de producitor/laboratorul autorizat metrologic pentru
contoarele de ap3 aferente proprietitilor individuale si, dupa caz, pentru contoarele de api caldi cu
citire la distanti montate in proprietétile individuale se predau Operatorului.

(7) Indiferent de sistemul de distributie a apei in condominiu, contractarea individuald a
furnizirii/prestrii serviciului cu utilizatorii din condominiu se face in punctul de delimitare dintre
reteaua publicd i instalatia interioard a condominiului, respectiv contorul montat la bransamentul
condominiului, pentru alimentarea cu apé, $i caminul de racord, pentrn preluarea la canalizare.

*(8) Contractele individuale de furnizare/prestare a serviciului cu utilizatorii din condominiu
se incheie cu Operatorul, iar contractul incheiat cu asociatia de proprietari/locatari inceteazd de
drept numai dupd achitarea la zi de citre utilizatorul colectiv a tuturor debitelor datorate
Operatorului.

(9) Trecerea la distributia orizontald a apei in condominiu se face integral, pentru toate
spatiile cu destinatie de locuintd si/sau altd destinatie, fiind interzisd repartizarea consumului in
ambele sisteme de distributie, iar contoarele individuale de la limita proprietitilor se vor monta
exclusiv de Operator.

(10) Modelul contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apd i de canalizare, la
nivel de brangament al imobilului, ce va fi utilizat de Operator in relatia cu toti utilizatorii este cel
previzut in anexa nr. 2 la prezentul regulament.

(11) Modelul contractului individual de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si
canalizare, la nivel de unitate imobiliard (apartament), indiferent de sistemul de distributie al apei
(vertical sau orizontal), ce va fi utilizat de Operator in refatia cu utilizatorii din condominii care au
{recut in unanimitate la contractarea individuald, este cel prevazut fn anexa nr. 3 la prezentul
regulament.

Art. 106 Prevederile contractuale

(1) Conditiile privind calitatea serviciilor asigurate de Operator, respectiv, continuitatea,
presiunea de utilizare si debitul furnizat, conditiile de preluare si calitatea apelor uzate acceptate la
deversarea in retelele de canalizare, vor fi inscrise in anexele la contractul de furnizare/prestare a
serviciilor de alimentare cu apd si de canalizare.

(2) La incheierea contractelor se vor respecta prevederile Contractului-cadru  de
furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apd si de canalizare.

(3) Utilizatorii au obligatia dec a respecta clauzele prezentului regulament §i pe cele ale
contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apé si de canalizare.

(4) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de
alimentare cu api, au obligatia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou
infiintate, dacd acestia nu defin stafii de epurare avansatd care respect conditiile de descdrcare a
apelor uzate si si incheie contracte cu Operatorul.

(5) Factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare se emite, cel
mai tarziu, pand la data de 15 a lunii urmdtoare celei in care prestatia a fost efectuatd. Utilizatorii sunt
obligati si achite facturile reprezentdnd contravaloarea serviciului de care au beneficiat, in termenul de
scadentd de 15 zile de la data emiterii facturilor. Data emiterii facturii si termenul de scadenti se inscriu pe
factuifa. Cantititile efective de apa facturate se stabilesc s
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distantiste)
d) pentru utilizatorii care nu poseds aparate de masur determinarea consumului se va face
in baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantititilor de api in sistem pausal;

(6) Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalititi de
intarziere, dupd cum urmeazi:

a) penalitdtile sunt egale cu nivelul dobinzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor
bugetare, stabilite conform reglementirilor legale in vigoare;

b) penalititile se datoreaza incepand cu prima zi dupi data scadentei;

¢) valoarea totali a penalitatilor nu poate depisi cuantumul debitului si se constituie venit al
Operatorului;

d) penalitatea este datoratd ca urmare a emiterii facturii de catre Operator §i neachitiirii
acesteia in cadrul termenului de platd. Lipsa comunicirii facturii citre utilizator nu il exonereaza pe
acesta de obligatia plitii contravalorii consumului de apa si/saua preludrii apei uzate si a
penalititilor de intarziere.

(7) Factura individuald pentru serviciul de alimentare cu apd si de canalizare constituie titlu
executorin.

(8) Nerespectarea de citre utilizatori a prevederilor contractelor de furnizare/prestare a
serviciului de alimentare cu api si de canalizare sau ale regulamentului serviciului atrage plata unor
penalititi si despdgubiri pentru daunele provocate, iar in anumite cazuri, chiar sistarea serviciului
prestat, in conformitate cu prevederile contractului.

(9) Nerespectarea de cétre utilizatori a conditiilor calitative §i cantitative de descircare a
apelor uzate in sistemele publice de canalizare, stabilite prin acordurile de preluare si avizele de
racordare eliberate de Operator potrivit reglementirilor legale in vigoare, conduce la retragerea
acestora si la plata unor penalititi si despdgubiri pentru daunele provocate, in conformitate cu
principiul poluatorul pliteste.

(10) Nicio reducere a cantititii de api-canal, facturata/inregistratd, nu poate fi solicitatd sub motivul
pierderilor de api din instalatia interioars a utilizatorului-.

(10~1) Prin exceptie este admisibild diminuarea cantitdfii de apa uzata facturati. prin exceptie de la
prevederile art. 90, alin. (1) din acelasi Regulament, atunci cand din verificdrile efectuate de
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operator la sesizarea scrisd a utilizatorului, formulatd in termen de maxim 48 de ore de la
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(11) Orice reparatii si orice inlocuire de contor al cirui sigiliv a fost rupt si care a fost
deschis sau demontat ori a cirui deteriorare se datoreaza unei cauze strdine sau unei functionari
anormale in conditii de inghet, incendiu, socuri exterioare sau furt, sunt efectuate de Operator pe
cheltuiala exclusivi a utilizatorului in cazul in care ciminul este situat pe proprietatea privatd a
utilizatorului. Utilizatorul suportd aceleasi consecinte si dacd s-a dovedit ca s-au produs deterioréri
ale contorului din vina acestuia in cazul n care ciminul este situat pe proprietatea publica.

(12) Facturarea se va efectua lunar, pe baza indexului inregistrat de contor/comunicat de
utilizator in perioada alocatd in acest sens, pe-site-ul Operatorului, prin e-mail sau la numerele de
telefon inscrise pe facturd. Citirca de regularizare se va efectua de citre angajatii CAA cu o
peridiocitate ce nu va depasi doud luni, utilizatorul avand obligatia de a permite accesul la contorul
de bransament. In lunile cuprinse intre citirile de regularizare, dacé utilizatorul nu comunicd indexul
apometrului, se va proceda la facturarea unui consum cstimat, reprezentind media consumului pe
ultimele 12 luni. In cazul in care nu se poate estima consumul, facturarea va fi efectuatd in sistem
pausal, conform prevederilor legale. Prin necomunicarea lunard a indexului, utilizatorul i§i asuma
facturarea estimati/in sistem paugal a consumului, iar in cazul in care se constatd ci indexul
estimat/pausal, este mai mare decét cel inregistrat de contor, are obligatia de a achita factura,
urménd a nu se mai emite facturi pani la echivalarea indexurilor, dacd nu solicitd In scris stornarea
contravalorii facturii estimate.

(13) Utilizatorul trebuie si permitd accesul liber si neconditionat al reprezentantului
Operatorului, care efectueaza citirca contorului, pe baza unui program care va fi convenit de comun
acord cu operatorul si va fi comunicat in prealabil, prin intermediul unui comunicat in presa locala.

(14) in caz de fnlocuire a contorului de apd din initiativa Operatorului, utilizatorii vor fi
informati in prealabil, prin intermediul presei locale pentru a asista la operatiunca de fnlocuire si de
tnregistrare a indexului vechi si a indexului de pornire a noului contor. fn cazul in care utilizatorul
nu participi la efectuarea inlocuirii contorului, Operatorul va 13sa in cutia postald un exemplar al
procesului verbal de inlocuire §i va fotografia indexul contorului.

(15) Verificarea exactititii inregistrdrilor contorului de api se face ca o obligatie legald a
Operatorului sau la solicitarea scrisd a utilizatorului. Utilizatorul are dreptul si solicite in orice
moment verificarea exactititii inregistrdrilor contorului de apa pe standuri de verificare autorizate.
Daci verificarea este efectuatd la cererea utilizatorului si contorul corespunde aprobarii de model si
clasei de precizie a acestuia, atestatd prin buletin de verificare metrologics, cheltuielile de
verificare, montare si demontare sunt in sarcina utilizatorului. Daci in urma verificirii, contorul este
declarat RESPINS, cheltuielile de verificare cad in sarcina Operatorului. in cadrul verificarilor
metrologice, contorul se verifica la trei debite: nominal (permanent), minim si de tranzitie, pentru a
se stabili dacd aparatul functioneazi corect, conform normelor metrologice. In cazul in care
apometrul inregistreazd consum in plus (in defavoarea utilizatorului) la debitul nominal
(permanent), Operatorul va proceda la rectificarea facturii contestate, findnd seama de procentul
erorii inregistrati de apometru la debitul nominal. in cazul in care contorul a fost declarat
RESPINS, cu valori inferioare (a inregistrat mai pufin decét volumul de apd care a trecut efectiv
prin contor), la debitul nominal (permanent), Operatorul va emite o facturd pentru diferentd, pentru
perioada contestatd, tindnd seama de procentul erorii inregistrati de apometru 1a debitul nominal.

a

Facturd contestati - ultima facturi emisd de Operator, contestatd in termenul legal, de 15 zile
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Procentul erorii - litri fnregistrati in plus la 100 de litri, la debitul nominal, de contorul defect

Debit nominal - debit de referinti in functionarea contorului, la care acesta funcfioneazi
permanent

Debit minim §i Debit de tranzitie — debite la care contoarele functioneazi ocazional, nefiind
debite de referinti in functionarea contorului

(16) Orice utilizator care dispune in interiorul proprietitii sale si de alte instalatii de
alimentare cu apd, care nu provin din sistemul public de distributie a apei, trebuie si notifice
Operatorului serviciului acest fapt.

(17) Este interzisd utilizarea instalatiilor interioare sau a bransamentului ca dispozitive de
punere la pidmant a instalatiilor electrice, nerespectarea acestor prevederi antrenind rispunderea
utilizatorului si inchiderea bransamentului.

(18) Demontarea partiald a brangamentului sau a contorului poate fi executati numai de
catre Operator, prin imputernicitii acestuia.Vana de concesie va fi manevrati numai de personalul
specializat al Operatorului. n cazuri speciale (avarii, reparatii interioare, etc), utilizatorul poate
manevra robinetul/vana de concesie, daca nu existi vani/robinet (de linie) aflat Tn aval de contor.

(19) Operatorul are dreptul si sisteze furnizarea/prestarea serviciului acelor-utilizatori care
nu fsi achitd contravaloarea serviciilor furnizate/prestate in cel mult 45 de zile calendaristice
calculate de la data emiterii facturii, sau pentru neindeplinirea altor obligatii previzute de prezentul
regulament sau de contractul de furnizare/prestare a serviciilor, prin debrangarea de la retelele
publice de distributic a apei (prin demontarea contorului, inchiderea vanei de concesie, sau
demontarea unei parfi din bransament) ori de la retelele publice de canalizare, si si solicite
recuperarea debitelor, in conformitate cu legislatia in vigoare.

(20) Misura debransérii de la reteaua publici se poate lua numai in urma unei notificiri
prealabile adresatd utilizatorului si se poate pune in aplicare dupd 5 zile lucritoare de la data
primirii acesteia, dacd obligatiile nu au fost indeplinite. Transmiterea se poate face prin curier sau
prin scrisoare recomandatd. Procedura de notificare se va considera indeplinitd si in cazul unui
eventual refuz de primire a acesteia din partea utilizatorului ori a neridicarii corespondentei de la
oficiul postal, in urma avizarii.

(21) Reluarca furnizirii/prestiirii serviciului de alimentare cu apd si de canalizare citre
utilizator se face in termen de maxim 5 zile lucritoare, dupi achitarea sumelor facturate de Operator
sau, in cazuri justificate, dupa aprobarea unui angajament de plati. Operatorul are dreptul si refuze
reluarea furnizirii serviciului, la cererea unui nou utilizator, in cazul in care pe bransamentul
imobilului existd debite neachitate.

(22) Contractul dintre Operator si utilizator poate Inceta in urmatoarele cazuri:

a) prin acordul scris al partilor;

b) prin denuntarea unilaterald a contractului de citre utilizator, cu un preaviz de 30 zile
lucrétoare, dupi achitarea taxei si a debitelor citre Operator;

c) prin denuntare unilaterala de citre Operator, atunci cind utilizatorul nu isi respectd
obligatiile asumate prin prezentul regulament sau prin contract ori atunci cand, ulterior incheierii
contractului, se constatd ¢ documentatia ce a stat la baza incheierii contractului nu corespunde
legalititii i realitatii din culpa utilizatorului. In cazul neachitirii facturilor de apé/canal, Operatorul
poate proceda la denunfarea unilaterali a contractului imediat dupi implinirea termenului de
suspendare a serviciului.

CAPITOLUL X Realizarea serviciului dupi producerea unui cutremur

SECTIUNEA 1 Serviciul de alimentare cu api

Art. 107 Masuri prealabile

(1) Pentru reducerea efectelor negative asupra populatiei, animalelor si mediului,
Operatorul, impreuna cu autoritatea publici locald va asigura informarea si instruirea prealabild a
populatiei, prin afise, asupra modului de comportare in situatii de calamititi naturale,

(2) Operatorul trebuie s asigure:

a) 1-2 Vom/zi pentru minim 3-4 zile, apa potabild din sursa protejati echipatd cu un sistem
local de filtrare - sistem de filtrare cu cartus filtrant din CAG etc;



b) apa pentru combaterea incendiului din alte surse decét sursa de apd potabild;

¢) punerea in functiune a resurselor proprii de alimentare pentru spitale si alte unititi cu risc
mare;

d) surse de rezervd pentru alimentarea cu energie electricd a utilajelor;

¢) una sau mai multe surse de apd pentru incendiu (lacuri de agrement, riuri, stranduri etc).

(3) In cazul calamititilor naturale trebuie actionat rapid si eficient, asigurdndu-se:

a) realizarea planului de actiune, insusit de personal prin simuldri anterioare producerii
calamitatii;

b) asigurarea cadrului organizatoric, astfel inct personalul si Jucreze independent, legatura
intre echipe si factorii de decizie realizdndu-se cu mijloace adecvate de comunicatie, care si fie
independente de reteaua de telefonie mobila sau fixa.

Art, 108 Misuri dupi cutremur

(1) Dupa incetarea miscirii seismice Operatorul trebuie sa verifice:

a) starea tetelei de distributie;

b) starea de etanseitate a rezervorului;

¢) integritatea aductiunii; -

d) integritatea captrii si a surselor de alimentare cu energie electrici.

(2) Operatorul va actiona suplimentar, realizénd urmatoarele actiuni:

a) verificarea si utilizarea retelei de alimentare cu apé,

b) verificarea in teren si depistarea deteriorarilor retelei, iar in cazul constatérii unor pierderi
majore, izolarea la rezervorul de acumulare pentru a péstra it mai multd apa Inmagazinati;

¢) solicitarea, avizul comandamentutui pompierilor pentru ca apa din rezerva de combatere a
incendiului (rezerva protejatd), rimasa in rezervor si fie folositd pentru asigurarea apei de baut,
dupa stingerea incendiilor;

d) inchiderea si izolarea tronsoanelor din retea, fard defectiuni, si a tuturor brangamentele
utilizatorilor, cu exceptia celor cu risc mare;

e) verificarea modului de functionare al hidrantilor si trecerea la echiparea celor In stare de
functionare pentru furnizarea apei individual pentru populatie, asigurind sau solicitind organclor
abilitate paza acestora;

f) trecerea la aplicarea planurilor stabilite pentru alimentarea cu apa din alte surse a
utilizatorilor cu risc mare de explozie, incendiu etc;

g) punerea in functiune a legaturilor de rezerva ce ocolesc rezervorul, in cazul in care acesta
a fost afectat §i nu poate péstra apa;

h) realizarea alimentiirii cu energie electricd a pompelor din sursele de rezervd, inclusiv din
grupurile generatoarc mobile din dotare;

i) stabilirea solutiei de alimentare cu apé in cazul in care aductiunea este deterioratd prin:

1. utilizarea unitatii locale de tratare a apei, stabilitd dinainte, instalatd pe un

amplasament situat pe locuri inalte i sigure;

2. transportul apei cu cisterne dezinfectate si distribuirea in locurile prestabilite, cdtre
populatie;

3. transportul apei de la sursele proprii, in conditii adecvate, daci sursa de apd poate

asigura cantitatea necesara, dar sistemul de transport este deteriorat;

§) utilizarea altei surse de apa daci lucrérile hidrotehnice de la captare sunt afectate total sau,
in cazul in care lucririle sunt afectate partial, asigurarea punerii In functiune cit mai urgent a partii
active, mai ales daci sistemul functioneazi gravitational;

k) realizarea de lucrari provizorii, la suprafat, de legare a tronsoanelor ramase intregi in
cazul unor avarii locale pe aductiune, retea etc, utilizind materiale rezistente §i cu imbindri rapide.
Lucririle provizorii vor fi supravegheate, iar apa dezinfectatd adecvat;

1) trecerea, din momentul in care sistemul poate functiona cel putin partial, la refacerca
sistematicd a acestuia, in ordinea importantei, astfel incdt sa se asigure debitele minime de
functionare. Ordinea de importantd poate fi stabilitd prin analiza riscului de nefunctionare a fiecdrui
obiect component al lucririi.



(3) Dupi incheierea operatiunilor de remediere, toate instalatiile vor fi dezinfectate in mod
sistematic. Cand apa devine potabild, populatia va fi instiintata ca poate utiliza apa in mod normal.
Se va face o inspectie generali a retelei pentru detectarea si remedierea locurilor pe unde se pierde
apa.

SECTIUNEA a2-a Serviciul de canalizare

Art. 109 Masuri in caz de cutremur, pentru serviciul de canalizare

(1) Reteaua de canalizare poate fi afectatd de un cutremur fird si apara efectele exterioare,
deoarece o parte din apa exfiltrati se va drena in pmant.

(2) Operatorul va efectua urmitoarele activitati:

a) verificarea curgerii apei incepand de la ultimul cimin al colectorului principal (la intrarea
in statia de epurare sau cminul amonte al unei subtraversari);

b) stabilirea locului in care apa nu mai curge prin colector, marcindu-se tronsoanele si
verificdnd dacd terenul are cripdturi vizibile, sunt tasari de teren, sunt constructii prabusite peste
canal etc;

c) se va interveni prin pomparea apei in alt colector sau chiar direct in emisar, caz in care
trebuie sd existe un aviz prealabil al autoritdtii de mediu, pentru o pericadi de timp cit mai scurt,
in cazul unor tronsoane rupte, pe lungime mare, in portiunea din aval;

d) folosirea mijloacelor locale de dezinfectare pe traseu, a procedurilor proprii;

e) vor fi degajate locurile pe unde apa meteorici poate curge singurd in emisar;

1) vor fi puse in stare de functionare mijloacele auxiliare de pompare a apei din colectoare cu
mijloace ce pot fi aduse pe amplasamente pregitite din timp sau sunt deja montate si se face numai
punerea in functiune;

g) refacerea provizorie a retelei de canalizare folosind tuburi usor de montat (PVC gofrat,
otel etc), tuburile vor putea fi montate aparent, cu protectie contra traficului stradal.

(3) Dupi stabilizarea situatiei, reteaua de canalizare va intra intr-un proces de verificare
totald, rezultatul final va fi analizat in vederea luirii unei decizii asupra solutiei de reabilitare sau
chiar de retehnologizare.

CAPITOLUL XI Realizarea serviciului dupi producerea unei inundatii

SECTIUNEA 1 Serviciul de alimentare cu api

Art. 110 Masuri in caz de inundatii, pentru serviciul de alimentare cu apa

(1) in cazul inundatiilor se vor lua masurile previzute in planul de actiune aprobat de
inspectoratul pentru situatii de urgenti.

(2) in cazul in care statia de pompare ce asigurd presiunea totali in retea este scoasi din
functiune (voit sau accidental) se va asigura o pompare independentd de pe un amplasament
neinundabil cu motopompe pregitite din timp.

(3) Daci localitatea este partial inundati, se va recurge la urmitoarele misuri:

a) dezinfectarea suplimentara a apei, conform recomandirilor organelor sanitare, conform
planurilor pentru situatii de urgent;

b) atentionarea locuitorilor cu bransamente in zona inundati asupra unor mésuri
suplimentare legate de consumul apei;

¢) oprirea statiilor de pompare aflate in zona inundata;

d) distribuirea de apa imbuteliata locuitorilor afectati.

(4) Daci la sursd calitatea apei s-a degradat puternic, vor fi puse in functiune masurile de
tratare suplimentara:

a) addugarea de cirbune activ praf;

b) addugarea de polimeri;

c) reducerea debitului de apa in scopul cresterii duratei de decantare;

d) reducerea vitezei de filtrare;

€) ozonizarea apei efc.

(5) Daca sursele de alimentare cu energie sunt afectate, se va aplica solutia de alimentare cu
energie electrici de la o sursd de rezervi.

(6) Dacd puturile sau cidminele drenului sunt inundate, acestea vor fi spilate imediat ce



nivelul apei scade, fiind luate mésuri suplimentare pentru a asigura etansarea lor pand la depagirea
fenomenului.

(7) Dupi trecerca evenimentului se va proceda la o spdlare si dezinfectare totald a
sistemului, obtindndu-se un aviz al organelor sanitare.

Sectiunea a 2 —a Serviciul de canalizare

Art. 111 Misuri in caz de inundatii, pentru reelele de canalizare

(1) in periocada inundatiilor reteaua de canalizare este suprasolicitatd, intrdnd de cele mai
multe ori sub presiune.

(2) Operatorul va asigura cu maximi prioritate functionarea statiilor de pompare a apelor
uzate, suplimenténd numérul de pompe cu motopompe.

(3) O atentie deosebitd se va acorda prevenirii inundirii statiei de pompare prin luarea
tuturor misurilor de indiguire, utilizarea motopompelor etc.

(4) Gradul de asigurare a functionirii pompelor trebuie si fie mai mare decit al cclorlalte
constructii componente ale sistemului de alimentare cu apa si de canalizare.

(5) Se vor aplica mésuri suplimentare de dezinfectare, mai ales in zonele unde sistemul de
canalizare a refulat. .

(6) Vor fi puse in functiune statii de pompare provizorii, cu motopompe, pentru
suplimentarea capacititii de evacuare a apci din zonele inundate.

(7) in scopul reducerii gradului de poluare, in zona joasd se poate recurge la devierea apelor
colectate de pe suprafetele aflate la cote neinundate.

(8) O atentie speciald se va da urmaririi capacitdtii de evacuare a emisarului receptor,
lusndu-se masuri adecvate cdnd existi riscul intrérii apei prin deversorul liber.

(9) Dupi trecerea evenimentului se va face verificarea canalizirii, spdlarea si dezinfectia
generald.

(10) Este obligatorie efectuarca unei analize urmate de un plan de mésuri capabile sd
imbunititeasca functionarea sistemului, consemnandu-se limitele atinse de viiturd.

CAPITOLUL XII Realizarea serviciului in caz de furtuna si/sau viscol puternic

SECTIUNEA 1 Serviciul de alimentare cu apa

Art. 112 Miisuri in caz de furtuni si viscol puternic, pentru serviciul de alimentare cu
apé :

(1) In cazul aparitiei furtunii gi/sau a viscolului, Operatorul va lua urmatoarele mésuri:

a) va verifica, in primd urgentd, sistemul de alimentare cu energie, punand in functiune, dacid
este cazul, sistemul de rezervi sau realizand legdturi provizorii, pentru actionarea cu prioritate a
pompelor;

b) va verifica starea ventilatiilor 1a rezervoare, efectudnd si o verificare a calitatii apei §i o
dezinfectare suplimentard, dacd aceasta prezintd nereguli, iar utilizatorii vor fi avertizati asupra
modului in care sé consume apa;

¢) va verifica starea captdrii §i va actiona cu mijloace adecvate impotriva inghetarii si
blocarii prizei sau a gritarului, curitind-o in permanentd, iar in cazul existentei unor solutii de
rezervi, le va pune in functiune;

d) va asigura personalului de exploatare care isi are locul de muncd in zone izolate
alimentarea cu hrana, sistem de incilzire i echipament de protectie corespunzator;

€) va verifica starea stocurilor de reactivi, acestea fiind reficute periodic, conform normelor
n vigoare.

(2) Dupa trecerea furtunii, va fi reficut accesul pe ciile de comunicatie si vor fi refacute
lucrarile afectate.

SECTIUNEA a 2 —a Serviciul de canalizare

Art. 113 Misuri in caz de furtuni si viscol puternic, pentru serviciul de canalizare

(1) Pentru mentinerea in functiune a statiilor de pompare de pe reteaua de canalizare in caz
de furtund, este de preferat ca una dintre liniile de alimentare cu energie electricd sa fic subterand
sau se va asigura o sursi independenti de alimentare.

(2) In caz de viscol si de temperaturi reduse, vor fi luate misuri, impreund cu Operatorul



serviciului de salubrizare si cu autoritatea administratiei publice locale, de indepirtare a zapezii,
pentru contracararea riscului de topire brusci si punerea sub presiune a canalizirii.

(3)Vor fi verificate gratarele deversoarelor, luandu-se si misurile necesare pentru eliminarea
blocajelor de gheatd la emisar, blocaje care pot produce ridicarea nivelului apei si inundarea
canalizirii.

CAP. XIII Riispunderi si sanctiuni

ART. 114

(Dincalcarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderea
contractuald/civild/contraventionald sau penald, dupa caz a persoanelor fizice sau juridice ce vor fi
gésite vinovate.

(2) Sanctiunile contraventionale sunt principale si complementare.

(3) Sanctiunile principale sunt cele previzute la art. 115”1, art. 116 si la art. 117, alin. (1) si
2.

(4) Sanctiunile complementare sunt cele prevazute la art. 118,

(5) Contraventia se constatd printr-un proces-verbal incheiat de persoanele imputernicite de
ministrul mediului, apelor §i padurilor, de ministrul dezvoltirii regionale si administratiei publice,
de presedintele AN.R.S.C, de presedintii consiliilor judetene, de primari si de presedintele
Asociatiei conform competentelor ce le sunt date prin lege sau prin prezentul regulament denumite
in mod generic agenti constatatori,

(6) La stabilirea competentei agentilor constatori, se va avea in vedere dreptul de proprietate
publica ce apartine fiecirei unitafi administrativ teritoriale in parte asupra sistemelor de alimentare
cu apd si canalizare si a bunurilor aferente acestora date in concesiune operatorului. In cazul
Judefului Arad, competenta materiald se intinde doar asupra sistemelor de alimentare cu apd si
canalizare si a bunurilor de interes judefean. Agentii constatatori imputerniciti de presedintele
Consiliului Judefean Arad au competenta de a constata contraventiile savérsite asupra sistemelor de
alimentare cu apd i canalizare i a bunurilor aferente acestora aflate in domeniul public al Judetului
Arad, si de a aplica sancfiunile contraventionale corespunzitoare. Agentii constatatori imputerniciti
de primari au competenfa de a constata contraventiile sivarsite asupra sistemelor de alimentare cu
apd si canalizare §i a bunurilor aferente acestora aflate in domeniul public al unititii administrativ
teritoriale i de a aplica sanctiunile contraventionale corespunzitoare.

(7) Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: data si
locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul
constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si
locul de munci ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si
locului in care a fost sdvérsitd, precum si ardtarea tuturor imprejuririlor ce pot servi la aprecierea
gravitdtii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; posibilitatea achitarii in termen de 48
de ore a jumitate din minimul amenzii previzute de lege sau de prezentul regulament, termenul de
exercitare a ciii de atac §i organul la care se depune plingerea.

(7°1) in cazul contravenientilor cetdteni strdini, persoane fara cetitenie sau cetiteni roméni
cu domiciliul in stréindtate, in procesul-verbal vor fi cuprinse si urmitoarele date: seria si numarul
pagaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberarii acestuia i statul
emitent.

(8) Contraventilor previzute de prezentul regulament le sunt aplicabile dispozitiile O.G. nr.
2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

(9) in vederea constatarii contraventiilor previzute in prezentul regulament agentii
conslatatori au acces, dacd acest lucru se impune, n conditiile legii, in cladiri, incéperi, la instalatii
$i in orice alt loc, unde au dreptul si verifice instalatiile de utilizare, precum si si execute
miésurdtori si determindri.Utilizatorii sunt obligati si pund la dispozitie agentilor constatatori
documentele cu privire la serviciul de utilititi publice furnizat/prestat.

(10) Organele de politie si/sau alte organe competente sunt obligate si acorde, la cerere, sprijin



agentilor constatatori.

Art. 115

Infractiuni in domeniul serviciului de alimentare cu api si de canalizare

(1) Constituie infractiuni in domeniul serviciului de alimentare cu apd si de canalizare §i se
pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendi de la 50.000 lei la 100.000 lei
urmatoarele fapte:

a) poluarea gravi, in orice mod, a sistemelor de alimentare cu apd si de canalizare a
localitétilor;

b) nerespectarea zonelor de protectie a constructiilor si instalatiilor aferente sistemelor de
alimentare cu apa si de canalizare, instituite in conformitate cu normele tehnice si de protectie
sanitard in vigoare, daci aceste zone erau marcate in mod corespunzétor, precum si distrugerea
marcajelor care semnalizeazi aceste zone.

(2) Constituie infractiuni i se sanctioneazi cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendd
de 1a 30.000 lei 1a 50.000 lei urmétoarele fapte:

a) distrugerea, deteriorarea §i mancvrarea neautorizatd a stivilarelor, gratarelor, vanelor, a
altor constructii si instalatii hidrotehnice aferente sistemelor de alimentare cu api si de canalizare,
care afecteazi siguranta serviciilor, functionarea normal si integritatea sistemelor de alimentare cu
api si de canalizare i produc efecte sau prejudicii materiale grave;

b) impiedicarea accesului la constructiile, instalatiile si echipamentele componente, prin amplasarea
de constructii sau prin depozitarea de obiecte §i materiale pe traseul aductiunilor, conductelor,
colectoarelor, canalelor, ciminelor, hidrantilor exteriori etc.

(3) Constituie infractiune in domeniul serviciilor de utilitdti publice si se pedepseste potrivit
prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, daca
este savarsiti cu intentie, furtul de api din sistemul public de alimentare cu apa.

Art. 115*1. Contraventii, altele decit cele previizute in Legea nr. 51/2006

Constituie contraventii, altele decat cele previzute in Legea nr. 51/2006, republicati, cu
completirile ulterioare, si se sanctioneazi cu amendé de la 30.000 lei la 50.000 lei urmdtoarele
fapte:

a) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apd si de canalizare fard aprobarea
autoritdtilor administratiei publice locale prin hotrdre de dare in administrare sau hotdrare de
atribuire a contractului de delegare a gestiunii, dupi caz;

b) atribuirea de ciitre autorititile administratiei publice locale sau, dupd caz, de citre
asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu api si de
canalizare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apd si de canalizare,
fird respectarea procedurilor de atribuire legale previzute la art. 30 din Legea nr. 51/2006,
republicati, cu completdrile ulterioare;

¢) darea in administrare de ctre autorititile administratiei publice locale a serviciului de
alimentare cu api si de canalizare §i a infrastructurii tehnico-edilitare aferente unui
furnizor/prestator fari licentd, respectiv atribuirea si incheierea contractului de delegare a gestiunii
serviciului cu un furnizor/prestator fard licentd, cu exceptia contractelor atribuite potrivit

Art. 116

(4) Constituie contraventii, altele decat cele previzute in Legea nr. 51/2006, republicatd, cu
completirile ulterioare, si se sanctioneazi cu amenda de la 5.000 lei 1a 10.000 lei urmétoarele fapte:

a) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de masurare-
fnregistrare a consumurilor, cind acestea sunt montate in instalatia aflatd In administrarea sa;

b) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de masurare-
inregistrare, in scopul efectudrii controlului, inregistrarii consumurilor ori pentru executarea
lucririlor de intretinere si reparatii;

¢) orice interventic neautorizatdi a utilizatorului asupra elementelor componente ale
sistemului public de alimentare cu apd si de canalizare;

d) fmpiedicarea de citre utilizator, in orice mod, a accesului operatorului la ciminele de
racord, pentru prelevarea de probe de monitorizare a apelor uzate;




€) impicdicarea de cdtre utilizator, In orice mod, a accesului operatorului la instalatiile de
preepurare, in scopul efectudrii controlului;

f) refuzul operatorului de a fincheia, in conditiile prezentei legi, contracte de
furnizare/prestare a serviciului cu utilizatorii individuali din imobilele de tip condominiu.

(5) Constituie contraventie nerespectarea de citre utilizatori a prevederilor art. 31, alin. 14
din Legea nr. 241/2006 si se sanctioneazi cu amendi de la 2.000 lei la 4.000 lei. Constatarea
contraventiei si aplicarea acestei sancfiunii se face de citre personalul imputernicit al Garzii
Nationale de Mediu.

Art. 117

Sévargirea faptelor stabilite in conformitate cu prezentul Regulament, daca nu au fost comise
in astfel de conditii, incat potrivit legii penale si fie considerate infractiuni, se considerd
contraventii, altele decét cele previzute in Legea nr. 51/2006 si Legea nr. 241/2006, §i se
sancfioneazd cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, urmitoarele fapte:

(1) Contraventii la serviciul de alimentare cu api :

1. deteriorarea hidrantilor sub orice forma, manevrarea lor de ciitre persoane neautorizate
precum §i ldsarea deschisa a hidrantilor si cismelelor publice;

2. spalarea vehiculelor si altor obiecte la cismelele publice sau spatii neamenajate in acest
scop (garaje, rampe, etc.);

3. plantarea de arbori pe traseele conductelor de api;

4. distrugerea sau deteriorarca marcajelor §i inscriptiilor necesare pe clidirile de locuit,
garduri si alte constructii din apropiere, prin care se indici prezenta ciminelor de vane 5i a
hidrantilor de incendiuy;

5.aruncarea gunoiului / paméntului etc, In anexele retelelor interioare sau exterioare de apa,
care sa impiedice exploatarea si intretinerea acestora ,

6.executarea, fird aprobarea prealabild a prestatorului de lucrari, a modificirii sau extinderii
instalatiilor de apa , chiar dacd consumul de api se inregistreazi ,

7. executarea de instalatii interioare de api, cu persoane ce nu sunt autorizate de citre
operatorul serviciului pentru asemenea lucriri;

8. manevrarea armiturilor (vane, hidranti, robinete de concesie si altele asemenea) din
refeaua publicd de distributie a apei de citre alte persoane altele decit cele autorizate de operatorul
serviciului, cu exceptia deschiderii hidrantilor in vederea stingerii incendiilor;

9. amplasarea de instalatii subterane pe aceleasi trasee cu cele ale conductelor de apa , fard
respectarea distanetelor minime prevazute de STAS 8591/91,

10. deschiderea de santiere care afectcazd zone ale refelelor de api, fird incheicrea in
prealabil cu operarorul a unui protocol de predare - primire si intretinere a refelelor edilitare din
zona afectatd si predarea in starea initiali a acestora citre detinitor dupi executarea lucririlor;

11. extinderea refelelor publice de apd, exccutate prin investitii proprii de citre orice
persoani fizica sau juridica, fard aprobarea prealabild a operatorului serviciului de distributie a apei;

12. blocarea ciminelor pe retelele publice de alimentare cu api, precum §i executarea de
lucrari pe traseul acestora care pot si impiedice intretinerea §i exploatarea in conditii normale a
refelele publice de alimentare cu apa;

13. legarea instalatiilor interioare de api la retelele publice de apa fir3 autorizatia prealabili
a operatorului;

14. restabilirea, in orice mod, a legiturilor instalaiilor interioare de api la retelele publice de
apd, In cazul in care intreruperea s-a facut de ciitre operatorul serviciului;

15. amplasarea de constructii de orice fel, definitive sau provizorii peste conductele de apd,
sau in apropierea acestora fira respectarea normelor legale;

16. utilizarea apei pentru alte folosinte decit cele prevazute in contractul de bransare si
utilizare a serviciilor, incheiat cu operatorul;

17. neexecutarea de ciitre utilizator a lucrdrilor de intrefinere si reparatii care i revin
conform reglementirilor legale in vigoare, la instalatiilor interioare pe care le are in folosinta,
pentru a se evita pierderea de apd, sau afectarea sinititii publice;



18. executarea de lucriri clandestine de ocolire a contorului de brangament;

19. influentarea in orice mod a indicatiilor contorului de brangament ori afectarea integritatii
acestuia gi a sigiliului aplicat de operator;

20. necomunicarea citre operator a datei punerii in functiune a surselor proprii de apd, in
vederea facturirii debitelor de apd uzati canalizate;

21. neinstalarea aparatului de mésurd conform prevederilor prezentului regulament pentru
misurarea cantititii de apa rece alimentati din altd sursé;

22. obstructionarea accesului operatorului la executarea lucrdrilor de intretinere, reparare,
modernizare a componenetelor refelei publice aflate pe proprietatea privatd a utilizatorului;

23. impiedicarea accesului reprezentantilor operatorului la ciminul de brangament §i
caminul de racord sau la contorul de brangament;

24. impiedicarea accesului reprezentaniilor operatorului la aparatul de masurd instalat de
utilizator pentru misurarea apei alimentatd din alti sursd decét reeaua publica de alimentare cu apa
a localitatii;

{2) Contraventii la serviciul de canalizare :

1. legarea instalatiilor interioare de canalizare la retelele publice de canalizare fara
autorizatia prealabild a operatorului, restabilirea, in orice mod, a legiturilor instalatiilor interioare
de canalizare, la retelele publice de canalizare, in cazul in care intreruperea s-a ficut de operatorul
serviciului;

2. evacuarea apelor uzate in retelele publice de canalizare fard respectarea restrictiilor de
calitate si debite, stabilite de operator prin acordul de preluare si contract;

3. intreruperea serviciului de canalizare fara motive de fortd majord;

4. neasigurarea intretinerii si exploatdrii corespunzitoare a statiilor si a instalatiilor de
preepurare a apelor uzate la capacitatea autorizatd, neurmérirea prin analiza de laborator a
eficientei acestora si lipsa interventiei operative in caz de neincadrare in normele de calitate §i in
limitele inscrise in acordul de preluare si autorizatia de deversare a apelor;

5. deversarea de ape uzate in sistemul public de canalizare in lipsa acordului de preluare
emis de operator;

6. executarea far3 aprobarea prealabild a operatorului de lucrari pentru modificarea sau
amplificarea instalatiilor de canalizare;

7. executarea instalatiilor interioare de canalizare de catre persoane neautorizate de
operatorul serviciului pentru asemenea lucréri;

8. amplasarea de alte instalatii subterane pe aceleasi trasee cu cele ale conductelor publice de
canalizare, intre diversele retele subterane fiind obligatorie respectarea distantelor minime
previzute de STAS 8591/1-91;

9, evacuarea in refeaua publici de canalizare a apelor reziduale cu caracter agresiv sau nociv
care prin compozitia lor pot provoca degradarea sau distrugerea sau pot periclita viata lucratorilor
care intervin pentru intretinerea si exploatarea acestora, precum §i ape continind substante solide in
suspensie sau antrenate care pot duce la colmatarea sau scoaterea din functiune a canalelor prin
sedimentarea, coagularea sau intdrirea materialelor si substanelor continute;

10. aruncarea in retelele interioare sau exterioare de canalizare de gunoi, pamant sau alte
obiecte care pot provoca infundarea conductelor sau care pot si fimpiedice exploatarca si
intretinerea acestora;

11. neracordarea utilizatorilor la retcaua publica de canalizare in zonele unde exista retele
publice de canalizare;

12. deversarea de citre agentii economici de ape uzate in reteaua publica de canalizare, fard
ca in prealabil sa fi solicitat operatorului contractarea serviciului de canalizare;

13. impiedicarea agentului constatator al operatorului sau al oricirui alt organism autorizat
de a efectua prelevari de probe si controale in ciminele de vizitare in scopul verificérii
corespunderii apelor uzate descarcate in reteaua de canalizare cu prescriptiile legale In vigoare si cu
conditiile de deversare stabilite prin acordul de preluare;

14. nementinerea in permanentd stare de functionare a instalatiilor de preepurare;



15. mentinerea in functiune a foselor de colectare si a altor instalatii de aceeasi naturd dupa
momentul instaldrii noului racord de canalizare;

16. racordarea directd intre conductele de api potabila si cele de canalizare ape uzate;
instalarea oricaror dispozitive susceptibile de a lisa apele uzate si penetreze in conducta de apa
potabild fie prin aspirare cauzati de scidere de presiune accidentali fie prin refulare cauzati de o
suprapresiune creati in reteaua de evacuare;

17. evacuarea prin canalizare a gunoaiclor menajere, chiar dupi micinarea prealabili a
acestora;

18. fmpiedicarea accesului lucritorilor operatorului pentru controlul stirii tehnice a
instalatiilor;

19. folosirea jgheaburilor si burlanelor de apa pluviali 1a evacuarea apelor uzate;

20. neanuntarea in prealabil a operatorului, de citre utilizator, in cazul in care acesta extinde
folosintele de api;

21. neintretinerea in stare corespunzitoare a ciminelor de racord de canalizare;

22. neprezentarea de citre utilizatori a buletinelor de analizi solicitate de operator:

23. deversarea la canalizare a resturilor de hidrocarburi sau a altor reziduri nocive;

24. executarea de instalatii de canalizare de ciitre persoane neautorizate de operator;

25. deteriorarea sau distrugerea instalatiilor publice de canalizare de orice fel ca de exemplu:
capace de canal, guri de scurgere, vane, conducte de canal si alte anexe ale acestora;

26. blocarea ciminelor amplasate pe retelele publice de canalizare, precum si executarea de
lucréri pe traseul acestora care pot si mpiedice fntretinerea si exploatarea in conditii normale a
acestora;

27. executarea de lucrari de vidanjare cu utilaje sau personal neautorizat, precum s§i
descércarea vidanjelor in refeava de canalizare sau in alte locuri decdt cele anume stabilite de
operator;

28. descarcarea pe timpul iernii a zipezii in canalizarea ordseneascd in afara punctelor
stabilite de autoritatea publici locals;

29. deschiderea de santiere care afecteazd zone ale retelelor publice de canal, firi incheierea
in prealabil a unui protocol de predare - primire prin care solicitantul se obliga sa intretind retelele
edilitare din zona afectati si si predea in starea initiald, catre operator, dupd executarea lucririlor,
zona si retelele afectate;

30. amplasarea de cai de rulare (tren, tramvai, macarale) pe traseul conductelor de
canalizare;

31. amplasarea de constructii definitive sau provizorii peste conductele de canalizare;

32. plantarea de arbori pe trasecle de canalizare, conform STAS 11210/88;

33. folosirea canalului de racord al unui imobil pentru descércarea apelor uzate de la un alt
imobil;

34. parcarea autovehiculelor peste ciminele de vizitare sau gurile de scurgere;

35. acoperirea cu beton, asfalt, pavaj etc. a ciminelor si gurilor de scurgere;

36. afectarea integritatii retelei de canalizare sau impiedicarea sub orice formd a bunei
functiondri a acesteia;

37. nerespectarea normativului privind amplasarea in localititi a retetelor edilitare subterane
executate in sdpaturd conform STAS 8591/1-91;

38. nerespectarea normativului privind marcarea i reperarea retelelor de conducte si cabluri
in localitati conform STAS 9570/1-89.

39. executarea de vidanjari, depozite ape uzate sau fose septice in zonele in care exists retele
publice de canalizare;

Art. 118 Sancfiuni contraventionale complementare. Desfiintarea lucrdrilor si aducerea
bunurilor la starea iniiald.

Modul de determinare a despagubirilor:

1. Pentru serviciul de alimentare cu apa :

= pentru contraventia prevazuta la art. 117, alin. (1,) pet. 1, 4, 5, 9, 10 si 19 despigubirea



este egala cu c/val. bunurilor distruse si cheltuielile legate de reparatie, inlocuire si
aducerea la starea de functionare corespunzatoare a acestora. In acest caz cuantumul
despagubirii este cel stabilit de reprezentantii operatorului ;

— pentru contraventia prevazuta la art. 117, alin. (1), pet. 2, 11, 13, 14, 18, 20, 21
despagubirea este egala cu de 10 ori pausalul calculat de operator pentru utilizatorul
contravenient conform normativelor in vigoare la data savarsirii contraventiei raportat la
consumatorii de apa aflati in imobilul detinut de contravenient, si identificati la data
constatarii contraventiei;

—  pentru contraventia prevazuta la art. 117, alin. (1), pet. 3,6, 7, 8, 12,15, 17,22, 23 si 24
despiigubirea este egala cu valoarea prejudiciului suferit de operator ca urmare a faptei
contraventionale savarsite de utilizator, calculat de operator conform prevederilor legale
in vigoare, si/sau cu valoarea lucrarilor executate de operator pentru asigurarea
functionarii corespunzatoare a retelei de alimentare cu apa ;

2. Pentru serviciul de canalizare :

— pentru contraventia prevazuta la art. 117, alin. (2), pet. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 14, 15,
16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 §i 39 despigubirea este
egala cu valoarea prejudiciului suferit de operator ca urmare a faptei contraventionale
savarsite de utilizator, calculat de operator conform prevederilor legale in vigoare, si/sau
cu valoarea lucrarilor executate’ de operator pentru asigurarea functionarii
corespunzatoare a sistemului public de canalizare;

— pentru contraventia prevazuta la art. 117, alin. (2), pct. 12, 20 si 22 despagubirea este
egala cu de 10 ori pausalul calculat de operator pentru utilizatorul contravenient conform
normativelor in vigoare la data savarsirii contraventiei raportat la consumatorii de apa
aflati in imobilul detinut de contravenient, si identificati la data constatarii contraventiei;

3. Calculul despagubirii se face prin aplicarea preturilor in vigoare la data evaluarii

prejudiciului.

4. Procesul verbal prin care se constata contraventia si se aplicd sanctiunea contraventionald,

dupa caz, constituie titlu executoriu.

5 Plata amenzilor contraventionale se face catre operator, sumele incasate din despagubiri

constituind venit al operatorului.

CAPITOLUL XIV Dispozitii finale

Art. 119 Dispozitii finale

(1) Compania de Apd Arad SA va practica prefurile si tarifele avizate de AN.R.S.C. si
aprobate de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard Apa Canalizare Judetul Arad.

(2) Activitatea de organizare si funcfionare a serviciului de alimentare cu apd si de
canalizare, precum §i respectarea prevederilor prezentului regulament sunt supuse controlului de
specialitate al Autoritdtii Nationale de Reglementare a Serviciilor Comunitare.

(3) ANRSC verificd de asemenea: respectarea indicatorilor de performantd, ajustarea
periodica a tarifelor conform formulelor de ajustare sau formarea de noi tarife, atunci cand este
cazul conform reglementirilor in vigoare, respectarea legii concurentei, asigurarea protectici
utilizatorilor, exploatarea eficientd a patrimoniului public si privat afectat serviciului de apd si de
canalizare.

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de citre primari si/sau
imputernicitii acestora si de autoritatca de reglementare competenta.

(5) Regulamentul se supune dezbaterii publice si se aprobi de autoritdtile deliberative ale
unitatilor administrativ teritoriale asociate si prin hotdrire a Adundrii Generale a Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitard Ap# Canalizare Judetul Arad.

(6) De la data aplicarii prezentului Regulament isi inceteaza aplicabilitatea Regulamentul
consolidat si armonizat al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga aric a
delegirii aprobat prin Hotérérea nr. 3/25.09.2009 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard Apd
Canalizare Judetul Arad.



(7) Orice modificari care se vor aduce prezentului regulament, vor intra in vigoare de la data
aprobirii lor de cétre autorititile deliberative ale unititilor administrativ teritoriale asociate si de
catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitari Apd Canalizare Judetul Arad.

(8) Aparitia altor reglementdri, cu caracter normativ dupd aprobarea prezentului
Regulament, completeaza si modificd corespunzitor prevederile acestuia.

(9) Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranti din prezentul regulament.
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Proiect de modificare a Regulamentului Serviciului de alimentare cu a
urilor member ale ADIACJA:

pa si de canalizare din aria de competenti a UAT-

Definitia actuali din Regulament

Definitia conform propunerii de modificare

Justificarea propunerii de modificare

Art. 2, pet. 18.2 - Bransamentul, pana la
contor, inclusiv cdminul de bransament si contorul,
apartin retelei publice de distributie, indiferent de
modul de finantare a executiei. Finantarea executiei
brangamentului se asigurd de operator, in limita
surselor de finantare ce i-au fost puse la dispozitie,
in acest sens, de fiecare unitate administrativ
teritoriald in parte, respectiv de utilizator,
corespunzétor punctului de delimitare a instalatiilor.

Art. 2, pct. 18.2 - Bransamentul, pani la contor, inclusiv
cdminul de bransament si contorul, apartin retelei publice de
distributie, indiferent de modul de finantare a executiei.
Finantarea executiei bransamentului se asigurd de autoritatea
publica locald respectiv de citre operator in limita surselor de
finantare ce i-au fost puse la dispozitie, in acest sens, de fiecare
unitate administrativ teritoriald in parte - autorititi delegante in
Contractul de delegare, corespunzitor punctului de delimitare a
instalatiilor. In situatii de exceptie, caracterizate de insuficienta
sau lipsa fondurilor necesare in bugetul autoritatilor publice
locale, utilizatorul are dreptul de a finanta realizarea de
bransamente.

Pentru conformarea cu prevederile art. 110,
art. 136 din Regulamentul — cadru aprobat
prin Ordinul Pregedintelui ANRSC nr.
88/2007 si art. 3, lit. i) din Legea nr.
241/2006 in sensul elimindrii oricarei
prevederi prin care utilizatorul este obligat
sd suporte cheltuiala de bransare/racordare
fard posibilitatea de recuperare a costurilor
ocazionate.

Transpunerea dreptului utilizatorului de a
finanta realizarea de obiective de investitii
potrivit dispozitiilor art. 44, alin. (2), lit. g)
din legea nr. 51/2006

Art. 7, alin. (4) - Persoanele juridice, vor
achizitiona si monta instalatii specifice de masuri a
debitelor evacuate, pe baza avizului emis de
Operator.

Art. 7, alin. (4) - Utilizatorii persoane juridice, vor
achizitiona si monta instalatii specifice de masurd a debitelor
evacuate, pe baza avizului emis de Operator.

Corectarea utilizate in

cuprinsul RS

terminologiei

Art. 65, alin. (1) Alte prevederi referitoare
Ia bransamente

(1)  Cheltuielile  pentru  executarea

Art. 65, alin. (1) Alte prevederi referitoare la
bransamente
(1) Cheltuielile pentru executarea bransamentului,

Pentru conformarea cu prevederile art. 110,
art. 136 din Regulamentul — cadru aprobat
prin_Ordinul Presedintelui ANRSC nr.
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Proiect de modificare a Regulamentului Serviciului de alimentare cu a

urilor member ale ADIACJA:

pa 5i de canalizare din aria de competentii a UAT-

bransamentului, inclusiv a caminului, revin:

- autoritdtilor administratiei publice locale,
executia lucrdrilor realizindu-se  prin grija
Operatorului, in limita fondului alocat de autoritatile
publice locale sau judetene, iar modalititile de
decontare vor fi stabilite prin contractul de delegare
a gestiunii;

- beneficiarului, in cazul in care autorititile
administratiei publice locale sau judetene nu detin
fonduri in acest sens.

inclusiv a cdminului, revin autorititilor administratiei publice
locale, executia lucririlor realizandu-se prin grija Operatorului,
in limita fondului alocat de autorititile publice locale sau
judetene, iar modalititile de decontare vor fi stabilite prin
contractul de delegare a gestiunii;

- in situatii de exceptie beneficiarul poate finanta
executia bransamentului, inclusiv a cidminului, urmand ca
sumele astfel avansate si fie solicitate la plati autoritatilor
administratiei publice locale sau Jjudetene.

88/2007 si art. 3, lit. i) din Legea nr.
241/2006 in sensul elimindrii oricirei
prevederi prin care utilizatorul este obligat
sd suporte cheltuiala de bransare/racordare
fard posibilitatea de recuperare a costurilor
ocazionate,

Transpunerea dreptului utilizatorului de a
finanta realizarea de obiective de investitii
potrivit dispozitiilor art. 44, alin. (2), lit. g)
din legea nr. 51/2006

Art. 66 Stabilirea consumului de api

(1) Orice utilizator are dreptul la un aparat de
masurare a consumului pe bransamentul siu, in
masura existentei sumelor alocate in acest sens.

(2) Cantititile efective de api furnizate si
facturate de cdtre Operator se stabilesc pe baza
nregistririlor contorului de brangament.

(3) Pentru utilizatorii care nu poseda aparate
le masurd, pand la montarea acestora, stabilirea
consumului se face in baza criteriilor tehnice privind
stabilirea cantititilor de apa in sistem pausal.

(4) Debitele de api industriali se stabilesc
humai pe baza inregistrarii aparatelor de misurare sau
1 metodelor de determinare a consumurilor, stabilite

Art. 66 Stabilirea consumului de api

(1) Orice utilizator are dreptul la un aparat de mésurare a
consumului pe bransamentul siu.

(2) i Montarea contoarelor de bransament se va face la

toti utilizatorii ca o obligatie a operatorului, pe

baza unui program de contorizare stabilit si

finantat de autoritatea administratiei publice]

locale.|

(3) Contravaloarea contoarelor de apa montate de
utilizatori cu acordul operatorilor, inclusiv
contravaloarea montajului acestora, se deconteazil
de autoritatea publici locali pe baza
documentelor  justificative  prezentate de

Pentru conformarea cu prevederile art. 110,
art. 136 din Regulamentul — cadru aprobat
prin Ordinul Presedintelui ANRSC nr.
88/2007 si art. 3, lit. i) din Legea nr.
241/2006 1in sensul elimindrii oricirei
prevederi prin care utilizatorul este obligat
sa suporte cheltuiala de bransare/racordare
fard posibilitatea de recuperare a costurilor
ocazionate.
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Proiect de modificare a Regulamentului Serviciului de alimentare cu a

urilor member ale ADIACJA:

e comun acord in contractul de furnizare.

pa si de canalizare din aria de competenti a UAT-

utilizatori. Decontarea se face in limita fondurilor

cu aceasta destinatie, previzute in bugetele locale

potrivit legii|

(5) Pentru utilizatorii care nu posedi aparate de misura,
péand la montarea acestora, stabilirea consumului se face in baza
criteriilor tehnice privind stabilirea cantitatilor de apa In sistem
pausal.

(6) Debitele de apa industriali se stabilesc numai pe baza
inregistrarii aparatelor de misurare sau a metodelor de
determinare a consumurilor, stabilite de comun acord in
contractul de furnizare.

Art. 69 Pierderile de apii in retea

(1) Pierderile de api in retea se considera ca
fiind normale dacd au valori sub 15% la sistemele
de alimentare cu apé noi si sub 35% la sistemele de
alimentare cu apa vechi, din cantitatea totala intrati
in sistemul de distributie.

(2) Lucririle de reabilitare sau modernizare,
dupd caz, se fac obligatoriu, in cazul in care
| pierderea generald de api (de la captare la utilizator)

Art. 69 Pierderile de apa in retea

(1) Pierderile de apd in retea se considera ca fiind
normale dacd au valori sub 15% din cantitatea totald intrati in
sistemul de distributie.

(2) Lucrdrile de reabilitare sau modernizare, dupi caz, se
fac obligatoriu, in cazul in care pierderea generald de apd (de la
captare la utilizator) este mai mare de 20% sau daci este
depdsitd durata normati de exploatare.

Pentru conformarea cu prevederile art. 116
din Regulamentul — cadru aprobat prin
Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 88/2007
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Serviciului de alimentare cu api si de canalizare din aria de competentd a UAT-

este mai mare de 35% sau daci este depisita durata
normata de exploatare.

Art. 75,
canalizare

(6) Cheltuiclile de proiectare, avizare,
executie, asistentd tehnicd, consultants, receptie si
punere in functiune a racordurilor sunt finantate
dupd cum urmeazi:

L. Investitii noi si reabilitiri-moderniziri ce

duc la scoaterea din functiune a retelelor

vechi:
1. Pentru persoanele fizice:

a) racordul pani la limita de departajare

(caminul de racord) este suportat de

Operator, dacd au fost cuprinse surse de

finantare in bugetul aprobat de autorititile

administratiei publice locale;

b) de beneficiar, in toate celelalte cazuri.

2, Pentru persoanele juridice:

a) de beneficiar, pentru lucriri noi;

b) de Operator pentru reabilitri,
moderniziri ce duc la scoaterea din functiune a
retelelor vechi daci au fost prinse in Planul Tehnic
in limita bugetului Operatorului.

alin. Racordarea la

© -

Art, 75, alin. (6) - Racordarea la canalizare
(6) Cheltuielile pentru executarca racordurilor la utilizator:
revin autorititilor administratiei publice locale. iIn situatii de
exceptie, caracterizate de insuficienta sau lipsa fondurilor
necesare in bugetul autoritatilor publice locale, utilizatorul are
dreptul de a finanta realizarea de racorduri.

Pentru conformarea cu prevederile art. 144
din Regulamentul — cadru aprobat prin
Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 88/2007.
Transpunerea dreptului utilizatorului de a
finanta realizarea de obiective de investitii
potrivit dispozitiilor art. 44, alin. (2), lit. g)
din legea nr. 51/2006
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Proiect de modificare a Regulamentului Serviciului de alimentare cu a
urilor member ale ADTACJA:

pa si de canalizare din aria de competenti a UAT-

II. Racordarea noilor consumatori la retelele
existente: in toate cazurile cheltuiclile aferente
pentru executarea racordului sunt suportate in
intregime de beneficiar.

Art. 96, alin. (2) - Preluarea apelor
pluviale si de suprafati

(2) Autorititile administratiei publice locale
au, potrivit prerogativelor atribuite prin lege,
obligatia sa incheie cu operatorul un contract pentru
colectarea, canalizarea si epurarea apelor pluviale de
pe domeniul public si privat al localititii. Aceasta
.| obligatie  revine §i  agentilor economici si
institutiilor publice, pentru proprietatea acestora.

Art. 96, alin. (2) - Preluarea apelor pluviale si de
suprafata (...)

(2) Autorititile administratiei publice locale au, potrivit
prerogativelor atribuite prin lege, obligatia s incheie cu
operatorul un contract pentru colectarea, canalizarea si epurarea
apelor pluviale de pe domeniul public §i privat al localitatii.
Aceastd obligatic revine si agentilor economici si institutiilor
publice, pentru suprafetele aflate in folosinta acestora.

()

Inliturarea din cuprinsul Regulamentului a
art. 96, alin. (2) in sensul ca doar pentru
suprafetele aflate exclusiv in proprietatea
oepartorilor economici §i institutiilor
publice se achiti de citre utilizator
prestarea serviciului de canalizare a apelor
pluviale.

Art. 102 Drepturile Operatorului

Operatorul are urmétoarele drepturi: (...)

f) sé monteze In instalatii orice tip de aparat
de misurd a consumurilor agrementat de legislatia
in vigoare; (...)

j) s recupereze prejudiciile cauzate si si
sesizeze autoritdtile competente, in cazurile de
consum fraudulos sau de distrugeri ori degradari
intentionate ale componentelor sistemului public de
alimentare cu api si de canalizare (ex: bransament

Art. 102 Drepturile Operatorului

Operatorul are urmatoarele drepturi: (...)

f) sd monteze in instalatii orice tip de aparat de misuri a
consumurilor care este conform cu legislatia in vigoare; (.0

j) s@ recupereze prejudiciile cauzate §i sa sesizeze
autoritatile competente, in cazurile de consum fraudulos sau de
distrugeri ori degradari ale componentelor sistemului public de
alimentare cu ap3 si de canalizare (ex: bransament de api, racord
de canal, robinet, vani de concesie, contor de apd, sigiliul
metrologic, sigiliul aplicat de Operator, sau orice alti

Pentru  corectarea  termenului  de
agrementat si inliturarea termenului de
»intentionat” care are rolul de a limita
nejustificat obligatia de repararea a
prejudiciului cauzat operatorului
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Proiect de modificare a Regulamentului Serviciului de alimentare cu a

urilor member ale ADIACJA:

de apd, racord de canal, robinet, vani de concesie,
contor de apd, sigiliul metrologic, sigiliul aplicat de
Operator, sau orice altd componenti a contorului de
apa si/sau retelei de distributie, etc). (...)

m) sd intrerupd furnizarea apei sau preluarea
apei uzate in reteaua publici de canalizare, numai
dupd 5 zile lucritoare de la primirea de citre
utilizator a unei notificiri constdnd in comunicarea
scrisd ficutd de Operator si transmisi prin curier sau
prin scrisoare recomandati adresati utilizatorului, in
urmétoarele situatii. (...)

8. cand utilizatorii alimentati cu api rece din

altd sursi decit reteaua publici de

alimentare cu apd, nu achiti facturile
reprezentind contravaloarea preludrii apei
uzate;

componentd a contorului de apa si/sau retelei de distributie, etc).
(.

m) sd intrerupd furnizarea apei sau preluarea apei uzate
in reteaua publicd de canalizare, numai dupi 5 zile lucritoare de
la primirea de catre utilizator a unei notificiri constand in
comunicarea scrisd ficuti de Operator si transmisi prin curier
sau prin scrisoare recomandatd adresati utilizatorului, in
urmétoarele situatii. (...)

8. cand utilizatorii alimentati cu api rece din alti sursa

decét reteaua publici de alimentare cu ap3, nu achiti

facturile reprezentidnd contravaloarea serviciului de
preluare a apei uzate in reteaua publici de canalizare:

(.)

Art. 106, alin. (5) - Prevederile contractuale

(5) Factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de
are cu apa si de canalizare se emite, cel mai tarziu,
data de 15 a lunii urmitoare celei in care prestatia a
ectuatd. Utilizatorii sunt obligati si achite facturile
mtind contravaloarea serviciului de care au
iat, in termenul de scadentd de 15 zile de la data
i facturilor. Data emiterii facturii si termenul de
1d se inscriu pe facturd. Cantititile efective de apé

Art. 106, alin. (5) - Prevederile contractuale

»(5) Factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de
ltare cu apd si de canalizare se emite, cel mai tdrziu, pénd la
le 15 a lunii urmdtoare celei in care prestatia a fost
itd. Utilizatorii sunt obligati sd achite facturile reprezentind
valoarea serviciului de care au beneficiat, in termenul de
itd de 15 zile de la data emiterii facturilor. Data emiterii

i si termenul de scadentd se inscriu pe facturd. Cantitdtile

pa si de canalizare din aria de competenti a UAT-
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Proiect de modificare a Regulamentului Serviciului de alimentare cu a

urilor member ale ADIACJA:

te se stabilesc astfel:

a) pe baza Iinregistririlor contorului de
bransament, prin citire de citre personalul
imputernicit al Operatorului consemnati in cartea de
evidentd a consumului;

b) pe baza inregistririlor contorului de
bransament, prin autocitire;

¢) pe baza Iinregistririlor contorului de
brangament, prin altd modalitate (citirea de la
distant, etc)

d) pentru utilizatorii care nu posedi aparate
de masurd determinarea consumului se va face in
baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantititilor
de apa in sistem pausal;

€) prin estimare a consumului.

pa si de canalizare din aria de competenti a UAT-

e de apd facturate se stabilesc mfel:

@) pe baza inregistrdrilor

contorului de

bransament, prin citire de cdtre personalul
imputernicit al Operatorului consemnatd in
cartea de evidentd a '

d) pentru utilizatorii care nu posedd aparate de
masurare a volumului de apd determinarea
consumului se va face in baza criteriilor tehnice

privind stabilirea cantitdtilor de apd in sistem
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pausal;

Art. 106, alin. (10) - Prevederile Art. 106, alin. (10) - Prevederile contractuale Preluarea in cuprinsul Regulamentului a
contractuale (10)  Nicio reducere a cantititi de apa-canal, | interpretarii datd de AGA a Asociatiei prin
(10) Nicio reducere a cantititii de api-canal, facturata/inregistratd, nu poate fi solicitati sub motivul | Hotirdrea nr. 18/ 15.12.2021.
facturata/inregistratd, nu poate fi solicitati sub pierderilor de api din instalatia interioari a utilizatorului.
motivul pierderilor de api din instalatia interioars a (10”1) Prin exceptie este admisibildi diminuarea
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utilizatorului. (...) cantitdtii de apd uzatd facturatd, prin exceptic de la
prevederile art. 90, alin. (1) din acelasi Regulament,
atunci cénd din verificarile efectuate ds operator la
sesizarea scrisd a utilizatorului, formulatd in termen
de maxim 48 de ore de la constatarea avariei, se
adevereste faptul cd fin instalatia interioari a
utilizatorului a avut loc o avarie a retelei de
alimentare cu apd, si cd apa potabila inregistrata de
contorul de brangament nu a ajuns in totalitate in
sistemul public de canalizare. | '




